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Общи сведения 
 

Находище „Чуките“ е част от цех „Гарваново“, собственост на „Артескос“ АД, гр. 

Димитровград. Намира се на около 800 м южно от с. Гарваново, и на 2200 м северно от 

пътя Хасково–Минерални бани.  

Експлоатационни  работи в обекта са извършвани на основание сключен договор за 

предоставяне на концесия за добив на строителни материали - подземни богатства с 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството за срок от 20 години, 

считано от 02.12.1998 г. Договорът е удължен с 15 години (до 2033 г.) на база решение на 

Министерски съвет и сключено допълнително споразумение с Министерството на 

енергетиката. 

Цялостният работен проект за експлоатация на находището е актуализиран за 

периода от 02.12.2018 г. до 01.12.2033 г. 

В Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Хасково е внесено 

уведомление за инвестиционно предложение за „Актуализация на цялостен работен 

проект за добив и първична преработка на латитоандезити от находище чуките за 

периода от 02.12.2018 до 02.12.2033 г.“   

Съгласно писмо изх. № ПД-794-(7)/14.08.2020 г. от Регионална инспекция по 

околната среда и водите гр. Хасково, за провеждането на процедура по преценяване 

необходимостта от извършване на ОВОС е необходимо представянето на допълнителни 

данни, включващи и оценка влиянието на пробивно взривните работи върху подземните 

води в района на инвестиционния проект и в частност върху водоизточниците за питейно- 

битово водоснабдяване, което е и основание за изготвяне на настоящата записка. 

Цел на настоящето изследване е да се оцени по експериментален начин степента на 

въздействие на кариерата върху подземните води и в частност върху източниците за 

питейно-битово водоснабдяване, чрез взривяване в произволен взривен участък и 

наблюдения работата на съоръженията свързани с водоснабдяване на населението в 

района на обекта при взривосеизмичното въздействие от взривните работи. 
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Находището се разработва по открит начин. Технологията на работа предвижда 

използването на пробивно-взривни работи. Извозването на добитата суровина се 

осъществява с автосамосвали.   

Скалите изграждащи в находището са вулканити от северната и североизточната 

периферия на Боровишката калдера. Полезното изкопаемо (латити), по данни от авторите 

на геоложкия доклад са обозначени като латитоандезити. Те са биотит-пироксенови до 

базалтоидни. Вулканитите са сиво-до тъмнозелени, лилавосинкави или по-рядко 

червеникави. Текстурата им е масивна, структурата – порфирна с хиалопилитова основна 

маса. В дълбочина, латитоандезитите са мезократни, със сив и сиво – розов цвят, 

дребнопорфирни, изпъстрени с фемични и салични минерали, чиито максимални размери 

достигат до около 1 мм. По отделни пукнатини се среща епидот. Скалите са свежи и 

здрави, с масивна текстура.  

Вместващи скали са латитоандезитовите туфи и латитоандезитовите туфобрекчи, 

разположени южно и западно от находището. Границата между тях и слабопроменените и 

свежи латитоандезити е рязка, различима с невъоръжено око. В дълбочина, в северния 

фланг, латитоандезитовите туфобрекчи залягат под полезното изкопаемо.  

Границите на находището попадат в рамките на подземно водно тяло 

BG3G0000PgN026 – Карстови води – Чирпан - Димитровград 

Колектор на подземно водно тяло BG3G0000PgN026 е мергелно-варовикова 

задруга (органогенни варовици, песъчливи варовици, мергели), разположени под 

вместващите скали на дълбочина около 190 m от проектната дълбочина на разработване 

на находището (фиг. 1). 
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фиг. 1 Геоложки профил на района. 
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Източници за питейно- битово водоснабдяване в района 
на находище „Чуките“ 

Най близко разположените обекти, източници на питейно-битово водоснабдяване, 

попадащи в района на находището са:  

- КИ на ПС „Гарваново“ за питейно – битово водоснабдяване на с. Гарваново с 

оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Хасково, намиращ се на 

около 970 m. от находището; 

- СШ – дренаж на ПС „Татарево“ за питейно –битово водоснабдяване на с. Татарево 

община Минерални Бани, намиращ се на разстояние 4400 m; 

-   На около 2450 m южно от находище „Чуките“ се намира ТК за самостоятелно 

питейно-битово водоснабдяване и др. цели на „Регионален център за третиране на 

неопасни отпадъци“; 

- На около 3300 m от находището в землището на с. Въгларово се намира ТК за 

питейно-битово водоснабдяване на с. Гарваново; 

- На около 3400 m от находище „Чуките“ в землището на с. Татарево се намират ТК1 

и ТК2 за питейно-битово водоснабдяване на с. Татарево и с. Минерални бани 

община Минерални бани; 

- На около 1130 – 1400 m от находището се намират два броя мониторингови ТК –

ТК МП – НК 1а и ТК –ТК МП – НК2 на „Регионален център за третиране на 

неопасни отпадъци“ с. Гарваново община Хасково; 

Съгласно писмо изх. № 39/25.09.2020 г.  издадено от Кметство с. Татарево и писмо 

изх. № 23/18.09.2020 г. издадено от Кметство с. Гарваново в района на инвестиционния 

проект няма посочени други водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 

освен посочените по горе.  

Изследвания относно сеизмичните въздействия от 
взривните дейности  

Тъй като технологично добивните работи се предвижда да бъдат извършени 

посредством взривни дейности е важно да се определи тяхното въздействие върху 

съществуващите съоръжения в съседство с находището. Оценка на сеизмичното 

въздействие от промишлено взривяване е възложена от концесионера на специализирана 

фирма „Експлозивпрогрес-ГТМ“ ЕООД гр. София с конкретна цел – определяне на 
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взривосеизмичното въздействие върху КИ на ПС „Гарваново“ за питейно–битово 

водоснабдяване на с. Гарваново с оператор „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. 

Хасково, намиращ се на около 1096 m. от взривното поле (сеизмограф S/N 536). 

Контролно в центъра на с. Гарваново в непосредствена близост до административните 

сгради на 1112 m от взривното поле е поставен втори (контролен) сеизмограф (инв. № S/N 

537)  

 

фиг. 2  Схема на разположение на сеизмичната апаратура и взривното поле 
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Охраняваните обекти спадат към І клас (изключително отговорни) съоръжения за 

които нивото на допустимата относителна деформация в средата е ε ≤ 0,0001 

(съответстващо на ІV степен по МШК – Д),  

Взривните работи са извършени на 20.10.2020 г. от фирма „ВИДЕКС АРМС“ ООД гр. 

София, при следните данни от предоставеният паспорт за ПВР:  

                                                                                                   Таблица 1 
Параметри на взривното поле 

Параметри Взривно поле 

Общо количество на взривното вещество [kg] 5796 

Максимално количество взривно вещество взривено в 

една серия[kg] 

 

241,5 

Радиус на опасната зона [m] 500 

Общ брой на сондажите [бр] 48 

Обща дължина на сондажите [m] 757 

Средна дължина на един сондаж [m] 15,77 

Относителен разход на взривно вещество [kg/m3] 0,548 

Детонатори и закъснители  нонел 

 

При направения експеримент производствените взривове са съсредоточени на едно 

взривно поле, каквато е обичайната практика при извършването на добивни работи във 

всички подобни обекти.  В приложение № 2 „Типов паспорт за специални взривни работи 

№ 141/22.10.2020 г.“ е дадена схемата на разположението и свързването на взривните 

сондажи в полето. Сондажите са разположени в четири реда, като дълбочината им варира 

от 13,2 до 18,6 m., в зависимост от терена. Инициирането на зарядите се осъществява с не 

електрическа система „Nonel“ със закъснители 25 ms и 42 ms.   

Измерванията са извършени със сеизмична апаратура „Minimate Blaster“ на 

канадската фирма „Instantel“. Апаратурата регистрира сеизмично въздействие над 

0,5mm/s. Анализът на получените резултати е отчетен и сравнен по скалата на МШК 

използвана от страните в европейския съюз. Тя класифицира 12 степени на земетръсното 

въздействие въз основа на три критерии: 

- Усещания от хората; 
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- Въздействие върху сградите; 

- Остатъчни деформации в земната основа и изменение в режима на 

подземните води. 

                                                                                                   Таблица 2 

Степени по скалата на МШК 

Степен Описание 
Ефект върху 

хората 
Ефект върху 

сградите 
Геологически 

ефект 

I Микроземетресения Не се усещат — — 

II Много леки 
Усещат се 
случайно 

— — 

III Леки 
Усещат се от 
чувствителни 
хора 

— — 

IV Умерени 
Усещат се в 
затворено 
помещение 

Прозорците вибрират — 

V Сравнително силни 
Усещат се на 
открито 

Мазилката се напуква; 
леките мебели се 
местят; висящите 
предмети се клатят 

— 

VI Силни 
Предизвикват 
страх 

Повреди по комините 
и зидарията 

Изолирани пукнатини 

VII Много силни 
Хората 
напускат 
жилищата си 

Комините падат; 
сериозни повреди по 
леките постройки 

Изолирани свличания 

VIII Разрушителни Паника 
Срутвания на леките 
постройки; повреди по 
напоителните канали 

промени в дебита на 
минералните извори; 
срутвания на камъни 

IX Унищожителни Обща паника 

Сериозни повреди на 
нестандартните 
постройки; прекъсване 
на подземните 
водопроводи 

Пукнатини; пясъчни 
измятания; големи 
свличания 

X Опустошителни 
Повсеместна 
паника 

Разрушения на 
тухлените постройки 

Изкривявания на жп 
линиите; срутвания по 
речните брегове; 
формиране на нови 
езера 

XI Катастрофални — 
Малко постройки 
остават частично 
здрави 

Широкоразпростране
ни дислокации; 
цунами 

XII Тотални — 
Наземните и подземни 
постройки са напълно 
разрушени 

Геологически 
размествания: 
цунами 
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Получените стойности на сеизмографите от взривяването са: 

 Сеизмограф S/N 536  - V = 1,32 mm/s 
 Сеизмограф S/N 537  - V = 1,05 mm/s 

Където: V -  Максимална скорост на преместване (трептене, колебание)  

На фиг. 3 са представени графично регистрираните стойности на максималната 

скорост на преместване (трептене, колебание).  

 

фиг. 3   

Резултатите от записите на сеизмографите и наблюденията върху съоръженията, 

показват, че взривяването практически не оказва никаква реакция върху съседно 

разположени съоръжения и инфраструктурни елементи.  

Достигнатото максимално ниво на относителна деформация е ε = 2,64.10-6, което е 

под І-ва степен по МКШ –Д , характеризиращо се като микроземетресение. Не се усеща от 

хора и няма ефекти върху сгради, съоръжения и околната среда. Регистрира се само с 

сеизмографи. 

При извършването на взривните работи, съоръжението обект на взриво-сеизмичен 

контрол (КИ на ПС „Гарваново“) е било в експлоатация. Не са констатирани нарушения в 

нормалната му работа, както и колебания във водочерпенето и водоподаването. 
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Негативно влияние върху водовземните съоръжения от началото на експлоатация 

на обекта до момента не е констатирано. През периода от 1975 г. до момента във ВиК 

Хасково не са постъпили сигнали за замърсяване на подземните води – писмо изх. № 

1522/28.09.20 издадено от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Хасково 

 

Анализ на база сходни обекти 
 

Основен принцип, приет при оценката е, че въздействието на взривните работи не 

трябва да превишава хоризонталното ускорение на земната основа на района на 

конкретната кариера. Според действащите нормативни документи (Наредба 2 от 

23.07.2007 и сеизмичното райониране на България за период от 1000 г.) районът попада в 

зоната на сеизмичност от ІХ степен по скалата на МШК –64 или сеизмичният коефициент 

е Кс = 0,27. Практически това е най високият нормативен сеизмичен коефициент на 

територията на страната за хоризонтални движения на почвата. Това означава, че 

съоръженията отговарят конструктивно на това изискване и взривните въздействия не 

трябва да бъдат с ускорения надвишаващи 265 cm/s2. Също трябва да се има и  пред вид че 

земетресенията са нискочестотни (в порядъка от няколко Нz), а въздействията от взривове 

са с по- високи честоти. 

На фиг. 4 е представено сравнение на максимално допустими стойности на 

пиковите скорости в зависимост от честотата на при три стандарта DIN 4150 (Германия); 

US BM (Минно бюро на САЩ) и BS 7385 (Великобритания) 
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фиг. 4 Максимално допустими стойности на пиковите скорости в зависимост от 

честотата.  

През 70-те години на миналия век се е смятало, че критичната скорост на 

колебанията при взривяване на взривни вещества е 10-14 сm/s. След редица експерименти, 

включително и ядрени взривове, в САЩ се достига до заключението, че колебания на 

почвата под 5 сm/s са безопасни за сгради и съоръжения, което е възприето като стандарт 

ВS 7385. Сериозни повреди възникват при движение на почвата над 19 cm/s. Всички 

документи обаче се отнасят за съоръжения на земната повърхност. През последните 30 

години се развиха и методите за подземни регистрации на сеизмични въздействия, като се 

използват минни галерии; тунели и шахти. Резултатите от инструменталните наблюдения 

показват, че хоризонталните ускорения са около ½ - ⅓ по- ниски по стойност от тези 

измерени на повърхността (Окамото 1980 г.)  

Изводи  
 

На 22.10.2020 г. в производствения участък на находище „Чуките“ са извършени 

пробивно взривни работи с цел да се оцени по експериментален начин степента на 

въздействие на кариерата върху подземните води и в частност върху източниците за 

питейно-битово водоснабдяване. 
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При извършване на взривните работи е определена максимална скорост на трептене 

на скалния масив V = 1,35 mm/s, и относителната деформация ε = 2,64.10-6, 

представляваща  само 3 % от нивото на допустимата деформация за съоръженията. 

За водоизточниците на питейно-битово водоснабдяване, намиращи се в района на 

находището, разработката на кариерата по взривен метод, при спазване на ограничението 

от количество взривно вещество взривено в една серия (не по голямо от Q=241кг., и 

интервал на закъснение не по малък от 25 ms),  не създава никакъв риск от техническото 

им увреждане. 

Получените  резултати за разпространение на сеизмичните вълни, предизвикани от 

взривяването в кариерата са достатъчно представителни и могат да се използват за оценка 

на въздействието и върху останалите съседно разположени съоръжения и 

инфраструктурни елементи. 
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