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Списък на съкращенията: 

 

Съкращение Значение 

АБК Административно битов комплекс 

АИС Автоматична измервателна станция 

АИС АКБ Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 

България” 

АПИ Агенция „Пътна инфраструктура“ 

БДЗП Българско дружество за защита на птиците 

БДИБР Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

БО Битови отпадъци 

БФВ Битово фекални води 

ГДОС Годишен доклад по околна среда 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДВ Държавен вестник 

ДВГ Двигателите с вътрешно горене 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДЛ Държавно лесничейство 

ДОСВ Доклад за Оценка на степента на въздействие 

ЕО Европейска общност 

ЗВ Закон за водите 

ЗЗ Защитена зона 

ЗКН Закон за културното наследство 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗПБ Закон за подземните богатства 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИП Инвестиционно предложение 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

КККР Кадастрална карта и кадастрални регистри 

КР Комплексно разрешително 

ЛОС Летливи органични съединения 

ЛПС Локална пречиствателна станция 

ЛУП Лесоустройствен проект 

МЕ Министерство на енергетиката 

МЕЕС Междуведомствен експертен екологичен съвет 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МКБ Международна класификация на болестите 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторно превозно средство 

МТТ Метално табло трансформатор 

МШК Медведев-Шпонхоер-Карник 

НАВР Неотложни аварийно-възстановителни работи 

НБЗР Национален баланс на запасите и ресурсите 

НДНТ Най-добри налични техники 

НМЛОС Неметанови летливи органични съединения 

НТП Начин на трайно ползване 
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НЦЗ Нов цинков завод 

НЦЗ Нов цинков завод 

ОВМ Орнитологично важно място 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ОО Опасни отпадъци 

ОСП Общ суспендиран прах 

ОЦК Оловно цинков комбинат 

ПАВ Полициклични ароматни въглеводороди 

ПВТ Подземно водно тяло 

ПГ Парникови газове 

ПДК Пределно допустими концентрации 

ПЗ Природна забележителност 

ПИ Поземлен имот 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПС Пречиствателна станция 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУП-ПЗ Подробен устройствен план – План за застрояване 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

ПУРН План за управление на риска от наводнения 

ПУСО  План за управление на строителните отпадъци 

РДВ Рамковата директива за водите 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

РОУКАВ Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух  

СОЗ Санитарно-охранителна зона 

ТИЗ Технико-икономическо задание 

ТИС Технико-икономически съвет 

УОЗ Устойчиви органични замърсители 

ФПЧ Фини прахови частици 

ХМС Хидрометеорологична служба 

ЧКБ Червена книга на България 
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1. Увод 

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на 

инвестиционното предложение за обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо 

за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” с възложител ХАРМОНИ 2012 ЕООД, се 

разработва на основание писма на РИОСВ Хасково изх. № ПД-223/20.06.2016 г. и изх. № 

ПД-223-16/04.01.2018 г. (Приложение № 1-1). 

През 2016 г. възложителят е уведомил РИОСВ Хасково за инвестиционното 

предложение, като през м. ноември 2017 г. е уведомил компетентния орган по околна среда 

за изменение на инвестиционното предложение от 2016 г. Изменението на 

инвестиционното предложение включва проектни решения по идеен проект от 2017 г. и 

2018 г: Промяна в общата площ на площадката за изграждане на депо – от 124.5 дка на 

125.591 дка; Промяна в проектните варианти, като идейният проект разглежда два 

варианта; Промяна в трасето на външния обслужващ път и оформяне на сервитутна зона за 

изграждане на водопровод за питейна вода към депото и тръбопровод за отвеждане на 

пречистени: инфилтратни води, битови води и води от автомивката от депото към 

промишлената канализация на Нов цинков завод в обхвата на новопроектирания външен 

обслужващ път; Външният обслужващ път, в т.ч. новопроектирания участък, не попада в 

защитени зони по проект НАТУРА 2000. 

Инвестиционното предложение е ново и попада в обхвата на Приложение № 1 към 

чл. 92, т. 1 на ЗООС – т. 9 „Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, 

химично третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците“ и 

на основание чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху 

околната среда. 

Докладът за ОВОС е изработен в съответствие с чл. 96, ал. 1 на ЗООС (ДВ, бр. 

91/2002 г...., посл. изм. и доп. ДВ бр. 53/2018 г.) и чл. 12, ал. 1 на Наредба за условията и 

реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.). 

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 2 и ал. 3 от ЗООС и чл. 9 от Наредбата за ОВОС 

е изготвено Задание за обхват и съдържание на ОВОС и подробна информация за 

инвестиционното предложение и са проведени консултации със специализирани ведомства, 

представители на засегнатата общественост, в т.ч. и НПО, в съответствие с чл. 9, ал. 1 на 

Наредбата за ОВОС и консултации с компетентните органи - РИОСВ Хасково и РЗИ 

Кърджали на основание чл. 10, от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС. 

С писмо изх. № ПД-223-16/31.01.2018 г. компетентният орган РИОСВ Хасково е 

съгласувал Заданието за обхват и съдържание на ОВОС (Приложение № 1-2). РЗИ 

Кърджали също съгласува Заданието за обхват и съдържание на ОВОС с писмо изх. № К-

110#1/25.01.2018 г. (Приложение № 1-3).  

В Доклада за ОВОС и окончателното Задание за обхват и съдържание на ОВОС са 

отразени и съобразени направените бележки и препоръки, както от проведените 

консултации по чл. 9 от НУРИОВОС, така и от компетентните органи по обхвата и 

съдържанието на ОВОС и съдържанието и формата на доклада за ОВОС. 

В доклада за ОВОС са оценени равностойно предложените от Възложителя 

проектни варианти на идеен проект от 2017 г., а именно: Първи вариант и Втори вариант. 

Инвестиционното предложение на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – гр. София за 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за 

отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали“ е в 

обхвата на Приложение № 4 на ЗООС (подлежи на издаване на Комплексно разрешително – 

т. 5.4. „Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, 

с изключение на депата за инертни отпадъци“). Възложителят заявява желанието си за 
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допускане на изключението по чл. 118, ал. 2 от ЗООС и съгласно чл. 10, ал. 6 от 

НУРИОВОС заявява, че към доклада за ОВОС, като самостоятелно приложение се 

представя и оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС за прилагане на НДНТ. 

Инвестиционното предложение на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – гр. София за 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за 

отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали“ е в 

обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. „Строителство, експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци“, попада в изключенията, съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от ЗООС и 

разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС не са приложими за него.  

На основание чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно 

чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони, с писма изх. № ПД-223/20.06.2016 г. и изх. № ПД-

223-16/04.01.2018 г., Директорът на РИОСВ Хасково е постановил да се изготви и Доклад 

за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционното предложение върху 

предмета и целите на защитените зони в близост до границата на площадката за изграждане 

и експлоатация на депо за опасни отпадъци:  

 BG0001032 „Родопи-Източни“ за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна; 

 BG0002013 „Студен кладенец“ за опазване на дивите птици. 

Площадката за изграждане на депото, както и новопроектираният външен 

обслужващ път не попадат в близо разположените две защитени зони – BG 0001032 

„Родопи-Източни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 

BG 0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици. Защитените зони се намират 

южно и източно от площадката за изграждане на депото и външния обслужващ път, като 

по-голяма част от южната граница на площадката за депо е в близост (между 10 и 45 м) до 

двете защитени зони.  

Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ОВОС е приложен и ДОСВ 

на инвестиционното предложение върху предмета и целите на засегнатите защитени зони, в 

съответствие с чл. 12, ал. 2, т. 5 от Наредбата за ОВОС. 

Докладът за ОСВ е изготвен от колектив от експерти, отговарящи на изискванията 

на чл. 31, ал. 21 от ЗБР и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС, с компетентност, съобразена както 

с предмета на опазване в защитените зони, така и със спецификата на инвестиционното 

предложение. Степента на въздействие е определена по критериите на чл. 22 от Наредбата 

за ОС, като обхватът, обемът и съдържанието на оценката са съобразени с изискванията на 

чл. 23, ал. 2 от същата и дадените указания от РИОСВ Хасково с писма, изх. № ПД-

223/20.06.2016 г. и изх. № ПД-223-16/04.01.2018 г. 

 

Докладът за ОВОС е възложен за изготвяне на ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД, 

гр. София. Авторите на доклада са независими експерти по ОВОС, отговарящи на 

изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 на ЗООС, за което са  приложени съответните 

декларации (Приложение № 14-1). 
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Обща информация за Възложителя 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД - гр. София 

 

Пълен пощенски адрес:  

гр. София 1612 бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“, № 40, ет. 2 

 

Идентификационен номер: 202151095 

 

Телефон и е-mail:  

02/423 09 68 

e-mail: offices@harmonee2012.com 

 

Адрес за кореспонденция:  

гр. София 1612 бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“, № 40, ет. 2 

 

Управител:  

Иван Людмилов Елкин 

 

Лице за контакти: 

Иван Людмилов Елкин 

Телефон: 02/423 09 68 

Електронна поща: eivan@harmonee2012.com 

 

1.1. Необходимост и цел на инвестиционното предложение 

Във връзка с откритата процедура за приватизация през 1998 г. е изготвен и приет от 

МЕС при МОСВ доклад „Стойностна оценка на нанесените щети върху околната среда от 

въздействието на производството на ОЦК АД”, съдържащ план-програма за оздравителни 

мерки - ангажимент на държавата, които са насочени към преодоляване на последиците от 

т.н. „минали замърсявания”. В доклада са определени производствените отпадъци по вид и 

количество, направена е характеристика на замърсителите на атмосферния въздух, на 

водите, замърсяването от промишлени отпадъци, замърсяването на почвите. 

Една от мерките в тази програма е проектиране и изграждане на депо за опасни 

отпадъци, генерирани при дейността на технологичните инсталации на бившия Оловно 

Цинков Комбинат, гр. Кърджали и Оловно Цинков Комплекс АД, гр. Кърджали. 

Инвестиционното предложение за изграждане на депо за опасни отпадъци (ОО) се 

разработва в съответствие с представено от ХАРМОНИ 2012 ЕООД и прието от МОСВ 

Задание за проектиране (писмо на МОСВ вх. № 26-00-3542/06.02.2015 г.), за обект: 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за 

отстраняване на екологични щети при приватизацията на ОЦК АД, гр. Кърджали“. 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – гр. София е собственик на промишлената площадка на бившия 

Оловно Цинков Комбинат, гр. Кърджали и Оловно Цинков Комплекс АД (ОЦК АД), 

гр. Кърджали от 2013 г. по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 

имот № 46, том 7, дело № 1195 от 2013 г., Постановление за възлагане на недвижим имот с 

изх. № 28015/19.09.2012 г., Постановление за възлагане на недвижим имот с изх. 

№ 32767/24.10.2012 г., Постановление за възлагане на недвижим имот с изх. 

№ 34751/02.11.2012 г., Постановление за възлагане на недвижим имот с изх. 

№ 36267/20.09.2013 г., в т. ч. и на съществуващата ПСОВ (Приложение № 1.1-1). 

mailto:offices@harmonee2012.com
mailto:eivan@harmonee2012.com
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Целта е реализация на депо за опасни отпадъци, определено съгласно Доклад за 

щети от стари замърсявания на площадката на ОЦК АД, гр. Кърджали. Като най-подходяща 

е избрана площадка за проектиране и изграждане на депото за опасни отпадъци в границите 

на поземлен имот стар № 000073 в землището на гр. Кърджали с ЕКАТТЕ 40909, ПИ 

актуален № 40909.22.215 с обща площ 662.465 дка, в съответствие с прието от МОСВ 

Задание за проектиране. 

Целта на инвестиционното предложение е изпълнението на част от дългосрочната 

цел на Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия или 

бездействия, до момента на приватизация на ОЦК АД и екологосъобразно обезвреждане на 

съществуващите отпадъци, както и на отпадъците, които ще се генерират от бъдещата 

дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

Задачите, които ще бъдат изпълнени при реализацията на инвестиционното 

предложение са следните: 

 Изграждане на депо за обезвреждане на съществуващите опасни отпадъци, 

отговарящо на нормативните изисквания за изграждане и експлоатация на депа за 

опасни отпадъци; 

 Осигуряване на обем за депониране на съществуващите отпадъци и депониране 

на отпадъците, които ще се генерират от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД, както и в съответствие с ограниченията, наложени от конфигурацията на 

избраната площадка, наличните комуникации в района, геоложките и 

хидрогеоложки условия на площадката; 

 Предпазване на подпочвените води от въздействието на съоръжението; 

 Недопускане на разпространението на прах и замърсени води извън територията 

на депото; 

 Осигуряване на условия за екологосъобразна експлоатация; 

 Спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда. 

 

Инвестиционното предложение е обвързано с ПУП-ПЗ за площадката в границите на 

поземлен имот стар № 000073 в землището на гр. Кърджали. ПУП-ПЗ е изработен на 

основание решение № 291, прието с протокол № 16 от 15.12.2016 г. на общински съвет 

Кърджали и одобрено задание за проектиране, изработено на основание, чл. 125, ал. 1 от 

ЗУТ. Трасето на външен обслужващ път е съгласувано от община Кърджали, като трасето 

се приема като местен общински път – общински обект от първостепенно значение. 

Предвижданията на ПУП-ПЗ съвпадат с предмета и обхвата на инвестиционното 

предложение за изграждане на депо за опасни отпадъци.  

Техническият проект ще бъде изготвен в съответствие с изискванията на ЗООС, ЗУО 

и Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Депото за опасни отпадъци ще осигури разделно депониране на съществуващите 

отпадъци на територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов 

цинков завод, гр. Кърджали (генерирани от дейността на бившия Оловно Цинков 

Комбинат, гр. Кърджали и ОЦК АД, гр. Кърджали), както и ще осигури обем за депониране 

на опасни отпадъци от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

1.2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности 

Площадката, предвидена за реализация на инвестиционното предложение, е извън 

регулационните граници на населени места.  
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Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация на депо за 

опасни отпадъци с общ полезен обем/капацитет 700 000 м3, осигуряващ разделно 

депониране на съществуващите отпадъци на територията на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод – 563 172 м3 и допълнителен обем около 

130 000 м3 за нуждите на бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. Годишен капацитет 

на депото, при едновременно депониране на съществуващи отпадъци и отпадъци от бъдещи 

дейности – 738 283 т/годишно (692 598 + 45 685), или при годишен фонд работно време от 

300 дни – 2 461 т/24 часа. По проект депонирането на наличните на Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД отпадъци (отпадъци от „стари щети“) ще се извърши 

за две години. Предвиден е срок от седем години за депонирането на отпадъци от бъдещи 

дейности на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

Инвестиционното предложение за изграждане на депо за опасни отпадъци е във 

връзка с прието от МЕС при МОСВ Технико-икономическо задание (ТИЗ) за проектиране 

на обект № 4 „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци” с 

Решение № ХІ и ХІІ/08.2002 г. на МЕС и Решение № І-2/2003 г. на МЕС за изготвяне на 

ОВОС. 

Инвестиционно предложение е във връзка с ПУП-ПЗ за площадката в границите на 

поземлен имот стар № 000073 в землището на гр. Кърджали. ПУП-ПЗ е изработен на 

основание решение № 291, прието с протокол № 16 от 15.12.2016 г. на общински съвет 

Кърджали и одобрено задание за проектиране, изработено на основание, чл. 125, ал. 1 от 

ЗУТ. 

Инвестиционното предложение е във връзка също така с бъдещата производствена 

дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД на промишлената площадка в гр. Кърджали – 

изграждане на нов Цинков завод и Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи 

материали. 

1.3. Засегнати от инвестиционното предложение физически и юридически лица 

Площадката за изграждане и експлоатация на Депо за опасни отпадъци се намира на 

1.6 км източно от град Кърджали и на 1.0-1.20 км северно от промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод (основна промишлена площадка на бившия 

Оловно-цинковия комбинат, гр. Кърджали и ОЦК АД). 

Площадката предвидена за реализация на инвестиционното предложение е извън 

регулационните граници на населени места и попада в землището на гр. Кърджали. 

Новопроектираният външен обслужващ път попада в територията на землищата на 

гр. Кърджали, с. Повет и с. Сипей, община Кърджали: 

За инвестиционното предложение и неговото изменение за обект: „Строителство, 

експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на 

екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали”, в РИОСВ Хасково е 

внесена документация по чл. 4 на Наредба за условията и реда за извършване за ОВОС. 

Уведомени са община Кърджали и кметствата на с.Сипей и с.Повет. 

Възложителят на инвестиционното предложение за обект: „Строителство, 

експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на 

екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” е провел консултации 

със съответните ведомства, служби и организации, имащи отношение към инвестиционното 

предложение, в т. ч. засегнатата общественост и неправителствени организации (чл. 95 на 

ЗООС и чл. 9 на Наредба за ОВОС), както следва: 

- Министерство на енергетиката - Дирекция „Природни ресурси, концесии и 

контрол“, отдел „Национална геоложка служба“; 

- Министерство на финансите; 

- Министерство на земеделието и храните; 
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- Областен управител на област Кърджали; 

- Община Кърджали; 

- Кметство с.Сипей; 

- Кметство с.Повет; 

- Басейнова дирекция Източнобеломорски район - гр. Пловдив; 

- „Водоснабдяване и канализация ООД” Кърджали; 

- РС „Пожарна безопасност и защита на населението” Кърджали; 

- Областна дирекция на МВР - Районно управление Кърджали; 

- ДС на МО, Сектор Хасково; 

- Агенция „Пътна инфраструктура“ 

- Районно пътно управление Кърджали; 

- Геозащита - Перник; 

- Държавно лесничейство - гр. Кърджали; 

- Националния институт за недвижимо културно наследство; 

- Регионален исторически музей Кърджали; 

- БДЗП; 

- Зелени Балкани. 

На основание чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 

Възложителят е провел консултации и с компетентния орган по околна среда - РИОСВ 

Хасково, както и с РЗИ Кърджали. 

2. Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо 

информация относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, 

производителността, обхвата, оформлението на инвестиционното предложение в 

неговата цялост 

2.1. Описание на местоположението на инвестиционното предложение - 

физически характеристики, граници, отстояние от защитени обекти и други елементи 

на НЕМ 

Площадката е разположена в югозападно суходолие на масива „Белите Сипеи“, на 

260 - 350 м н.в. Имотът е с начин на трайно ползване: горско-стопанска територия, 

собственост на Министерство на земеделието и горите - Държавно лесничейство - гр. 

Кърджали. 

Проучваната площадка за Депо за опасни отпадъци се намира на 1.6 км източно от 

град Кърджали и на 1.0 - 1.20 км северно от промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД - Нов цинков завод (основна промишлена площадка на бившия Оловно Цинковия 

Комбинат – гр. Кърджали). 

Площадката за изграждане на депо за опасни отпадъци ще бъде разположена в 

северната част на поземлен имот № 000073 от землището на гр. Кърджали с ЕКАТТЕ 40909 

(писмено становище на община Кърджали от 07.09.2005 г.), намиращ се в местността 

„Доброволец“. Съгласно „Кадастър и Имотен Регистър на България” поземлен имот № 

000073 е с актуален № 40909.22.215, с площ 662.465 дка (Приложение № 2.1-1).  

Имотът обхваща силно пресечена местност с дълбоки дерета, чиито склонове в по-

голямата си част са обрасли с широколистни и иглолистни култури. В най-северната част, 

където е определена територията за застрояване (проектен идентификатор 40909.22.216 с 

площ 125.591 дка), преобладават акациеви насаждения. 

Отстояния до населени места: 

- до най-близката жилищна зона на гр. Кърджали – 1 600 м; 

- до с. Пропаст – 960 м; 

- да с. Сипей – 1 400 м; 
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- до с. Панчево – 940 м; 

- до с. Повет – 950 м; 

- до с. Седловина – 1 150 м. 

 

 
Отстояние от депото за опасни отпадъци до най-близките населени места. 

 

Площадката за депо не попада в санитарно-охранителни зони за питейно-битово 

водоснабдяване и минерални водоизточници.  

Площадката за изграждане на депото, както и новопроектирания външен обслужващ 

път не попадат в близо разположените две защитени зони – BG 0001032 „Родопи-Източни” 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0002013 „Студен 

кладенец” за опазване на дивите птици. Защитените зони се намират южно и източно от 

площадката за изграждане на депото и външния обслужващ път, като по-голяма част от 

южната граница на площадката за депо е в близост (между 10 и 45 м) до двете защитени 

зони. 

Площадката определена за изграждане на депо за опасни отпадъци не засяга и не е в 

непосредствена близост до защитени територии, определени по Закона за защитените 

територии. Най-близката такава е природна забележителност (ПЗ) „Скални гъби“, отстояща 

на около 2 км в северозападна посока (разстояние между най-близките точки от границата 

на ПЗ и тази на ИП). 

Площадката не е в близост и не засяга обекти на културното наследство. 
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Местоположение на инвестиционното предложение 

 

 

Местоположение на инвестиционното предложение - площадка на депото (червен 

контур), новопроектиран външен обслужващ път (оранжев контур – габарит, жълт 

контур – обхват) и защитени зони по НАТУРА 2000 (зелен контур ЗЗ „Родопи-Източни” и 

лилав контур ЗЗ „Студен кладенец“) 

За достъп до депото ще се използва новопроектиран външен обслужващ път, 

започващ от имот № 023005 с НТП „Местен път“ в землището на с. Сипей, община 
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Кърджали чрез кръстовище на вливане и отливане. Същият попада в територията на 

землищата на гр. Кърджали, с. Повет и с. Сипей, община Кърджали: 

- през имоти с №№ 023009 и 023027 в землището на с. Сипей, община 

Кърджали (всички общинска собственост, земеделска територия); 

- през имоти с №№ 000006, 000009, 000081, 000101 (всички общинска 

собственост, земеделска територия) и имот номер 0000098 (със собственост държавна 

частна с НТП „Залесени горски територии“), в землището на с. Повет; 

- през имот с идентификатор 40909.22.3 по КККР на гр. Кърджали (общинска 

собственост, земеделска територия). 

Новопроектираният път е с габарит 8.00 м, пътно платно 6.00 м и два банкета по 1.0 

м. Дължината на новопроектирания общински път е 795 м. Общата дължина на външния 

обслужващ път е около 2095 м и включва съществуващ общински път от промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод и новопроектиран път до 

площадката на депото. 

Координатен регистър на характерни точки на площадката за изграждане на депо са 

посочени на Скица на поземлен имот № 40909.22.216, Приложение № 2.1-1. 

Координатен регистър на обхвата (сервитута) на външен обслужващ път са дадени в 

Приложение № 2.1-2. 

Площадката за изграждане на депото, както и новопроектираният външен 

обслужващ път не попадат в близо разположените две защитени зони – BG 0001032 

„Родопи-Източни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 

BG 0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици. Защитените зони се намират 

южно и източно от площадката за изграждане на депото и външния обслужващ път, като 

по-голяма част от южната граница на площадката за депо е в близост (между 10 и 45 м) до 

двете защитени зони. Външния обслужващ път също не засяга двете защитени зони. 

Площадката определена за изграждане на депо за опасни отпадъци не засяга и не е в 

непосредствена близост до защитени територии определени по Закона за защитените 

територии. Най-близката такава е природна забележителност (ПЗ) „Скални гъби“, отстояща 

на около 2 км северозападно (разстояние между най-близките точки от границата на ПЗ и 

тази на ИП). 

2.2. Описание на физическите характеристики на инвестиционното 

предложение в неговата цялост и ако е приложимо – на необходимите дейности по 

събаряне и разрушаване, както и изискванията относно използването на водите и 

земните недра – на етапа на строителство и на етапа на експлоатация 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация на депо за 

опасни отпадъци с общ полезен обем/капацитет 700 000 м3, осигуряващ разделно 

депониране на съществуващите отпадъци на територията на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод – 563 172 м3 и допълнителен обем около 

130 000 м3 за нуждите на бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. Годишен капацитет 

на депото, при едновременно депониране на съществуващи отпадъци и отпадъци от бъдещи 

дейности – 738 283 т/годишно (692 598 + 45 685), или при годишен фонд работно време от 

300 дни – 2 461 т/24 часа. 

Съществуващите отпадъци на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – 

Нов цинков завод, са генерирани от дейността на бившия Оловно Цинков Комбинат, 

гр. Кърджали и Оловно Цинков Комплекс АД, гр. Кърджали. 

За изграждане на депото за опасни отпадъци през 2017 г. е изработен идеен проект в 

два варианта на основание, прието през 2015 г. от МЕЕС при МОСВ Задание за 

проектиране за обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 
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отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на 

„ОЦК“ АД, гр. Кърджали“. 

Целта е реализация на депо за опасни отпадъци, определено съгласно Доклад за 

щети от стари замърсявания на площадката на бившето дружество „ОЦК” АД - гр. 

Кърджали. Проучени са възможностите за избор на площадка за изграждане на депо, с 

отчитане на възможните технически решения и мерки за свеждане до минимум на 

негативното влияние на обекта върху околната среда и здравето на хората, работещи в 

обекта и населяващи района. 

Площадките за съхранение на съществуващите опасни отпадъци не отговарят на 

нормативните изисквания на действащото в момента у нас законодателство за опазване на 

околната среда: оказват негативно въздействие върху отделните компоненти на околната 

среда; създават риск за населението в района; съществува риск от създаване на аварийни 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществуваща площадка за съхранение на опасни отпадъци на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществуваща площадка за съхранение на опасни отпадъци на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод 
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Площадките за съхранение на съществуващите опасни отпадъци са ситуирани на 

територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод и в 

близост до съществуващата ПСОВ (пречиствателна станция за промишлени води). 

Новопроектираното депо следва да поеме количествата опасни отпадъци: оловна 

шлака, цинков кек, утайки от пречиствателна станция, отпадъци от преработка на 

амортизирани акумулатори, замърсени почви и строителни отпадъци от пред 

приватизационната дейност на Оловно Цинков Комбинат – гр. Кърджали, както и опасните 

отпадъци, които са генерирани от производствената дейност на „ОЦК“ АД до края на 

технологичната дейност на бившия Оловно Цинков Комплекс – гр. Кърджали. 

Новопроектираното депо, в съответствие с утвърденото през 2015 г. от МЕЕС при МОСВ 

Задание за проектиране, следва да осигури и допълнителен обем за депониране на опасни 

отпадъци от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

Депото за опасни отпадъци трябва да отговаря на всички изисквания на действащото 

в момента екологично законодателство. 

 

Избор на площадка за депото 

За определяне на терен, подходящ за изграждане на депо за опасни отпадъци, е било 

извършено обследване на 6 (шест) бр. площадки, като за най-подходяща е избрана 

площадка № 6 (в съответствие с прието от МОСВ Задание за проектиране, писмо вх. № 26-

00-3542/06.02.2015 г.) в границите на поземлен имот стар № 000073 в землището на гр. 

Кърджали с ЕКАТТЕ 40909, ПИ актуален № 40909.22.215 с обща площ 662.465 дка.  

Площадката за изграждане на депото за опасни отпадъци ще бъде разположена в 

северната част на ПИ № 40909.22.215 - в проектен поземлен имот № 40909.22.216 с площ 

125.591 дка. Същата се намира в местността „Доброволец“ на 1.6 - 2.5 км от града и на 1.0 - 

1.2 км северно от бившия Оловно-цинков комбинат. Площадката е разположена в 

югозападното суходолие на масива „Белите Сипеи“, на абсолютни височини 260 – 350 м 

н.в. До територията за площадка за изграждане на депото няма транспортен достъп. В 

обхвата на площадката за изграждане на депото няма съществуващ сграден фонд. Имотът е 

с начин на трайно ползване: горско-стопанска територия, собственост на Министерство на 

земеделието и горите - Държавно лесничейство гр. Кърджали.  

 

Идейният проект 2017 г. за изграждане на депо за опасни отпадъци е разработен в 

два варианта, в съответствие с прието от МОСВ задание за проектиране, писмо вх. № 26-00-

3542/06.02.2015 г. И двата проектни варианта за изграждане на депо за опасни отпадъци 

включват две зони – приемна зона и основна зона. 

 

Етапите на строителство за двата проектни варианта, са както следва: 

♦ Първи вариант, проектът предвижда два етапа на строителство: 

Първи етап - изграждат се: 

- довеждащ път; 

- всички външни и вътрешни проводи; 

- вътрешни технологични пътища - № 1, 2, 3, 4 и 5; 

- приемна площадка с автомивка, административно-битова сграда и ЛПС за 

инфилтрат; 

- ретензионни басейни №№ 1 и 2; 

- клетки на депото №№ 3, 4 и 5 в т.ч. долен изолиращ екран дренажна система;  

- колекторен тръбопровод за инфилтрат и 7 бр. шахти по трасето му. 
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Втори етап - предвижда се изграждането на Клетки № 1 и № 2, които са 

предназначени за отпадъци от бъдещата дейност на „Хармони 2012“ ЕООД. 

Строителството на първи етап от строително разрешение до удостоверение за 

експлоатация е девет месеца, за втори етап шест месеца.  

 

Времето на строителство на втория етап може да съвпада с част от времето на 

експлоатация на първи етап. 

 

♦ Втори вариант, проектът предвижда два етапа на строителство: 

- Първи етап предвижда изграждането на Котлован № 1 на депото, дренажната 

система в т.ч. крановите шахти за инфилтрат, напорен тръбопровод за инфилтрат, ПС, 

басейни за инфилтрат, технологични пътища, скатни канавки, приемна площадка с 

административна сграда и всички външни и вътрешни комуникации. 

- Втори етап предвижда изграждането на Котлован № 2. 

 

Строителството на първи етап от строително разрешение до удостоверение за 

експлоатация е шест месеца, за втори етап четири месеца. Времето на строителство на 

втория етап съвпада с част от времето на експлоатация на първи етап. 

С етапността се постигат следните цели: 

- По бързо въвеждане на депото в експлоатация. В Котлован № 1 ще се депонира, 

Котлован № 2 ще се изгражда. 

- Излишните скални маси при строителството на земната основа на Котлован № 2 ще 

се транспортират до мястото на използване с обратните курсове при транспорта на 

отпадъците за депониране в Котлован № 1. 

 

Използвани суровини и материали, природни ресурси и енергийни източници 

По време на строителство 

 При строителството на депото Проектът предвижда използване на естествени и 

изкуствени материали, както следва: 

 

№ Материали 

1. Земни маси 

2. Минерално уплътнение - бентонит 

3. Геомембрана от високоплътен полиетилен PEHD 

4. Перфорирана дренажна тръба от високоплътен полиетилен PEHD 

5. Трошено каменна настилка 

6. Дренажен геокомпозит 

 

Електроснабдяване и водоснабдяване по време на строителството 

По време на строителството вода и ел. енергия ще се осигурява от фирмата 

изпълнител на строителните дейности. 

 

По време на експлоатация 

Електрозахранване  
Електроснабдяването на площадката ще се осъществи чрез изграждане на нов МТТ 

20/0.4kV в имот 40909.22.216 с начин на ползване „Депо за опасни отпадъци”. МТТ е 
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комплектна доставка включваща трансформатор, разпределителна уредба средно 

напрежение до 20 kV, уредба ниско напрежение до 0.4 kV и всички необходими 

допълнителни устройства в съответствие с нормативните документи и изискванията на 

конкретния проект, разположен на площадката - приемна зона. Приемната зона включва 

административно-битова сграда, КПП, ЛПС, автомивка с каломаслоуловител, паркинг и 

районно осветление. 

Монтирането на МТТ 20/0.4 kV ще се осъществи на съществуващ стълб на 

съществуващата ВЛ 20 kV отклонение „Панчево”, който се намира в новообособения имот 

с идентификатор 40909.22.216. От МТТ 20/0.4 kV се полага кабел 0.4 kV до Главно 

разпределително табло на площадката. Кабелът ще се положи в изкоп в имота. 

 

Водоснабдяване  

За обекта е необходима питейна вода за питейно-битови нужди и вода за 

автомивката.  

Захранването с питейна вода ще се извърши от водопроводна мрежа на 

Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод, след изграждане 

на външен водопровод за питейна вода в обхвата на довеждащия път (външен обслужващ 

път). Захранването на автомивката ще се осъществи от същия водопровод. При 

водовземането се предвижда изграждане на шахта, в която да бъде разположена помпено-

хидрофорна група за покачване на налягането. 

 

Площадков питеен водопровод 

При Първи вариант, площадковият питеен водопровод на депото е с дължина 110 м, 

а при Втори вариант - 380 м. 

 

Количеството питейна вода необходима за обекта е: 

 за питейно-битови и хигиенни нужди на работниците - при 12 човека 

работници и норми 25 л за питейно-битови нужди и 60 л за хигиенни нужди.  

 Q=12*25/1000=0.3 м3/д.  

 вода за автомивката 

Вода е необходима за измиване гумите на камионите, превозващи отпадъците. 

Измиването ще се извършва с водоструйка. Очакваното количество е 2 - 3 м3/д. 

Общото необходимо количество питейна вода възлиза на 3.3 м3/д. 

Очакваното максимално секундно е 0.3 л/с. 

 

За пречистване на битово фекалните води е предвидена модулна пречиствателна 

станция, при първи и втори вариант. 

Проектът при двата варианта предвижда локална пречиствателна станция (ЛПС) на 

площадката на депото за пречистване на инфилтрата с отстраняване на механични примеси 

и тежки метали, в неразтворена и колоидна форма, по механичен и физикохимичен способ. 

ЛПС е разположена в стандартен контейнер с размери 3/6/2.8 м. Станцията е допълнена със 

съответните шахти и осушително поле. 

За промишлени нужди – за оросяване на клетките на депото ще се използват 

пречистени инфилтратни води. От басейн за частично пречистен инфилтрат, чрез 

автоцистерни част от тези води ще се подават за оросяване на отпадъците за избягване на 

запрашаване при разтоварване. 

 

Вода за пожарогасене не е необходима, съгласно чл. 162 т. 1 от Наредба Iз-1971. 

Подлежащите за депониране в депото отпадъци - оловна шлака, цинков кек и утайки от 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД        14 

пречиствателната станция са негорими. Депото се приравнява към категория Ф5Д на 

пожароопасност – таблица 2 от Наредба Iз-1971. 

 

Опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в 

предприятието/съоръжението и капацитета на съоръженията за тяхното 

съхранение и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС 

Проектът предвижда взривни дейности при изграждане на депото. Взрив ще се 

използва за добив на място на разгърмяна скална маса за оформяне на дъното и дигите на 

депото. На площадката на депото няма да се съхраняват взривни вещества. Доставката на 

взривните вещества и взривните дейности ще се извършват от друго юридическо лице по 

отделен проект. 

 

На площадката на депото, в съоръжението не е предвидено да се извършват 

дейности по химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение, 

които включват опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС. Във връзка с това 

инвестиционното предложение за „Строителство, експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията 

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали“ попада в изключенията, съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от 

ЗООС и разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС не са приложими за него, в 

съответствие с писмо на РИОСВ Хасково изх. № ПД-223-16/04.01.2018 г. (Приложение № 

1-1). 

2.3. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на 

инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например енергийни 

нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и 

природни ресурси (включително водите, земните недра, почвите и биологичното 

разнообразие) 

Идейният проект от 2017 г. за изграждане и експлоатация на депо за опасни 

отпадъци разглежда два проектни варианта на една технологична площадка за разполагане 

на клетки/котловани за разделно депониране на следните по вид отпадъци: 

 оловна шлака; 

 цинков кек; 

 утайки от пречиствателна станция; 

 отпадъци от преработка на амортизирани акумулатори; 

 замърсени почви и строителни отпадъци. 

 

Идейният проект от 2017 г. за изграждане на депо за опасни отпадъци е разработен в 

два варианта, в съответствие с прието от МОСВ задание за проектиране, писмо вх. № 26-00-

3542/06.02.2015 г. И двата проектни варианта за изграждане на депо за опасни отпадъци 

включват две зони – приемна зона и основна зона. 

 

Капацитет на депото 

Депото за опасни отпадъци е с общ полезен обем/капацитет 700 000 м3, осигуряващ 

разделно депониране на съществуващите отпадъци на територията на Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод – 563 172 м3 и допълнителен обем 

около 130 000 м3 за нуждите на бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

Количеството налични на площадката отпадъци и очакваните количества отпадъци от 

бъдеща дейност са представени по видове в таблиците по-долу. Годишен капацитет на 

депото, при едновременно депониране на съществуващи отпадъци и отпадъци от бъдещи 
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дейности – 738 283 т/годишно (692 598 + 45 685), или при годишен фонд работно време от 

300 дни – 2 461 т/24 часа. 

По проект депонирането на наличните на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД отпадъци (отпадъци от „стари щети“) ще се извърши за две години. Предвиден 

е срок от седем години за депонирането на отпадъци от бъдещи дейности на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД. 

 

Таблица № 2.3-1. Налични отпадъци на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД – Нов цинков завод 

Наименование 

на 

депонираните 

отпадъци 

Общи 

количества 

отпадъци, 

м3 

(тона) 

В т.ч. 

количество 

по минали 

щети, м3 

(тона) 

В т.ч. 

количество 

след 

приватизация, 

м3 

(тона) 

Замърсени 

земни маси 

под 

отпадъците*, 

м3 

(тона) 

Общ обем за 

депониране 

(отпадъци + 

замърсени 

земни маси, 

м3) 

(тона) 

Оловна шлака 244 100 

(854 350) 

143 000 

(500 500) 

101 100 

(353 850) 

52 752 

(94 954) 

296 852 

(949 304) 

Стабилизиран 

цинков кек 

22 433 

(33 650) 

-- 22 433 

(33 650) 

11 750 

(21 150) 

34 183 

(54 800) 

Феритен 

цинков кек 

61 837 

(92 755) 

43 000 

(64 500) 

18 837 

(28 255) 

54 250 

(97 650) 

116 087 

(190 405) 

Акумулаторни 

отпадъци 

50 847 

(60 000) 

50 847 

(60 000) 

-- -- 50 847 

(60 000) 

Утайки от 

пречиствателна 

станция 

39 040 

(78 080) 

7 500 

(15 000) 

31 540 

(63 080) 

12 603 

(22 685) 

51 643 

(100 765) 

Строителни 

отпадъци и 

замърсени 

почви 

10 411 

(18 740) 

10 411 

(18 740) 

-- 3 149 

(5 669) 

 

13 560** 

(24 409) 

ВСИЧКО: 428 668 

(1 137 575) 

254 758 

(658 740) 

173 910 

(478 835) 

134 504 

(242 108) 

563 172 

(1 379 683) 
*Количеството на замърсените земни маси под отпадъците е определено след извършване на 

ИГП през 2017 г. 

 **В количеството опасни строителни отпадъци (13 560 м3) не са включени огнеупорните 

материали от демонтираните пещи - пържилна за цинков концентрат, агломеризационна и шахтова 

за оловния концентрат, както и от късобарабанните пещи за преработка на остатъците след 

рафиниране на оловото. 

Таблица № 2.3-2. Отпадъци от бъдещи дейности на ХАРМОНИ 2012 ЕООД 

Наименование на отпадъците Разпределение 

% м3 

Оловна шлака/Велц 

клинкер/Стабилизиран цинков кек 

88.50 115 050 

Утайки от пречиствателна станция 8 10 400 

Строителни отпадъци и замърсени почви 3.50 4 550 

ВСИЧКО: 100 130 000 
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Съществуващите на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов 

цинков завод опасни отпадъци ще бъдат товарени с товарачна техника на автосамосвали, 

претегляни на кантара, намиращ се в рамките на промишлената площадка на Нов цинков 

завод и транспортирани до съответната клетка на депото за отпадъци. Предвидена е 

възможност за бъдещото им разкриване за допълнително преработване.  

След премахването на съответния отпадък територията под него се почиства от 

замърсените земни маси. За обратно засипване ще се използват основно излишни земни и 

скални маси, получени при изграждането на земната основа на депото за опасни отпадъци. 

За целта тези земни и скални маси ще се съхраняват на временни площадки в рамките на 

Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков и след почистването на 

замърсените терени ще се натоварят, транспортират и разрият на съответните места. 

Транспортирането на отпадъците до депото ще се извършва в покрити превозни 

средства и при почистени гуми. 

 

Описание на проектните варианти. Технически решения. 

 

Първи вариант 

Земна основа на депото. Ситуационно разположение на проектните съоръжения 

и основни параметри 

Депото за опасни отпадъци, заедно с необходимите за функционирането му сгради, 

съоръжения, пътища и проводи, е разположено в границите на отредения за целта имот с 

обща площ 125.591 дка. Проектният терен заема основно билната част на хълм с 

максимална кота 360 м н.в. и на север и изток достига до Айваджик дере. Проектните 

решения за определяне на конфигурацията на клетките и технологичните пътища са 

съобразени изцяло с топографските, геоложките, хидрогеоложките и хидроложките 

характеристики на терена. 

 

Цялата територия, върху която ще се изгражда депото, е оформена като един общ 

проектен терен и включва приемна, обслужваща и основна зона:  

 приемна зона - зоната за приемане на отпадъците с вход и вътрешен път за коли, 

транспортиращи отпадъците, разширение за разминаване при вход/изход; 

 обслужваща зона – зоната за разполагане на административно-битова сграда, 

паркинг до административната сграда, автомивка с каломаслоуловител, пречиствателна 

станция за локално пречистване на инфилтрат, модулна пречиствателна станция за 

пречистване на БФВ, навес за верижни машини; 

 основна (производствена) зона – зоната за осъществяване на основната дейност – 

депониране на отпадъци; 

 клетки (котловани) за отпадъци – 5 бр; 

 ретензионни басейни за инфилтрат - 2 бр; 

 технологични (вътрешни) пътища и площадки. 

 

Изграждането на технологичните пътища №№ 1 до 5, прилежащите кръстовища и 

площадки за разминаване оформят горния ръб на клетките на депото. Всички вътрешни 

пътища и площадки са планирани с наклон към клетките на депото. По този начин 

повърхностното отводняване на площадката на депото по време на неговата експлоатация 

се извършва през дренажната система на същото.  

Клетките (котлованите) на депото се оформят чрез изкопно/насипни работи. Поради 

специфичния характер на терена, клетките са с неправилна форма, откоси с максимален 

наклон до 1:2.5 и дъна с надлъжни наклони вариращи от 1 до 8-10 %.  
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Ретензионните басейни се оформят чрез изграждане на ограждащи диги, с вътрешен 

откос 1:2 и външен откос 1:1. Същите са ситуирани в непосредствена близост до приемната 

зона. Разположението им осигурява гравитачно постъпване на инфилтрата от клетките в 

басейн 1. 

Определена за изграждане на депо територия е с площ 125.591 дка, като общата 

застроена площ на депото в план е 107 987.52 м2 (2D) и реална (3D) 116 430.59 м2.  

Точното местоположение и конфигурация на котлованите е показано в графичната 

част на проекта, Приложение № 2.3-1.  

Общото количество земни (скални маси), които се изкопават за изграждане на 

обекта са 448 498.89 м3, количествата необходими за насип са 33 637.17 м3. Като излишък 

остават 414 861.72 м3. Една част от тях (134 505 м3) ще се използват при техническата 

рекултивация на площите, почистени след отстраняване на отпадъците на площадката на 

Нов цинков завод, а остатъкът ще се съхранява на площадка до възникване на възможност 

за реализиране като материал при изграждане на пътни или други насипи. 

 

Основни параметри на депото - първи вариант 

Подобекти Полезна 

площ (3D) 

Полезен 

обем 

Макс/мин кота 

котлован 

Макс. кота 

на насип 

отпадъци 

 м2 м2 м м 

Клетка 1 
(ново произв.) 

8 702 57 525 289.5/281.0 302.0 

Клетка 2 
(ново произв.) 

8 656 57 525 324.0/304.0 328.0 

Клетка 3 
(мин.щети и след 

приватизация -

оловна шлака) 

24 786 296 852 342.0/310.0 351.0 

Клетка 4 
(мин.щети и след 

приватизация -

цинков кек) 

13 481 150 270 331.0/313.0 356.0 

Клетка 5 
(мин.щети, след 

приватизацията и 

нови отп.- сборна – 

утайки от ПСОВ, 

акумулаторни и 

строителни 

отпадъци) 

13 481 131 000 347.0/326.0 356.0 

 

Всички насипи за оформяне на клетките-дъно, откосите и технологичните пътища и 

площадки се изпълняват от разгърмяна скална маса, добита на място, разриват се на 

пластове, след което се уплътняват. 

След окончателното оформяне на земната основа на клетките и технологичните 

пътища, кръстовища и площадки на разстояние 1.5 м от външния ръб на клетките се 

изкопават закотвящи канавки по цялата периферия на всяка клетка. Същите са с размери 
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0.80/0.80 м и служат за закотвяне на изолационните материали от долния и в последствие 

на горния изолиращи екрани. 

С цел постигане на изолация на земната основа и недопускане проникването на 

замърсяващи вещества, клетките се изолират с долен изолиращ екран, чиято структура е 

съобразно изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци. 

Ретензионните басейни за инфилтрат също се изолират с долен изолиращ екран, а 

закотвящите канавки се изпълняват на разстояние 1 м от горния ръб на басейна. 

 

Долен изолиращ екран на депото 

Долният изолиращ екран се изгражда върху подготвената земна основа на депото. 

Изграждането му се изпълнява в следната последователност: 

Подравняващ слой от земни маси – 0.20 м  

Върху уплътнената скална маса се разстилат земни маси и ръчно се дооформят за 

постигане на проектните коти и равнинност, след което се уплътняват механизирано.  

Минерално уплътнение, (съгласно чл. 3.6.1 от Приложение 2 към чл. 1, т. 4 и чл. 22 

на Наредба 6/2013 г.) – при депо за опасни отпадъци -GCL-5кг/м2 бентонит, 

удовлетворяващ изискването за коефициент на филтрация 10-11 м/сек.  

Геомембрана (фолио) (съгласно чл. 3.10 от Приложение 2 към чл. 1, т. 4 и чл. 22 на 

Наредба 6/2013 г.) – при депо за опасни отпадъци от високоплътен полиетилен PEHD с 

дебелина 2 мм). Като се имат предвид стръмните участъци в котлованите и с оглед 

максимално осигуряване срещу хлъзгане на материалите, е избрано двустранно 

структурирано фолио. 

Площен дренаж (съгласно чл. 3.12.1 от Приложение 2 към чл. 1, т. 4 и чл. 22 на 

Наредба 6/2013 г.) – при депо за опасни отпадъци - изпълнява се от дренажен геокомпозит. 

Върху площния дренаж по дъното на всеки котлован (клетка) се полагат перфорирани 

тръби ø 315 – PEHD за извеждане на инфилтрата от клетките на депото. Върху дренажния 

тръбопровод се полага предпазна призма от дренажна фракция 16 – 32 мм от промита речна 

баластра или друга дренажна фракция със същата филтрационна способност. 

Закотвянето на материалите от изолационния пакет по дъното и откосите на 

клетките се извършва в закотвящите канавки. Върху изолационния пакет в канавката се 

прави обратен насип. 

В следващите таблици са дадени по видове необходимите количества материали за 

изграждане на долен изолиращ екран. В количествата за синтетичните материали са 

включени и необходимите такива за закотвяне. Количествата, необходими за технологично 

презастъпване са предвидени в количествената сметка като процент от общото количество 

за всеки материал. 

 

Долен изолиращ екран на депото – първи вариант 

Подобекти 

Вид материал 

Подр. 

пласт 

0.20м 

з.маси 

Геосинтет.минер 

упл. 5кг/м2  

Геомембр. 

2мм HDPE 

Дренажен 

геокомпозит 

 м3 м2 м2 м2 

Клетка 1 
(ново произв.) 

1740,4 10007 10007 10007 
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Долен изолиращ екран на депото – първи вариант 

Подобекти 

Вид материал 

Подр. 

пласт 

0.20м 

з.маси 

Геосинтет.минер 

упл. 5кг/м2  

Геомембр. 

2мм HDPE 

Дренажен 

геокомпозит 

 м3 м2 м2 м2 

Клетка 2 
(ново произв.) 

1731,5 9789 9789 9789 

Клетка 3 
(мин.щети и след 

приватизация - оловна 

шлака) 

4957,0 26712 26712 26712 

Клетка 4 
(мин.щети и след 

приватизация - цинков кек) 

2696,0 14880 14880 14880 

Клетка 5 
(мин.щети, след 

приватизацията и нови 

отп.-сборна - утайки от 

ПСОВ, акумулаторни и 

строителни отпадъци) 

2823,2 17117 17117 17117 

Ретенз. басейн 1 124,0 870 870 870 

Ретенз. басейн 2 174,0 1170 1170 - 

Общо 14246,1 80545 80545 80545 

 

Дренажна система на депото. Количество и третиране на инфилтрата 

Количество на инфилтриралите води 

Отпадъчните води, които се формират от депото са инфилтрат от преминалите през 

депонираните отпадъци атмосферни води. 

Количеството на инфилтратните води е 140.7 м3/ден или 51 364 м3/средно годишно. 

 

Дренажна система на депото и третиране на инфилтрата 

Дренажната система на депото се състои от: 

 площен дренаж по дъното и откосите на всяка клетка, изпълнен от дренажен 

геокомпозит; 

 дренажни тръбопроводи по дъното на всяка клетка - изпълнени от дренажни 

тръби DN315, HDPE, SDR17, PE 100, PN 12.5. Дренажните тръбопроводи се 

разполагат в най-ниските зони на дъната на клетките и се състоят от един (клетки 

1 и 2) два (клетки 3 и 4) или три клона (клетка 5). Дренажните тръби от 

перфорирани преминават в плътни при прехода им от всяка клетка към шахтите 

по трасето на колекторния тръбопровод. Всяка тръба при входа в шахтата 

завършва с гилотинен кран; 

 шахти за инфилтрат, разположени до всяка клетка и в чупките по трасето на 

колекторния тръбопровод. Предвидени са общо 7 бр. ст. бетонови шахти, с 

вътрешни размери 2/2/3.5 м – 2 бр., 2/2/4.5 м – 3 бр. и 2/2/7.0 м – 2 бр.; 
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 колекторен тръбопровод, изпълнява се в изкоп в пространството между 

технологичен път 1 и клетките на депото. Предназначен е да отвежда инфилтрата 

от клетките до ретензионния басейн за инфилтрат № 1. Изпълнява се от плътни 

тръби DN315, HDPE, SDR17, PE 100, PN 12.5. Общата му дължина е L = 610 м . 

 

Дренажна система на депото – първи вариант 

Подобекти 

Вид материал 

Изкоп/ 

насип 

 

Тръба 

DN315 

HDPE 

плътна 

Тръба 

DN315 

HDPE 

перф.2/3 

Дренажен 

призма 

 м3 м м м3 

Колекторен тръбопровод 2318 610 - - 

Клетка 1 
(ново произв.) 

- 7,9 117,3 132,0 

Клетка 2 
(ново произв.) 

- 13,6 79,5 89,0 

Клетка 3 
(мин.щети оловна и след приватизация 

- шлака) 

- 16,9 285,4 320,0 

Клетка 4 
(мин.щети и след приватизация - 

цинков кек) 

- 17,6 271,0 304,0 

Клетка 5 
(мин.щети, след приватизацията и 

нови отп. – сборна - утайки от ПСОВ, 

акумулаторни и строителни отпадъци) 

- 25,0 226,5 254,0 

Шахти 
Изк./насип 

м3 

В, 

м 

L, 

м 

Н, 

м 

Ш1, Ш2 49 2 2 3,5 

Ш3, Ш4, Ш5 78 2 2 4,5 

Ш6 и Ш7 183 2 2 7,0 

 

Чрез дренажната система инфилтратът се транспортира до басейна за непречистен 

инфилтрат с обем 670 м3. От този басейн инфилтратът отива в локална модулна 

пречиствателна станция с капацитет 10 м3/час. Пречистеният инфилтрат отива в басейн 2 за 

пречистен инфилтрат с полезен обем 960 м3. Излишният пречистен инфилтрат от басейна се 

изпраща в съществуващата пречиствателна станция за промишлени води на Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод. Напорният тръбопровод за 

отвеждане на пречистен инфилтрат съвместно с пречистени на площадката води след 

каломаслоуловител на автомивката е с обща дължина L = 1 950 м. Изпълнява се от тръби 

Ø75 PEHD, положени в изкоп успоредно на външния водопровод в обхвата на външния 

обслужващ път. 
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Технологични пътища и приемна площадка 

Достъпът до депото се осъществява по новопроектиран довеждащ път (външен 

обслужващ път), който се свързва с вътрешния технологичен път на кота 272 м н.в.  

Достъпът до депото е по съществуващ общински асфалтов път и новопроектиран 

път (участък), започващ от имот № 023005 с НТП „Местен път“ в землището на с. Сипей, 

община Кърджали чрез кръстовище на вливане и отливане. Новопроектираният път е 

отклонение от съществуващ асфалтов път гр. Кърджали – с. Повет. Същият попада в 

територията на землище на гр. Кърджали, с. Повет и с. Сипей, община Кърджали: 

Новопроектираният път е с габарит 8.00 м, пътно платно 6.00 м и два банкета по 1.0 

м. Дължината на новопроектирания пътен участък, като отклонение от съществуващ 

общински път е 795 м. Радиусите на хоризонталните криви варират между 30 и 60 м. 

Предвижда се оформяне на 55 м от съществуващия асфалтов път с оглед оформяне на 

кръстовището между двата пътя. Асфалтобетоновата настилка е за средно движение. 

Предвидени са 3 бр. водостоци Ø800. Новопроектираният пътен участък ще се ползва и 

като общински обслужващ път. Общата дължина на външния обслужващ път е около 2095 

м и включва съществуващ общински път от промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД – Нов цинков завод и новопроектиран път да площадката на депото.  

 

Обслужването на депото се извършва по вътрешни технологични пътища, общо 5 

бр., свързани помежду си с кръстовища – 7 бр. Пътищата са съответно с дължини: 

- Път 1-L=1552.96 м 

- Път 2-L=392.42 м 

- Път 3-L=66.20 м 

- Път 4-L=116.50 м 

- Път 5-L=100.00 м 

Пътищата осигуряват достъп до клетките от всичките им страни. Проектирани са с 

ширина на пътното платно 8 м и напречен наклон 2 % към клетките. Откосите на пътя в 

зоните с насип са с наклон 1:2, а в зоните с изкоп 0.8:1. Надлъжните наклони на пътищата 

не превишават 10%. 
В зоните в изкоп, разположени по външната спрямо депото страна на Път 1, са 

проектирани и крайпътни канавки за отвеждане на повърхностните (скатни) води извън 

територията на депото. 

Настилката на вътрешните пътища е от трошен камък 35 см и битуминизиран 

трошен камък 10 см. Приемната площадка е разположена до входа на депото. Площадката е 

с обща площ 4 дка с основна кота 282 м. На нея се изграждат административно-битова 

сграда, ЛПС за инфилтрат, модулна пречиствателна станция за битови води, паркинг за 

автомобили. В цитирания по-горе участък от Път 1 се разполага автомивка с 

каломаслоуловител. 

 

Ограждане на депото 

Целият имот, отреден за депо се огражда с ограда от бетонови колове и оградна 

мрежа с Н=1.5 м. В началото на технологичен път № 1 се монтира метална врата (плъзгаща) 

с две крила по 4 м. Общата дължина на оградата е 2 350 м. Оградата е проектирана да се 

изпълни по имотната граница. 

Озеленяване 
Ще бъдат затревени всички външни откоси на диги и пътни насипи. След 

изпълнението на горния изолиращ екран повърхността на депото ще се затреви. 
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Технология на експлоатация 

Експлоатацията на депото започва след изграждането на обслужващата му 

инфраструктура, включваща приемна площадка с АБК, автомивка с каломаслоуловител, 

довеждащ път и технологични пътища, ел. захранване, ВиК, изградени клетки на депото с 

долен изолиращ екран, дренажната система в т.ч. крановите шахти за инфилтрат, ЛПС за 

инфилтрат, модулна пречиствателна станция за битови води, тръбопровод за инфилтрат, 

два ретензионни басейни, ограда и врата с контролиран достъп. 

В Депото са обособени 5 бр. клетки, осигуряващи самостоятелно депониране на 

съществуващите отпадъци и тези, които ще се генерират от бъдещо производство. 

Запълването на всяка клетка от депото с отпадъци ще се извършва на пластове от по 50 см, 

чрез разриване и уплътняване. Замърсените земни маси под съществуващите отпадъците 

ще се използват като подравняващ пласт при завършване на депонирането на съответния 

вид отпадък. 

Първоначалното запълване на всяка клетка ще започне от най-ниската й точка. В 

тази зона ще се изграждат рампи за подход, всяка с дължина около 10 – 20 м, ширина 8 м и 

наклон до 10%. Рампите се изпълняват от уплътнен насип земни маси и трошено-каменна 

настилка с дебелина 45 см. Движението на механизация се допуска само върху 

предварително насипан слой от отпадъци с дебелина на пласта не по-малко от 50 см, с цел 

запазване целостта на материалите от долния изолиращ екран. Насипването им започва от 

рампата с прибутване навътре към клетката. 

Конфигурацията на депото при запълване с отпадъци е представена в графичната 

част на ситуация и надлъжен типов профил и сечения през всяка клетка. Максималната 

височина на запълване е различна за отделните клетки и е дадена в таблицата с основни 

параметри на депото, представена по-горе. 

Насипването на отпадъците във височина се извършва като се спазват наклони на 

откосите 1:2.5 и изграждането на берми във височина. Бермите са с ширина 4 м. Бермите се 

свързват с технологичните пътища и осигуряват движението на механизацията, 

обслужваща обекта. 

По време на депонирането, като мярка против разпрашаване се препоръчва да се 

изпълнява ежедневно оросяване с водоноска в участъците, където се извършва насип на 

отпадъци. 

 

Депонирането е разделено условно на три етапа на експлоатация: 

Първи етап – депониране на отпадъци, определени като „минали екологични щети”; 

Втори етап – депониране на отпадъци, генерирани след приватизацията на ОЦК; 

Трети етап – обем за депониране на отпадъци, генерирани от бъдещи дейности на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

 

Обемът на депото е както следва: 

Клетка 1 – 57 527 м3 (отпадък от бъдещи дейности - оловна шлака или цинков кек); 

Клетка 2 – 57 527 м3 (отпадък от бъдещи дейности - оловна шлака или цинков кек); 

Клетка 3 – 296 852 м3 (оловна шлака и съответните замърсени земни маси, 

количества по минали екологични щети и след приватизацията на ОЦК); 

Клетка 4 – 150 270 м3 (цинков кек и съответните замърсени земни маси, количества 

по минали екологични щети и след приватизацията на ОЦК); 

Клетка 5 – 131 000 м3 (сборна клетка за крайни отпадъци, количества по минали 

екологични щети, след приватизацията на ОЦК и бъдещи дейности - акумулаторни 

отпадъци, утайки от пречиствателна станция, строителни отпадъци и замърсени земни 

маси). 
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Втори вариант 

Земна основа на депото. Ситуационно разположение на проектните съоръжения 

и основни параметри 

Техническите решения за изпълнение на земната основа на депото са съобразени с 

конкретните топографски особености на терена, както и с геоложката характеристика на 

същия.  

Цялата територия, върху която ще се изгражда депото, е оформена като един общ 

проектен терен и включва приемна, обслужваща и основна зона:  

 приемна зона - зоната за приемане на отпадъците с вход и вътрешен път за коли, 

транспортиращи отпадъците, разширение за разминаване при вход/изход; 

 обслужваща зона – зоната за разполагане на административно-битова сграда, 

паркинг до административната сграда, автомивка с каломаслоуловител, пречиствателна 

станция за локално пречистване на инфилтрат, модулна пречиствателна станция за 

пречистване на БФВ, навес за верижни машини; 

 основна (производствена) зона – зоната за осъществяване на основната дейност – 

депониране на отпадъци; 

 

Проектното решение предвижда да се оформят два котлована. 

- Котлован № 1 (по проект се оформят три клетки) с обща площ 2D – 68 963.80 кв.м 

и 3D – 72 768.00 кв.м. Дъното на котлована е изградено, съобразявайки се с терена и с 

минимизиране на изкопно-насипните работи. Оградните диги за котлован № 1 са с хор. 

дължина – 1 138.55 м и наклонена дължина 1 142.03 м. Вътрешните откоси са оформени с 

наклон 1:3, а въздушните откоси са оформени с наклон 1:1. 

Оградните диги на Котлован № 1 служат за технологични пътища и са с ширина 10 

м.  

 

- Котлован № 2 (по проект се оформя една клетка) с обща площ 2D – 19 117.50 кв.м 

и 3D – 20 288.90 кв.м. Оградните диги за котлован № 2 са с хор. дължина – 578.94 м и 

наклонена дължина 581.48 м. Вътрешните откоси са оформени с наклон 1:3 и 1:2.5, а 

въздушните откоси са оформени с наклон 1:1.  

Дъното на котлован 2 е изградено съобразно терена и с минимизиране на изкопно-

насипните работи.  

Във външната част на дигите се изпълняват скатни канали за предпазване от 

повърхностни води. 

Всички насипи за оформяне на дъно, откоси и диги се изпълняват от разгърмяна 

скална маса, добита на място, разриват се на пластове, след което се уплътняват със 

самоходен вибрационен валяк. 

Точното местоположение и конфигурация на котлованите е показано в графичната 

част на проекта, Приложение № 2.3-2. 

 

Определената за изграждане на депото територия е с площ 125.591 дка, като обща 

застроена площ на депото в план е 101 274.30 м2 (2D) и реална (3D) – 109 864.90 м2.  

 

Балансът на земните маси (изкоп и насип) за изграждането на земната основа на 

двата котлована е представен в следващата таблица: 
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№ Наименование Изкоп, м3 Насип, м3 Разлика, м3 

1 Котлован № 1+Котлован № 2 171 461.6 57 231.4 114 230.2 

 

Излишните земни маси ще се използват за запълване на пространствата от 

изкопаните и депонирани замърсени земни маси на Промишлената площадка на Хармони 

2012 ЕООД - Нов цинков завод. 

По данни на хидрогеоложкия доклад, в района не се установяват подземни води, 

геоложката основа е с висока водонепропускливост, но същевременно има наличие на 

пукнатини в скалите. При извършване на взривни работи за строителство на депото е 

възможно да се увеличи напукаността на основата. Това налага да се изгради долен 

изолиращ екран в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 год.  

 

Долен изолиращ екран на депото 

Долният изолиращ екран се изгражда върху подготвената земна основа на депото. 

Изграждането му се изпълнява в следната последователност: 

 

Котлован № 1 

Подравняващ слой от земни маси – 0.20 м на площ 56 357 м2 

Върху уплътнената скална маса се разстилат земните маси и се оформят ръчно за 

постигане на проектните коти и равнинност, след което се уплътняват механизирано с 

вибрационен валяк. 

Минерално уплътнение на площ 59 035 м2 - (съгласно чл. 3.6.1 от Приложение 2 

към чл.1, т.4 и чл.22 на Наредба 6/2013 г.) – при Депо за опасни отпадъци - GCL-5 кг/м2 

бентонит, удовлетворяващ изискването за коефициент на филтрация 10-11 м/сек.  

Геомембрана (фолио) двустранно структурирана на площ 59 035 м2 (съгласно чл. 

3.10 от Приложение 2 към чл.1, т.4 и чл.22  Наредба 6/2013 г.) – при Депо за опасни 

отпадъци от високоплътен полиетилен PEHD с дебелина 2 мм) 

Площен дренаж на площ 59 035 м2 (съгласно чл. 3.12.1 от Приложение 2 към чл. 

1, т. 4 и чл. 22 Наредба 6/2013 г.) – при Депо за опасни отпадъци от дренажен геокомпозит. 

Върху площния дренаж по дъното на котлована се полагат перфорирани тръби ø 315 – 

PEHD за извеждане на инфилтрата от клетките на депото. Върху дренажния тръбопровод се 

полага предпазна призма от дренажна фракция 16 – 32 мм от промита речна баластра или 

друга дренажна фракция със същата филтрационна способност. 

Закотвянето на материалите от изолационния пакет по дъното се извършва в 

затежняващи канавки, разположени по дигите на 1 метър от горния ръб на котлована, 

успоредно на технологичния път. Затежняващата канавка е с широчина 80 см, дълбочина 80 

см и L = 1 116 м. За закотвянето на изолационните материали са необходими допълнителни 

количества към количествата необходими за изолацията на площите, а именно: 

- Минерално уплътнение GCL-5 кг/м2 – 2678 м2 или общо количество без 

технологичното презастъпване - 59 035 м2 (56357м2+2678м2); 

- Геомембрана от високоплътен полиетилен PEHD с дебелина 2 мм двустранно 

структурирана – 2 678 м2 или общо количество без технологичното 

презастъпване - 59 035 м2; 

- Дренажен геокомпозит – 2 678 м2 или общо количество без технологичното 

презастъпване - 59 035 м2; 

Върху изолационния пакет в канавката се прави обратен насип. 
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Котлован № 2 

Подравняващ слой от земни маси – 0.20 м на площ 16 874 м2 

Върху уплътнената скална маса се разстилат земни маси и ръчно се оформят за 

постигане на проектните коти и равнинност, след което се уплътняват механизирано с 

вибрационен валяк. 

Минерално уплътнение на площ 18 106 м2 - (съгласно чл. 3.6.1 от Приложение 2 

към чл. 1, т. 4 и чл. 22 на Наредба 6/2013 г.) – при Депо за опасни отпадъци - GCL-5кг/м2 

бентонит, удовлетворяващ изискването за коефициент на филтрация 10-11 м/сек.  

Геомембрана (фолио) двустранно структурирана на площ 18 106 м2 (съгласно чл. 

3.10 от Приложение 2 към чл. 1, т. 4 и чл. 22 на Наредба 6/2013 г.) – при Депо за опасни 

отпадъци - от високоплътен полиетилен PEHD с дебелина 2мм. 

Площен дренаж на площ 18106м2 - (съгласно чл. 3.12.1 от Приложение 2 към чл.1, 

т.4 и чл.22 на Наредба 6/2013 г.) – при Депо за опасни отпадъци – от дренажен геокомпозит. 

Върху площния дренаж по дъното на котлована се полагат перфорирани тръби ø 315 – 

PEHD за извеждане на инфилтрата от котлована/клетката на депото. Върху дренажния 

тръбопровод се полага предпазна призма от дренажна фракция 16 – 32 мм от промита речна 

баластра или друга дренажна фракция със същата филтрационна способност. 

Закотвянето на материалите от изолационния пакет по дъното се извършва в 

затежняващи канавки, разположени по дигите на 1 метър от горния ръб на котлована. 

Затежняващата канавка е с широчина 80 см, дълбочина 80 см. За закотвянето на 

изолационните материали са необходими допълнителни количества към количествата 

необходими за изолацията на площите, а именно: 

- Минерално уплътнение GCL-5 кг/м2 – 1 232 м2 или общо количество без 

технологичното презастъпване - 18 106 м2 (16874м2+1232м2); 

- Геомембрана от високоплътен полиетилен PEHD с дебелина 2 мм двустранно 

структурирана – 1 232 м2 или общо количество без технологичното 

презастъпване -18 106 м2;  

- Дренажен геокомпозит – 1 232 м2 или общо количество без технологичното 

презастъпване - 18 106 м2; 

Върху изолационния пакет в канавката се прави обратен насип. 

 

Дренажна система на депото. Количество и третиране на инфилтрата 

Количество на инфилтриралите води 

Отпадъчните води, които се формират от депото са инфилтрат от преминалите през 

депонираните отпадъци атмосферни води.  

Количеството на инфилтратните води е 125.4 м3/ден или 45 771 м3/средно годишно. 

 

Дренажна система на депото и третиране на инфилтрата 

Дренажната система се състои от площен дренаж и дренажни тръбопроводи. 

Дренажният тръбопровод е с L = 471 м и се състои от два клона в най-ниската точка на 

котлована с кота К = 312 м за котлован № 1, а за котлован № 2 дренажният тръбопровод е с 

L = 324 м и се състои от два клона в най-ниската точка на котлована с кота К = 278 м. Със 

събирателен тръбопровод дренираният инфилтрат се довежда до кранови шахти. Крановата 

шахта ще се изпълни от стоманобетон с вътрешни размери 2х2х2 м.  

Дренажният тръбопровод се разполага по дъното на котлована. Изпълнява се от 

перфорирани тръби ø 315 PEHD РЕ100; PN 12.5 от високоплътен полиетилен с дебелина на 

стената 23.2 мм, наклон не по-малък от 1%. 

През дигата тръбопроводът се изпълнява от плътни тръби ø 315/23.2; PEHD РЕ100; 

PN12.5. Накрая на тръбата в крановата шахта се монтират два гилотинни крана. 
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От шахтите, чрез събирателните и отвеждащи тръбопроводи, инфилтратът се 

транспортира до басейна за непречистен инфилтрат с обем 450 м3. От този басейн 

инфилтратът отива в локална пречиствателна станция с капацитет 10 м3/час. Пречистеният 

инфилтрат отива в басейн за пречистен инфилтрат с полезен обем 1 400 м3. Излишният 

пречистен инфилтрат от басейна се изпраща в съществуващата пречиствателна станция за 

промишлени води на Промишлената площадка на Хармони 2012 ЕООД – Нов цинков завод. 

Напорният тръбопровод за отвеждане на пречистен инфилтрат съвместно с води след 

каломаслоуловител на автомивката е с обща дължина L = 1 950 м. Изпълнява се от тръби ø 

75 PEHD, положени в изкоп успоредно на външния водопровод в обхвата на външния 

обслужващ път. 

 

Технологични пътища и площадка 

Външният обслужващ път достига до границата на имота на кота 272 м н.в. 

Новопроектираният участък от външния обслужващ път е описан в първи вариант. За 

достигане на клетките се изграждат допълнителни технологични пътища: 

– Обслужващ път с L = 317.45 м, обща широчина В = 10 м и твърда настилка-В = 8 

м;  

– Обслужващ път 2 с L = 246.90 м, обща широчина В = 10 м и твърда настилка-В = 

8 м; 

– Ограждащите диги на котлован № 1 ще се ползват за технологични пътища с L= 

1 142.03 м, обща широчина В = 10 м и твърда настилка – В = 6 м; 

 

Технология на експлоатация 

Експлоатацията на депото започва след изграждането на долния изолиращ екран, 

дренажната система в т.ч. крановите шахти за инфилтрат, ЛПС за инфилтрат, модулна 

пречиствателна станция за битови води, напорен тръбопровод за инфилтрат и пречистени 

битови води и води след каломаслоуловител към автомивката, технологични пътища, 

скатни канавки и приемна площадка. 

Чрез разделителните диги в Котлован № 1 се оформят три клетки: 

 Клетка № 1 –за депониране на оловна шлака 

 Клетка № 2 – за депониране на цинков кек 

 Клетка № 3 – за депониране на утайки от пречиствателната станция 

Разделителните диги се изграждат върху площния дренаж и се изпълняват от 

отпадък, който няма да се преработва и е краен отпадък, отпадъци от преработката на 

акумулатори и други крайни отпадъци. 

В Котлован № 2 се оформя клетка № 4, за депониране на строителни отпадъци и 

замърсени земни маси.  

Запълването на депото с отпадъци ще се извършва на пластове от по 50 см, чрез 

разриване и уплътняване.  

Конфигурацията на депото при запълване с отпадъци е представена в графичната 

част. Максималната височина на запълване е 30 м. Котата на билото е К = 360 м. 

По време на депонирането, като мярка против разпрашаване се препоръчва да се 

изпълнява ежедневно оросяване с водоноска в участъците, където се извършва насип на 

отпадъци. 

След цялостно изземане на отпадъците, ще се изкопаят и депонират замърсените 

земни маси. 

 

Депонирането е разделено условно на три етапа на експлоатация: 

Първи етап – депониране на отпадъци, определени като „минали екологични щети”; 
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Втори етап – депониране на отпадъци, генерирани след приватизацията на ОЦК; 

Трети етап – обем за депониране на отпадъци, генерирани от бъдещи дейности на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

 

Обемът на депото е както следва: 

Клетка 1 - за депониране на оловна шлака с полезен обем 331 423 м3. В клетката ще 

са депонират следните отпадъци: 

- Оловна шлака по минали щети   - 143 000 м3 
- Оловна шлака след приватизация   - 101 100 м3 

- Оловна шлака за бъдещи дейности  -   67 500 м3 

- Замърсени земни маси    -   19 823 м3 

Първи етап - депонирането ще се извърши до берма с кота 325 м и границата на 

клетката. В този обем се събират оловната шлака по минали щети - 143 000 м3 и 

замърсените земни маси - 19 823 м3 или общият обем е 162 823 м3. 

Втори етап - депонирането ще се извърши до берма с кота 335 м и границата на 

клетката. В този обем се събира оловната шлака след приватизация с общ обем 101 100 м3.  

Трети етап - депонирането ще се извърши до запълване на клетката. В този обем се 

събира оловната шлака от бъдещи дейности с общ обем 67 500 м3.  

 

Клетка 2 - за депониране на цинков кек с полезен обем 131 865 м3. В клетката ще са 

депонират следните отпадъци: 

- Цинков кек по минали щети   - 43 000 м3 
- Цинков кек след приватизация   - 41 270 м3 

- Цинков кек за бъдещи дейности   - 47 550 м3 

- Свободен обем     -        45 м3 

Първи етап - депонирането ще се извърши до берма с кота 335 м и границата на 

клетката. В този обем се събира цинковия кек по минали щети 43 000 м3. 

Втори етап - депонирането ще се извърши до берма с кота 345 м и границата на 

клетката. В този обем се събира цинковия кек след приватизация с общ обем 41 270 м3.  

Трети етап - депонирането ще се извърши до запълване на клетката. В този обем се 

събира цинковия кек от бъдещи дейности на Хармони 2012 ЕООД с общ обем 47 550 м3.  

 

Клетка 3 - за депониране на утайки от ПС с полезен обем 56 433 м3. В клетката ще 

са депонират следните отпадъци: 

- утайки от ПС по минали щети   - 7 500 м3 
- утайки от ПС след приватизация  - 31 540 м3 

- утайки от ПС за бъдещи дейности  - 10 400 м3 

- Замърсени земни маси    -   6 993 м3 

Първи етап - депонирането ще се извърши до берма с кота 335 м и границата на 

клетката. В този обем се събират утайки от ПС по минали щети с обем 7 500 м3. 

Втори етап - депонирането ще се извърши до берма с кота 345 м и границата на 

клетката. В този обем се събират утайки от ПС след приватизация с обем 31  540 м3.  

Трети етап - депонирането ще се извърши до запълване на клетката. В този обем се 

събират утайки от ПС от бъдещи дейности с обем от 10 400 м3 и замърсени земни маси – 

6 993 м3.  

 

Клетка 4 - за депониране на строителни отпадъци и замърсени земни маси с полезен 

обем 117 029 м3. В клетката ще са депонират следните отпадъци: 

- строителни отпадъци по минали щети - 10 411 м3 
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- строителни отпадъци  за бъдещи дейности -   4 550 м3 

- Замърсени земни маси    - 101 076 м3 

- Свободен обем     - 992 м3 

В Първи етап депонирането ще се извърши до запълване на клетката до 95.26%. В 

този обем се събират строителни отпадъци по минали щети – 10 411 м3, и замърсени земни 

маси – 101 076 м3. В останалия обем от 5 542 м3 ще се депонират 4 550 м3 строителни 

отпадъци от бъдещи периоди и ще остане свободен обем – 992 м3. 

 

Разделителна дига № 1 разделяща клетка 1 и клетка 2 се изгражда върху долния 

изолиращ екран с отпадъци, генерирани преди приватизацията, и е с полезен обем 

38 442 м3. Дигата се изгражда от отпадъци от преработката на стари акумулатори и земни 

маси. 

 

Разделителна дига № 2 - разделя клетка 2 и клетка 3 и се изгражда върху долния 

изолиращ екран с отпадъци, генерирани преди приватизацията, и е с полезен обем 

19 017 м3. Дигата се изгражда от следните отпадъци: 

- отпадъци от преработката на стари акумулатори   - 12 405 м3 

- замърсени земни маси      - 6 612 м3 

 

На схема „Движение на отпадъците при депонирането“ по-долу е показан видът на 

отпадъка, времето на генериране и мястото на депониране.  

Влизането на механизация в депото става само през временни рампи. Рампите се 

изграждат по време на експлоатация. Движението на механизация по площния дренаж се 

осъществява само върху насипан отпадък с височина по-голяма от 0.5 м. Не се допуска 

преминаването на механизация през дренажния тръбопровод. 

Ограждане на депото: Целият имот, отреден за депо, се огражда с ограда от 

бетонови колове и оградна мрежа с Н=1.5 м. В началото на технологичен път № 1 се 

монтира метална врата (плъзгаща) с две крила по 4 м. Общата дължина на оградата е 

2 350 м. Оградата е проектирана да се изпълни по имотната граница. 

Озеленяване 
Ще бъдат затревени всички външни откоси на диги и пътни насипи. След 

изпълнението на горния изолиращ екран, повърхността на депото ще се затреви. 
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19823 26435 33428

Период на генериране К-во Оловна шлака Цинков кек
Акумулаторни 

отпадъци
Утайки от ПС

Строителни 

отпадъци

Замърсени 

земни маси

по минали щети  [m3 ] 389262 143000 43000 50847 6612 7500 10411 134504

след преватизация [m3 ] 173910 101100 41270 31540

бъдещ период [m3 ] 130000 67500 47550 10400 4550

Всичко [m3 ]: 693172 311600 131820 50847 49440 14961 134504

6993 101076

38442 12405

Място на депониране К-во Клетка 1 Клетка 2
Разделителна 

дига №1

Разделителна 

дига №2
Клетка 3 Клетка 4

311600 131820 38442 19017 49440 14961

19823 6993 101076

Всичко материал за 

депониране [m3 ]
693172 331423 131820 38442 19017 56433 116037

Полезен обем на 

клетката/раз.дига/[m3 ]
694209 331423 131865 38442 19017 56433 117029

Свободен обем [m3 ] 1037 0 45 0 0 0 992

Материал за депониране 

[m3 ]
693172

ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРИ ДЕПОНИРАНЕТО
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Операции при експлоатацията, необходимо време, необходима тежка 

механизация и самосвален автотранспорт - обща и за двата проектни варианта 

 

Изкопаване и натоварване на транспорт 

Изкопаването на съществуващите отпадъци ще се извърши с багер или челен 

товарач, като материалът директно се товари на автосамосвали. За контрол е 

предвидено пълните и празните камиони да преминават през наличния кантар на 

Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод. 

За изкопаването и натоварването на отпадъците е необходима следната 

механизация: 

- Багер с обем на кофата 2 кубични метра       - 3 броя; 

- Булдозер с ширина на греблото 4 метра        - 2 броя. 

 

Транспорт на отпадъците до мястото на депониране. 
Транспортното разстояние на оловната шлака, нестабилизирания цинков кек, 

отпадъците от преработката на амортизирани акумулатори и замърсените земни маси 

под тях е около 3.50 километра. За отпадъците, намиращи се на площадката на ПС, 

разстоянието е около 8 километра, а за стабилизирания цинков кек и замърсените земни 

маси под него е 3.25 километра. Строителните отпадъци и замърсените земни маси под 

тях ще се транспортират на 3.30 километра. 

Депониране на опасните отпадъци. 

Депонирането ще се извърши в съответните клетки, както е показано на схемата 

„Движение на отпадъците при депонирането”. Отпадъците транспортирани в клетката 

ще се разриват с булдозер до 40 метра и уплътняват със самоходен валяк. 

За депониране на отпадъците е необходима следната механизация: 

- Булдозер с ширина на греблото 4 метра  - 3 броя 

- Самоходен валяк 10 тона    - 1 брой 

 

Необходимо време за експлоатацията 

Проектът предвижда експлоатацията да се извърши за 2 години. Работни дни в 

годината 300 дни. Средно работно време 8 часа на ден. 

В таблица „Видове отпадъци, количества в кубични метри и тонове”, се вижда, 

че за две години трябва да се изкопаят и натоварят 563 173 кубични метра отпадъци, 

транспортират 1 379 682 тона и депонират 563 173 кубични метра. Лимитиращо ще е 

времето за транспорт. 

Дневното количество за транспорт на отпадъци ще е 2300 тона (1 379 682/600). 

Транспортът се предвижда да се извърши с автосамосвали с товароносимост 20 тона. 

На ден трябва да се извършват 115 курса. Проектът предвижда транспортирането на 

отпадъците да се извършва от 10 автосамосвала всеки ден. Всеки момент на пътя, по 

който ще се извозват отпадъците, ще има 10 автомобила, средно на всеки 350 метра. 

 

Проектът предвижда техническа и биологична рекултивация 

Техническата рекултивация на депото се изпълнява след завършена 

експлоатация на депото и постигнати проектни коти на отпадъчното тяло. В етапа на 

техническа рекултивация се полага горен изолиращ екран и рекултивационен слой на 

депото. Изгражда се системата за повърхностното му отводняване. С изпълнението на 

тези мероприятия депото се счита за закрито и са налице условия за изпълнение на 

биологична рекултивация. 

Техническата рекултивация включва следните елементи и дейности: 
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1. Горен изолиращ екран 

Предназначен е да осигури изолацията на повърхността на депото за отпадъци 

срещу проникване на повърхностни води и други атмосферни влияния, при спазване и 

на изискванията за рекултивация и вписване в съществуващия ландшафт. Полагането 

на горен изолиращ екран започва, след като е достигнато запълването на депото с 

отпадъци до проектните коти и се изпълнява в следната последователност: 

- Подравняващ пласт от земни маси минимум 20 см (само за клетки № 1 и № 2 

при Първи вариант, за останалите - дебелината на слоя се определя от количеството 

замърсени земни маси под съответния вид отпадък); 

- Геомембрана (фолио) от високоплътен полиетилен HDPE с дебелина 2 мм, 

двустранно структурирана; 

- Минерално уплътнение - бентонитова хидроизолация GCL с 4.0 кг/м2 

бентонит; 

- Площен дренаж от дренажен геокомпозит;  

- Рекултивационен пласт с дебелина 100 см, от които 70 см са земни маси и 30 

см - хумус. 

2. Повърхностно отводняване на депото 

След закриване на депото, т.е. изграждане на горен изолиращ екран и 

рекултивация, повърхностните води няма да бъдат замърсени. Същите се събират и 

отвеждат извън обсега на депо чрез система за повърхностно отводняване включваща: 

- Отводнителни канавки по бермите; изпълняват се с триъгълен профил 0.5х0.8 

м, земен тип; 

- Периферен дренаж, състоящ се от дренажни перфорирани тръби PVC DN160, 

разположени в закотвящата канавка на всяка клетка; 

- Бетонови отводнителни канавки на разстояние 1 м от оста на закотвящата 

канавка. Заустването на водите от периметровия дренаж на депото ще става в бетонови 

шахти (събирателни шахти СШ), които извеждат и водите от канавките чрез водостоци 

към околния терен, извън обсега на депото. Канавките са от бетонови плочи 0.5/0.5/0.05 

м.  

- Събирателни шахти СШ - 7 бр., стоманобетонови 1.10/0.70/0.90 м.  

Повърхностните води ще се отвеждат към Айваджик дере чрез 7 бр водостоци - 

тръбни под пътя и тип италиански по откосите му. Всички водостоци ще се изпълнят от 

стоманени тръби за водосток DN300, D1, спирално нагъната, поцинкована ламарина с 

дебелина 1.5 мм. 

При Вариант 2 заустването на водите от периметровия дренаж на депото ще 

става в отвеждащи канавки, опасващи депото. Преходите под технологичните пътища 

ще се осъществяват с плътни тръби 3 бр РVС Ф400/32,3, съответно с наклон i=0.024 и 

L=20.0 м, с наклон i=0.043. Тръбите се полагат в изкоп. 

 

Биологичната рекултивация се извършва в изпълнение на изискванията на 

Наредба 6/2013 г. и Наредба № 26/1996 г. за оформяне на подходящ ландшафт и 

вписване на депото в съществуващия такъв. 

Предвидено е затревяване на цялата повърхност на депото, след изграждане на 

горен изолиращ екран. Площите, подлежащи на рекултивация по варианти са както 

следва: Общо за Първи вариант – 93.43 дка и за Втори вариант – 93.75дка. Площите се 

отнасят за цялото количество на отпадъците, които ще се депонират в депото 

независимо от периода им на образуване.  

Предвидените в настоящия проект мероприятия включват:  
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- Подобряване условията на месторастене чрез почвоподготовка и минерално 

торене - механизирано подравняване с булдозер на цялата площ, подлежаща на 

затревяване, и брануване с дискова брана. 

- Затревяване повърхността на депото. Подходящи за условията на депото са 

видовете: 

• Ливадна метлица (Poa pratensis L.) – 5кг/дка; 

• Червена власатка (Festuca rubra ssp. commutata Gaud.) – 5кг/дка; 

• Обикновена полевица (Agrostis vulgaris With. = Agrostis capillaris L.) – 5кг/дка; 

• Бяла детелина (Trifolium pratense L.) – 5кг/дка. 

- Отгледни мероприятия в продължение на три години - подхранване с 

комбиниран тор при норма 20 кг/дка и косене - двукратно (първа и втора година) и 

еднократно (трета година). 

 

Мониторинг 

Проектът за мониторинг е разработен в съответствие с Наредба № 6/27.08.2013 

г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в сила от 

13.09.2013 г., Приложение № 3 „Система за мониторинг на депата” и Наредба № 1 от 

04.11.2011 г. за мониторинг на водите. 

Системата за мониторинг включва осигуряване на информация за състоянието 

на основните компоненти на околната среда - въздух, води и почви и предотвратяване 

на негативното му влияние върху тях при осигуряване на оптимални условия за 

нормално функциониране. Системата за собствен мониторинг включва наблюдения и 

изследвания през периода на неговата експлоатация и след закриването му. 

Продължителността на мониторинга съгласно Наредба 6 от 2013 г. чл. 44 (1) е с 

продължителност не по-кратка от 30 години. 

Повърхностни води 

Повърхностните води от района на площадката (чисти дъждовни) се улавят в 

канавки, а дренажните води от периферния дренаж в горния изолиращ екран на депото 

се заустват също в тях. Като цяло всички повърхностни води попадат в Айваджик дере. 

Пробовземането от повърхностните води и в двата варианта ще се извършва в 

две точки от Айваджик дере - едната в частта му преди обекта, а другата по 

протежението на дерето след обекта. 

Подземни води 

От проведените хидрогеоложки проучвания в района на депото, в изпълнените 

за целта сондажи, не са установени подземни води. 

Съгласно изискването на Наредба № 6 за локален мониторинг на подземните 

води в района на депото, е необходимо да има поне три броя мониторингови сондажа - 

един преди депото според посоката на движение на подземните води и два след него. 

Сондажът преди депото се счита за фонов сондаж, а двата след депото за референтни. В 

случая, съгласно инженерно-геоложкото и хидрогеоложки изследване на територията 

на бъдещото депо е казано, че „Туфите и техните разновидности практически са 

безводни, т.е. не са акумулатори на пукнатинни води“. Можем да направим извода, че 

не са налични подземни води, които биха могли да бъдат замърсени, и поради това не 

предлагаме да се извършва мониторинг на подземните води. 

Инфилтрат  

Мониторинг на инфилтрата от депото се предвижда да се извършва в два пункта. 

В Мониторингов пункт 1 се наблюдават водите в черпателен резервоар на локална 
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пречиствателна станция преди постъпването им в нея. В ЛПС ще се извършва 

пречистване на инфилтриралите води от депото.  

От пункт 2 се следят параметрите на преминалите през пречиствателната 

станция води. Същият е определено да бъде в ретензионен басейн за пречистен 

инфилтрат.  

Газоотделяне от депото  

Депонираните отпадъци не отделят газови емисии и не се предвижда 

мониторинг на газ. 

Състояние на тялото на депото 

Консолидацията на тялото на депото е в пряка зависимост от вида и състава на 

отпадъците, които се депонират в него. За определяне на деформациите на тялото на 

депото ще бъдат направени визирни стълбове - 5 броя и 12 броя наблюдаеми точки, 

разположени по бермите и билото на отпадъчните тела. 

 

Прилагаме разположението на мониторинговите пунктове за Втори вариант на 

депото, Приложение № 2.3-3. 

 

Количество, вид и състав на предвидените за депониране опасни отпадъци  

Във връзка с откритата процедура за приватизация на ОЦК АД – гр. Кърджали 

през 1998 г. е изготвен и приет от МЕЕС при МОСВ доклад „Стойностна оценка на 

нанесените щети върху околната среда от въздействието на производството на ОЦК 

АД“, съдържащ план-програма за оздравителни мерки - ангажимент на държавата, 

които са насочени към преодоляване на последиците от т.н. „минали замърсявания“. В 

доклада са определени производствените отпадъци по вид и количество, които са 

генерирани в бившия ОЦК – гр. Кърджали както до приватизацията, така и след смяна 

на собствеността, опасни отпадъци, които се класифицират съгласно Наредба № 

2/23.07.2014 г. на МОСВ и МЗ. 
 

На депото се предвижда да се депонират само отпадъци с известен състав 

и свойства и в определените в настоящия проект количества (съгласно чл. 16 

(Наредба № 6 от 27.08.2013 г.), а именно: 

 

Съществуващи отпадъци 

1. Оловна шлака – шифър 10 04 01* - шлаки от І и ІІ етап на производство  

Произход: Инсталация за производство на олово и оловни сплави - 

Производство на олово 

Физико-химични показатели:  

- Твърд отпадък; 

- Състав: Pb 2-3%; Zn 9-12%; Fe 22-27%; SiO2 18-20%; CaO 10-12%; 

- Обемно тегло - γ = 3.5 t/m3.  

 

Количество:  

а) по „минали щети” – 143 000 м3 („Стойностна оценка на нанесените щети 

върху околната среда от въздействието на производството на ОЦК-АД, гр. Кърджали, - 

02.1999 г. - ЕТ „Геохидроконсулт, гр. София). 

б) общото количество оловни шлаки е 244 100 м3 (стари и депонирани на 

същото депо след приватизацията на комплекса – по геодезически измервания м. април, 

2010 г. от НИПРОРУДА ООД, гр. Пловдив) 
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След реализация на ИП за модернизация на оловно производство (Ausmelt) 

годишно ще се преработват 35 700 тона шлака, която ще се взема от новото депо за ОО. 

Оловната шлака от новата технология ще се гранулира и ще се продава като готов 

продукт. 

 

2. Феритен цинков кек и ярозитен кек – шифър 11 02 02*- утайки от цинкова 

металургия (включително ярозит и гьотит). 

Произход: Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка - 

Производство на цинк 

В хидрометалургията на цинка, в зависимост от технологичния вариант за 

отстраняване на желязото в стадия „мокро” извличане, се генерират различни по фазов 

състав желязо- и цинк- съдържащи кекове (феритни, ярозитни, хематитни). Съгласно 

Наредба № 2/23.07.2014 г. на МОСВ и МЗ те са в категорията на опасните отпадъци и 

са обозначени с идентичен шифър - 11 02 02* „утайки от цинкова металургия 

(включително ярозит и гьотит)”.  

В процеса на изготвяне на Оценката за стари щети са генерирани само феритни 

кекове. 

В след приватизационният период и въвеждането в експлоатация на ярозитна 

технология за очистка на разтворите в ОЦК АД (2006 год.) се образуват ярозитни  

кекове, които се подлагат на стабилизация.  

 

А. Феритни цинкови кекове: 

- Твърд отпадък; 

- Състав на феритните кекове: Zn 14 - 17 %; Pb 6 - 8 %; Сu 1,5 - 2 %; FeО 20 - 25 

%;  

- Обемно тегло на феритните кекове - γ  = 1,5 t/m3 

 

Б. Ярозитни кекове: 

- Твърд отпадък; 

- Състав на стабилизираните ярозитни кекове: Zn 2-3 %; Pb 4 – 5%; Сu 0,4 – 0,5 

% ; Fe 14 - 15 %;  

Ярозитните кекове след стабилизиране, в сравнение с цинковите феритни 

кекове, са значително по-подходящи за екологично управление като опасни отпадъци. 

Стабилизирането на ярозитния кек преди депониране покрива изискванията на 

Директива ЕС 1999/31 от 26.04.1999 г., транспонирана в националното законодателство 

с Наредба № 6/2013 г. 

- Обемно тегло на феритните кекове - γ  = 1,5 

 

Количество:  

а). Феритни цинкови кекове по „минали щети” – 43 000 м3 

б). общо количество цинков кек – 84 270 м3 (стар и след приватизацията на 

комплекса), в т.ч. стари ферити и ярозитен кек – 61 837 м3 и 22 433 м3 – ярозитен кек, 

депониран в западната част на промишлената площадка на ОЦК АД (оценени през м. 

април 2010 г.). 

 

Забележка: За периода 1999-2009 г. генерираните и налични цинкови кекове 

/феритни и ярозитни/ са 88 621 тона.  

Прогнозно количество, по сега действащата технология, за 2009 г. - 2012 г. е 

79360 тона. Реализацията на ИП за модернизация на цинковото производството чрез 
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изграждане на нова пържилна пещ и нов електролитен цех ще генерира около 36 000 

тона /год. ярозитен цинков кек.  

 

3. Утайки от третиране на промишлени отпадни води – шифър 19 08 13*, 

утайки, съдържащи опасни вещества от пречистване на промишлени отпадъчни води. 

Произход: Пречиствателна станция за отпадъчни води. 

Физико-химични показатели:  

- Твърд отпадък 

- Състав на утайките: Zn до 26%; Pb до 4,5%; Сu до 1,3%; Fe до 6%; SiO2 9-10%; 

CaO 15-17%; 

- Обемно тегло - γ=2 t/m3 

 

Количество: 

- по „минали щети” – 7 500 м3 

- общо количество утайки – 39 040 м3 (стари и след приватизацията на 

комплекса), в т.ч. и количествата в изсушителните полета (м. април 2010 г).  

 

4. Отпадъци от преработката на оловни акумулатори – шифър 19 12 11* 

(други отпадъци, включително смеси от материали, от механично третиране на 

отпадъци, съдържащи опасни вещества) 

Произход: Инсталация за производство на олово и оловни сплави - 

Производство на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори. 

Физико-химични показатели:  

- твърд едрозърнест отпадък; 

- Състав на отпадъка: полипропилен 12 – 13 %; ебонит 34 – 35 %; 

поливинилхлорид – 25%; олово 2 - 3%; оловна паста 18 – 19 % (олово 2-3 %); други 

примеси - 8%;  

- Обемно тегло γ = 1.18 t/m3 

 

Количество: 

а) по „минали щети” - 50 847 м3  

При проведените геодезически измервания от фирма НИПРОРУДА ООД (м. 

април 2010 г.) не са установени самостоятелно депонирани акумулаторни отпадъци. 

Същите са влезли в състава на оградните диги, ограничаващи площите на които се 

депонира цинков кек. По тази причина, не се установява самостоятелно и точно обемът 

на стари и новогенерирани акумулаторни отпадъци. 

 

5. Замърсени почви и отпадъци от разрушени конструкции – код - 17 01 06* 

(Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, съдържащи опасни вещества). 

Произход: строителни отпадъци, съдържащи бетонови парчета с различни 

размери, тухли и др, замърсени земни маси, получени при разрушаване на стари 

производствени сгради и съоръжения. 

Количество – 10 411 м3 (съгласно прието през 2015 г. от МЕЕС при МОСВ 

Задание за проектиране). 

 

6. Замърсени земни маси (контаминирани) - код- 17 05 03* почва и камъни, 

съдържащи опасни вещества. 

Произход: от почистване на площадките, след предепониране на отпадъците. 
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Физико-химични показатели: земни маси, замърсени с тежки метали (степента 

на замърсяване ще се установи в следващите етапи на проектиране, чрез картиране на 

освободените от отпадъци площи) ,γ=1,8 t/m3 

Количество (в тази фаза на проектиране количеството е определено по 

експертна оценка на база съществуващи данни за степента на замърсяване на почвите в 

дълбочина. Прието е почистването на освободените площадки да се извърши на 

дълбочина до 1 м).  

 

Цялото количество се отнася към „минали щети”: 

а) контаминирани земни маси от площадката за оловна шлака – 52 752 м3; 

б) контаминирани земни маси от площадките за цинков кек и акумулаторни 

отпадъци – 66 000 м3; 

в) контаминирани земни маси от площадките за утайки от ПСОВ – 12 603 м3; 

г) контаминирани земни маси от площадката за строителни отпадъци – 

3 149 м3. 
 

Отпадъци от бъдещи дейности на ХАРМОНИ 2012 ЕООД 

Проектният капацитет на депото включва и депониране на отпадъци от бъдещи 

дейности на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, по вид и количество, както следва: 

 

Наименование на отпадъците Разпределение 

% м3 

Оловна шлака/Велц 

клинкер/Стабилизиран цинков кек 

88.50 115 050 

Утайки от пречиствателна станция 8 10 400 

Строителни отпадъци и замърсени почви 3.50 4 550 

ВСИЧКО: 100 130 000 

 

Предвидена е възможност за депониране на стабилизиран цинков кек и/или 

оловна шлака, в зависимост от това, кои инсталации ще бъдат изградени и въведени в 

експлоатация. Бъдещите инсталации ще бъдат въведени в експлоатация след като 

приключи депонирането на съществуващите отпадъци, генерирани при дейността на 

технологичните инсталации на бившия Оловно Цинков Комбинат, гр. Кърджали и 

Оловно Цинков Комплекс АД, гр. Кърджали.  

На Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, гр. 

Кърджали няма да се преработват амортизирани оловни акумулатори. 

На депото няма да се депонират огнеупорни материали - от ремонт на пещите в 

цинково и оловно производство. 

2.4. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и 

емисии (като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, 

вибрации, нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и видове на 

отпадъците, получени по време на етапа на строителство, етапа на експлоатация и 

при закриване и рекултивация 

2.4.1. Атмосферен въздух 

Подробното инвентаризаране на емитираните газове при реализиране на 

инвестиционното предложение за обект: „Строителство, експлоатация и закриване на 

депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” е дадено в т. 5.1.1. Източници на 
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замърсяване на атмосферния въздух, свързани с реализацията на инвестиционното 

предложение, в т. 5.1.1.1. Източници на замърсяване на атмосферния въздух по време 

на строителството – подготовка на депото за експлоатация, в т. 5.1.1.2. Източници на 

замърсяване на атмосферния въздух по време на експлоатацията (Годишни емисии на 

вредни вещества при експлоатация на депото) и в т. 5.1.1.3. Източници на замърсяване 

на атмосферния въздух при рекултивация на депото.  

Емисиите на парникови газове при реализиране на инвестиционното 

предложение за обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на 

„ОЦК“ АД, гр. Кърджали” са дадени в т. 6.6. „Въздействие на инвестиционното 

предложение върху климата (например естеството и степента на емисиите на 

парникови газове) и уязвимост на инвестиционното предложение спрямо изменението 

на климата“. 

 

 2.4.2. Води 

Подлежащи на замърсяване са атмосферни води, попаднали в площта на депото, 

води от автомивката, както и формирани битови отпадъчни води. 

 

Битови отпадъчни води 

Количествата на битовите отпадъчни води зависят от броя на работниците 

(персонала) участващи при строителството, експлоатацията и закриването на 

депото. 

В тази връзка може да се очаква, че количеството им ще е най-голямо през време 

на строителството на депото, а най-малко – по време на експлоатацията му (12 бр. 

персонал, равняващи се на 3-4 еквивалент жители). 

По време на строителството ще се използват химически тоалетни. По време на 

рекултивацията ще се използват битовите помещения в АБК. 

По време на експлоатация на депото за пречистване на отпадъчните битови 

води ще се използва модулна пречиствателна станция. По проект пречистените води се 

насочват към ретензионен басейн за пречистен инфилтртат. Препоръчано е 

пречистените битови води, след модулната пречиствателна станция да се отвеждат по 

самостоятелен тръбопровод към канализация БФВ на площадката на Нов цинков завод 

и към ГПСОВ. 

 

Технологични отпадъчни води 

Инвестиционното предложение не формира технологични отпадъчни води. 

Замърсени води, различни от битовите отпадъчни, се формират в процеса на 

преминаване (инфилтрация) на атмосферни води – дъжд или след стопяване на сняг, 

през отделни части от депото.  

През периода на строителството атмосферните води могат да се замърсят само 

с неразтворени вещества – фини частици от взривени скали при подготовката на 

основата, дигите и технологичните пътища. 

През периода на експлоатация и периода на закриване и рекултивация на 

депото се генерират отпадъчни инфилтратни води, като постепенно количеството им 

следва да намалява. 

Количеството им зависи от количеството на атмосферните валежи. Съставът им, 

коментиран в точка 5.2.2, предполага съдържание на неразтворени, фини частици от 

вещества, аналогични на депонираните. Тези води не могат да инфилтрират в 
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дълбочина поради предвидената и изискуема по нормативна база 

противофилтрационна (водонепропусклива) основа. 

Предвидено е двустепенното им пречистване - първоначално в локална 

пречиствателна станция (ЛПС) на територията на депото, следвано от вторично 

пречистване чрез отвеждането им по тръбопровод в съществуващата ПСОВ на 

Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, след което се 

заустват в язовир „Студен кладенец“. 

На площадката на депото ще се изгради автомивка, която ще генерира 

замърсени отпадъчни води от почистване на гумите на транспортната техника. 

Формирането на такива води ще се извършва през периода на строителство, 

експлоатация и закриване и рекултивация. 

За пречистване на тези води е предвидено изграждане на каломаслоуловител, 

след което отпадъчния воден поток се насочва към ретензионен басейн. 

 

 2.4.3. Почви 

 Строителство 

В периода на строителните работи за подготовка на депото за експлоатация, 

обектът ще бъде източник само на неорганизирани емисии, свързани със следните 

дейности: 

- изкопни работи; 

- взривни работи и разпределяне на разгърмяната маса; 

- обратно засипване на земни маси; 

- трасиране на вътрешни пътища; 

- товарене, транспорт, разтоварване и временно съхраняване на скалната и 

земната маса на площадката на Нов цинков завод; 

- изграждане на вътрешна и външна инфраструктура.  

 

Източниците на неорганизирани емисии във фазата на подготовка на работните 

участъци за експлоатация са: 

- строителните работи от по-горе изброените дейности, емитиращи в околната 

среда прах от инертния материал с различен фракционен състав;  

- от ДВГ на използваната техника, емитиращи изгорели газове и сажди при 

реализиране фазата на строителство. 

Вредните вещества, които се отделят при извършване на видовете строителни 

дейности са: емитиране на прах с различен фракционен състав (включително ФПЧ10) в 

резултат на работата на земекопни машини.  

Наред с това при работата на машините ще се отделят характерните за 

горивните процеси в двигателите с вътрешно горене отпадъчни газове като: азотни 

оксиди, въглероден оксид, серен диоксид, НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ 

(полициклични ароматни въглеводороди), УОЗ (устойчиви органични замърсители), 

PCB’s (полихлорирани бифенили) и пр. 

 

 Експлоатация 

При експлоатацията на депото ще се извършва депониране в клетки (разделени 

от диги) на отпадъците, съхранявани на площадката на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод: 

 - оловна шлака;  

- цинков кек;  

- утайка от пречиствателна станция;  
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- отпадъци от преработка на амортизирани акумулатори;  

- замърсени почви и отпадъци от разрушени конструкции, включително и 

замърсените земни маси под отпадъците. 

Проектът предвижда депонирането на съществуващите отпадъци да се извърши 

за 2 години. Отпадъците от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД ще се 

депонират в срок от 7 години. 

Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници на замърсяване при 

дейността на депото за опасни отпадъци са следните: основно прах – при товаренето на 

отпадъка в района на Нов цинков завод; прах от преминаване на тежките транспортни 

машини през вътрешно-заводския път до кантар; прах от извозването на отпадъците от 

депо по външния път; прах при разтоварването, разпределянето и уплътняването на 

отпадъка в отделните клетки; а също и азотни оксиди, въглероден оксид и пр.  

При инвентаризацията е прието, че тъй като оловната шлака е гранулирана, а 

цинковите кекове са резултат от „мокро” извличане и/или допълнително 

стабилизирани, то освен прах, те не могат да бъдат източници на газообразни вещества, 

при товарене, транспорт и депониране.  

Емисиите от общ суспендиран прах (ОСП) ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух. Те се разпространяват на малки разстояния  от източника, понеже 

са с температурата на околния въздух, с голяма гравитационна скорост на отлагане и с 

малка височина на изпускане.  

Концентрациите на азотни и серни оксиди в околностите са:  

- съизмерими с порядъка на нормата за опазване на растителността за азотни 

оксиди от 30 µg/m3 за период на осредняване 1 година; 

 - под нормата за опазване на природните екосистеми за серен диоксид от 20 

µg/m3 за период от една календарна година и последваща зима.  

Емисиите от общ суспендиран прах ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух, тъй като се разпространяват на малки разстояния  от източника и 

са със сравнително голяма гравитационна скорост на отлагане при малка височина на 

изпускане. На определени разстояние от депото могат да окажат въздействие върху 

растителността. 

 

 Закриване и рекултивация на депото 

Етапът за закриване и рекултивация предвижда изграждането на:  

- Горен изолиращ екран на отделните клетки;  

- Рекултивационен слой;  

- Биологична рекултивация.  

Емисии: 

• неорганизирани източници на прах по време на рекултивационните дейности  

За рекултивацията на депото ще се използват хумус. Предвидена е възможност 

да се използват земни маси от изкопи в района на община Кърджали. Предвидено е 

затревяване на цялата повърхност на депото, след изграждане на горен изолиращ екран. 

• неорганизирани емисии от работата на ДВГ, емитиращи изгорели газове и 

сажди 

 

 2.4.4. Земни недра 

Инвестиционното предложение не създава условия за замърсяване на земните 

недра. 

През време на строителството се извършва оформяне на депото с неговата 

технологична структура. Въздействието се изразява във взривяване на естествения 
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скален масив за оформяне на отделните части от депото. Излишните скални маси ще се 

съхраняват на площадката на Възложителя и ще се използват за рекултивация на 

площадките, на които са съхранявани отпадъците в района на Промишлената площадка 

на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, след депониране на съществуващите 

отпадъци.  

През време на експлоатацията и рекултивация на депото земните недра са 

предпазени от замърсяване поради предвидената за изграждане противофилтрационна, 

водонепропусклива основа, която възпрепятства проникването на замърсени 

инфилтратни води в дълбочина на земните недра. 

 

2.4.5. Шум, вибрации, нейонизиращи лъчения, радиация 

Шум 

Инвестиционното предложение се отнася до строителство, експлоатация и 

закриване и рекултивация на депо за опасни отпадъци, за депониране на генерирани от 

предприватизационната дейност на Оловно Цинков Комбинат – гр. Кърджали; на 

опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на „ОЦК“ АД до края на 

технологичната дейност на бившия Оловно Цинков Комплекс – гр. Кърджали; за 

депониране на отпадъци от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. Идейният 

проект разглежда два варианта за разполагане на котловани/клетки за разделно 

депониране на отпадъци на една и съща площадка. 

Излъчването на шум в околната среда е свързано с трите фази на реализация на 

ИП – строителство, експлоатация и закриване и рекултивация на депото за опасни 

отпадъци. 

 

По време на строителството 

И при двата варианта, строителството на депото е свързано основно с 

изграждане на:  

- Клетки за разделно депониране на отпадъците (при първи вариант – 5 

броя клетки, при втори вариант – 2 котлована с 4 броя клетки); 

- Новопроектиран участък от външен обслужващ път за достъп до депото – 

отклонение от съществуващ общински път; 

- Всички необходими съоръжения, в различните зони на обекта 

(технологични пътища и площадки, приемна зона, ограждащи диги, 

берми, шахти, ел. захранване, ВиК, административно – битова сграда, 

пречиствателни съоръжения и други). 

Източник на шум в околната среда, при извършване на различните видове 

работи (изкопни, насипни, бетонови, изолационни, транспортни и др.) е използваната 

строителна техника (багер, булдозер, валяк, товарни автомобили и други). 

Използваната техника, с изключение на обслужващия транспорт, е разположена на 

съответните участъци от площадката на депото. На този етап няма информация за 

параметрите на транспорта, обслужващ строителството (брой курсове, маршрут на 

движение). При двата варианта ще се прилагат взривни работи на място, за оформяне 

дъното на котлованите/клетките, откосите и дигите. 

 

По време на експлоатацията 

Основен източник на шум в околната среда по време на експлоатация на депото, 

и при двата варианта, са транспортните средства (автосамосвали), използвани за 

доставка на отпадъците в приемната зона и техника за депонирането им (булдозер и 

самоходен валяк).  
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Транспортирането на различните видове отпадъци е с различен брой курсове на 

самосвалите и излъченото от тях еквивалентно ниво на шум зависи от броя на 

курсовете и скоростта на движение. 

 

По време на закриване и рекултивация 

Източниците на шум (използвана техника) от дейностите по време на закриване 

и рекултивация, са аналогични на тези в етап строителство. 

На този етап не са представени данни за конкретни типове предвидени машини 

и съоръжения и шумовите им характеристики. Шумовите емисии в околната среда от 

основните източници са определени, въз основа на литературни данни и данни от 

измервания на аналогични дейности.   

Нивата на шума, излъчван от основно използваните машини варират в широки 

граници: багер - 80 ÷ 98 dBA, челен товарач - 83 ÷ 97 dBA, булдозер - 97 ÷ 105 dBA, 

валяк (различни видове) - 88 ÷ 93 dBA, бетонополагаща техника - 87 ÷ 94 dBA,  товарни 

автомобили - 80 ÷ 90 dBA. Използването на съвременна механизация за добив и 

преработка, предполага по–добри технически, вкл. акустични характеристики, което 

води до по– ниски нива на излъчвания шум, както в околната среда, така и на 

работното място на оператора.  Например, по паспортни данни, нивата на излъчвания 

шум за някои типове съвременни машини са: хидравличен багер “Komatsu РС 350 NLC-

8” – 83 dBA (71 dBA), багер обратна лопата „Хюндай“ - 86 - 90 dBA, челен товарач  

“Komatsu WA 380-6” – 84 dBA (72 dBA), булдозер  “Komatsu  D 155 AX-6” – 89 dBA (78 

dBA). Посочените нива на шума са на разстояние 5 м от работещата машина, а в 

скобите – на мястото на оператора.  

Очакваното еквивалентно ниво на шума, в близост до работещата техника, е в 

граници 85 – 90 dBA. 

Допълнителни източници на шум и излъчваните от тях нива на шум в околната 

среда са: автомивка – до 65 dBA, трафопост – до 50 dBA. Нивото на излъчвания шум от 

площадка на паркинг зависи от броя на паркоместата и режима на ползването им, което 

на този етап не може да бъде определено. 

Еквивалентното ниво на шум, създавано от товарните автомобили зависи от 

неговата интензивност (брой курсове) и скорост на движение. За товарния транспорт, 

обслужващ строителството, на този етап няма информация. В етап експлоатация, 

транспортирането на различните видове отпадъци е с различен брой курсове на 

самосвалите. Очакваното еквивалентно ниво на шум, създавано от този транспорт е, 

както следва:  

- Оловна шлака – 82 курса на ден – 61.7 dBA; 

- Цинков кек и ярозитен кек – 20 курса на ден – 55.7 dBA; 

- Утайки от пречиствателна станция (ПС) – 6 курса на ден (средно 1-2 коли на 

час) – не формира транспортен поток;  

- Строителни отпадъци – 2 курса на ден – не формира транспортен поток;  

- Отпадъци от преработка на акумулатори – 5 курса на ден (средно 1 кола на 

час) – не формира транспортен поток;  

- Транспорт на разгърмяна скална маса, от площадката на депото до 

Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод – 72 

курса на ден – 61.3 dBA; 

В случай на едновременно извозване на всички видове отпадъци с общ брой 

курсове 115 на ден, очакваното еквивалентно ниво на шум е 63.3 dBA. 

Посочените еквивалентни нива на шум са определени на стандартно разстояние 

7.5 м от оста на движение на автомобилите и скорост 30 км/ч. 
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При липса на транспортен поток, шумовото въздействие в околната среда ще 

бъде от шумовата емисия на отделния преминаващ автомобил.  

За отпадъците, намиращи се на основната Промишлена площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД - Нов цинков завод, трасето на движение на автосамосвалите е от кантар, 

през северния портал, по път III-507 и отклонение от него до депото. Трасето за 

извозване на „утайки от пречиствателна станция“ от територията на съществуващата 

ПСОВ минава южно от основната Промишлена площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, 

през индустриалната зона на гр. Кърджали, по бул. „Беломорски“ до автогарата, по бул. 

„България“, по път III-507 и оттам - по цитираното трасе за другите видове отпадъци. 

Транспортирането на отпадъците ще се извършва само през дневния период. 

При взривните работи свързани с оформяне на дъното на котлованите/клетките 

на депото се излъчва импулсен шум с нива, зависещи от системата на взривяване, за 

която на този етап няма информация. Продължителността на звуковата емисия зависи 

от големината на взривните полета (брой сондажи). За информация, на кариера „ГУСВ” 

- находище „Студена“ (при неизвестна система на взривяване), на около 650 м от 

взривното поле (с 61 сондажа) е измерено максимално ниво на звуковия импулс около 

80 dВА, с продължителност на звуковата емисия няколко секунди.  

 

Вибрации 

И при трите фази на реализация на инвестиционното предложение не се очаква 

въздействие на вибрации в околната среда. 

Вибрациите, излъчвани при работата на някои машини и съоръжения, са фактор 

на работната среда и се отнасят само до работещите с тях. Видът и степента на 

въздействието на вибрациите в работната среда се оценяват в раздел „Здравно – 

хигиенни аспекти”.  

 

Лъчения 

През трите етапа на реализация на ИП, използваната техника не е източник на 

йонизиращи и нейонизиращи лъчения. 

 

2.4.6. Отпадъци  

 Генерирането на отпадъци се очаква и при трите етапа на реализация на 

инвестиционната предложение – строителство, експлоатация и закриване и 

рекултивация на депото за опасни отпадъци. 

  

 Строителство 

През този етап са предвидени изкопни дейности по строителство на депото за 

опасни отпадъци, изграждане на котлованите, вътрешната и външна инфраструктура. 

По време на изпълнение на тези дейности се очаква да се генерират неопасни и 

опасни отпадъци по вид и количество, както следва: 

- 17 05 03* – почва и камъни, съдържащи опасни вещества, количество на 

отпадъка – непрогнозируемо на този етап; 

- 17 01 01 – бетон, количество на отпадъка – 3.000 т/за целия период на 

строителство 

- 17 04 05 - чугун и стомана, количество на отпадъка – 0.150 т/за целия период 

на строителство; 

- 17 02 01 - дървесен материал, количество на отпадъка – 0.100 т/за целия 

период на строителство 
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- 17 02 03 – пластмаса, количество на отпадъка – 0.200 т/за целия период на 

строителство 

- 20 03 01 – смесени битови отпадъци, количество на отпадъка – до 0.0350 

кг/човек/ден 

- Отработени хидравлични масла (13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла 

на минерална основа), Отработени моторни масла от зъбни предавки, 

двигатели и редуктори (13 02 05* - Нехлорирани моторни смазочни масла и 

масла за зъбни предавки на минерална основа), спирачни (16 01 13*) и 

антифризни (16 01 14*) течности, маслени филтри (16 01 07*) и Оловни 

акумулаторни батерии (16 06 01*). Количеството на отпадъците е 

непрогнозируемо на този етап. 

 

 Експлоатация 

Количествата отпадъци които ще се образуват са следните: 

- 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, 

количество на отпадъка – 0.850 т/годишно 

- 13 02 05* - нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки 

на минерална основа, количество на отпадъка – 0.600 т/годишно 

- 15 02 02* – абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, количество на отпадъка – 

0.025 т/годишно 

- 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак, 

количество на отпадъка – 0.012 т/годишно 

- 16 06 01* оловни акумулаторни батерии, количество на отпадъка – 0.600 

т/годишно 

- 13 05 02* - утайки от маслено-водни сепаратори, количество на отпадъка – 

2.5 т/годишно 

- 13 05 06* - масла от маслено-водни сепаратори, количество на отпадъка – 

0.070 т/годишно 

- 19 08 13* - утайки, съдържащи опасни вещества от други видове 

пречистване на промишлени отпадъчни води, количество на отпадъка – 0.95 

т/год. 

- 17 01 01 – бетон, количество на отпадъка – около 1.0 т/годишно 

- 17 04 05 - чугун и стомана, количество на отпадъка – 0.050 т/годишно 

- 20 03 01 – смесени битови отпадъци, в количество– до 0.035 кг/човек/ден 

 

 Закриване и рекултивация на депото 

Отпадъците които ще се генерират при закриване (ликвидиране на бетоновите 

фундаменти) и рекултивация на депото са аналогични на отпадъците генерирани по 

време на строителни дейности - изолационна геомембрана (фолио) от високоплътен 

полиетилен, както и остатъци от предпазен геотекстил за механична защита на 

геомембраната (17 02 03 пластмаса), бетон, метални отпадъци и битови отпадъци, в 

количества непрогнозируеми на този етап.  
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3. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на 

дейностите, технологията, местоположението, размера и мащаба), проучени от 

възложителя, които са относими за инвестиционното предложение и неговите 

специфични характеристики, и посочване на причините за избрания вариант, 

като се вземат предвид последиците от въздействията на инвестиционното 

предложение върху околната среда 

3.1. Алтернативи за местоположение 

Проучванията за местоположение на депото за опасни отпадъци, осигуряващо 

разделно депониране на съществуващите опасни отпадъци на територията на 

Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, гр. Кърджали 

(генерирани отпадъци от дейността на бившия Оловно Цинков Комбинат, гр. Кърджали 

и бившия ОЦК АД, гр. Кърджали) и допълнителен обем за нуждите на бъдещата 

дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, е проведено в два етапа. 

През 2003 г. въз основа на прието от МЕЕС при МОСВ Технико-икономическо 

задание (ТИЗ) са обследвани три площадки 1, 2 и 3 (м. „Пропаст”), които са част от 

стари минни разработки за добив на бентонит. След промяна на собствеността и отказа 

на новия собственик Бентонит АД за предоставяне на терените, същите са отпаднали 

като възможност за изграждане на депо за опасни отпадъци на ОЦК АД. 

В тази връзка от ОЦК АД са предложени и обследвани през 2010 г. други три 

площадки – 4, 5 и 6, от землището на община Кърджали. Обследваните три площадки – 

4, 5 и 6 са били обект на предварителна оценка на техните предимства и недостатъци. 

През 2010 г. са направени геодезически измервания на трите площадки 4, 5 и 6 

от НИПРОРУДА ООД, гр. Пловдив с цел изработване на проект за изграждане на депо 

за опасни отпадъци на ОЦК АД, както следва: 

 

Площадка 4 от Заданието за избор на площадка за депо 

Землище на с. Седловина, на западния бряг на р. Балаван дере, площ 92 744 м2 

(държавна земя – 25 970 м2, общинска земя 63 660 м2, частна земя 3 114 м2). 

- до с. Седловина – 1200 м 

- до м. “Панчево” – 1 300 м 

 

Площадка 5 от Заданието за избор на площадка за депо 

Землище на с. Широко поле, разположена северно от района на цех за добив на 

трас и обхващащо залесено суходолие на площ от 100 000 м2.  

Отстояния до населени места: 

- до с. Седловина – 1 150 м 

- до с. Пропаст – 1 150 м 

 

Площадка 6 от Заданието за избор на площадка за депо 

Землище на гр. Кърджали, разположена северно от района за добив на бентонит 

към БЕНТОНИТ АД в района на бившето селище Доброволец, източно от основния 

добивен район при м. „Пропаст”. На северният скат на суходолието е разположен бивш 

полигон за химическа защита на „Гражданска защита”. Теренът определен за депо 

обхваща частично залесено суходолие на площ от 124 500 м2. 

Отстояния до населени места: 

- до най-близката жилищна зона на гр. Кърджали  – 2 200 м; 

- до с. Пропаст – 1 350 м; 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  45 

- да с. Сипей – 1 900 м; 

- до м. „Панчево” – 1 100 м; 

- с. Повет – 1 250 м; 

- с. Седловина – 1 100 м. 
 

На базата на реалните условия на предлаганите площадки е направена 

сравнителна оценка по критериите в Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. на МОСВ за 

изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения 

за третиране на отпадъци. Въз основа на тази сравнителна оценка е направено 

предложение от НИПРОРУДА ООД, потвърдено от ТИС на Оловно Цинков Комплекс 

(ОЦК АД), за изграждане на депото на площадка № 6. 

 

№ Показател 
Площадки 

4 5 6 

1 Капацитет достатъчен достатъчен достатъчен 

2 Собственост общинска 
държавен горски 

фонд 

държавен горски 

фонд 

3 Геол. условия 

свлачища няма няма затихнало 

срутища няма 

съществува 

потенциал на 

опасност 

няма 

геол. 

запаси 
има има няма 

4 Хидрогеол. условия благоприятно неблагоприятно благоприятно 

5 
Хидроложки условия 

(заливаемост) 
има има има 

6 Транспортен достъп има има има 

7 Санитарно-хигиенни зони* 
не приложимо 

към 2018 г. 

не приложимо към 

2018 г. 

не приложимо 

към 2018 г. 

8 Защитени зони 
попада почти 

изцяло в ЗЗ 
попада изцяло в ЗЗ не попада в ЗЗ 

9 Строителство 

необходимост 

от дълги 

ограждащи и 

преградни диги 

преграждане и 

отвеждане на 

повърхностни води 

помпажно 

отводняване на 

целия котлован по 

време на 

строителството 

10 Депониране усложнено усложнено усложнено 

11 Експлоатация 

повърхност. 

отводняване  
гравитачно 

гравитачно-

усложнено 
гравитачно 

отвеждане 

на 

инфилтрати 

гравитачно гравитачно гравитачно 

12 Ползваемост 
земеделски 

фонд 
горски фонд горски фонд 

13 Степен на залесеност слаба 100% средна 

 

*Между площадките за третиране на отпадъци и границата на жилищната зона 

на населените места задължително се оформя ХЗЗ за осигуряване здравната защита, 
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съгласно Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната 

среда, Приложение № 1, т. 337. Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна 

защита на селищната среда е отменена с ДВ бр. 38/17.05. 2011 г. 

 

Мотиви за избор на площадка за депо 

Разгледани обаче като съвкупност от технологични, екологични и икономически 

показатели, предложените площадки за депо имат различни предимства и недостатъци, 

анализът на които дава основание да се предложи за проектиране и за изпълнение 

площадка № 6, която не попада в защитени зони. 

 

Площадка № 4 

Предимства на площадката 

1. Най-близо до мястото на генерираните отпадъци.  

2. Използва се естествено сухо дере.  

3. Изсича се част от широколистна самозалесила се гора.  

Недостатъци на площадката  

1. Използва се етапност на строителството, което прекъсва депонирането.  

2. Най-голям обем земни работи  

3. Най-голяма дължина на дренажни тръбопроводи  

4. Стръмни откоси на земна основа и тяло на депото  

5. Премества се ел. провод 20 кV  

6. Попада почти изцяло в защитени зони  

7. На терена има земеделски земи 

8. Недобри геоложки, хидрогеоложки и хидроложки условия за строителство.  

9. Потенциална опасност от свлачища, съгласно Наредба № 7, чл. 5, ал. 2, 

(райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия) 

10. Наличие на неблагоприятни хидроложки условия, съгласно Наредба № 7, чл. 

31, т. 1 - да не попадат в заливаеми територии. Площадката е частично заливаема. 

 

Площадка № 5 

Предимства на площадката  

1. По-малък наклон на откосите на земната основа и тялото на депото.  

2. Използва се най-ерозиралата част от имота.  

3. Не се изсича гора.  

4. С изграждането на депото ще се спре ерозията на терена.  

Недостатъци на площадката  
1. По-дълги комуникации (285 м пътища, ВиК).  

2. Попада изцяло в защитени зони.  

3. По дълги транспортни разстояния.  

4. Недобри геоложки, хидрогеоложки и хидроложки условия за строителство. 

Потенциална опасност от свлачища, съгласно Наредба № 7, чл. 5, ал. 2, (райони с 

неблагоприятни инженерно геоложки условия) 

5. Наличие на неблагоприятни хидроложки условия, съгласно Наредба № 7, чл. 

31, т. 1 - да не попадат в заливаеми територии. Площадката е частично заливаема. 

6. Наличие на горски фонд - над 30 годишна гора 

 

Площадка № 6 

Предимства на площадката 
1. В района на площадката няма защитени природни територии и обекти; 
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2. Достатъчна площ и обем за постигане на необходимия капацитет; 

3. Добри геоложки, хидрогеоложки и хидроложки условия за строителство 

4. Малък наклон на откосите на земната основа и тялото на депото. 

5. При експлоатация на депото повърхностното отводняване и отвеждане на 

инфилтрата може да става гравитачно; 

6. Нарушение на част от терена от пожарно бедствие; 

7. Най малък обем на земните работи.  

Недостатъци на площадката  
1. Най-дълги комуникации (2095 м външен път, ВиК).  

2. Най-голяма площ на застрояване.  

3. Изсича се залесяване с акациеви насаждения. 

 

На база комплексна оценка на критериите за отделните площадки, дадени в 

горната таблица и сравнение на показателите през 2010 г. е избрана площадка № 6, като 

най-подходяща за реализация на инвестиционното предложение за обект: 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата 

за отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали.  

Във връзка с описаното по-горе през 2014 г. ХАРМОНИ 2012 ЕООД изготвя 

Задание за проектиране за обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали, което е прието през 2015 г. от МЕЕС при 

МОСВ. В Заданието за проектиране, като изискване по отношение на площадката за 

разполагане на депото, е определено депото за опасни отпадъци да бъде ситуирано в 

рамките на избраната площадка № 6.  

Площадката за изграждане на депо за опасни отпадъци по идеен проект от 2017 

г. е ситуирана в северната част на поземлен имот № 000073 от землището на гр. 

Кърджали, намиращ се в местността „Доброволец“. Територията за застрояване 

(проектен идентификатор 40909.22.216, с площ 125.591 дка), определя 

местоположението на бъдещото депо за опасни отпадъци. 

Във връзка с горното друга площадка за изграждане на депото за опасни 

отпадъци не е разглеждана. Идейният проект от 2017 г. разглежда два варианта за 

изграждане на депото, но и двата варианта са ситуирани в една и съща площадка и 

площ за застрояване от 125.591 дка. 

Двата проектни варианти за изграждане и експлоатация на депото за опасни 

отпадъци са представени подробно в раздел 2 „Подробна характеристика на 

инвестиционното предложение, включващо информация относно размера, 

засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, производителността, 

обхвата, оформлението на инвестиционното предложение в неговата цялост“ на 

настоящия доклад за ОВОС. 

3.2. Алтернативи за технологии 

Инвестиционното предложение е свързано с обезвреждане на съхраняваните 

опасни отпадъци на площадки на територията на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод (бивша промишлена площадка на бившия 

Оловно Цинков Комбинат – гр. Кърджали и Оловно Цинков Комплекс АД).  

На ОЦК АД е издадено Комплексно разрешително (КР) № 124/2006 г. от 

Министерството на околната среда и водите, което регламентира дейностите по 

управление на отпадъците. ХАРМОНИ 2012 ЕООД е приемник на Комплексно 

разрешително № 124/2006 г. През 2014 г. КР № 124/2006 г. е изменено с Решение № 
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124-НО-И1-А0/2014 г. на ИАОС, като е извършена промяна на оператора. Операторът 

на измененото КР № 124-НО-И1-А0/2014 г. е ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

Алтернативните варианти в процеса на проектиране, изграждане и експлоатация 

на депа за опасни отпадъци могат да бъдат класифицирани в две направления: 

1. Алтернативи отнасящи се до конструктивните параметри на изграждане на 

депото и обслужващите съоръжения. По отношение на конструктивните 

елементи на депата могат да се проектират различни наклони на откосите, 

разделителните диги между отделните клетки, конфигурацията на 

обслужващите пътни съоръжения и други;  

2. Алтернативи регламентиращи технологията на депониране на отпадъците, 

тяхното обезвреждане и минимизиране на отрицателните въздействия върху 

околната среда. В тази категория могат да се използват различни техники за 

уплътняване на отпадъците (компактор, булдозер, валяк  и др.), 

последователност на депониране на различните отпадъци, възможност за 

обратно изземване на отпадъци, подлежащи на повторна преработка 

(оползотворяване) и други. 

При въвеждане в експлоатация на различните алтернативни решения обаче, 

задължително трябва да бъдат удовлетворени изискванията и ограниченията на 

нормативни и препоръчителни документи, отнасящи се до специфичните дейности 

свързани с управлението и обезвреждането на опасни отпадъци. За условията на 

Р. България това са: 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 

 Наредба № 6/2013 (ДВ. бр. 80/2013 г.) за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Наредба 7/2004 г. (ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) за изискванията, на които 

трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране 

на отпадъци. 

В референтните ръководства за НДНТ няма „вертикален” ВАТ включващ и 

НДНТ за изграждане и експлоатация на депа за опасни отпадъци.  

В Доклада за ОВОС е оценено използването на най-добри налични техники (в 

съответствие с изискването на чл. 118 ал. 2 и чл. 99а, ал. 1 на ЗООС - ДВ, бр. 91/2002 г., 

посл. изм., бр. 101/2015 г. и съгласно изискванията на т. 3.1 от Методиката за 

попълване на Заявление за издаване на комплексно разрешително) и ще бъде 

представена информация относно депото за опасни отпадъци на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД и параметрите по които отговаря на изискванията. 

3.3. „Нулева алтернатива” 

В момента на територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД - Нов цинков завод на открити площадки се съхраняват генерираните опасни 

отпадъци от дейността на бившия Оловно Цинков Комбинат - гр. Кърджали и Оловно 

Цинков Комплекс (ОЦК АД). Съществуващото съхранение на опасните отпадъци на 

промишлената територия не отговаря на нормативните изисквания на действащото в 

момента у нас екологично законодателство и освен това:  

- оказва негативно влияние върху отделните компоненти на околната среда; 

- създава здравен риск за населението в района; 

- съществуващите площадки за различните видове отпадъци нямат 

необходимия капацитет за съхранение на съществуващите отпадъци и на генерираните 
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в бъдеще опасни отпадъци; 

- неконтролируемото натрупване на големи количества опасни отпадъци е с 

висока степен на риск от създаване на аварийни ситуации и опасност за трайно 

замърсяване на околната среда; 

- почвите под съществуващите площадки са трайно замърсени с метални йони 

и е необходимо незабавно предприемане на мерки за предотвратяване на негативното 

влияние върху околната среда, предимно по отношение замърсяването на подземните и 

повърхностни води; 

- дъждовните води се стичат неконтролируемо свободно по съществуващите 

отпадъци и от там по терена, отмиват замърсители и замърсяват почвите и водите във 

водосбора и основния приемник. 

Необходимо е тези проблеми да бъдат решени чрез изграждане и експлоатация 

на депо за опасни отпадъци, генерирани от дейността на бившия ОЦК – Кърджали и 

технологична възможност за депониране на отпадъци от бъдещи дейности на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД, отговарящо на всички изисквания на действащото в момента 

екологично законодателство. 

В доклада за ОВОС е разгледана, обследвана и оценена една площадка 

(проектен идентификатор 40909.22.216 с площ 125.591 дка) за изграждане на депо за 

опасни отпадъци, на основание прието през 2015 г. от МЕЕС при МОСВ Задание за 

проектиране на обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на 

„ОЦК“ АД, гр. Кърджали“ и разработен в два варианта идеен проект от 2017 г. 

 

Прилагането на „нулева” алтернатива би означавало запазване на 

съществуващото положение с произтичащите от това рискове за околната среда и 

здравето на хората. 

3.4. Сравнение и оценка с НДНТ. Оценка на предлаганите проектни 

решения съобразно Наредба № 7/2004 г. за изискванията на които трябва да 

отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и 

Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци 

В Допълнение към Доклада за ОВОС е представена Оценка за използване на 

най-добри налични техники (НДНТ) в съответствие с изискването на чл. 118 ал. 2 и чл. 

99а, ал. 1 на ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., последно изм. и доп. ДВ бр. 53/2018 г.) за 

допълнение към Доклада за ОВОС съгласно изискванията на т. 3.1 (Използване на 

НДНТ при изграждане на нови инсталации) от Методиката за попълване на Заявление  

за издаване на комплексно разрешително (Методиката). 

Инвестиционното предложение „Строителство, експлоатация и закриване на 

депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали“, на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, е ново и 

попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС – т. 9 „Инсталации за 

обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по 

смисъла на Закона за управление на отпадъците“ и на основание чл. 92, т. 1 от ЗООС 

подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. 

Класификацията на предложената техника, съгласно Методиката е дефинирана 

като „...Техника, идентична с тази, описана в приложимите заключения за НДНТ 

(независимо дали са приети с Решение на ЕК или не), включително с описаните нейни 
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параметри (консумация, емисии, отпадъци и т.н) и техните стойности....“, за която 

трябва да се попълни точка 3.1.1 от методиката. 

В Допълнението към Доклада за ОВОС относно оценка за използване на най-

добри налични техники (НДНТ) е направено сравнение на предлаганите технологии и 

инсталации със заключенията, представени в сравнителните документи с насоки за най-

добри налични техники и нормативната уредба по опазване на околната среда в 

страната.  

Главните директиви на ЕС, отнасящи се до дейности с отпадъци са както следва: 

» Рамковата директива за отпадъците 2008/98/EC; 

» Директива 1999/31/EC за депониране на отпадъци; 

» Директива 94/62/EC за опаковките и отпадъците от опаковки. 

Рамковата директива за отпадъците 75/442/EEC е транспонирана в националната 

законодателна рамка през 2003 г., а Директивата за депониране на отпадъци чрез 2 

отделни наредби – Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Наредба № 6 за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Директива 1999/31/ЕС 

дава някои технически стандарти към площадките за разполагане на депа и е 

разработена с цел предотвратяване, до възможните степени, на отрицателното 

въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда по основните й 

компоненти и фактори.   

В случаите, когато Директивата за депонирането не дава съответните 

технически изисквания, трябва да се прилагат общите принципи на Директива 

1999/31/EC за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяване (КПКЗ или IPPC). 

Директива 94/62/EC е транспонирана чрез Наредба за опаковките и отпадъците 

от опаковки. Към проекта индиректно, когато Директивата 1999/31/EC не дава 

съответните технически изисквания, се отнася също Директивата 96/61/ ЕС (КПКЗ или 

IPPC) за интегрирано предотвратяване на замърсяването и контрол, която указва, че 

депа, приемащи повече от 10 т/ден отпадъци, или имащи общ капацитет от 25 000 тона, 

с изключение на депа за инертни отпадъци, трябва да прилагат най-добри налични 

технологии.  

Действащите към настоящия момент референтни документи в сектор 

„Управление на отпадъци", вкл. третиране и депониране на отпадъци са: 

 BAT Guidance Notes for the Waste Sector: Landfill activities Activities 

(Ръководство за най-добри налични техники за дейностите по депонирането), Draft 

April 2003; 

 Guidance for the Landfill Sector, (Технически изисквания за депонирането) 

July 2005; 

 Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments 

Industries, August 2006. 

 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment  

Industrial Emissions Directive 2010/75/EU  (Integrated Pollution Prevention and Control) 

JOINT RESEARCH CENTRE Directorate Growth and Innovation  Unit Circular Economy 

and Industrial Leadership European IPPC Bureau Final Draft (October 2017) – Draft in 

Progress 

Указанията за управление на Сектора за депата регламентират мерки, които се 

считат за подходящи, за да отговарят на съответните законови и технически изисквания 

за депата по смисъла на предотвратяване на замърсяване и контрол на замърсяване. Те 

целят да предоставят на операторите и контролните органи съвети за стандартите за 
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опериране и екологично поведение, съответстващи на Сектора. Съгласно BAT Gudance 

Notes for the Waste Sector: Landfill Activities и Gudance for the Landfill Sector дейностите 

във връзка с депонирането са разгледани и оценени в следните раздели: 

 Потенциални емисии и техните източници; 

 Намаляване на емисиите и техники за контрола; 

 Качеството на околната среда и норми за допустими емисии; 

 Технически изисквания към депата. 

При разработване на най-добрата техника за дадено депо се вземат предвид: 

• технология; 

• емитирани вещества: течни, твърди, газообразни, шум, вибрации; 

• определяне на потенциални емисии във въздуха, водите, генерираните 

отпадъци и техните източници; 

• определяне на контрола (необходимия мониторинг); 

• гарантиране спазването на норми за допустими емисии. 

В рамките на оценката на въздействие върху околната среда на инвестиционно 

предложение за изграждане на депо за опасни отпадъци на ХАРМОНИ 2012 ЕООД е 

извършен подробен анализ на изискването за прилагане на НДНТ в областта на 

третиране на отпадъците, включително и крайното им обезвреждане чрез депониране, 

въз основа на следните документи:  

 Анализ на съответствието с изискванията на Директива на Съвета на 

Европейския съюз 1999/31/ 26.04.1999 г. за депата за отпадъци; 

 Анализ на съответствието с изискванията на Наредба 7/2004 (ДВ, бр. 81 

от 17.09.2004 г.) за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;  

 Анализ на съответствието с изикванията на Наредба № 6/2013 ( ДВ. бр.80 

от 13 Септември 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г.) за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации 

за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Съответствие с референтните ръководства за НДНТ на European 

Commission (Севиля) в т. ч.: 

- BAT Guidance Notes for the Waste Sector: Landfill activities, Draft April 2003; 

- Guidance for the Landfill Sector, July 2005; 

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments 

Industries, August 2006. 

Няма „вертикален” BREF-документ, който да препоръчва НДНТ за депониране 

на опасни или промишлени отпадъци. 

 

Представеният обзор в Допълнението към ДОВОС за съответствие с НДНТ на 

системите за управление на отпадъчните води, геоложката среда, почвите и подземните 

води дават възможност да се класифицират различни варианти за управление на депата 

за отпадъци, които са утвърдени като НДНТ: 

 Ситуиране на депото на подходящ терен (площадка), която да гарантира 

минимално въздействие върху околната среда и здравето на хората (спазване на ХЗЗ, 

защитени територии, подходящи и съответстващи на изискванията геоложка и 

хидрогеоложка характеристика на района, сеизмичност на района и др.); 

 Технологична схема на пречиствателна станция за отпадъчни 

инфилтратни води включваща ефективни съоръжения (напр. приемна камера, 

тангенциален песъкозадържател, задържателни открити резервоари, междинен 

резервоар за пречистена вода, силоз или изсушителни полета за утайка, камерна преса 
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за утайка и др. Оптималният технологичен вариант при третиране на инфилтрата от 

новоизграждащо се депо в локална ПС и в действаща в Нов цинков завод ПСОВ е 

същите да имат пречиствателен ефект по отношение на замърсители съдържащи се 

както в регулярния поток от отпадъчни производствени води, така и на аналогични 

замърсители акумулирани в инфилтрата.  

 Системи за защита на геоложката среда, почвите и подземните води. 

 

Всички тези изисквания са обобщени в законодателната уредба по опазване на 

околната среда в страната: 

 Наредба № 7/2004 (ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. за изискванията, на които 

трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 

отпадъци; 

 Наредба 6/2013 ( ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 13 от 

07.02.2017 г. ) за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както 

и транспонираната в страната Директива 1999/31 за депата за отпадъци. 

 

При отсъствие на специализирано референтно ръководство за НДНТ, в 

Допълнението към ДОВОС за прилагането на НДНТ е направен сравнителен анализ на 

съответствието с изискванията на Наредба 7/2004 (ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) и 

Директива на Съвета на ЕС 1999/31 за депата за отпадъци. 

Оценени са и алтернативите за местоположение на площадката на депо за 

опасни отпадъци на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

В Допълнението към ДОВОС за НДНТ е представена информация за 

количеството, вида и състава на предвидените за депониране опасни отпадъци, както и 

количествена информация за консумация на ресурси, емисии в атмосферния въздух и 

на вредни и опасни вещества в отпадъчни води, образувани отпадъци, предотвратяване 

на аварии (т. 3.1.1 от Методиката). 

Представената информация в Допълнението към ДОВОС относно НДНТ 

показва, че технологията за депониране на опасните отпадъци предвидена в 

Инвестиционното предложение на ХАРМОНИ 2012 ЕООД е в съответствие с 

изискванията за прилагане на НДНТ. 
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4. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната 

среда (базов сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако 

инвестиционното предложение не бъде осъществено, доколкото природните 

промени от базовия сценарий могат да се оценят въз основа на наличността на 

информация за околната среда и научни познания 

4.1. Атмосферен въздух и климатични фактори 

4.1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологични 

фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на 

атмосферния въздух 

Площадката за изграждане на депото за опасни отпадъци ще бъде разположена в 

местността „Доброволец“ на 1.6 – 2.5 км от града и на 1.0 – 1.2 км северно от бившия 

Оловно-цинков комбинат – гр. Кърджали. Площадката е разположена в югозападното 

суходолие на масива „Белите Сипеи“, на абсолютни височини 260–350 м н.в. До 

територията за площадка за изграждане на депото няма транспортен достъп. 

Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод (бивша 

площадка на ОЦК АД) се намира в промишлената част на гр. Кърджали, разположена в 

югоизточния край на града, на северния бряг на язовир „Студен кладенец”, 

непосредствено до третокласното шосе Кърджали – Хасково. Средната надморска 

височина на площадката на завода е 230 м н.в. Районът на въздействие е разнообразен в 

геоморфоложко отношение и е със силно изразена разчлененост, което обуславя 

хълмисто-планинския му релеф.  

Според климатичната класификация на Събев и Станев („Климатични райони на  

България и техния климат” 1959 г.) районът на Кърджали попада в Континентално-

средиземноморската климатична област, Южно-българската климатична подобласт, 

Климатичният район на Източно-родопските речни долини (до 400 m н. в.) и Източно-

родопския нископланински климатичен район (400 – 1000 m н. в.). Районът обхваща 

Източно-родопските речни долини и разделящите ги по-ниски ридове, като на изток в 

този район попада долината на р. Марица, източно от р. Харманлийска. В сравнение с 

долините на р.Струма и р.Места този район е значително по-слабо защитен от 

студените нахлувания, като същевременно е по-близко до Беломорския басейн. 

Климатичният район на Източно-родопските речни долини обхваща 

долините и прилежащите хълмове на р. Арда и притоците й, на най-южната част на 

реките Марица и Тунджа. Най-типичните черти на континентално-средиземноморския 

климат са топлата и много валежна, но безснежна зима и слънчевото, горещо и много 

сухо лято. Нископланинският релеф и топлите въздушни течения, идващи от Бяло 

море, са основните фактори за формиране на климата. Той се характеризира с 

положителна средна месечна температура почти през цялата година и ноемврийско-

декемврийски максимум на валежите. В низините на реките зимата е мека - средната 

температура през януари е около 1 до 1.5ОС, а минималните температури много рядко 

спадат под -10ОС до -12ОС. Зимните суми на валежите са един от най-големите в 

страната. Това е особено подчертано по високите части на района, където по 

орографски причини те значително се увеличават. Общото увеличение на зимните 

валежи се дължи и на относителната откритост на района към север и североизток. При 

наличие на гребен на високо налягане от североизток, в съчетание със 

средиземноморски циклон с център на юг от нашата страна, тук частите на топлите 

фронтове получават допълнително орографско активизиране. Затова в отделни години 

валежите достигат само през декември до 250-300 mm, а през януари до 150 - 200 mm. 
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Пролетта в крайречните части на района е топла и настъпва твърде рано. Още в 

началото на март средната температура на въздуха се задържа устойчиво над 5 ОС. В 

по-високите части това става към края на март. През април средната температура е от 

12 ОС за ниските части до 8 ОС за високите части. Пролетните валежи са все още 

значителни - средно от 140 до 190 mm. Лятото в Източнородопските речни долини е 

доста горещо - средната температура през юли достига 24 – 24.5 ОС, а максималните 

достигат средно до 34 - 36 ОС. В по-високите части обаче то е сравнително хладно. 

Лятната сума на валежите в района е най-малка в сравнение с всички сезони (средно 

120 - 160 mm). Есента е относително топла - средната температура през октомври е с 

около 1.5 – 2ОС по-висока от априлската. Забелязва се увеличаване на есенните валежи 

особено през втората половина на сезона, като през ноември сумата им е средно от 80 

до 120 mm, което е във връзка със зачестяването на средиземноморските циклони. 

 

Климатична характеристика по метеорологични данни  

Климатичните особености за района на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД – Нов цинков завод се определят както от разположението на България в 

умерените ширини на северното полукълбо, така и от орографията на района с 

характерните елементи от топографията и релефа на Източните Родопи. Особеностите 

на релефа и надморската височина, наклон и изложение на скатовете оказват влияние 

на разпределението на топлината, светлината, количеството на валежите и влагата, 

ветровата картина и разпространението и разсейването на замърсяванията на 

атмосферния въздух. 

 

1. Слънчево греене и радиация 

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на 

топлинна енергия за природните процеси протичащи върху земната повърхност, в 

атмосферата и хидросферата. За района на Кърджали общото времетраене на слънчево 

греене в района възлиза средно на 2249 часа годишно (при максимално за страната 2330 

часа), като максималната му продължителност е през юли и август.  

Продължителност на слънчево греене в часове (Кърджали) Таблица № 4.1.1-1 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Слънчево греене 79 109 146 191 225 261 322 318 250 167 103 78 2249 

2. Облачност и мъгла 

Облачността пряко влияе върху поетата от земната повърхност слънчева 

радиация. Степента на покритост на небето с облаци се оценява по десетобална скала 

(бал 0 - чисто небе, бал 10 - покрито с облаци). Годишната картина на облачността в 

района е добре изразена, като преобладават облачните дни през периода декември - 

февруари. С малка облачност са дните през лятото – месеците юли и септември. 

Данните за средната месечна и годишна облачност (визуална оценка по десетбална 

скала) за ХМС Кърджали, както и за средния месечен и годишен брой на ясните и 

мрачни дни е показан в таблиците. 

Средна месечна обща облачност по месеци в балове  Таблица № 4.1.1-2 

ХМС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Кърджали 6.8 6.2 6.2 5.4 5.2 4.5 3.1 2.7 3.2 4.9 6.3 6.7 5.1 

3. Топлинни условия 

Температурата на въздуха е важна климатична характеристика, която се 

определя от редица взаимно свързани условия –  преди всичко от слънчевото греене и 
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радиация, надморската височина на района, интензивността на топлообмена между 

земната повърхност, приземния атмосферен слой и по-горните слоеве. Тя оказва 

влияние върху процесите на разсейване на прахо-газови вредности в изхвърляните от 

стационарни източници отпадъчни потоци. Средните месечни и годишни температури, 

както и максимални и минимални температури на въздуха са дадени в таблиците. 

Средномесечна температура на въздуха ,оС    Таблица № 4.1.1-3 

ХМС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Кърджали 0,8 3,0 6,2 12,0 16,8 20,5 23,4 23,1 18,7 13,2 8,4 3,4 12,2 

Средномесечни максимални температури на въздуха, оС Таблица № 4.1.1-4 

ХМС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Кърджали 5,2 8,0 11,9 18,2 23,3 27,1 30,7 30,7 26,3 19,6 13,3 7,8 18,5 

Средномесечна минимална температура, оС     Таблица № 4.1.1-5 

ХМС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Кърджали -3,0 -1,0 1,3 6,0 10,4 13,8 16,0 15,3 11,7 7,7 4,3 0,3 7,0 

Особено значение за характеризиране на климата в района имат температурния 

режим и валежите. От приведените в таблиците данни следва, че най-ниските средни 

месечни температури на въздуха са през януари и февруари (-3 OС и -1OС), а най- 

високите – през юли и август (30,7OС). Средната годишна температура е 12,2OС. Това 

характеризира зимата като мека, а лятото като горещо и сухо.  

4. Влажност на въздуха 

Средно-месечната влажност за района варира в границите на 57 - 83 %. Дните с 

повишена влажност (над 80 %) и безветрие, при които се създават предпоставки за 

мъгливо време, са до 5-6 % от дните в годината (максимален брой дни с мъгла 20.3 дни 

годишно) и са предимно през късноесенния и зимния сезони. 

Средна месечна относителна влажност в проценти  Таблица № 4.1.1-6 

ХМС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Кърджали 83 78 74 68 69 67 60 57 66 75 81 83 72 

5. Валежи 

Сезонното разпределение на валежите е със зимен максимум и летен минимум, 

което показва една относителна неравномерност в разпределението на валежите по 

сезони. Годишната сума на валежите е сравнително голяма (за Кърджали е 687 мм, а за 

високите части на района e в границите 700 – 1100 мм). Максимална стойност валежите 

е през декември, а минималната – през август. Максималният самопречистващ 

потенциал на атмосферата (по сумата на валежите) е през зимния (ноември – януари) и 

пролетно-летния сезон (май –  юни).  

Сезонно разпределение на валежите в милиметри  Таблица № 4.1.1-7 

ХМС Зима Пролет Лято Есен Ср. год. 

Кърджали 202 175 138 172 687 

Средна месечна сума на валежите в милиметри  Таблица № 4.1.1-8 

ХМС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Кърджали 68 53 50 54 70 69 39 30 32 62 76 82 687 

Засушаванията в района, с продължителност над 10 дни, са най-много през 

есента и през лятото. По данни от Климатичния атлас годишният индекс на сухотата за 

ниските части на района е 10 до 20, а за средните и високите – от 20 до 30. Средната 

дата на поява на снежна покривка е средата на декември, а на изчезването й - към 
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началото на 5 март. Продължителността на дните със снежна покривка е средно 91 дни, 

но броят на дните със снеговалеж е около 20-30, а максималната снежна покривка 

достига до 30 cм. 

6. Вятър 

Средната месечната скорост на вятъра е от 2.5 м/сек до около 4.9 м/сек. Най-

ветровит период от годината се наблюдава от февруари до юни, а най-ниски са 

средните месечни скорости в края на лятото и началото на есента.  

Средна месечна и годишна скорост на вятъра (м/сек)           Таблица № 4.1.1-9 

ХМС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Кърджали 4.0 3.3 2.5 3.3 4.9 4.1 3.1 4.7 4.0 3.3 2.5 3.3 4.7 

По данни от ХМС Кърджали преобладаващата честота на ветровете е по посока 

север (N 32.4 %) и юг (S 21.5 %), което определя района с характерна двупосочна роза 

на ветровете. Тихото време (скорост на вятъра под 1 m/sec) е с висок относителен дял в 

годината – средно 58,7 % от дните в годината. Тихото време преобладава през зимните 

месеци (63 – 66 %), когато могат да се очакват и инверсионни състояния на 

атмосферата с мъгли. 

От показаните рози на вятъра се вижда, че както през представителните за 

сезоните месеци, така и средно за годината, преобладаващи са ветровете с направление 

- север (N 32.4), североизток (NE 17.1) - юг (S 21.5). Подробните данни за Розата на 

ветровете и съответните им скорости по посока за ХМС Кърджали са дадени в 

табличен и графичен вид по-долу. 

Средна скорост на вятъра в м/сек по месеци и посока           Таблица № 4.1.1-10 

К
ъ

р
д

ж
а

л
и

 

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

N 3.9 4.0 4.1 3.9 3.8 4.3 4.0 4.1 4.0 3.8 3.7 3.8 4.0 

NE 3.0 3.3 3.4 3.2 3.3 3.2 3.6 3.8 3.4 3.4 3.1 2.6 3.3 

E 2.3 2.0 2.7 2.0 2.9 2.9 2.7 2.7 2.9 2.6 2.3 2.4 2.5 

SE 3.6 3.0 3.0 3.5 2.8 3.0 3.2 3.7 3.1 4.1 3.5 2.8 3.3 

S 5.1 5.2 5.7 5.5 4.7 3.8 3.5 4.4 4.2 5.6 5.4 6.1 4.9 

SW 4.6 5.1 4.2 4.1 3.6 4.1 3.4 3.1 4.0 4.1 3.5 5.7 4.1 

W 2.0 2.6 3.8 3.4 2.7 3.4 3.2 3.4 3.2 5.0 2.2 2.6 3.1 

NW 4.8 5.6 5.6 4.3 3.5 4.6 4.3 4.8 4.4 3.8 6.5 4.0 4.7 

Честота на вятъра по посока и тихо време в %          Таблица № ІV.1.1-11 

К
ъ

р
д

ж
а

л
и

 

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

N 37.7 32.2 37.2 26.6 25.3 30.7 35.2 32.6 35.1 36.8 27.6 31.9 32.4 

NE 13.1 10.7 15.9 15.1 17.3 17.5 23.9 25.9 23.6 19.6 11.7 11.1 17.1 

E 10.2 7.3 7.2 9.9 10.4 10.7 12.0 12.9 11.3 6.5 9.7 10.3 9.9 

SE 2.9 6.3 4.4 5.6 7.0 5.2 6.2 6.0 6.7 5.8 8.3 2.5 5.6 

S 20.8 30.1 26.5 32.4 25.6 18.2 7.8 8.8 10.7 17.5 31.7 28.1 21.5 

SW 5.4 6.1 2.2 4.2 5.2 4.5 2.5 2.8 2.6 4.6 3.2 7.8 4.3 

W 2.0 1.4 1.5 1.8 1.8 3.8 3.2 2.3 2.4 1.8 2.1 1.1 2.1 

NW 3.9 4.5 4.2 4.9 5.2 5.3 6.3 5.7 4.2 4.0 3.5 3.4 4.6 

Тихо 63.1 54.8 50.1 50.8 58.4 59.6 57.7 58.6 59.1 61.4 64.3 65.6 58.7 
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Графичното представяне на розата на ветровете е дадено на фигурите по-долу. 

  
Фигура № ІV.1.1-1. Графичен вид на розата на ветровете за ХМС Кърджали 

Приведените по-горе данни и описаните особености на отделните климатични 

елементи – температура и влажност на въздуха, разпределението на валежите по 

месеци и сезони, ветровата характеристика за района и др., трябва да се отчитат при 

определяне на дисперсионното разпространение на въздушните замърсявания и 

въздействието им върху останалите компоненти на околната среда. 

За оценяването на климатичните условия като фактор за замърсяването на 

въздушния басейн се прилага методиката за балово оценяване (три- или седемстепенна 

скала), която се основава на две основни групи показатели – благоприятни климатични 

фактори, които способстват за самопречистването на атмосферния въздух и 

неблагоприятни климатични фактори, които са пречка за очистване на атмосферата. 

Основните климатични фактори, от които зависи замърсяването на въздуха, са 

ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, както и вертикалната 

стратификация на атмосферата, определяща температурните инверсии. 

Към групата на благоприятните климатични фактори се причисляват: 

а) Брой дни в годината с вятър над 14 м/сек (изразен в %): при повече от 20 % 

това е благоприятно, от 5 до 20 % е средно благоприятно и под 2 % е неблагоприятно; 

За района на Кърджали броят на дните с вятър над 14 м/сек е 8,1 дни или 2,2 % – т.е. 

този фактор е малко благоприятен, по-скоро неблагоприятен.  

б) Брой дни в годината с валежи над 10 мм: при повече от 23 дни това е 

благоприятно, от 23 до 18 дни е средно благоприятно и под 18 дни е неблагоприятно; За 

Кърджали дните с валежи над 10 mm е 20 %, така че този фактор е средно 

благоприятен. 

в) Отношение на брой на дните с валежи през студеното полугодие към брой на 

дните с валежи през топлото полугодие: при стойност над 1,2 то е благоприятно, от 1,2 

до 0,8 е средно благоприятно и при стойност под 0,8 е неблагоприятно; за г. Кърджали 

броят на дните с валежи през студеното и през топлото полугодия са съответно 73 и 56 

дни, т.е. тяхното отношение има стойност 1,3, така че влиянието на този фактор се 

оценява като благоприятно. 

г) Годишна сума на валежите: при повече от 800 mm е благоприятна, от 800 до 

600 mm е средно благоприятна и при сума на належите под 600 mm е неблагоприятна; 

За района сумата на валежите е 687 mm – т. е. този фактор е средно благоприятен. 
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Към групата на неблагоприятните фактори се причисляват следните: 

а) Брой на случаите (в % по месеци и в годината) с тихо време: при по-малко от 

25 % това е благоприятно, от 25 до 45 % е средно благоприятно и при повече от 45 % е 

неблагоприятно. За района на Кърджали тихото време средно за годината е 58,7 %, т.е. 

този фактор се оценява като неблагоприятен. 

б) Брой на дни в годината с температурни инверсии: при повече от 150 дни това 

е неблагоприятно, от 80 до 150 е средно благоприятно и под 80 дни е благоприятно. По 

налични данни районът се характеризира с благоприятна ситуация по отношение на 

инверсионни явления – само 20,3 дни средно в годината (около 5,5 %) се 

характеризират с температурни инверсии, при това с незначителна мощност на 

височината на приземната инверсия, достигащи максимално до 200 m. Този извод обаче 

не може да се счита за еднозначен, тъй като от друга страна котловинният релеф на  

района и високият процент на дни с тихо време (58,7 %) са предпоставка за термични 

инверсии. Поради това приемаме компромисна оценка на фактора температурни 

инверсии за района като средно благоприятен. 

Съгласно обобщената балова оценка показва наличие или отсъствие на 

предпоставки за потенциална опасност от антропогенното замърсяване на въздуха в 

разглеждания район при наличие на производствена дейност, свързана със значими 

емисии в атмосферата. Като изключим нееднозначната оценка за фактора термични 

инверсии, съпоставените по-горе данни за климатичните условия в района позволяват 

да се направи формална качествена оценка, че комплексът от климатични и 

метеорологични характеристики за района на Кърджали може да се оцени като “средно 

благоприятен” по отношение на разсейването на вредни емисии, изхвърляни в 

атмосферата с отпадъчни газови потоци от стационарни източници с достатъчно голяма 

височина. Благоприятна в това отношение е и преобладаващата посока на ветровете в 

района – двупосочна роза на ветровете север – юг, т. е. към слабо населените територии 

в района. Същевременно обаче от значение за формиране на негативен потенциал е 

наличието на локален приземен пренос на въздушни маси по поречието на р. Арда в 

посоките изток-запад, съдействащ за натрупване на замърсители в атмосферния басейн на 

града през определени периоди от годината. 

4.1.2. Налични данни за замърсяването на атмосферния въздух в района на 

обекта. Чувствителни зони 

Инвестиционното предложение за обект: „Строителство, експлоатация и 

закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични 

щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” и за отпадъци от бъдещата 

дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, попада в Южен централен район за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). Пунктовете от 

Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха към Националната система за 

екологичен мониторинг (МОСВ), които се намират около площадката на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД са, както следва: - пункт РЗИ (стационарен пункт с ръчно пробонабиране) - 

ФПЧ10, ФПЧ2.5 и SO2; – АИС „Студен кладенец“ - ФПЧ10, (As, Cd, Pb и PAH) и SO2, 

СНМП. За определяне състоянието на атмосферния въздух в района около площадката, 

ще бъдат използвани данни от Актуализираната програма за управление на качеството 

на атмосферния въздух на община Кърджали  по показател ФПЧ10, за периода 2016 - 

2020. 

По данни от извършвания на територията на община Кърджали мониторинг и 

анализ на тези данни е установено, че изискването за броя на превишенията на 

средноденонощната норма за ФПЧ10 за 2013 г. не са постигнати. Тази тенденция се 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  59 

запазва и през 2014 г., поради което се стартира процедура за актуализация на онези 

компоненти от програмата, които е необходимо да бъдат променени, както и изготвяне 

на нов план за действие към програмата, в който да бъдат заложени за изпълнение и 

съответните мерки да се достигнат законово установените нива на ФПЧ10. 

Изводите по отношение на влиянието на КАВ са следните: Замърсяването с 

ФПЧ10 запазва тенденцията за поддържане на средноденонощни стойности над 

определените норми, ясно изразени през есенно-зимните месеци. Замърсяването на 

Кърджали със серен диоксид показва чувствително намаляване през 2014 г., което 

вероятно се дължи на преустановената производствената дейност на „ОЦК” АД. И в 

двата пункта не са регистрирани превишения на средноденонощната норма за серен 

диоксид в атмосферния въздух на гр. Кърджали. Няма превишение на съответните 

средногодишни норми (0.5 μg/m3) за показателя оловни аерозоли. Средногодишните 

стойности на аерозоли на кадмий в пункт РЗИ за целия период 2007 – 2014 г. 

надвишават от 4 до 11 пъти нормата (5 ng/m3). Сравнявайки данните за заболеваемост 

по групи болести на дихателната система при население от 0 до 17 години и над 18 

години се наблюдава значително увеличение през 2014 година. 

 

 
Фиг. ІV.1.2-1 Локализация на наднорменото замърсяване в община Кърджали 

Източник: Актуализираната програма за управление на качеството на атмосферния 

въздух на община Кърджали за периода 2016 - 2020 г. 

 

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в района на град 

Кърджали са промишлеността, транспортът, отоплението (местните битови и 

обществени източници), хвостохранилищата и др. 

На територията на община Кърджали няма Големи горивни инсталации, 

подлежащи на контрол по изискванията на Наредба № 10 от 06.10.2003 г. Цялата 

промишленост е разположена в южната и източната части на града и оформя 
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индустриална зона “Юг” и индустриална зона “Изток”. Индустриална зона “Юг” е 

разположена на 3 км от центъра на гр. Кърджали – на изхода на града в посока към 

гр. Момчилград и е с площ 1 310 000 м2. Обхваща следните предприятия: „Теклас 

България” АД за производство на каучукови изделия за автомобилната промишленост, 

“Арда-ТМ” ЕООД за производство на инструменти (ключове и манометри), 

“Формопласт” АД за производство на матрици за пластмасови изделия, АРЗ “Капитан 

Петко Войвода” АД за ремонт и производство на резервни части и каучукови изделия 

за автомобили, селскостопанска техника и др.  

В индустриална зона “Изток” са разположени: ОЦК АД, “Ес енд би Индастриъл 

Минералс” АД за производство на бентонитови, перлитови и зеолитови продукти, 

“Пневматика-Серта” АД за металообработване и производство на пластмасови изделия, 

“Монек-Юг” АД за производство на минно и металургично оборудване, “Горубсо-

Кърджали ”АД – добив и преработка на оловно-цинкови руди и производство на оловен 

и цинков концентрат, СД “Унитех” за производство на помпи от неръждаема стомана, 

“Кипс” ЕООД - месопреработване, “Хлебопроизводство”АД, “Минералсувенир” АД за 

производство на ювелирни изделия и др.  

Замърсяването на атмосферния въздух е следствие от комбинираното 

въздействие на няколко основни промишлени предприятия – ОЦК АД, “Ес енд Би 

Индастриъл Минералс”АД, “Монек-Юг”АД и хвостохранилище на “Горубсо-

Кърджали”АД. Основен производствен източник на емисии на серен диоксид, олово и 

кадмий в атмосферния въздух е ОЦК АД. След прекратяване на дейността на оловното 

и цинковото производство, съответно през 2011-та и 2012-та година, се отбелязва рязко 

намаляване на нивата на посочените замърсители. Друг източник на емисии във 

въздуха от прах е “Ес енд Би Индастриъл Минералс”АД – фабрика ”Бентонит и 

зеолит”. Извършените контролни измервания показват преустановяване на 

замърсяването с прах на атмосферния въздух при преработката на бентонитови глини. 

В допустимите норми са емисиите и от третото предприятие “Монек-Юг”АД.  

На територията на община Кърджали са разположени две хвостохранилища с 

оператор „Горубсо-Кърджали” АД – хвостохранилище „Кърджали 1” и 

хвостохранилище „Кърджали 2”. Хвостохранилище „Кърджали 1” е рекултивирано, но 

от няколко години, след започването на преработка на златосъдържащи руди, 

дружеството изгражда временни депа за т.нар. „междинен продукт” върху 

рекултивираната повърхност. Планира се след евентуално стартиране на цианидното 

извличане на злато този продукт да се преработи отново, а отпадъкът да се депонира 

върху „Кърджали 2”. Хвостохранилище „Кърджали 2” е действащо хвостохранилище, в 

което до март 2006 г. се е депонирал отпадъка от обогатяването на оловно-цинковите 

руди, а оттогава досега в него се съхранява междинният продукт от гравитационно 

обогатяване на златосъдържащи руди. Замърсяване на района с неорганизирани емисии 

на прах от хвостохранилището се получава само в случаите на аварийни ситуации с 

оросителната инсталация в комбинация със сравнително силен вятър. 

Анализът на състоянието на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 е 

направен по данни за КАВ за 2014 г. и 2015 г., дадени в следващата таблица. 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  61 

 
Фиг. ІV.1.2-2 Средна месечна концентрация на ФПЧ10 – Кърджали 2014 и 2015 

Източник: Актуализираната програма за управление на качеството на атмосферния 

въздух на община Кърджали  за периода 2016 - 2020 г. 

 

От април до август няма регистрирани нарушения по отношение на средната 

денонощна ПДК за ФПЧ10 и през двете години. Броят на превишенията на пределно 

допустимата концентрация нараства с интензификацията на битовото отопление през 

есенно зимния сезон, като достига максимум през декември и януари когато през 

повече от 2/3 от дните в месеца концентрацията на фини прахови частици е над 

пределно допустимата. Общият брой на дни с концентрации над ПДК през 2014 г. е 68, 

а през 2015 той е 76, при допустими 35 дни на година. 

Максималната средна денонощна концентрация през декември 2014 г. е 105 

μg/m3, а през 2015 – 129. През януари 2014 г. максимумът на замърсяване с ФПЧ10 

достига до 116 μg/m3, а през 2015 г. максималната регистрирана стойност е 3 пъти по-

висока от пределно допустимата, а именно 159 μg/m3. 

От посочените данни и извършения в програмата анализ, ясно се очертава, че 

замърсяването с фини прахови частици е наднормено през студеното полугодие. 

Стигнато е до извода, че това е в пряка зависимост от два фактора: Битовото отопление 

с твърди и течни фосилни горива, и други не дефинирани горива; Характерните за 

студеното полугодие интензивни температурни инверсии, способстващи за 

задържането на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. Въпреки 

съществуването на програма за управление на качеството на атмосферния въздух и 

прилагането на посочените в нея мерки, замърсяването с фини прахови частици през 

2015 г. е по-високо от това през 2014 г. 

4.2. Повърхностни и подземни води 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ с център гр. Пловдив (БДИБР). Районът на ИП е в 

прилежащата зона към язовир „Студен кладенец“, намираща се на 1.6 км източно от 

град Кърджали и на 1.0-1.2 км северно от Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД - Нов цинков завод. 
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По конкретно ИП попада в лявата част от водосбора на р. Зимзеленска, която е 

пресъхващ повърхностен водоизточник, ляв приток на р. Арда. На изток районът се 

ограничава от водосбора на друг малък и пресъхващ повърхностен водоизточник – 

р. Балабандере. Като цяло, тези водни потоци зависят изключително от количеството на 

падналите валежи. Значението им е главно от местно естество, без значителен 

стопански потенциал. 

Основно значение за интегрираното управление на водите имат План за 

управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016 - 2021 г.), приет с 

Решение на Министерския съвет № 1106 от 29 декември 2016 г., както и План за 

управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново 

управление 2016 - 2021 г., приет с Решение №1109/29.12.2016 г. на Министерски съвет. 

Горните документи определят базисното състояние на водните обекти, които ще 

бъдат засегнати от инвестиционното предложение. Конкретно се имат предвид 

наличните данни от провеждания мониторинг на тяхното екологично, химично и 

количествено състояние. Значение в случая имат и съоръжения, с които се използват 

водите за различни стопански цели – водоснабдяване, напояване, и др., както и зоните 

за защита на водните обекти – основно зони за защита на водите за питейни цели, 

защитени територии и зони по Натура 2000.  

За определяне на съществуващото (базисното) състояние ще се използват и 

достъпни за ползване архивни и специализирани източници, които биха имали 

отношение към оценката, например изследвания за състоянието на основния 

водоприемник – яз. „Студен кладенец”, както и резултатите от конкретни 

прединвестиционни проучвания за ИП. 

Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО (РДВ) и Законът за водите (ЗВ) 

определят от особено значение спазването на режимите (забрани и ограничения) в 

зоните за защита на водите, които могат да бъдат определени като рецептори с 

приоритетно значение.  

Такива зони за защита на водите, съгласно чл. 119а  от Закона за водите са 

следните:  

1. водните тела и санитарно-охранителните зони по чл. 119, ал. 4;  

2. зоните с води за къпане; 

3. зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, 

включително: 

а) уязвими зони; 

б) чувствителни зони; 

4. зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 

5. защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на 

водите е важен фактор за тяхното опазване. 

Ще се използват и актуални доклади за състоянието на води, изготвяни от 

компетентните органи и други аналогични от значение за района на ИП, ако такива са 

налични, както и информация от проведени консултации. 

Кумулативен ефект върху състоянието на повърхностните води не се очаква. 

Основание за това са ограничените водни количества, които ще се използват и 

респективно ограничените отпадъчни водни количества, които ще се формират. 

Количествата отпадъчни инфилтратни води през тялото на депото зависят от 

климатичните условия. Те ще се пречистват в локална пречиствателна станция на 

площадката на депото и ще постъпват в ретензионен басейн за пречистен инфилтрат. 
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Отпадъчните води от автомивката ще постъпват в ретензионен басейн за 

пречистен инфилтрат, като предварително преминават през каломаслоуловител. 

Битовите отпадъчни води ще се събират и пречистват в модулна пречиствателна 

станция и ще постъпват в ретензионен басейн за пречистен инфилтрат.  

Пречистените отпадъчни води от автомивката и пречистените битови отпадъчни 

води съвместно с пречистените инфилтратни води след ретензионен басейн за 

пречистен инфилтрат се включват във външен тръбопровод изграден до захранващия 

външен водопровод в обхвата на външния обслужващ път и се отвеждат в 

канализацията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков 

завод и от там към съществуваща ПСОВ.  

Върху подземните води не може да се очаква кумулативен ефект поради 

отсъствието на необходимост от използване на такива, както и отсъствието на 

значително водообилни формации в района. 

4.2.1. Кратка характеристика на хидроложките и хидрогеоложките условия 

и фактори на водните ресурси в района на инвестиционното предложение 

Повърхностни води 

Инвестиционното предложение попада в средната част от басейна на р. Арда, на 

нейната лява част от водосбора й, на разстояние 1.0-1.20 км северно от Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод. Ситуация на разположението 

на депото за опасни отпадъци, спрямо повърхностното водно тяло, е представена на 

фигура № 4.2.1.-1. Основната отводнителна артерия - река Арда, в тази част от 

поречието си е преградена и запълва изградения язовир „Студен кладенец”.  

Река Арда е най-голямата река в Родопите. За поречие Арда годишната сума на 

валежа е от 650 mm до над 1000 mm, отточният модул е в границите от 10 l/s/km2 до над 

30 l/s/km2, а гъстотата на речната мрежа е между 0.8 km/km2 до над 2.0 km/km2. 

По конкретно, ИП попада в лявата част от водосбора на р. Зимзеленска, която е 

пресъхващ повърхностен водоизточник, ляв приток на р. Арда. На изток районът се 

ограничава от водосбора на друг малък и пресъхващ повърхностен водоизточник – 

р. Балабандере. Като цяло, тези водни потоци, както и районът на депото зависят 

изключително от количеството на падналите валежи. Значението им е главно от местно 

естество, без значителен стопански потенциал. 

Съгласно ПУРБ 2016 - 2021 г. ИП попада в обособено повърхностно водно тяло 

с описание яз. ”Студен кладенец”  и код BG3AR350L010. 
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BG3AR350L010

граници на повърхностноводно тяло BG3AR350L010

разположение на депо за опасни отпадъци
 

Фигура № 4.2.1.-1: Разположение на депото за опасни отпадъци спрямо площта на 

водното тяло 

 

В таблица № 4.2.1.-1 са представени данни за повърхностното водно тяло, в 

обхвата на което попада районът на ИП. 

 

Таблица № 4.2.1.-1 

Код на водното 

тяло 

Име на водното 

тяло 
Цел на ползването 

Площ 

(км2) 

Дължина 

(км) 
Тип 

Описание на 

типа 

BG3AR350L010 Яз. Студен кладенец 
Хидроенергетика, 

Туризъм и рекреация 
223.79 26.337 L11 

Големи дълбоки 

язовири 

 

Язовир „Студен кладенец” е част от каскада „Арда” включващ и язовири 

„Кърджали” и „Ивайловград”. Основното предназначение на каскадата е „изглаждане 

на силно изразените годишни и вътрешногодишни колебания на речния отток и да 

гарантира определено водоподаване към консуматорите – главно водноелектрическите 

централи”. 

Язовир „Студен кладенец“ е определен като силно модифицирано водно тяло. 

(70. „силно модифицирано водно тяло“ е повърхностно водно тяло, чиито 

характеристики са съществено изменени в резултат на физични промени от човешка 

дейност, ЗВ, Допълнителни разпоредби) 
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Екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло, в 

което попада района на ИП е представено в таблица № 4.2.1.-2. 

Таблица № 4.2.1.-2 

Код на водно 

тяло 

Име на 

водно 

тяло 

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели 

Екологичен 

потенциал 

Изместващи 

показатели 

Химично 

състояние 

Изместващи 

показатели 

BG3AR350L010 

Язовир 

Студен 

кладенец 

умерено умерено умерен 
Хлорофил 

А, Pобщ 
лошо Cd 

 

От горната таблица е видно, че общото състояние на водното тяло е лошо. 

Състоянието на водните тела се определя от натиска и въздействието върху тях в 

резултат от човешката дейност. Оценката се извършва на база концептуален модел 

„Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие – Отговор” (ДНСВО). 

Извършеният анализ на натиска от човешка дейност върху състоянието на 

повърхностните води показва, че състоянието им се определя основно от: 

o Натиск от точкови източници на замърсяване;  

o Натиск от дифузни източници на замърсяване;  

o Натиск от физични изменения / Хидроморфологичен натиск;  

o Натиск от инвазивни видове;  

o Натиск от климатични изменения. 

От посочените видове натиск основно значение имат първите две и по-

конкретно: 

 

точкови източници 

 зауствания на отпадъчни води с преобладаващ битов характер 

 зауствания на промишлени отпадъчни води от промишлени предприятия 

дифузни източници 

 Населени места с над 2 000 е.ж. без изградена или частично изградени 

канализационна мрежа в 

 Земеделие и съпътстващите го дейности 

 Животновъдство 

 Добив на подземни богатства 

 Ерозия и типове почва 

 Депата за отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания 

 Атмосферни отлагания 

 Транспорт 

Конкретното инвестиционно предложение въздейства върху повърхностните 

води чрез заустване в яз. “Студен кладенец“ основно на инфилтрационни води през 

тялото на депото и минимални количества битови отпадъчни води и заустването им 

след двукратното им пречистване в зоната на депото и в съществуващата 

пречиствателната станция за отпадъчни води на основната Промишлена площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод. 

 

 Зони за защита на водите 

Не се засягат повърхностни водни тела, явяващи се зони използвани за питейно-

битово водоснабдяване. За водното тяло няма определени зони за защита на водите с 

цел опазване на икономически значими водни видове. 

Част от водното тяло е определено за зона за къпане – таблица № 3.2-2. 
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Таблица № 4.2.1.-3 
Код на зоната Име на зоната Населено 

място 

Код на водното 

тяло 

Име на водното 

тяло 

BG4251615268009003 яз. Студен 

кладенец 

с. Гняздово BG3AR350L010 яз. Студен 

кладенец 

 

Зоната за къпане се разполага на около 12 км източно от района на ИП, 

респективно от мястото на заустване на пречистените води от съществуващата ПСОВ 

на Промишлена площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод. 

Източно от района на ИП е определена зона за отдих и водни спортове с код 

BG3RWSAR350L010 и разположение Кърджали - местност Боюк Дере - с. Студен 

Кладенец. 

 

Цялото водно тяло на яз. ”Студен кладенец” попада в чувствителна зона с код на 

зоната BGCSARI01. Последното показва, че това тяло е обогатявано с азотни и 

фосфорни съставки, които могат да предизвикат усилен растеж на водорасли и висша 

водна растителност, в резултат на което се поражда нежелано нарушаване на 

равновесието на намиращите се във водната среда организми, а също се влошава и 

качеството на водите - това обогатяване е известно като процес на еутрофикация на 

водите. 

В обхвата на разглежданото водно тяло попадат две зони за защита на водите с 

цел опазване на местообитания, при които поддръжката или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за опазването им, включително съответните 

обекти по „Натура 2000“, определени съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 

2009/147/EО: 

Площадката за изграждане на депото, както и новопроектирания външен 

обслужващ път не попадат в близо разположените две защитени зони – BG 0001032 

„Родопи-Източни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, както и в BG 0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици. 

Защитените зони се намират южно и източно от площадката за изграждане на депото и 

външния обслужващ път, като по-голяма част от южната граница на площадката за 

депо е в близост (между 10 и 45 м) до двете защитени зони.  

 

Със Заповед № РД-03-152 от 08.08.2013 г. на директора на БДИБР са определени 

Районите със значителен потенциален риск от наводнения в Източнобеломорски район 

на басейново управление. Същите за утвърдени със Заповед № РД-743 от 01.10.2013 г. 

от министъра на ОСВ. 

Съгласно тези заповеди, в обхвата на ИП не попадат Райони със значителен 

потенциален риск от наводнения. 

Разглежданото инвестиционно предложение се състои в изграждане на депо за 

опасни отпадъци, като се предвижда водите, формирани на негова територия да се 

пречистват в локална пречиствателна станция, каломаслоуловител, модулна 

пречиствателна станция за битови води на площадката на депото, след което се 

отвеждат в съществуваща ПСОВ на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД – Нов цинков завод и след окончателното им пречистване да се заустват в яз. 

„Студен кладенец“ (по идеен проект). Това се отнася за инфилтратните води от тялото 

на депото и за водите, използвани за измиване на използваната транспортна техника и 

за формираните битови отпадъчни води. Препоръчано е в следваща фаза на 

проектиране пречистените битови води, след модулната пречиствателна станция да се 
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отвеждат по самостоятелен тръбопровод към канализация БФВ на площадката на Нов 

цинков завод и от там към ГПСОВ. 

 

 Цели за опазване на повърхностното водно тяло 

Целите за опазване на околната среда при повърхностните води се определят за: 

а) предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни 

тела; 

б) опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела 

за постигане добро състояние на водите;  

в) опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно 

модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро 

химично състояние на повърхностните води;  

г) предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на 

етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества. 

На база на горното за повърхностното водно тяло, в което попада ИП, са 

предвидени следните цели, представени в таблици №№ 4.2.1.-4 и 5. 

 

Таблици № 4.2.1.-4: Цел за опазване на екологичния потенциал 
Код на водно 

тяло 
Име на водно тяло ЦЕЛ за екологично състояние ЦЕЛ - срок екологично 

BG3AR350L010 
Язовир Студен 

кладенец 

По-малко строга цел по Хлорофил А, 

Pобщ 
След 2027 

 

Таблици № 4.2.1.-5: Цел за опазване на химичното състояние 
Код на водно 

тяло 
Име на водно тяло ЦЕЛ за химично състояние ЦЕЛ - срок химично 

BG3AR350L010 
Язовир Студен 

кладенец 

Постигане на добро състояние по 

показател кадмий 
по-малко строга цел 

 

 Мерки за опазване на повърхностното водно тяло 

Програма от мерки от ПУРБ на ИБР за периода 2016 - 2021 г. включва основни 

мерки и където е необходимо допълващи мерки.  

Основните мерки са мерките, които осигуряват изпълнението на 

задължителните изискванията на Общността и друго екологично законодателство. 

Допълващите мерки са планирани там, където е необходимо допълнение към 

основните мерки за постигане на целите на РДВ. 

За разглежданото повърхностно водно тяло конкретно са разработени 13 броя 

мерки, от които 8 основни и 5 броя допълнителни.   

В таблица № 4.2.1.-6 са представени заложените мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. 

касаещи конкретния Възложител на инвестиционното предложение ХАРМОНИ 2012 

ЕООД. 
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Таблица № 4.2.1.-6: Мерки за постигане целите за опазване на водите 

(повърхностно водно тяло с код BG3AR350L010 и име - Язовир Студен кладенец) 

Наименование на 

мярка 

Действия за 

изпълнение на 

мярката 

Основна 
Конкретизиране 

на действието 

Година на 

стартиране 

на мярката 

Отговорен за 

изпълнението 

Осигуряване на 

подходящо 

пречистване на 

производствени 

отпадъчни води 

Изпълнение на 

проекти за 

изграждане, 

реконструкция, 

модернизация на 

ПСОВ. 

О 

Модернизиране 

на индустриални 

ПСОВ 

2017 

"ОЦК" АД, гр. 

Кърджали 

(„Хармони 2012" 

ЕООД)  

Намаляване на 

дифузното замърсяване 

от промишлени 

дейности  

Изграждане на депо 

за опасни отпадъци.  
О 

Изграждане на 

депо за опасни 

отпадъци 

2017 

"ОЦК" АД, гр. 

Кърджали 

(„Хармони 2012" 

ЕООД)  

Останалите мерки са насочени към:  

основни - контрол, мониторинг и оценка на качеството на водите за къпане; 

изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, в 

резултат от преразглеждането им; прилагане на приетите правила за добра земеделска 

практика в нитратно уязвими зони; намаляване на замърсяването от минни дейности; 

изграждане; реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за 

агломерации с над 2 000 е.ж. 

допълнителни - проучване разпространението на инвазивни биологични видове 

и тяхното въздействие върху екологичното състояние (потенциал) на водните тела и 

природозащитния статус на защитените зони по Натура 2000; възстановяване и защита 

на речните брегове и речното корито от ерозия; проучване влиянието на дифузното 

замърсяване от селско- и/или горско стопанство; борба срещу еутрофикацията - 

зарибяване с бял амур и бял толстолоб (веднъж на три години); изпълнение на собствен 

мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчните води в района на депа на 

опасни отпадъци и осигуряване на информация за натиска върху водите 

 

Подземни води 

Районът на инвестиционното предложение попада в Източните Родопи, в 

непосредствена близост до гр. Кърджали и язовир „Студен кладенец“. Районът е 

изграден изключително от ефузивни скали и в него разпространение имат основно 

пукнатинния тип подземни води. Пукнатинните води са привързани към 

изветрителната зона на вулканските покрови - изградени от риолити, андезити, дацити, 

техните лавобрекчи, както и към здраво споените седиментни скали. Водоносността им 

се определя основно от регионалната изветрителна и тектонска напуканост на скалите 

като е по-висока близост до тектонски нарушения. Тези скали образуват общ водоносен 

хоризонт с покриващите ги елувиални, делувиални и колувиални наслаги. Оформя се 

общ ненапорен водоносен хоризонт, с положение на водно ниво зависещо от релефа. 

Подхранването на подземните води се осъществява от валежи, а дренирането става от 

извори в ниските части на релефа, с дебит от 0.06 до 0.2 l/s и рядко по-високи. Поради 

плитката циркулация на подземните води тези извори се характеризират с променливи 

дебити, като някои от тях пресъхват през лятото. Възможно е дрениране и в алувиалния 

водоносен хоризонт и директно в реките. Отсъстват данни за филтрационни параметри 

на този водоносен хоризонт. 
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Съгласно Плана за управление на речния басейн на р. Арда и определените 

подземни водни тела, тази част от басейна, в която е и разглеждания район на ИП, 

попада в обхвата на едно подземно водно тяло с код BG3G000PtPg049 и наименование 

- Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс -  фигура № 4.2.1.-2. 

разположение на депо за опасни отпадъци
 

Фигура № 4.2.1.-2 

В таблици №№ 4.2.1.-7, 8 и 9 са представени данни за характеризиране на 

подземното водно тяло. 
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Таблица № 4.2.1.-7: Първоначална характеристика на подземно водно тяло с код BG3G000PtPg049 и име Пукнатинни води - 

Източно Родопски комплекс 
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Натиск и въздействие  върху химичното състояние  

Категория натиск 

Идентифицирани 

дифузни източници 

на замърсяване  

Идентифицирани точкови източници на 

замърсяване 

Б
ез

н
ап

о
р

ен
 

Не е слоисто - 

водите са 

привързани 

към 

изветрителните 

зони на 

скалите и 

посоката на 

движение  е от 

високи към 

ниски части на 

релефа. 

6593.09 6489.96 

Различни 

типовe  

кафяви и 

канелени 

горски 

почви. 

Изветрели в 

различна 

степен 

разнообразни 

вулкански, 

вулкано-

седиментни, 

метаморфни 

и магмени 

скали. 

BG0001032 

Родопи - 

Източни, 

BG0002106 

Язовир 

Ивайловград 

BG0002071 

Мост 

АрдаBG0002012 

Крумовица 

BG0002013 

Студен 

кладенец 

BG0002014 

Маджарово 

няма 

райони 

със 

значим 

натиск 

Населени места без 

канализация и от 

селскостопанска 

дифузия-вероятно от 

органични азотни и 

фосфорни торове, 

находища на подземни 

богатства 

Действащо депо за отпадъци - БО, Закрито Депо за 

опасни отпадъци – Депо за оловна шлака и 

отработени филтърни платна, Закрито Депо за 

опасни отпадъци – Депо за опасни отпадъци – Депо 

за износена футеровка и огнеупорни материали, 

набивна маса от индукционни пещи, Действащи депа 

за отпадъци - БО, СО, ПО, Закрити общински депа за 

отпадъци - БО, СО, ПО, Рекултивирано общинско 

депо за отпадъци - БО, СО, ПО, Складове за 

пестициди, Земна лагуна на S & B Индастриъл 

минералс” АД Кърджали, Находища на подземни 

богатства 

Населени места с частично изградена канализация 
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Таблица № 4.2.1.-8: Допълнителна характеристика на подземно водно тяло с код BG3G000PtPg049 и име Пукнатинни води - 

Източно Родопски комплекс 

Геоложка характеристика 

Характеристика на отложенията и 
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Прародопска  

надгрупа, Родопска 

надгрупа, Комплекс 

на метавулканити, 

Фанерозойски 

гранитоиди,  

Палеогенски 

вулканокгенни, 

седиментно -

ефузивни комплекси 

Риолити, андезити, 

пирокластични риодацити, 

туфи, туфити, туфозни 

пясъчници и алевролити, 

варовици - кавернозни, 

варовити пясъчници, 

мергели, конгломерати, 

пясъчници, глини .  

Гнайсошисти, 

гранитизирани гнайси,  

гранитогнайси, гнайси, 

мигматити, шисти 

амфиболити, мрамори, 

калкошисти. 

Родопски масив-

Централнородопския  

и Източно Родопски 

блок 

от 1 до 

няколко 

десетки метра 

в зависимост 

от степента на 

изведряне и 

релефа. 

1-55 0,5-2,2 н.д. 

от 
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няколко 
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Таблица № 4.2.1.-9: Фонови, прагови стойности и базови нива на подземно 

водно тяло с код BG3G000PtPg049 и име Пукнатинни води - Източно Родопски 

комплекс 

Показатели Дименсия Стандарт 
Фонова 

стойност 

Прагова 

стойност 

Базово 

ниво 

Нитрати mg/l 50 2.7535 38.1884 3.52417 

Арсен mg/l 0.01 0.0005 0.00763 - 

Олово mg/l 0.01 0.002 0.008 0.0095 

Кадмий mg/ 0.005 0.002 0.00425 - 

Живак mg/l 0.001 - - - 

Амониеви йони mg/l 0.5 0.0163 0.37908 0.07195 

Хлориди mg/l 250 7.975 189.494 6.931 

Сулфати mg/l 250 14.2365 191.059 21.5376 

Електропроводимост µS/cm 2000 448.5 1612.13 401.786 

Манган mg/l 0.05 0.01 0.04 0.01117 

Желязо mg/l 0.2 0.0175 0.15438 0.04166 

Флуориди mg/l 1.5 - - - 

Нитрити mg/l 0.5 0.003 0.37575 0.0065 

Натрий mg/l 200 7.9 151.975 8.37084 

Калций mg/l 150 60.655 127.664 63.2526 

Магнезий mg/l 80 5.595 61.3988 5.8 

Хром  µg/l 50 7.75 39.4375 25 

Мед mg/ 0.2 0.009 1.50225 0.01 

Никел  µg/l 20 5 16.25 5 

Цинк mg/l 1 0.019 3.75475 0.015 

Твърдост (обща) mg∑qv/l 12 3.12 9.78 3.9695 

Перманганатна 

окисляемост 
mg O2/l 5 0.25 3.8125 0.76288 

Ортофосфати mg/l 0.5 0.0255 0.38138 0.031 

Цианиди mg/l 0.05 - - - 

Сума на три- и 

тетрахлоретилен 
μg/l 10 - - - 

Пестициди, обща 

сума 
μg/l 0.5 - - - 

 

На база провеждания мониторинг е установено, че разглежданото 

подземното водно тяло е в добро химично и количествено състояние. 

 

Състоянието на водните тела се определя от натиска и въздействието върху 

тях в резултат от човешката дейност, като те са аналогични на тези при 

повърхностните води. 
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Конкретното инвестиционно предложение практически на въздейства върху 

подземните води поради отсъствието на използване на такива води – не се 

извършва водовземане, не се нарушава химичното им състояние, поради 

изграждане на водонепропусклива основа по основата на депото и не на последно 

място ниската водопроводимост на скалите изграждащи подземното водно тяло.  

 

 Зони за защита на водите 

Подземното водно тяло е използвано за питейно-битово водоснабдяване. То 

е обособено като питейно подземно водно тяло като зона за защита на водите с код 

BG3DGW000PtPg049. 

В района на ИП няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, 

респективно учредени санитарно-охранителни зони съгласно пис. изх. № КД-04-

221(2016)/06.12.2017 г. на директора на БДИБР (Приложение № 4.2-1). 

Подземното водно тяло не попада в уязвима от замърсяване с нитрати зона. 

Районът на ИП не засяга зони за защита от екологичната мрежа НАТУРА 2000 

както и защитени територии. 

 

 Цели за опазване на подземното водно тяло 

Заложените в ПУРН 2016 - 2021 г. цели за подземните водни тела са 

следните: 

 недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в 

подземните води и предотвратяване влошаването на състоянието на 

всички подземни водни тела;  

 опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни 

тела, осигуряване на баланс между водовземането и подхранването 

на подземните води и постигане доброто им състояние; 

 идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и 

устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки 

замърсител с цел непрекъснато намаляване замърсяването на 

подземните води. 

Инвестиционното предложение не е в противоречие със заложените цели за 

подземните водни тела, респективно конкретното, в което попада, и спомага за 

ограничаване на евентуалното му замърсяване, като не влияе на количественото му 

състояние. 

 

 Мерки за опазване на подземното водно тяло 

Основните мерки за постигане целите за опазване на подземното водно тяло 

са: 

 Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от 

подземни води; 

 Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

 Подобряване на мониторинга на количественото състояние на 

подземните води; 

 Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; 

 Намаляване на замърсяването от минни дейности; 
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 Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени 

места. 

 

Като допълнителни мерки са предвидени следните: 

 Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни и 

подземни води; 

 Подобряване на информацията за натиска и въздействието върху 

водите от селското стопанство; 

 Подобряване на информираността на заинтересованите страни в 

селското стопанство относно изискванията за постигане на добро 

състояние на водите; 

 Наблюдение на резултати от локалната мониторингова мрежа на 

хвостохранилищата; 

 Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; 

 Подобряване на информираността на заинтересованите страни в 

селското стопанство относно изискванията за постигане на добро 

състояние на водите; 

 Подобряване на мониторинга на количественото състояние на 

подземните води; 

 Намаляване на замърсяването от минни дейности. 

По отношение на подземните води няма конкретни мерки, които да се 

отнесат към разглежданото инвестиционно предложение. 

 

Съгласно заключението в пис. изх. № КД-04-221(2016)/06.12.2017 г. на 

директора на БДИБР (Приложение № 4.2-1), „..инвестиционното предложение е 

допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната 

среда“. 

В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения, предвидени по 

отношение на ИП. 

Поставени са следните условия: 

 Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; 

 Да се докаже какво влияние ще има депото за опасни отпадъци върху 

близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване; 

 Да се изгради депо за опасни отпадъци, което да отговаря на 

изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци; 

 Да не се допуска заустване на непречистен инфилтрат в 

повърхностни водни обекти; 

 Да се проведе процедура за актуализация на Комплексното 

разрешително на ХАРМОНИ 2012 ЕООД (КР № 124/2006 г. и 
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Решение № 124-Н0-И1-А0/2014 г. за Изменение), предвид новите 

източници на отпадъчни води, които ще постъпват за пречистване и 

заустване. 

4.2.2. Източници за питейно-битово и промишлено водоснабдяване за 

нуждите на инвестиционното предложение. Необходими количества 

Инвестиционното предложение използва водни количества за: 

Битово водоснабдяване 

Води за битово водоснабдяване ще се осигурят от водоснабдителната 

система на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков 

завод. Последната от своя страна се осигурява с вода от ВиК оператор – 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Кърджали. 

Необходимите водни количества са от порядъка на 0.3 м3/дн. 

 

Промишлено (технологично) водоснабдяване 

Водни количества за нужди, свързани със смекчаване замърсяването на 

компоненти на околната среда. Използват се води за измиване на гумите на 

транспортната техника (от захранващия водопровод) и ограничаване разнасяне на 

замърсители извън границите на депото, както и за оросяване на технологичните 

пътища и самите клетки на депото срещу запрашаване на района по време не 

засушливи периоди. За оросяване на технологичните пътища и самите клетки на 

депото ще се използват дренирани атмосферни води през депонираните на депото 

отпадъци, както и пречистени битови отпадъчни води. 

За измиване на автомобилните гуми ще се използват води от водопровода за 

питейна вода от порядъка на 3 м3/ден.  

Водните количества за потискане на запрашаването е с относителни 

стойности, доколкото зависи от климатичните условия. 

 

Противопожарно водоснабдяване 

Вода за пожарогасене не е необходима, съгласно чл. 162 т. 1 от Наредба Iз-

1971. Подлежащите за депониране в депото отпадъци - оловна шлака, цинков кек и 

утайки от пречиствателната станция са негорими. Депото се приравнява към 

категория Ф5Д на пожароопасност – таблица 2 от Наредба Iз-1971. 

Предвидено е противопожарното водоснабдяване за АБК да се извършва 

също с води от басейн 2 за пречистен инфилтрат с полезен обем 960 м3, с дебит, 

при необходимост, от 10 л/с. 

Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и съставът на тези води са 

описани в т.5.2.2 от настоящия доклад. 

Накратко битовите отпадъчни води ще се пречистват в модулна 

пречиствателна станция, инфилтратните води ще се пречистват в локална 

пречиствателна станция, водите от автомивката ще се пречистват чрез 

каломаслоуловител. 

Всички тези отпадъчни потоци след това се насочват към съществуващата 

пречиствателна станция за отпадъчни води (по идеен проект), разположена на 

територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков 

завод. След последващо третиране тези води се заустват в яз. “Студен кладенец“. 
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Препоръчано е пречистените битови води, след модулната пречиствателна станция 

да се отвеждат по самостоятелен тръбопровод към канализация БФВ на 

площадката на Нов цинков завод и от там към ГПСОВ. 

4.3. Земни недра 

4.3.1. Кратка характеристика на геоложките условия 

Разглеждания район се явява част от Източнородопското палеогенско 

понижение.  

По-конкретно районът на ИП попада в Кърджалийски (Ардински) район 

съвпадащ пространствено с Ардинската грабен – синклинала (Янев, 1975). 

Площта заема североизточната част на картен лист „Кърджали” от 

геоложката карта на България (М1:100 000) - фигура № IV.3.1.-1. 

Най-широко разпространение в района на ИП имат приабонските и 

олигоценски седименти и вулканогенно-седиментни отложения. 

Приабонът в района на гр. Кърджали е развит в пълния си профил, но в 

случая доминиращо е разпространението на брекчоконгломератната задруга (2Pg2
3) 

и тази на първия среднокисел вулканизъм (5Pg2
3). 

С основно значение за разглеждания район са долноолигоценските наслаги. 

Задруга на първия кисел вулканизъм (8Pg3) 

Материалите на задругата залягат на пъстра подложка върху различни нива 

на кристалинния цокъл, приабонски варовици и брекчоконгломерати 

непосредствено южно и западно от Кърджали. 

Разпространени са четири пачки на задругата: Конгломератно-пясъчникова 

(8/1Pg3), пачка на кисели туфи, туфити, алевролити, органогенни (рифови) 

варовици (8/2Pg3), пачка на органогенни (рифови) варовици (8/3Pg3) и пачка на 

кисели туфи (8/4Pg3). 

Задруга на втори среднокисел вулканизъм (9Pg3) 

Заляга нормално върху материалите на първия кисел вулканизъм и се 

покрива също нормално от задругата на втория кисел вулканизъм. 

В задругата се отделят три главни пачки: пачка на средно кисели 

туфобрекчи, туфи, туфити и органогенни (рифови) варовици (9/2Рg3), пачка на 

конгломерати, пясъчници, средно кисели туфи и туфобрекчи (9/1 Pg3) и пачка на 

вулканските скали (латити и латитоандезити 9λPg3) 

Материалите на задругата са тъмнозелени, кафяви и тъмносиви, а на 

вулканитите – черни. 

Източно и южно от гр. Кърджали първата пачка се състои от: зелени 

бентонитови глини (хидротермално променени средно кисели витрокластични 

туфи) – 50 метра; отчасти от глинясали средно кисели туфобрекчи – 10-20 метра и 

отчасти от глинясали средно кисели псамитови туфи – 20 метра (Атанасов, 

Горанов, 1963). 

Вулканските скали, представляващи третата пачка, са също разпространени 

непосредствено източно и южно от гр. Кърджали. Те образуват малки покрови и 

потоци, дебели от 20 до 50 m. Бентонитовите глини при гр. Кърджали са пресечени 

от една хидротермална променена средно кисела дайка. 

Задруга на втори кисел вулканизъм (10Pg3) 
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Площите, заети от задругата са големи. Тя се проследява непосредствено 

източно от гр. Кърджали (където е и кариерата за трас) и на юг от язовир 

“Кърджали”. 

В задругата се отделят четири пачки: пачка на риолитовите и риодацитовите 

туфи (10/2 Pg3), пачка на органогенните (рифови) варовици (10/3 Pg3), пачка на 

кисели туфи, туфити, туфопясъчници, пясъчници, туфозни варовици (10/1 Pg3) и 

тела и покрови от трахириодацити и трахидацити с агломерати и перлити (10μζ 

Pg3), 

От значение за изследвания обект е пачката на риолитовите и риодацитови 

туфи. Те са бели, розови и по-рядко светлозелени. По гранулометричен състав 

варират от пепелни до гравийни. 

Най-разпространените разновидности са кристаловитрокластичните и 

витрокластичните туфи. Вулканското стъкло обикновено е променено – по-малко 

глинясало и в по-голяма степен зеолитизирано. Главният зеолитов минерал е 

клиноптилолитът. Особено силно са зеолитизирани туфите източно от гр. 

Кърджали (участъкът на трасовата кариера).  

Дебелината на задругата силно варира от 30 до 100-150-200м. 

В района на гр. Кърджали са разпространени латити, андезити, 

андезитобазлати (дайково тяло): (15λ Pg3), 

Кватернерните отложения имат повсеместно разпространение, но поради 

малката им дебелина не играят съществена роля в геоложкия строеж. Поделят се на 

няколко типа: алувий, делувий и пролувий. 

Алувият (aQh) има широко разпространение в долината на р. Арда и 

нейните притоци. Представя се от песъчливо-чакълни и песъчливо-глинести 

образования. Дебелината им варира в широки граници от няколко метра до 30 

метра. 

Делувиално-пролувиалните образования (pr-dQp) са разположени в 

склоновете на участъци от релефа или техните понижения и също са с 

незначителна дебелина. 

В тектонско отношение разглежданият район попада в Момчилградското 

понижение, като заема централните му и западни части. Характерни особености за 

него са: изометричния му строеж; по-слабо проявената приабонска вулканска 

дейност и по-интензивен олигоценски среднобазичен вулканизъм, съпроводен с 

туфогенна седиментация в морски условия. Тектонските движения са придружени 

от интензивен вулканизъм, който започва в края на приабона и завършва в края на 

олигоцена след неколкократни прекъсвания, по време на които седиментацията е 

усилена. 

В сеизмично отношение районът се отнася към зона с интензивност от VII-

ма степен по скалата на Медведев-Шпонхаер-Карник. Съгласно Наредба № 2 от 

23.07.2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони за 

района на гр. Кърджали (независимо от картата за сеизмично райониране) се 

препоръчва стойност на коефициента на сеизмичност – 0.15. 

Районът на площадките, предлагани като варианти за изграждане на депото 

за опасни отпадъци, е проучен в инженерно-геоложко отношение като резултатите 
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са представени в Доклад за получените резултати от проведеното инженерно-

геоложко и хидрогеоложко проучване във връзка с изграждането на депото.  

Изследванията включват: 

 Прокарване на 5 броя проучвателни сондажа с дълбочини от 8 м до 

30 м и сумарен обем 90 метра; 

 Опробване на 12 броя земни и скални проби от сондажната ядка за 

физико-механични изследвания; 

 Документиране на проучвателните сондажи; 

 Геоложка картировка; 

 Геодезично заснемане на сондажите. 

 

Прокараните сондажи разкриват делувиални наслаги от 0.2 до 3.0 м в обсега 

на площадката и до 6.0 м в подножието на дола. В дълбочина са пресечени 

риолитови и риодацитови туфи, които в горната си част до 2.7 – 7.0 м са 

променени, сдробени и заглинени, а в дълбочина сравнително здрави. Туфите са 

бели, светлозелени, до бледо-сиви и по-рядко червеникави.  

Въз основа на прокараните сондажи и получените данни от лабораторните 

изследвания, материалите изграждащи района на депото са поделени на 5 

литоложки видове – почвено-делувиален слой, глини, променени риолитови и 

риодацитови туфи, зеолитизирани туфи и здрави риолитови и риодацитови туфи и 

туфити, с променени и напукани интервали в тях. 

В лабораторни условия са определение следните физико-механични 

показатели на скалите:  

 Водно съдържание (Wn); 

 Обемна плътност (); 

 Специфична плътност (s); 

 Обем на порите (n); 

 Коефициент на пори (e); 

 Показател на пластичност (Ip); 

 Показател на консистенция (Ic); 

 Степен на водонасищане (Sr). 

 Условното изчислително натоварване Ro. 

 Ъгъл на вътрешно триене –  

 Кохезия (сцепление) – С 

 Модула на обща деформация Ео 

 Компресионен модул. 

Определените литоложки видове са следните: 

 Литоложки вид 1. - Почвен слой. 

Почвеният слой е с ниски физико-механични показатели и не е добра основа 

за фундиране. При изграждане на депото ще бъде отнет и депониран на определено 

място. 

 Литоложки вид 2. – Делувиални глини. 

Глините са тъмнозелени до сини и кафяви в дълбочина, с дребни туфозни 

разложени късове. 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД       79 

 Литоложки вид 3. – Променени риолитови и риодацитови туфи 

Туфите са грусирани, разложени и заглинени, бели до бледозеленикави и 

розовозеленикави. 

 Литоложки вид 3'. – Зеолитизирани риолитови и риодацитови 

туфи. 

Тези туфи са светлозеленикави, разпадащи се на повърхността след известно 

време.  

 Литоложки вид 4. – Риолитови и риодацитови туфи и туфити 

Те са бели, бледоозеленикави и синкави, червеникави и бледосиви. В 

отделни интервали променени, раздробени и напукани. 

Извършеното инженерно-геоложко проучване доказва, че разглеждания 

участък е изграден от долноолигоценски наслаги, покрити от делувиални глинести 

материали. 

Физико-механичните показатели показват, че определените лабораторно 

глини са среднопластични и твърдопластични, със сравнително високо водно 

съдържание и степен на водонасищане. Якостните параметри са високи, 

определените ъгли на вътрешно триене и кохезии се явяват благоприятни за 

фундиране при строителни дейности. 

Компресионните изпитвания на глините показват средна деформируемост, 

силна слегаемост и силна уплътняемост. Глините в обсега на площадката са 

ненабъбващи. 

Променените риолитови и риодацитови туфи и туфити и зиолитизираните 

туфи са полутвърди до твърдопластични, с високо водно съдържание и 

водонасищане. Якостните параметри са високи, определените ъгли на вътрешно 

триене и кохезии се явяват също благоприятни за строителни дейности. 

Компресионните изпитвания на променените туфи и туфити показват средна 

деформируемост, средна до силна слегаемост и средна до силна уплътняемост. 

Основният литоложки вид, представен от риолитови и риодацитови туфи и 

туфити има високи физико-механични показатели, докато променените туфи и 

туфити сравнително по-ниски, но достатъчно надеждни и добри за изграждане на 

проектираното депо за опасни отпадъци. 

Устойчивостта на терена се характеризира с коефициент на устойчивост (η), 

като неговата стойност трябва да бъде по-голяма от 1.0 – 1.2.  

В Идейния проект са извършени Стабилитетни изчисления за устойчивост и 

за двата варианта, като е използван анализ по кръгово-цилиндрични повърхности 

по метода на Bishop. Получените резултати показват стойност на коефициента на 

сигурност (устойчивост) над 1.2 – най-често и интервала 1.4 – 1.6. 
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Фигура № IV.3.1-1 

 

В сеизмично отношение районът на ИП, съгласно Приложение № 5 към чл. 

15, ал. 2 и чл. 106 „Карта за сеизмично райониране на Република България за 

период 1000 години“ от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране 

на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн. ДВ. бр.13/2012 г.), попада на 

границата между такъв с вероятност от проява на земетръс с интензивност от VIII-

ма степен по скалата на МШК, при сеизмичен коефициент Кс=0.15 и такъв с 

вероятност от проява на земетръс с интензивност от VII-ма степен по скалата на 

МШК, при сеизмичен коефициент Кс=0.10. 

Видими свлачищни процеси в района на проучвания обект не се 

наблюдават. 

Не се засягат находища на подземни богатства, но в близост има такива – 

например предоставена концесия за подземни природни богатства - бентонитови 

глини, чрез добив от находище „Пропаст-Доброволец“ - област Кърджали, на 

„Бентонит“ АД. 
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За усвояване на терена и изграждане на депото ще се извърши отнемане на 

определен обем от скалните маси чрез взривни работи. Част от тези маси по първи 

вариант ще се използват при последващо оформяне на депото и при 

рекултивационни дейности, докато по втори вариант ще се използва целият обем.  

4.4. Земи и почви 

4.4.1. Характеристика на състоянието на почвите. Нарушени земи. 

Замърсени земи. Деградационни процеси 

Според почвено-географското райониране на България (фигура № ІV.4.1-1) 

районът на обекта попада в Южнобългарската ксеротермална зона, 

Среднобългарска подзона на канелените горски почви и смолниците и 

агроекологичните райони на канелените горски почви. Според ерозионните 

условия почвите са средно и силно ерозирани. Съгласно бонитировачното 

групиране на селскостопанските земи, тези почви са в четвърта и по-малко в 

трета бонитетни групи (4 – лоши земи с бонитет 20 – 40 бала и 3 – средни земи с 

бонитет 40 - 60 бала). 

 

 
Фигура № 4.1-1. Почвено-географско райониране на България 
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Съобразно таксономията и класификационната система на почвите (FAO, 

1988) в района се установяват следните основни видове почви (фигура №: ІV.4.1-

2):

 
Фигура № 4.1-2 Почвена карта на България 

 

Ордер А. Почви, несвързани със зонални климатични условия 

Тип: Наносни почви (Fluvisols, FL, FAO,1988). 

Заемат предимно нискозаливните тераси на реките. Формирани са върху 

алувиални и алувиално-делувиални наноси при наличие на високи подпочвени 

води, създаващи благоприятни условия за растежа и развитието на ливадната 

растителност и за протичането на специфичен за тези почви почвообразователен 

процес. Имат само А хоризонт, под него са наносни пластове от пясък. Наносните 

почви винаги са разпространени на заливната и първата надзаливна тераса на 

реките; имат плитки - от 1 до 3 м подпочвени води (дълбочината е в зависимост от 

речния режим); подложени са на периодично заливане, наводняване и отлагане на 

нов елувий. По механичен състав биват чакълесто-песъчливи до леко глинести, 

като на малки разстояния се менят бързо в зависимост от гранулометрията на 

речните седименти. Те са рохкави, проветриви, добре овлажнени от близките 

подпочвени води, обработват се лесно. Хумусното им съдържание е в широк 

диапазон от 1.5 до 3 при разораните площи до 6% при необработваемите земи като 

постепенно намалява в дълбочината на профила. Почвената реакция варира от 

слабо кисела до алкална. Голямата им филтрационна способност е предпоставка за 

бързо замърсяване на преди всичко на водите с разтворени в тях торове, както и от 

отлагането на замърсители от транспорта и др. При естествени условия върху тях 
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расте дървесна и ливадна водолюбива растителност: върби (Salicaceae), елша (Alnus 

glutinosa), тополи (Populaceae). 

Заемат заливните и надзаливни тераси на реките Арда, Върбица и плитките 

малки рекички и дерета на север от язовир „Студен кладенец”. Образувани са  от 

алувиални отложения на реките с участието на ливадна растителност при 

постоянното и достатъчно овлажняване на речните наноси. Спадат към типа 

Наситени (Eutric). Имат светъл хумусен хоризонт и рН  5,2 или V  50 % във 

всички хоризонти на дълбочина до 75 cм от повърхността. Профилът им е 

непълен. На повърхността е разположен органичен хумусен хоризонт със средна 

мощност 20 cм. Дебелината на почвите около реките силно варират, поради 

непостоянния дебит на реките и буйното им движение през дъждовните периоди. 

Тези почви са податливи на ерозия.  

 

Тип: Плитки почви (Leptosols, LP, FAO,1988) 

Подтип: Рендзини (Rendzic Leptosols, LPk, FAO,1988) (хумусно-карбонатни 

почви).  

Рендзините са широко разпространени в нашата страна – привързани са към 

карстовите хълмисти и планински райони. Образуването им е свързано с наличието 

на карбонатни материали – варовици, мрамори, мергели и др. Най-характерната им 

особеност е високото съдържание на карбонати ( над 40%) в хумусния хоризонт, а в 

дълбочина и до 80%. Изградени са само от един хоризонт с характерен цвят и 

ограничен в дълбочина от твърдата карбонатна скала. По механичен състав са 

средно до тежко песъкливо-глинести. Рендзините в равнинните и слабо 

наклонените терени са с мощен хумусно-акумулативен хоризонт, достигащ до 40 – 

60 cm. Хумусното съдържание е от 2 до 5 %. Имат добри физически показатели. 

 

Ордер F. Почви с акумулация на глина и сесквиоксиди и органична 

материя в подповърхностните хоризонти 

Тип: Лесивирани почви (Luvisols, LV, FAO,1988), Канелени горски почви 

(Hromic Luvisols) 

В резултат на интензивна ерозия и денудация канелените горски почви  в 

района са почти изключително плитки и недоразвити, слабо и средно каменисти, 

леки по механичен състав – глинесто-песъкливи и леко песъкливо-глинести (10–

30% съдържание на физическа глина), по-рядко до средно песъкливо-глинести 

(30–40% физическа глина); те са с нездрава и разпрашена троховидно-зърнеста 

структура, бедно и слабо хумусни (под и малко над 1 % хумусно съдържание); с 

алкална до неутрална и слабо кисела – рН (във вода) в границите 6.3–7.5, само в 

единични случаи до 5.5 или 8.0; образувани са върху стари алувиални и 

делувиални отложения, доломити и варовици. 

Мощността на хумусния хоризонт в обработваемите земи е около 25-28 

cm, а на почвения профил - около 60 - 90 cm, като хумусният хоризонт в резултат 

на ерозията и дълбоките обработки е нарушен и вторично оформен, включващ и 

част от преходно - илувиалния В-хоризонт. Структурата в орницата е 

разпрашено-зърнеста, а в дълбочина – буцеста. Хумусният хоризонт в целинните 

земи има мощност до 35 cm, а илувиалният хоризонт е значително по-мощен, има 
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глинест механичен състав и червено-кафяв цвят. Най-долният С-хоризонт е 

представен от изветрителни продукти на почвообразуващите скали – най-често 

плиоценски и кватернерни седименти.  

Излужените канелени горски почви в района на гр. Кърджали са слабо 

плодородни, поради което върху тях не се среща разнообразие от селско-

стопански култури. По-същественото за слабо ерозираните средно излужени 

канелени горски почви е, че имат твърде незначително разпространение, под 1 % 

от почвената покривка на района, върху терени с наклони между 3 и 6. 

Мощността на хумусно-елувиалния хоризонт  и тази на почвения профил са 

съответно 23 - 25 cm и 75 - 80 cm. Механичният състав на повърхностния 

хоризонт е средно песъчливо глинест. Почвената реакция варира от средно кисела 

до неутрална – рН (във вода) е в границите между 5.6 и 7.0. 

По данни от поземления кадастър тези почви в ССФ са категоризирани 

като земи от шеста категория. По отношение на устойчивост на химическо 

замърсяване, съгласно Инструкция № РД-00-11/1994 г., поради лекия механичен 

състав, слаба запасеност с органични вещества, средно кисела до неутрална 

реакция,  понижена буферност, тези почви се отнасят към четвърти и трети клас 

на устойчивост. 

Плитките неерозирани до слабо ерозирани средно излужени канелени 

горски почви имат неголямо разпространение – около 3 % от почвената покривка 

на депото. Почвите от това различие се отличават със слабо мощен (15 - 20 cm), 

слабо хумусен и леко песъчливоглинест хумусно- елувиален хоризонт. 

Мощността на почвения профил  не надвишава 45 - 50 cm. Почвената реакция е 

неутрална и слабо алкална  – рН (във вода) е 6.5 – 7.7. 

В поземления фонд те са категоризирани  като земи от девета категория. 

Понеже тези почви по характеристика са най-близки до ранкерите, най-

подходящо е също да бъдат отнесени в пети клас по устойчивост на химическо 

замърсяване 

Комплексът от плитки канелени горски почви и плитки, средно и силно 

ерозирани недоразвити канелени горски почви е широко застъпен и заема повече 

от 30 % от почвената покривка в района на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, гр. Кърджали. Най-характерното за 

тях е: слабо мощен (8-12 cm), слабо изразен и неоформен, беднохумусен и 

хумусно-елувиален хоризонт; слабо мощен (15 - 25 cm) почвен профил; почти 

безструктурен и лек механичен състав (глинесто-песъклив); слабо кисела, 

неутрална до алкална почвена реакция – рН (във вода) – 6.5 – 7.8. Земите с тези 

почви са отнесени към 10-та категория и 5-ти клас по устойчивост на химическо 

замърсяване. 

 

Ордер Н. Органични почви (Histosols) и минерални антропогенни 

почви. 

Тип: Антропогенни почви (Antrosols, АТ, FAO,1988)   

Разположени са почти по цялата територия на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, гр. Кърджали, върху която са 

депонирани съществуващите опасни отпадъци и са в пряка връзка с 
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дългогодишната дейност на ОЦК и ОЦК АД. Спадат към типа урбаногенни (Urbic 

antrosols) и техногенни (Technogenic antrosols). Образувани са вследствие на 

антропогенизиране на канелените горски и алувиално-ливадните почви чрез 

аерозолно замърсяване с олово и други токсични елементи, от изкопно-насипни 

работи и отпадъци от строителен и битов характер. При самото 

антропогенизиране от въздействието на производствената дейност на бившия 

ОЦК и ОЦК АД, почвеният профил на естествените почви е слабо променен, а 

антропогенизацията се явява главно в промяна на почвообразователния процес. За 

това тези антропогенни почви имат свойства близки по природа до естествените . 

Повечето от „новите субстрати” имат добре обособен генетичен профил. Тези, 

нарушени при изкопно-насипни и строителни дейности на площадката, обратно – 

не притежават генетични хоризонти. Съставени са от различни по състав, 

произход и свойства пластове в зависимост на насипваните материали. 

При антропогенизираните почви в района профилът е от типа Aat(A)BCD. 

Характеризират се с увеличена пясъчна и скелетна фракция, влошено структурно 

състояние, голяма порьозност, която поради преобладаването на грубите пори  е 

неактивна, водния капацитет се изменя в широки граници, намалено съдържание 

на хумус, общ азот и усвоим фосфор, увеличено количество на олово, цинк и 

кадмий и други тежки метали разнообразни стойности на рН, значително 

намалена биогенност и микробиологична активност, като се установява и 

прегрупиране на видовия състав. Съществува изменение на температурния, 

водния и въздушен режим. 

Преобладаващият почвен тип в областта са канелените горски почви 

(фигура № 4.1-3). Почвите в областта са едни от най-бедните в страната, със 

силно влошени водно-физични свойства и промит повърхностен слой. Характерна 

особеност е формирането на тънка почвена покривка и силно развитие на водно-

ерозионните процеси. В района на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД – Нов цинков завод, според направеното проучване, се срещат два типа 

почви – канелени горски силно излужени почви, средно песъкливо глинести, 

слабо еродирани и алувиално-ливадни, песъчливи и песъчливо-глинести и 

алувиално-ливадни почви, които почви са разположени около язовир „Студен 

кладенец”, в терасите на р. Арда и притоците й. Както образуването им, така и 

свойствата им са свързани с разливите на реките и динамиката на нивото на 

язовира. Засолени, преовлажнени и вкислени почви в района на Инвестиционното 

предложение има в южната част на площадката на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов 

цинков завод – терена между производствените сгради и язовир „Студен 

кладенец”. Почвите са замърсени чрез стопанската дейност на бившия ОЦК и 

ОЦК АД и интензивния транспорт.  
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       Фигура № 4.1-3
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Замърсени почви 

От научните разработки на Института по почвознание „Н. Пушкаров”, и 

особено на тази от 1994 г., става ясно, че бившата дейност на ОЦК и ОЦК АД е 

причина за замърсяването на почвите главно с олово, цинк и кадмий. Принос за 

замърсяването на почвите имат прахо-газовите емисии, отделяни от производствата 

на Комбината/Комплекса, които са засегнали агрохимичните им свойства. Основното 

замърсяване е по посока на преобладаващите ветрове, които за района са северно и 

северозападно от града. Това изследване установява, че металите се съдържат главно 

в два подрайона – подрайон Кърджали с 14 съставни землища и подрайон Гледка с 10 

съставни землища. Авторите обръщат внимание както на посоката на 

преобладаващите ветрове, така също и на фоновото замърсяване и на почвената 

киселинност, тъй като от нея зависят ПДК на тежките метали в почвите (Наредба № 

3/2008 год. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата). В 

района на гр. Кърджали преобладават почви с неутрална и слабо алкална реакция, от 

което следва, че допустимата норма за оловото е 80 mg/kg, за цинка е 340 mg/kg, а за 

кадмия – 3 mg/kg [1,2,3] 

Изследванията показват, че има терени в района на Кърджали, почвите в които 

са замърсени с олово, цинк и кадмий над ПДК, а почти всички са над фоновите 

концентрации (таблица № ІV.4.1-1). Приведените данни показват, че по отношение на 

минималните концентрации, които са в границите на природния фон, няма особени 

разлики в съдържанията на металите в почвите. Средните концентрации обаче 

свидетелстват за близко и по-далечно въздействие на имисиите от въздуха в района 

върху почвите съобразно разположението им спрямо завода (отдалеченост и посока 

на вятъра). Многобройните анализи показват, че в землището на гр. Кърджали около 

40 % от пробите са със съдържание на тежки метали под ПДК и около 60 % – над 

ПДК, поради което се нуждаят от сериозни ограничения в земеползването. 

 

Съдържание на олово, цинк и кадмий в района на гр. Кърджали, mg/ 

Таблица № ІV.4.1-1 

Район 
Pb Zn Cd 

мин. макс. средно мин. макс. средно мин. макс. средно 

Кърджали 331 11150 1136 447 33300 3302 00,2 225 11,3 

Гледка 336 8875 996 660 11650 1161 00,2 226 00,8 

Фон  26 - 40 8 - 85 0,1 - 0,2 

Средно 35 62 0,19 

ПДК 

норма 

80 340 3 

 

Във връзка с изпълнението на „Програма за отстраняване на екологични щети, 

причинени от минали действия или бездействия до момента на приватизация на ОЦК 

АД е разработен и се изпълнява проект за ремедиация на силно замърсени площи в 

района на Комплекса, предвидено е допълнително проучване за идентификацията на 

засегнатите имоти. На основата на резултати от предишни изследвания на 

замърсяването на почвите и земеползването е направен анализ на екологичните 

условия в района и са предложени методи и технологии за ограничаване влиянието на 

замърсяването на почвите с тежки метали (олово, кадмий и цинк) върху земеделската 

продукция, чрез подходящи мелиоративни мероприятия за очистване на земите или 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  88 

подходящо земеползване. 

Земеделието в момента е разпокъсано, дребнособственическо и много слабо 

механизирано. Представя се главно от тютюнопроизводство и по-малко от лозарство, 

овощарство и зеленчукопроизводство. Обработваните някога земи са изоставени или 

превърнати в пасища и ливади. В изпълнение на Програмата за отстраняване на 

екологични щети от стари замърсявания е направена регистрация и сертификат на 

силно замърсените земи, като е съставена карта с очертани граници на земите 

подлежащи на ремедиация с обща площ от 160 ха. В обхвата й влиза район Гледка 

(южен бряг на язовир „Студен кладенец”), земи северно от промишлената зона на 

града, терени от северния бряг на язовир „Студен кладенец”, терени югозападно от 

действащото хвостохранилище на „Горубсо”, земеделски земи североизточно от гр. 

Кърджали и такива южно от с. Глухар. Наред с конкретните методи за ремедиация на 

силно замърсените земи е предложена схема за мониторинг на почвите и на 

растителната продукция.  

 

Деградационни процеси 

Ерозията е един от най-важните деградационни процеси в страната ни, който 

основно засяга производителния потенциал на почвите. Тя е процес на механично 

разрушаване и отнасяне на почвения слой под влияние на вода или вятър, затова в 

България се разглеждат основно два вида ерозия: водоплощна и ветрова. Загубата на 

почва (ерозията) до голяма степен е природен процес, който се засилва при прилагане 

на неподходящи селскостопански техники и практики. При изнасяне на хумусните 

вещества, почвите губят своята плодородност и водните екосистеми се замърсяват.  

Главните фактори, влияещи върху степента на проявление на ерозията са 

климатичните условия, релефа, начина на използване на земята, състоянието на 

растителната покривка и времето, през което почвата е била покрита с растителност. 

Също така, влияние оказват и антропогенните фактори – обезлесяването, неправилната 

обработка на почвата, пожарите.  

Водоплощната ерозия причинява най-големи щети на почвата у нас, тъй като е 

тясно свързана с наклона на терена. При наклон по-голям от 1 се наблюдава поява на 

ерозионни процеси. Този фактор е в тясна връзка с валежите и тяхната интензивност, 

което води до деградивното механично въздействие на водата върху почвата, 

вследствие на което много от обработваемите земи се лишават от повърхностния слой 

почва, образуват се бразди, ровини, оврази, което ги прави негодни за селскостопанска 

експлоатация. Водната ерозия е развита в голяма степен на територията на 

инвестиционния обект. 

Друг процес, влияещ върху деградацията на почвите, е ветровата ерозия 

(дефлация). Ветровата ерозия на почвата е деградационен процес на отвяване и 

насипване на почвени частици и растителни остатъци при въздействието на силни 

ветрове. В последните десетилетия мащабите и интензивността на ветровата ерозия 

нарастват. Главната причина за това е увеличената честота на силните ветрове, на 

засушаванията, обезлесяването и не на последно място нецелесъобразната система на 

земеделие. За разлика от водоплощната ерозия, която е в тясна връзка с водата и 

наклона на терена, ветровата ерозия се проявява главно при големи и открити равнини 

и места със засушливи територии. На такива благоприятни места вятърът проявява 

своята сила, посока и скорост. Вятърът по важност е на първо място като предпоставка 

за развитие на дефлационни процеси, след него се подреждат валежите, относителната 

влажност и температурата на въздуха. 
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Видими свлачищни процеси в района на проучвания обект не се наблюдават. 

Склонът е с висок запас на устойчивост, което ще гарантира неговия стабилитет при 

експлоатация на депото, включително и при земетръс. 

4.5. Растителен и животински свят 

4.5.1. Обща характеристика на растителния свят в обсега на 

инвестиционното предложение 

Въз основа на климатичните особености (География на България, БАН, 2002 г), 

районът на Кърджали попада в Европейска широколистна горска област, 

Южнобългарски район, Източнородопски подрайон, Кърджалийски окръг (фигура № 

4.5.1-1) 

 

 
Фигура №.4.5.1-1 Биогеографски райони и подрайони 

 

Кърджалийски окръг се характеризира с преобладаването на ксеротермна 

растителност, изградена от формациите на горуна (Querceta delechampii) и габъра 

(Carpineta orientalis), както и смесени гори от келяв габър (Carpinus orientalis), 

мъждрян (Fraxinus ornus), благун (Quercus frainetto) или горун (Quercus daleshampii) 

със средиземноморски елементи. По-слабо са разпространени ксеротермни гори от 

черен бор (Pinus nigrikans Host.), а в Жълти дял са разпространени и брезови гори 

(Betulus verrucosa Ehrh.). В резултат на залесителни мероприятия в много места са 

характерни иглолистни насаждения на бял и чер бор (Pinus sylvestris, P. nigra). 

Обектът на инвестиционното предложение е в близост до язовир „Студен 

кладенец”, част от „Корине сайт“ и долината на река Арда” (20000 хa, като с 

национален природозащитен статус е резервата „Вълчи Дол (777.4 хa) и обединява 
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територии от: ДДС „Дженда”, ДЛ „Крумовград”, ДЛ „Момчилград”, ДЛ „Кърджали” 

и ДЛ „Хасково” (П. Янков и кол., 1997 г.). Разположен е между северна и южна 

граница на специална защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”. 

В планинските територии около язовир „Студен кладенец” (2/3 от територията 

на планинските склонове около същия) са характерни: 

– Вторични широколистни смесени гори от келяв габър (Carpinus orientalis), 

мъждрян (Fraxinus ornus), благун (Quercus frainetto) или горун (Quercus daleshampii) 

със средиземноморски елементи; 

– На места гори и храсталаци от келяв габър (Carpinus betulus), драка (Paliurus 

spina–christi), които са примесени със смин (Jasminum fruticans), червена хвойна 

(Juniperus oxicedrus) в съчетание с ксеротревни формации със средиземноморски 

елементи – например памуклийка (Cistus incanus); 

– Скални комплекси от единични скали и каменисти сипеи, бедни на 

растителност; 

– Разпръснати в целия район открити пространства, заети от селскостопански 

земи и ливади, обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване белизма 

(Dichantium ishaetum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и други (Бондев, 1991 г.; 

Гюлева, Петрова, 1996 г.). В района се развива традиционно земеделие.  

В исторически аспект има изменения в състава на флората.  

По данни от Червена книга на НРБ застрашени и редки видове в Кърджалийски 

район са: (Таблица № 4.5.1-1). 

 

Таблица № 4.5.1-1. Застрашена флора в Кърджалийски район  

Степен на застрашеност/ 

растителен вид 
Местонахождение 

Застрашен вид: 

Седефче 

(Ruta graveolensis L.) 

Източни и Средни Родопи, до 500 м 

Нежен лопен (Verbascum humilae 

Janka) 

с. Сусам - скалисти, сухи и тревисти места 

Планинско подрумиче (Anthemis 

orbelica, Panc.) 

Около Кърджали, тревисти и скалисти места 

Рядък вид: 

Провански салеп (Orchis 

provincialis Balb.) 

Източни Родопи (с. Чакарлово) до 500 м 

Странджанско сапуниче 

(Saponaria stranjensis D.Jord.) 

Източни Родопи (по течението на р. 

Върбица, с. Подкова) 

Ниско бясно дърво (Daphne 

cneorum L.) 

Родопи, каменливи и скалисти места, 900-

2000 м н.в. 

Панчичиева пищялка 

(Angelica pancicii Vand.) 

Родопи, влажни и сенчести места, 700-2000 

м н.в. 

Див рожков (Cercis siliquastrum 

L.) 

ДЛ „Хасково“ - изкуствено залесен 

Тракийски клин (Astragalus 

thracicus Grieseb) 

с. Воденци 

Тракийски равнец (Achillea 

thracica Vel.) 

ДЛ „Хасково“ 

Родопска горска майка (Lathraea ДЛ „Хасково“ 
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Степен на застрашеност/ 

растителен вид 
Местонахождение 

rhodopaea Dingler.) 

Лудо биле  

(Atropa belladona L.) 

Родопи - гори, сечища, на влажни и заветни 

места, богати с хранителни вещества 

Румелийско подрумниче 

(Anthemis rumelica (Vel.) 

Stoj. et Ach.) 

Източни Родопи (Златоград, Момчилград) 

на скалисти, тревисти и песъчливи места в 

зоната на смесени дъбови гори до 1000 m н. 

в.; Язовир “Студен кладенец”, с. Студен 

кладенец. (*) 

(*)  Според Гюлева , Петрова, 1996 г. –  в ОВМ „Студен кладенец” се среща и  

редкия растителен вид родопски силивряк, Haberlea rhodopensis. 

 

В овражните дерета, където овлажняването се задържа по-дълго поединично и 

на малки разпокъсани групи се установяват: полски бряст (Ulmus campestre), черна 

топола (Populus nigra), върба (Salix alba), дива круша (Pirus communis). 

Храстовата растителност е представена основно от формацията на драката 

(Palustris spina-christi) с незначително участие шипка (Rosa canina), полска къпина 

(Rubus caesius), смрадлика (Cotinus coggygria), трънка (Prunus spinosa), глог (Crataegus 

monogyna), обикновена хвойна (Junuperus communis) на места в съчетание с различни 

ксеротермни тревни формации с вторичен произход на мястото предимно на 

ксеротермни горски формации. Районът е с изразено средиземноморско влияние, в 

климатичен аспект и това корелира с растителната покривка (фигура № 4.5.1-2 ).  

 

 
Фигура №.4.5.1-2 

 

Климатичните фактори и най-вече постоянният вятър, създаващ възможности за 

развитие на ветровата ерозия, обезлесяването на билата, са довели до ситуация, при 

която почти липсва хумус в покритието на скалната основа или то е минимално. Това е 
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предпоставка за бедния характер на фитоценозата. В разпокъсаните тревни съобщества 

с преобладаващо участие са: Ливадна тимотейка (Phleum prаtense), Приземен вейнвик 

(Calamagrostis epigeios), Ежова главица (Dactilis glomerata), Обикновено полевица 

(Agrostis capilaris), Кучешка полевица (Agrostis canina), Обикновено усойниче (Echium 

vulgare), Бодлив гръмотрън (Ononis spinosa), Очен оман (Inula oculi Christi), Обикновен 

звездан (Lotus corniculatus), Полско червеноглавче (Knautia arvensis), Кипарисова 

млечка (Euphorbia cyparissias), Голям живовляк (Plantago major), Дребна динка 

(Sanguisorba minor), Класовидна мента (Mentha spicata), Обикновена луличка (Linaria 

vulgaris), Истинско еньовче (Galium verum), Едногодишно безсмъртниче (Xeranthemum 

annuum), Възловато жинениче (Scrophularia nodosa) и др. 

4.5.2. Обща характеристика на животински свят в обсега на 

инвестиционното предложение 

Безгръбначни животни 

В България до момента са съобщени над 29000 вида безгръбначни животни, от 

които огромната част съставляват насекомите с над 20500 вида. Най-много данни са 

известни за най-проучените райони, като например планините от Рило-Родопския 

масив, Витоша, Стара планина, Струмската долина, някои части на Югоизточна 

България и Добруджа. Сред сравнително слабо проучените райони на страната са 

Източните Родопи, като тук данните за срещането на безгръбначни животни не дават 

пълна представа за биоразнообразието в района. Фактори за относително ниско видово 

богатство на безгръбначните са драстичните промени на екосистемите в историчен 

план, като обезлесяване и възникване на селища. Територията на инвестиционното 

предложение, поради нейната малка площ и отсъствие на специфични ландшафтни 

особености, е била извън обсега на специализирани проучвания върху фауната и в 

литературата отсъстват данни за безгръбначните.  

Условията за съществуване на безгръбначната фауна в територията, предвидена 

за изграждане на депото са еднообразни, като малката засегната площ от гледна точка 

на ареалите на видовете не позволява да бъдат разграничени отделни специфични 

фаунистични комплекси. От района на ИП не са известни ендемични видове 

безгръбначни, или такива с по-висока консервационна стойност (включени в Червената 

книга на България или в Прил. 2 или 3 на ЗБР).  

Като обекти за оценка на биоразнообразието на безгръбначните животни на 

територията, потенциално засегната от ИП, са избрани представителните групи от 

гледна точка на биомаса в хранителните вериги. По-долу представяме списък на 

широко разпространени видове безгръбначни, срещащи се в границите на ИП и 

прилежащата 700 метрова зона, в която се очаква фауната да бъде подложена на 

косвено въздействие в резултат на строителните дейности, а именно: шум, вибрации, 

емисии на прахови частици и др., описани в Анотацията на ИП.  

 

Скакалци (Orthoptera) 

Pholidoptera sp., Conocephalus sp., Tulopsis lilifolia; 

Твърдокрили (Coleoptera) 

Cicindela sp., Carabus sp., Elaphrus sp., Bembidion sp., Agonum sp., Calathus sp.; 

Мравки (Hymenoptera – Formicidae) 

Formica sp., Lassius (L.) niger, Myrmica rubra; 

Пеперуди (Lepidoptera) 

Papilio machaon, Colias crocea, Pieris napi, Aricia agestis, Apatura ilia, Inachis io, 

Vanessa atalanta, Issoria lathonia, Brenthis daphne. 
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Характерните екологични условия в обсега на ИП и обслужващи пътища, като и 

в прилежащата зона от 700 м не са предпоставка за наличието на потенциални 

местообитания на консервационно значими видове безгръбначни. 

 

Земноводни и влечуги 

Според съвременните схващания за разпространението на земноводните и 

влечугите в България (Stojanov et al. 2011) в района на Кърджали се срещат 21 вида 

(таблица № 4.5.2-1). Деветнайсет вида са защитени по смисъла на Приложение III на 

ЗБР и/или Приложение IV на Директивата за местообитанията, а 5 от тях са включени и 

в Приложение II на ЗБР (съответно Приложение II на Директивата за местообитанията). 

Шестнайсет от видовете са строго защитени и по смисъла на Приложение II на 

Бернската конвенция. Два вида са включени в Червената книга на България. 

Предвид относително малката площ на територията на ИП, както и 

еднообразието на земното покритие в нея, не може да се очаква присъствие на всичките 

21 вида, известни за района на Кърджали. Точният видов състав на херпетофауната в 

територията би могъл да бъде установен само чрез дългосрочни полеви изследвания (в 

течение на няколко години), което в случая е неприложимо. Поради това тук е 

възприета концепцията, че екземпляри от всеки от изброените видове биха могли 

постоянно или временно да се намират на територията на ИП. 

 

Таблица № 4.5.2-1: Видов състав и природозащитен статус на херпетофауната в 

района гр. Кърджали. 

Вид ЗБР 

Прил. 

Д92/43 

Прил. 

БК 

Прил. 

ЧКБ 

Кат. 

Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) III - III - 

Южен гребенест тритон (Triturus karelinii s.l.) II, III II, IV II - 

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) II, III II, IV II - 

Кафява крастава жаба (Bufo bufo) III - III - 

Зелена крастава жаба (Bufotes viridis s.l.) III IV II - 

Дървесница (Hyla arborea s.l.) III IV II - 

Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) - IV II - 

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) IV V III - 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) II, III II, IV II - 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) II, III II, IV II EN 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) II, III II, IV II EN 

Зелен гущер (Lacerta viridis) III IV II - 

Македонски гущер (Podarcis erhardii) III IV II - 

Кримски гущер (Podarcis tauricus) III IV II - 

Голям стрелец (Dolichophis caspius) III IV II - 

Тънък стрелец (Platyceps najadum) III IV II - 

Смок мишкар (Zamenis longissimus) III IV II - 

Обикновена водна змия (Natrix natrix) - - III - 

Сива водна змия (Natrix tessellata) III IV II - 

Вдлъбнаточел смок (Malpolon insignitus) III - III - 

Пепелянка (Vipera ammodytes) III IV II - 
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Легенда: ЗБР – Закон за биологичното разнообразие; Д92/43 – Директива на съвета 92/43/ЕИО 

(Директива за местообитанията); БК – Конвенция за опазване на европейската дива природа и естествени 

местообитания (Бернска конвенция); ЧКБ – Червена книга на България, категория застрашеност: EN 

„застрашен”. 
 

Птици 

По начин на трайно ползване теренът на ИП представлява горско-стопанска 

територия и представлява пресечена местност с дълбоки дерета, а склоновете са 

обрасли с дървесни култури от акация, бял и черен бор. В резултат, храстов етаж почти 

липсва, тревистият е силно разкъсан, беден, почвата е суха. Теренът също така е с 

напреднал процес на ерозия, като на някои места почти отсъства почвена покривка. 

Пътят за достъп минава през изоставени (повече от 10 години) обработваеми земи, 

някои от тях към момента използвани пасищно, заети от рудерална и плевелна 

растителност. Този тип територии са потенциално гнездово местообитание за много 

малък брой видове птици. По-откритите, храстово-тревни местообитания са 

предпочитани от червеногърбата сврачка (Lanius colurio), градинската овесарка 

(Emberiza hortulana), горската чучулига (Lullula arborea), полската чучулига (Alaudia 

arvensis), полската бъбрица (Athus campestris), територия за лов на разнообразие от 

дневни грабливи птици. 

В близост до ИП се намира орнитологично важното място (ОВМ) “Студен 

кладенец”, където са установени 205 вида птици (Костадинова и Граматиков 2007). 

Мястото е от световно значение като представителен биом за Средиземноморската 

зона. Тук се срещат 7 биомно-ограничени видове (от общо 9 характерни за тази зона), 

като испанско каменарче (Oenanthe hispanica), голям маслинов присмехулник 

(Hippolais olivetorum), червеногушо коприварче (Sylvia cantillans), малко черноглаво 

коприварче (Sylvia melanocephala), скална зидарка (Sitta neumayer), белочела сврачка 

(Lanius nubicus), черноглава овесарка (Emberiza melanocephala). Районът на “Студен 

кладенец” е едно от петте най-важни места в страната, където гнездят черния щъркел 

(Ciconia nigra), египетския лешояд (Neophron percnopterus), бухала (Bubo bubo), синия 

скален дрозд (Monticola solitarius), големия маслинов присмехулник (Hippolais 

olivetorum), белочелата сврачка (Lanius nuvicus). 

 

Наземни бозайници (без прилепи) 

Различните климатични влияния, в съчетание с разнообразния релеф, определят 

високото биоразнообразие на района. При теренни изследвания в района на Източни 

Родопи сме установили 10 вида наземни бозайници – белогръд таралеж (Erinaceus 

roumanicus), европейска къртица (Talpa europaea), див заек (Lepus europaeus), белка 

(Martes foina), язовец (Meles meles), невестулка (Mustela nivalis), дива котка (Felis 

silvestris), лисица (Vulpes vulpes), дива свиня (Sus scrofa) и сърна (Capreolus capreolus). 

Освен климатичните влияния и релефа, голямо значение за разпространението 

на животинските видове играе растителността. Теренът, който ще се засегне от ИП и в 

частност - от площадката на депото, е зает от неприсъщи за района дървесни култури от 

акация (Robinia pseudoacatia) и бял (Pinus sylvestris) и чер бор (P. nigra). В резултат, 

храстов етаж почти липсва, тревистият е силно разкъсан, беден, почвата е суха, 

ерозирала на много места (фигура № 4.5.2-1). Пътят за достъп минава през изоставени 

(повече от 10 години) обработваеми земи, някои от тях към момента използвани 

пасищно, заети от рудерална и плевелна растителност. 
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Фигура № 4.5.2-1: Характер на растителността в границите на ИП. 

 

Всичко това определя ниска структурност на екосистемата и ограничено 

наличие на микрохабитати. Това от своя страна води до беден видов състав на 

наземната бозайна фауна. Конкретно на терена на ИП при теренни изследвания бяха 

установени само два вида от тази група – див заек (Lepus europaeus) и лисица (Vulpes 

vulpes). Предвид наличните местообитания, в района на ИП, е възможно присъствието 

на 17 вида, всичките широко разпространени и с многочислени популации в страната 

(Табл. 4.5.2-2). Един вид – дивата котка (Felis silvestris) е включен в Червената книга на 

Р.България (Големански 2011) с категорията „застрашен“ (EN), а три вида са включени 

в Приложение 3 на ЗБР. 

 

Таблица 4.5.2-2: Консервационен статус на видовете наземни бозайници, 

можещи да обитават района на ИП. ЗБР – номер на Приложение от ЗБР; ЧКБ – 

категория според Червена книга на България (Големански 2011); Bern – номер на 

Приложение от Бернската Конвенция. 

№ Вид Семейство ЗБР ЧКБ Bern 

1 Erinaceus roumanicus Erinaceidae 3 LC*  

2 Talpa europaea Talpidae  LC  

3 Crocidura suaveolens Soricidae  LC III 

4 Lepus europaeus Leporidae  NT III 

5 Dryomys nitedula Gliridae  NT III 

6 Apodemus sylvaticus Muridae  LC  
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№ Вид Семейство ЗБР ЧКБ Bern 

7 Apodemus flavicollis Muridae  LC  

8 Microtus arvalis Cricetidae  LC  

9 Martes foina Mustelidae   III 

10 Meles meles Mustelidae   III 

11 Mustela nivalis Mustelidae 3  III 

12 Mustela putorius Mustelidae   III 

13 Felis silvestris Felidae 3 EN II 

14 Canis aureus Canidae    

15 Vulpes vulpes Canidae    

16 Sus scrofa Suidae    

17 Capreolus capreolus Cervidae     III 
* - категории: LC – незасегнат/слабо засегнат; NT – почти застрашен; EN – застрашен. 

 

Прилепи 

Територията на Източните Родопи предоставя изключително благоприятни 

условия за съществуването на многобройни прилепни колонии. Досега тук са 

установени 25 вида прилепи (над 75% от видовете прилепи във фауната на България). 

Предпоставка за това изключително голямо видово богатство и численост е наличието 

на многобройни подходящи подземни убежища: вулкански и карстови пещери, скални 

ниши и цепнатини, изоставени минни галерии. Част от видовете намират подходящи 

условия в многобройните изоставени къщи, обслужващи сгради и съоръжения на 

закрити рудници, язовирни съоръжения, хралупи в стари дървета и др.  

В зоогеографско отношение прилепната фауна в Източните Родопи принадлежи 

към следните комплекси (Ivanova & Gueorguieva 2001): 

 Бореален комплекс (видове, свързани с иглолистни или смесени гори) - 

4% (1 вид); 

 Неморален комплекс (видове, достигащи максималното си обилие в 

умерените листопадни гори) - 28% (7 вида); 

 Средиземноморски комплекс (видове, свързани с термоксерофилни гори 

и степи - 68% (17 вида). 

 

До 90-те години на миналия век сведенията за прилепите в Източните Родопи се 

ограничаваха главно със съобщения за находищата на 8 вида прилепи (Gueorguiev & 

Beron 1962, Beron & Gueorguiev 1967, Beron 1994, Hanak & Josifov 1959, Beshkov 1998). 

Dietz et al. (2002) за пръв път за България съобщават Pipistrellus pygmaeus от района на 

Маджарово. 

През периода 1995-2002 г. Ivanova & Gueorguieva (2001) провеждат проучване 

върху прилепната фауна на Източните Родопи на територията на България и Гърция. 

Използвани са методите на улов с орнитологични мрежи и проверка на известни и 

потенциални убежища (пещери, галерии, постройки и др.). Обобщени са литературните 

данни и са представени нови данни за разпространението на 25 вида прилепи от 86 

находища в Източните Родопи. От района на Маджарово са установени 13 вида 

прилепи. Направена е зоогеографска и фаунистична характеристика на изследваната 

прилепна фауна. 

Benda et al. (2003) обобщават цялата налична информация за прилепите на 

територията на България (вкл. и в Източните Родопи) до този момент.  
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Пандурски и Попов (2008) провеждат двугодишно мониторингово проучване 

върху видовия състав и разпространението на прилепите в моделни местообитания в 

българската част на Източните Родопи. По време на това проучване (2005 – 2006 г.) 

авторите установяват общо 16 вида. 

Проведеният анализ на хабитатните условия в засегнатата от реализацията на 

ИП територия показа, че засегнати ще бъдат видове от средиземноморския комплекс. 

Напълно отсъстват естествени подземни или изкуствени убежища на прилепи, а 

дървесната растителност е представена от вторични съобщества с доминиране на белия 

бор. Тревната растителност в по-голямата си част е слабо развита, като са налице 

площи, в които тя отсъства (фигура № 4.5.2-2). 

 

  
Фигура № 4.5.2-2: Характер на релефа и преобладаващата ксеротермна вторична 

растителност в територията на ИП, на практика без дневни или зимни убежища на 

прилепи. 

 

През есента на 2011 г. и пролетта на 2012 г. Пандурски (лична база данни) 

провежда теренно проучване върху прилепното съобщество в засегнатата от проекта за 

депо територия, както и в съседни площи с известни находища на прилепи (фигура № 

4.5.2-3). Бяха локализирани два подземни обекта (фигура № 4.5.2-4), убежища на 

прилепи, но намиращи се на значително отстояние от засегнатата площ, гарантиращо 

отсъствие на въздействие от реализацията на ИП: 

- Пещерата „Карангил”, намираща се в землището на с. Широко поле 

(41.631728° N, 25.457121° E), и отстояща на 3.1 км източно от площадката на депото. В 

миналото пещерата е представлявала важно подземно местообитание на прилепи, но 

поради честите посещения на хора, в днешно време подземните прилепни колонии са 

прогонени. По време на теренното проучване не бе установен нито един прилеп. 

- Древни подземни рудници край с. Стремци (41.711219° N, 25.403065° E), 

отстоящи на 7.42 км северно от площадката на депото. Поради честото посещение на 

туристи, числеността на прилепите през последните години също е намаляла 

значително. По време на теренното проучване през м. май и м. юни 2012 г. бяха 

установени едва 12 индивида от вида южен подковонос (Rhinolophus euryale) и един 

индивид от вида голям нощник (Myotis myotis). 
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Фигура № 4.5.2-3: Схема на проведените теренни проучвания върху прилепите 

(Пандруски, лична база данни): червен контур – 100 м и 700 м зона на въздействие на 

ИП за строителство на депото, зелен контур – граници на ЗЗ „Родопи-Източни”, синя 

линия – проведен трансект с детектор за прилепи, сини маркери – места за провеждане 

на наблюдения с детектори за прилепи и определяне на степента на пригодност на 

местообитанията. 

 

 

 
Фигура № 4.5.2-4: Най-близко разположените до инвестиционната площ 

подземни убежища на прилепи - древни рудници край с. Стремци (ляво) и пещерата 

„Карангил” (дясно). 
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Резултатите от проучването с ултразвуков детектор в засегнатата площ показват, 

че тук доминиращ вид с най-висока летателна активност е кафявото прилепче 

(Pipistrellus pipistrellus). 

Анализът на резултатите от теренното проучване, както и направената подробна 

литературна справка, ни дават основание да считаме, че в територията, предвидена за 

изграждане на депото и обслужващия път се срещат 7 вида прилепи (таблица № 4.5.2-

3), като те използват тази територия само временно, като част от своето ловно 

местообитание. Съгласно резултатите и анализите от проекта „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 

2013), засегнатата територия от реализацията на ИП не попада в потенциално или 

ловно местообитание на видове прилепи, предмет на опазване в националната мрежа на 

Натура 2000.  

 

Таблица № 4.5.2-3: Природозащитен статут на видовете прилепи, чиито 

потенциални ловни местообитания попадат в територията, предвидена за изграждане на 

депото. 

Вид Директива 

92/43 ЕС 

Червена 

книга на 

България 

IUCN Бернска 

конвенция 

Бонска 

конвенция 

EURO 

BATS 

ЗБР 

Кафяво 

прилепче 
(Pipistrellus 

pipistrellus) 

Прил. ІV Слабо 

засегнат 

Слабо 

засегнат 

Прил. ІІI Прил. ІІ + Прил. 

3 

Натузиево 

прилепче 
(Pipistrellus 

nathusii) 

Прил. ІV Слабо 

засегнат 

Слабо 

засегнат 

Прил. ІІ Прил. ІІ + Прил. 

3 

Прилепче 

на Сави 
(Hypsugo 

savii) 

Прил. ІV Слабо 

засегнат 

Слабо 

засегнат 

Прил. ІІ Прил. ІІ + Прил. 

3 

Ръждив 

вечерник 
(Nyctalus 

noctula) 

Прил. ІV Слабо 

засегнат 

Слабо 

засегнат 

Прил. ІІ Прил. ІІ + Прил. 

3 

Полунощен 

прилеп 
(Eptesicus 

serotinus) 

Прил. ІV Слабо 

засегнат 

Слабо 

засегнат 

Прил. ІІ Прил. ІІ + Прил. 

3 

Малък 

вечерник 
(Nyctalus 

leisleri) 

Прил. ІV Уязвим Слабо 

засегнат  

Прил. ІІ Прил. ІІ + Прил. 

3 

Малко 

кафяво 

прилепче 
(Pipistrellus 

pygmaeus) 

Прил. ІV - Слабо 

засегнат  

 

Прил. ІІ Прил. ІІ + Прил. 

3 

Използвани съкращения в таблицата: IUCN – Международен съюз за защита на 

природата; Бонска конвенция - Конвенция за опазване на мигриращите видове 

животни); Бернска конвенция - Конвенция за опазване на европейската флора и фауна и 
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природните местообитания; EUROBATS – Споразумение за опазване на популациите 

на европейските прилепи. 

4.5.3. Защитени територии. Елементи на Националната екологична мрежа  

Защитени територии 

Площадката, определена за изграждане на депо за опасни отпадъци, не засяга и 

не е в непосредствена близост до защитени територии, определени по Закона за 

защитените територии. Най-близката такава е природна забележителност (ПЗ) „Скални 

гъби“, отстояща на около 2 км северозападно (разстояние между най-близките точки от 

границата на ПЗ и тази на ИП). 

 

Защитени зони 

Площадката за изграждане на депото, както и новопроектираният външен 

обслужващ път не попадат в близо разположените две защитени зони – BG 0001032 

„Родопи-Източни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна и BG 0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици. Защитените зони 

се намират южно и източно от площадката за изграждане на депото и външния 

обслужващ път, като по-голяма част от южната граница на площадката за депо е в 

близост (между 10 и 45 м) до двете защитени зони (фигура № 4.5.3-1). Външният 

обслужващ път също не засяга двете защитени зони. 

 

 
Фигура № 4.5.3-1: Местоположение на инвестиционното предложение - 

площадката на депото (червен контур), новопроектиран външен обслужващ път 

(оранжев контур – габарит, жълт контур – обхват) и защитени зони по НАТУРА 

2000. 

4.6. Отпадъци 

На територията, която ще бъде засегната от инвестиционното предложение не 

съществуват неорганизирани сметища, които да оказват негативно въздействие върху 

околната среда. 
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Обхватът на инвестиционното предложение засяга територия от землището на 

Кърджали и селата с. Повет и с. Сипей, община Кърджали. 

Отпадъците, които ще се генерират ще се предават за третиране в Регионален 

център за управление на отпадъците, гр. Кърджали, следвайки йерархията за 

управление на отпадъци, с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

4.7. Опасни вещества  

На територията, която ще бъде засегната от инвестиционното предложение няма 

разположени в близост промишлени зони и складове за съхранение на опасни вещества 

и пестициди. Не са установени в близост промишлени предприятия, използващи опасни 

вещества. 

 

На разстояние 2 800 м югозападно от територията на бъдещото депо за опасни 

отпадъци се намира предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал в 

съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС - „Горубсо Кърджали” АД. Максималните 

приземни концентрации на емитираните замърсители при разгледаните случаи на 

моделиране са отчетени на разстояния от 168 м до 288 м от сградата с източниците на 

емисии, които разстояния попадат в обхвата на производствената площадка на 

„Горубсо Кърджали” АД. Предприятието се намира на безопасно отстояние от 

площадката на бъдещото депо за опасни отпадъци, т.е. при евентуална голяма авария 

зоните на въздействие няма да засегнат площадката на депото. 

На разстояние 1 200 м южно от територията, определена за изграждане на депо 

за опасни отпадъци, ще бъде изградено и въведено в експлоатация предприятие на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД, класифицирано с висок рисков потенциал в съответствие с чл. 

103, ал. 2 от ЗООС – „Цинков завод“ гр. Кърджали, съгласно писмо изх. № УК - 

104/28.04.2016 г. на МОСВ (Приложение № 4.7-1). Бъдещият Цинков завод 

класифициран като предприятие с висок рисков потенциал се намира на безопасно 

отстояние от площадката за депо, или при евентуална голяма авария зоните на 

въздействие няма да засегнат площадката на депото, съгласно безопасни разстояния 

определени от Оператора в „Доклад за безопасност на обект „Цинков завод“, гр. 

Кърджали с оператор ХАРМОНИ 2012 ЕООД“ – раздел „Оценка на размера и тежестта 

на последствията от идентифицираните големи аварии………..“. Докладът за 

безопасност на обект „Цинков завод“, гр. Кърджали с оператор ХАРМОНИ 2012 ЕООД 

е представен в ИАОС с писмо изх. № № 173/10.05.2016 г. (вх. № на ИАОС ПГА-

49/11.0.2016 г.). Максималните приземни концентрации на емитираните замърсители 

при разгледаните случаи на моделиране са отчетени на разстояния до 1000 м от 

обектите с източниците на емисии. Прилагаме графично (опасна зона/червена зона - 

AEGL 3) разпространение на приземните концентрации на SO2 при разрушаване 

(пробив) на тръбопроводи; през комина след сярна киселина, с концентрация четири 

пъти над нормата; при пробив на резервоар в склад Готова продукция за сярна 

киселина и изтичане на цялото количество вещество; Пожар в склад за горива, 

изпускане на дизел в атмосферата вследствие събитие със загуба на херметичност 

(Приложение № 4.7-2). 
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4.8. Рискови енергийни източници 

4.8.1. Шумова характеристика на зоната, в която ще се реализира  

Понастоящем на територията на площадката на бъдещото депо за опасни 

отпадъци няма източници на шум. Шумовият фон е естествения природен фон на 

средата, в граници 26 - 30 dBA. Съседните терени са горско – стопанска територия, за 

които няма изисквания по отношение на шума. 

Достъпът до площадката за изграждане на депото за опасни отпадъци е по 

съществуващ общински път – отклонение от път III-507 гр. Кърджали – с. Манастир и 

новопроектиран участък.  

Площадката на бъдещото депо отстои на големи разстояния от населените места 

в района: гр. Кърджали – 1600 м (до най-близката жилищна зона), с. Сипей – 1400 м, с. 

Пропаст – 960 м, с. Повет – 950 м, с. Седловина – 1150 м, с. Панчево – 940 м. Релефът в 

района на депото е силно пресечен, с дълбоки дерета. 

Отпадъците, които ще се депонират в депото, се съхраняват на площадки, 

ситуирани на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, 

в т.ч. и на терен на съществуващата ПСОВ („утайки от пречиствателната станция“). 

Съществуващата ПСОВ е разположена югоизточно от основната Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод. Дейността на Нов цинков 

завод не е източник на шум за населените места в района, поради големите им 

отстояния от него.  

 

 Вибрации 

Понастоящем на територията на площадката на бъдещото депо за опасни 

отпадъци няма източници на вибрации в околната среда. 

 

 Лъчения 

Понастоящем на територията на площадката на бъдещото депо за опасни 

отпадъци няма светлинни и други лъчения. 

4.9. Ландшафт 

4.9.1. Описание на главните черти на ландшафта в района на 

инвестиционното предложение 

Съгласно ландшафтното райониране на България (Петров, 1997, фигура № 4.9.1-

1.) районът на обекта попада в Южнобългарска планинско-котловинна област, 

Източнородопска подобласт, район Джебелско-Мъглишки. 
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Фигура № 4.9.1-1. Ландшафтно райониране (по Петров, 1997) 

 
1-граница на област; 2 - граница на 

подобласт 

А –Севернобългарска зонална област на 

Дунавската равнина: I - Северна 

Дунавскоравнинна подобласт; II - Южна 

Дунавскоравнинна подобласт; III – 

Южнодобруджанска подобласт; IV – Поповско-

Шуменско-Франгенска подобласт; 

Б – Старопланинска област: V – 

Западностаропланинска подобласт; VI – 

Централностаропланинска подобласт; VII – 

Източностаропланинска подобласт; VIII – 

Приморско-Старопланинска подобласт; 

В – Южнобългарска планинско-

котловинна област: IX – Витошко-Ихтиманска 

подобласт; X – Средногорско-Задбалканска 

подобласт; 

 

XI – Крайщенска подобласт;  

XII – Осоговско-Струмска подобласт; 

XIII – Южнострумска подобласт; XIV- Рилска 

подобласт; XV - Пиринска подобласт; XVI – 

Средноместенска подобласт; XVII – 

Западнородопска подобласт XVIII - 

Източнородопска подобласт;  

Г – Междупланинска зонална област на 

южнобългарските низини и ниски планини; XIX 

– Горнотракийска подобласт; XX – 

Долнотракийска подобласт; XXI- Сакаро-

Дервентска подобласт; XXII – Бакаджишко-

Хисарска подобласт; XXIII – Бургаско-Айтоска 

подобласт XXIV – Странджанска подобласт 

 

Според класификационната система на ландшафтите в страната, територията на 

обекта попада в:  

Клас - Планински ландшафти; тип - ландшафти на субсредиземноморските 

нископланински гори;   

Тип – ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори;  

Група - ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху 

андезити и риолити със сравнително малка степен на земеделско усвояване. 

 

В зависимост от преобладаващото участие на природни и антропогенни 

компоненти в района, ландшафтите попадат в следните групи:  
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Природни ландшафти. Ландшафти, в които преобладават естествените им 

природни компоненти. Към тази група се отнасят горските ландшафти със запазени 

абиотични компоненти и коренна растителност. 

Аквални ландшафти. Най-големият воден обект за района е язовир „Студен 

кладенец“. 

Антропогенни ландшафти. Ландшафти, в които природните компоненти са 

преобразувани в резултат на различни форми на човешка дейност. Към тази група се 

отнасят ландшафти с различни променени на техните компоненти от стопанска, 

строителна и културна дейност, която нарушава естествените взаимоотношения между 

абиотичните и биотични компоненти на екосистемите. В рамките на антропогенните 

ландшафти се разграничават промишлени ландшафти, урбанизирани ландшафти в 

населените места, аграрни ландшафти и др., при които отделните компоненти на 

ландшафните са изменени в различни степени.  

 

Ландшафтната характеристика на района на инвестиционния обект е от смесен 

вид – природно-антропогенна. Антропогенните компоненти на ландшафта се изразяват 

в разположените в близост населени места, инфраструктурни обекти, стопанска и 

горскостопанска дейности. Ландшафтът е претърпял изменения както по отношение на 

растителната покривка, така и по отношение повърхностната му денивелация. В обсега 

на площадката на депото няма изцяло съхранен първичен ландшафт. Естествената 

растителност е предимно от тревни формации, а дървесната – предимно широколистна, 

без да доминира в ландшафта. 

Предлаганата площадка за депо за опасни отпадъци, генерирани от дейността на 

бившия ОЦК и ОЦК АД и от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, се намира 

северозападно от гр. Кърджали. Самият район на гр. Кърджали е хълмист, със средна 

надморска височина 250 - 350 м. Обикновено билата са заравнени със стръмно падащи 

склонове. Районът се характеризира с дълбоко врязани оврази и дерета в олигоценските 

материали. Овразите и деретата имат V-образен напречен профил. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в район, значително 

антропогенно повлиян. Теренът предвиден за реализация на инвестиционното 

предложение в по-голямата си част се намира в горска територия, която ще придобие 

функция на урбанизирана територия, при което ландшафтът ще претърпи коренна 

промяна – от горски ще премине към урбанизиран ландшафт, следствие на новата 

социално-икономическа функция. 

4.10. Културно наследство – наличие на паметници на културата и 

архитектурата в обсега на инвестиционното предложение 

Изследването на културните ценности е във връзка с инвестиционно 

предложение за обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на 

„ОЦК“ АД, гр. Кърджали”. То се базира на данни, почерпени от компютърната система 

„Археологическа карта на България”, регистрите на Националния институт за 

недвижимо културно наследство, архива на Регионален исторически музей Кърджали и 

от специализирани публикации.  

В резултат на обработката на наличната информация се установи, че в района в 

който е разположено инвестиционното предложение, източно от гр. Кърджали, са 

регистрирани няколко археологически недвижими културни ценности. В околностите 

на несъществуващото сега село Доброволец е открит некропол от късната желязна 

епоха и късната античност. На левия бряг на р. Арда в подножието на крепостта 
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Мониак, се е развило обширно селище, съществувало без прекъсване от 

праисторическите периоди до късното средновековие. В района на с. Широко поле се 

намира обитаваната пещера Карандил, тракийски скални гробници, средновековно 

селище и некропол. В скалите по южния склон на връх Хисар алтъ, на който е 

разположена крепостта Мониак, са изсечени трапецовидни ниши. В землището на 

близоразположеното с. Панчево са регистрирани две антични селища и свързаните с 

тях могилни некрополи. 

Посочените археологически културни ценности се намират извън обхвата на 

инвестиционно предложение и няма да бъдат застрашени от изграждането му. 

Инвестиционната инициатива попада в територия с висока наситеност с 

археологически обекти и по тази причина съществува опасност нейната реализация да 

застраши неизвестни до сега археологически структури. 

 

 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  106 

5. Описание на елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат 

засегнати значително от инвестиционното предложение: населението, човешкото 

здраве, биологичното разнообразие (например фауна и флора), почвата (например 

органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (например 

хидроморфологични промени, количество и качество), въздухът, климатът 

(например емисиите на парникови газове, въздействията във връзка с 

адаптирането), материалните активи, културното наследство, включително 

архитектурни и археологически аспекти, и ландшафтът (описанието на 

вероятните значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4 обхваща преките 

последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни 

и отрицателни последици от инвестиционното предложение и в него се вземат 

предвид целите относно опазването на околната среда, които са от значение за 

инвестиционното предложение) 

 

Методологичен подход 

Териториалният обхват на проучване включва територия от 300 м около 

площадката за изграждане на депото за опасни отпадъци. 

Границите на оценка на въздействието включват: Територията, попадаща в 

обхвата на площадката, предвидена за депо и територия, попадаща в обхвата на 

външния обслужващ път; Населените места, в близост до площадката, предвидена за 

депо, както и наличието на други обекти, подлежащи на здравна защита; Териториите, 

до които ще достигат шум и наднормени емисии от дейността депониране и от 

транспорта на отпадъците до депото; Водни обекти и санитарно-охранителни зони; 

Защитени зони от мрежата „Натура 2000”; Други обекти, върху които изграждането и 

експлоатацията на предвиденото инвестиционно предложение може да въздейства, или 

да доведе до възникване на кумулативен ефект; Други територии, в зависимост от 

получените становища по заданието за обхват и съдържание на ОВОС. 

Предмет на ОВОС са предложените от Възложителя, възможни за реализация, 

два проектни варианта: първи вариант и втори вариант за изграждане на депо за опасни 

отпадъци.  

В ОВОС е направена идентификация на въздействията във връзка с 

осъществяването на инвестиционното предложение в неговата цялост за фазите на 

неговата реализация – строителство, експлоатация и закриване и рекултивация, 

както и при аварийни ситуации, като е съобразена степента на подробност на 

инвестиционния проект, предоставена от Възложителя информация, включително и 

консултирани от Възложителя данни.  

Идентификацията на очакваните въздействия от реализацията на 

инвестиционното предложение е извършена на база на описаните специфични физични 

и технологични характеристики на инвестиционното предложение, направени в т. 2 

„Характеристика на инвестиционното предложение“, вида и количеството на 

очакваните замърсители, използваните природни ресурси, както и в резултат от 

провежданите консултации със заинтересованите страни. Оценени са и възможните 

кумулативните въздействия при съобразяване на налична и предоставена информация 

за съществуващи или предвидени други дейности и намерения в района на 

инвестиционното предложение.  

В доклада е извършена оценка на въздействията върху околната среда и 

здравето на хората, равностойно за двата проектни варианта. Направено е 
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заключение относно избора на вариант за реализация, мотивирано въз основа на 

резултатите от извършената оценка на въздействието върху околната среда. 

Въздействието върху компонентите на околната среда и начините за 

извършването на оценките, както и предложенията за намаляване на негативните 

последици от тези въздействия, са определени от действащите нормативните 

изисквания на българското екологично законодателство.  

Оценката на значимостта на въздействията върху рецепторите/приемната среда е 

извършена, като се отчитат чувствителността/стойността на рецептора или ресурса, 

силата/големината на въздействие, съобразно следната матрица: 

 

Фигура № 5-1. Примерна матрица за оценка на значимостта на 

въздействието  

Степен/големина/величина 

на въздействието 

Чувствителност на рецептора/Стойност на рецептора или ресурса 

A B C D E 

Много 

ниска 
Ниска Средна Висока 

Много 

висока 

1 Много ниска      

2 Ниска      

3 Средна      

4 Висока      

5 Много висока      

 

Матрицата от фигура № 5-1 дефинира значимост на въздействията в три основни 

групи:  

- в червено са маркирани въздействията със силна значимост (недопустимо 

висока), значимост на въздействието - Значително;  

Значителни въздействия: Въздействия със „силна/висока“ значимост могат да 

нарушат функциите и стойността на даден ресурс/рецептор и да имат по-

широкообхватни последствия (например върху екосистемите и човешкото здраве). 

Смекчаващите мерки при тези въздействия са задължителни за предотвратяване или 

намаляване на значимостта на въздействието. Тук се отнасят и необратими 

въздействия, които имат голям териториален обхват и за които не могат да бъдат 

приложени смекчаващи мерки. 

- в жълто са маркирани въздействията с умерена/средна значимост 

(въздействия, за които трябва да се докаже, че са приемливи при определени условия), 

значимост на въздействието – Умерено/Средно;  

Средни въздействия: Въздействия със „средна/умерена“ значимост 

представляват видими и трайни промени в съществуващото състояние, които могат да 

причинят вреди или деградация на дадения ресурс/рецептор, макар че цялостната му 

функция и стойност не се нарушават. Тези въздействия са приоритетни при 

определянето на смекчаващи мерки с цел предотвратяване или намаляване на 

значимостта на въздействието. 
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- в зелено са маркирани въздействията със слаба значимост, което не 

изключва необходимостта да се предложат/предвидят мерки за тяхното смекчаване, 

значимост на въздействието - Незначително. 

Незначителни въздействия: Въздействия със „слаба/ниска“ значимост са 

видими промени в съществуващото състояние, при които не се очаква да причинят 

вреди или да нарушат функцията и стойността на даден ресурс/рецептор. При все това 

тези въздействия трябва да се вземат под внимание и да се предотвратят или смекчат, 

когато това е възможно.  

Строго разграничаване между тези групи обаче не е възможно и в много случаи 

окончателната оценка на значимостта на въздействието попада някъде между тях. 

 

Величината на въздействието обикновено се изразява посредством 

количествени и качествени стойности, сравнени с местни, национални и международни 

стандарти. За някои въздействия не могат да се приложат стойности/параметри. В 

такива случаи оценката е субективна и се основава на опита на експерта и добрата 

практика. В случаите на извънредни ситуации (катастрофи, природни бедствия, 

инциденти) въздействията се разглеждат в контекста на вероятността от съответното 

събитие и последствията от него.  

Като цяло критериите за степен/големина/величина на въздействие могат да се 

разгледат:  

 в пространството, според физическия обхват на въздействие; 

- във времето, например продължителност на възстановяване или на 

въздействие, график на проекта; или  

- количествено или качествено, когато могат да се приложат измерими 

показатели за състоянието на съответния компонент/фактор във връзка с 

чувствителността на рецепторите.  

В някои случаи, където е подходящо, ще се определи и риска за околната среда 

като зависимост от значимостта на въздействие и вероятността от неговата проява. 

Както и при значимостта, степента на риска е определена в три групи: 

- значителен, неприемлив риск за околната среда; 

- приемлив риск, за който е необходимо да се предвидят смекчаващи 

мерки и контрол на въздействията; 

- нисък риск, за който не е необходимо предприемането на смекчаващи 

мерки. 

 

Въз основа на оценката на предполагаемите значителни въздействия върху 

компонентите и факторите на околната среда и здравето на населението, са 

предложени мерки за предотвратяване и намаляване на значителните вредни 

въздействия, за периода на строителството, за периода на експлоатация и за периода 

на закриване и рекултивация и при необходимост – при непредвидени/аварийни 

ситуации. 
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5.1. Атмосферен въздух и климатични фактори 

5.1.1. Източници на замърсяване на атмосферния въздух, свързани с 

реализацията на инвестиционното предложение – по време на строителството, 

експлоатацията и закриване и рекултивация. 

5.1.1.1. Източници на замърсяване на атмосферния въздух по време на 

строителството – подготовка на депото за експлоатация 

В подготвителния период ще се създава необходимата инфраструктура за 

нормално извършване на депонирането и изграждане на котловани/клетки за 

участъците за депониране. Проектното решение предвижда да се оформят два 

котлована, като депото се разделя на клетки от диги.  

При първи вариант са предвидени 5 бр. клетки (котловани) за депониране на 

отпадъци, а при втори вариант –два котлована с 4 бр. клетки.  

Предвидени са три участъка за депониране, разделени един от друг с 

разделителни диги, които ще се изграждат в процеса депониране. Разделителните диги 

се изграждат върху долния изолиращ екран с отпадъци, генерирани преди 

приватизацията и ще се изпълняват от отпадък, който няма да се преработва, отпадъци 

от преработката на акумулатори и други крайни отпадъци. Всички насипи за оформяне 

на дъно, откоси и диги ще се изпълняват от разгърмяна скална маса, добита на място, 

разриват се на пластове, след което се уплътняват с вибрационен валяк. 

Строителството ще се извършва в следната последователност: изграждане на 

външен обслужващ път за достъп до площадката на депото; оформяне на земната 

основа на дъното на котловани/клетки чрез разриване на пластове и извършване на 

взривни работи – разгърмяване на скална маса; изграждане на долен изолиращ екран в 

съответствие с изискванията на Наредба 6/2013 (минерално уплътнение, геомембрана, 

геотекстил и пр.); оформяне на площния дренаж от замърсените земни маси и 

отпадъците от преработката на акумулатори и съответните дренажни тръби за 

извеждане на инфилтрата от дъното на депото; изграждане на инфраструктурата на 

депото, външни връзки и канавки по ръбовете на котлованите, приемна шахта и 

канализационен колектор, както и обратни насипи и пр. След цялостно изземване на 

опасните отпадъци, от Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов 

цинков завод, ще се изкопаят и ще се депонират на депото и замърсените земни маси 

под тях. 

Достъпът до депото е по съществуващ общински асфалтов път и 

новопроектиран път (участък) чрез кръстовище на вливане и отливане. 

Новопроектираният път е отклонение от съществуващ асфалтов път гр. Кърджали – с. 

Повет (външен обслужващ път), който ще се свързва с вътрешния технологичен път. 

Новопроектираният път е с габарит 8.00 м, пътно платно 6.00 м и два банкета по 1.0 м. 

Общата дължина на външния обслужващ път е около 2 095 м, като включва 

съществуващ общински път от Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – 

Нов цинков завод и 795 м новопроектиран път до площадката на депото. 

Периодът на строителните работи за подготовка на депото за експлоатация 

(депониране на отпадъци) ще бъде източник само на неорганизирани емисии, свързани 

със следните дейности: Изкопни работи; Взривни работи и разпределяне на 

разгърмяната маса; Обратно засипване на земни маси; Трасиране на вътрешни пътища; 

Товарене, транспорт, разтоварване и временно съхраняване на скалната и земната маса 

на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод; 

Изграждане на вътрешна и външна инфраструктура. За извършване на горните 
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дейности, причиняващи емисии на вредни вещества ще бъде използвана следната 

техника: булдозер; челен товарач; самоходен валяк; автосамосвали. 

Източниците на неорганизирани емисии във фазата на подготовка на работните 

участъци за експлоатация са: строителните работи от гореизброените производствени 

дейности – емитиращи в околната среда прах от инертния материал с различен 

фракционен състав и  ДВГ на използваната техника, емитиращи изгорели газове и 

сажди при реализиране фазата на строителство. 

Вредните вещества, които се отделят при извършване на видовете дейности при 

строителството, са: емитиране на прах с различен фракционен състав (включително 

ФПЧ10) в резултат на работата на земекопни машини. Наред с това при работата на 

машините ще се отделят характерните за горивните процеси в двигателите с вътрешно 

горене отпадъчни газове като: азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид, 

НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ (полициклични ароматни въглеводороди), УОЗ 

(устойчиви органични замърсители), PCB’s (полихлорирани бифенили) и пр. 

Етапите на строителство за двата проектни варианта, са както следва: 

♦ Първи вариант предвижда 415 862 м3 изкопани земни и скални маси и 

281 357 м3 от тях излишни, при два етапа на строителство: 

Първи етап – изграждане на: довеждащ път; всички външни и вътрешни 

проводи; вътрешни технологични пътища; приемна площадка с автомивка, 

административно-битова сграда и пречиствателно съоръжение; ретензионни басейни; 

клетки на депото №№ 3, 4 и 5 в т.ч. долен изолиращ екран дренажна система; 

колекторен тръбопровод за инфилтрат и шахти по трасето му. 

Втори етап - изграждане на Клетки № 1 и № 2, които са предназначени за 

отпадъци от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. Времето на строителство на 

втория етап може да съвпада с времето на експлоатация на първи етап. 

За първи вариант дневното количество за транспорт на земни и скални маси ще е 

около 1 756 тона. Транспортът ще се извършва с автосамосвали с товароносимост 20 

тона при 88 курса на ден. При първи вариант проектът предвижда изкопните работи за 

котлованите да се извършат за по-малко от година и половина (15 месеца). 

♦ Втори вариант предвижда 115 230 м3 изкопани земни и скални маси, които 

ще се използват за запълване под съществуващите отпадъци и два етапа на 

строителство: 

- Първи етап предвижда изграждането на Котлован № 1 на депото, дренажната 

система в т.ч. крановите шахти за инфилтрат, напорен тръбопровод за инфилтрат, ПС, 

басейни за инфилтрат, технологични пътища, скатни канавки, приемна площадка с 

административна сграда и всички външни и вътрешни комуникации. 

- Втори етап предвижда изграждането на Котлован № 2. Времето на 

строителство на втория етап съвпада с част от времето на експлоатация на първи етап. 

С етапността се постигат следните цели: По-бързо въвеждане на депото в 

експлоатация. В Котлован № 1 ще се депонира, Котлован № 2 ще се изгражда. - 

Излишните скални маси при строителството на земната основа на Котлован № 2 ще се 

транспортират до мястото на използване с обратните курсове при транспорта на 

отпадъците за депониране в Котлован № 1. 

За втори вариант дневното количество за транспорт на земни и скални маси ще е 

около 768 тона. Транспортът ще се извършва с автосамосвали с товароносимост 20 тона 

при 73 курса на ден. При втори вариант проектът предвижда изкопните работи за 

котлованите да се извърши за по-малко от година (10 месеца).  
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За праховите емисии от дейностите при строителство и взривните работи в 

обхвата на дъното на котлована на този етап е трудно да се даде точна количествена 

оценка. В случая ще се засегне територията на площадката на депото и новото трасе на 

външния път. Поради използването на предварително оформени негативни форми на 

релефа и близките водни площи, прахът от изкопаване, товарене, разтоварване и пр., 

ще се утаява в обхвата на депото и около трасето на новия път. Само по-малките 

фракции прах, включително тези с респираторен размер (под 10 микрона) ще бъдат 

засегнати от турбуленцията на въздушните маси в приземния слой и ще бъдат разсеяни 

в атмосферата. 

5.1.1.2. Източници на замърсяване на атмосферния въздух по време на 

експлоатацията 

При експлоатацията на депото ще се извършва депониране в клетки (разделени 

от диги) на отпадъците, натрупани и съхранявани на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод: оловна шлака; цинков кек; утайка от 

пречиствателна станция; - отпадъци от преработка на амортизирани акумулатори; 

замърсени почви и отпадъци от разрушени конструкции; включително и замърсените 

земни маси под отпадъците. 

Депото ще има капацитет от 700 000 m3, целящ поемането както на количествата 

опасни отпадъци, генерирани от предприватизационната дейност на Оловно Цинков 

Комбинат – гр. Кърджали, така и опасните отпадъци, които са генерирани от 

производствената дейност на „ОЦК“ АД до края на технологичната дейност на бившия 

Оловно Цинков Комплекс – гр. Кърджали, включително замърсените земни маси под 

съществуващите отпадъци, а също и за депониране на отпадъци от бъдещата дейност 

на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. На депото се предвижда да се депонират само отпадъци с 

известен състав, свойства и количества, както следва: 

- Оловна шлака (шлаки от І и ІІ етап на производство) - отпадъчен полупродукт 

от топенето на оловен агломерат в шахтова пещ. Съхраняваната на специална площадка 

в ОЦК оловна шлака е със състав: Pb 2-3%; Zn 9-12%; Fe 22-27%; SiO2 18-20%; CaO 10-

12%; при обемно тегло - γ = 3,5 t/m3 и представлява гранулообразна маса, получена 

вследствие гранулиране във водна струя и след изваждане от утаителен басейн. 

Натрупаната оловна шлака е с маса 244 100 m3, която ще се депонира в период от 600 

дни (82 курса/ден). Маршрут с дължина 650 м до кантар на промишлената площадка. 

- Феритен цинков кек – генерирани различни по фазов състав желязо- и цинк- 

съдържащи кекове при хидрометалургията на цинка в стадия „мокро” извличане за 

отстраняване на желязото. Съхраняваният на феритен кек представлява твърда 

глиноподобна маса със състав: Zn 15 - 19 %; Pb 6 - 8 %; Сu 1,5 - 2 %; FeО 20 - 25 %; - 

обемно тегло на феритните кекове - γ  = 1,5 t/m. Натрупаният цинков кек е с обем 

61 837 m3, който ще се депонира в период от 600 дни (16 курса/ден). Маршрут с 

дължина 650 м до кантар промишлената площадка. 

- Стабилизиран (ярозитен кек) – отпадъчен полупродукт (феритен кек) от 

хидрометалургичния процес при производството на цинк, стабилизиран с прахообразна 

вар и ситна фракция отпадъчен бенонит. В сравнение с цинковите феритни кекове, 

ярозитните кекове след стабилизиране, са значително по-подходящи за транспорт и 

депониране. Състав на стабилизираните ярозитни кекове: Zn 2-3 %; Pb 4 – 5%; Сu 0,4 – 

0,5 % ; Fe 14 - 15 % при същото обемно тегло. Натрупаният ярозитен кек е с обем 

22 433 m3, който ще се депонира в период от 300 дни (4 курса/ден). Маршрут с дължина 

900 м до кантар на промишлената площадка. 

- Утайки от третиране на промишлени отпадъчни води - от изсушителни полета, 

които са част от самата пречиствателна станция. След изсушаване на утайката, полето 
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се изгребва с булдозер и се пренася до депо, от югоизточната страна на площадката на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД (зад ж.п. линията). Изсушените утайки са твърда земноподобна 

маса със състав: Zn до 26%; Pb до 4,5%; Сu до 1,3%; Fe до 6%; SiO2 9-10%; CaO 15-

17%; при обемно тегло - γ=2 t/m3. Натрупаната в района на ОЦК изсушена утайка е с 

обем 39 040 m3, който ще се депонира в период от 300 дни (6 курса/ден). Маршрут с 

дължина 6 150 м през автогара гр. Кърджали до кантар на промишлената площадка. 

- Органични отпадъци от преработката на акумулаторен скрап - пластмасови 

отпадъци от преработката на амортизирани акумулатори. Състав на отпадъка: 

полипропилен 12 – 13 %; ебонит  34 – 35 %; поливинилхлорид – 25%; олово 2 - 3%; 

оловна паста 18 – 19 % (олово 2-3 %); други примеси - 8%; при обемно тегло γ = 1,18 

t/m3. Натрупаните отпадъци от акумулатори са с маса от 50 847 m3, която ще се 

депонира в период от 600 дни (5 курса/ден). Маршрут с дължина 650 м до кантар на 

промишлената площадка. 

- Замърсени почви и отпадъци от разрушени конструкции - строителни 

отпадъци, съдържащи бетонови парчета с различни размери, тухли и др,  замърсени 

земни маси, получени при разрушаване на стари производствени сгради и съоръжения. 

Натрупаните отпадъци са с обем от 10 411 m3, който ще се депонира в период от 600 

дни (2 курса/ден). Маршрут с дължина 400 м до кантар на промишлената площадка. 

- Замърсени земни маси (контаминирани) - земни маси, замърсени с тежки 

метали (земната маса под площадките на депонираните в района на ОЦК АД отпадъци) 

при обемно тегло  γ=1,8 t/m3. Предполагаемото замърсяване (на дълбочина от над метър 

под площадките на опасните отпадъци) определя обема на тези земни маси - 134 504 

m3. След премахването и извозването на съответния опасен отпадък, територията под 

него се почиства от замърсените земни маси и също се депонира. Замърсените земни 

маси под отпадъците ще се използват като подравняващ пласт при завършване на 

депонирането на съответния вид отпадък. 

Изкопаването ще се извърши с багер или челен товарач, като материалът се 

товари директно на автосамосвали. За контрол е необходимо пълните и празните 

камиони да преминават през наличния кантар на Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод. Последователността на запълване на 

депото се определя от проектираната технология за депониране, както и от 

изграждането на неговата структура. Възможно е да се транспортират и депонират 

едновременно повече от един вид отпадък, но е възможно и да има дни, в които ще се 

извършва депониране на всеки отпадък поотделно.  

Проектът предвижда експлоатацията да се извърши за 2 години. Работни дни в 

годината 300 дни. Средно работно време - 8 часа на ден. Дневното количество за 

транспорт на отпадъци ще е 2 300 тона (1 379 682/600). Транспортът ще се извършва с 

10 броя автосамосвали с товароносимост 20 тона. Предвидени са 115 курса на ден, като 

във всеки момент, на пътя, по който ще се извозват отпадъците, ще има 10 автомобила, 

средно на всеки 350 метра.  

Маршрутите на движение са разделени на два етапа: вътрешен (от площадката в 

на ХАРМОНИ 2012 ЕООД до кантара в двора на площадката) и външен (от кантара на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД до площадката за депониране в самото депо). Изключение 

правят изсушените утайки, които са депонирани извън площадката на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД и поради това ще се транспортират по външен черен път от южната страна на 

площадката на ХАРМОНИ 2012 ЕООД през автогара - гр. Кърджали до кантара на 

площадката на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. След кантара в ХАРМОНИ 2012 ЕООД 

различните отпадъци ще преминават по един и същ маршрут. При двата варианта този 

външен път е с еднаква дължина (от кантар на ХАРМОНИ 2012 ЕООД до площадката 
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на депото). Довеждащият път към депото и за двата варианта на депо е еднакъв. 

Дължината му като отклонение от съществуващ общински път е 795 м при габарит 8.0м 

и ширина на асфалтобетоновата настилка 6.0 м. 

Самата площадка на депото е разпределена на отделни функционални зони, 

както следва:  

1. Приемна зона: - Зона за приемане на отпадъците с вход и вътрешен път за 

коли, транспортиращи отпадъци; Административна сграда с контролно-пропусквателен 

пункт (с пряк поглед към входа на депото); Вход и вътрешен път до административната 

сграда и открития склад – предназначен за коли, доставящи строителни материали, 

както и за коли на персонала и посетителите на депото; Паркинг до административната 

сграда; Навес за верижни машини. Претеглянето на отпадъците ще се извършва на 

територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков 

завод. При излизането на колите от депото е предвидено гумите им да се измиват с 

водоструйка на автомивка. 

2. Основна (производствена) зона – това е зоната за осъществяване на основната 

дейност –депониране на отпадъци. Проектирана е една технологична площадка 

обхващаща общ котлован на депо за опасни отпадъци, разделен на отделни клетки от 

диги. По първи вариант - клетките (котловани) са 5 броя, при втори вариант -

котлованите са 2 броя, като в процеса на депониране в единия от тях с помощта на 

разделителни диги се оформят 3 броя клетки, а в другия се оформя 1 клетка.  

 

Отделяне на замърсители от изразходваното гориво от товарещата, 

транспортната и депониращата техника  

Транспортните и изкопните машини са подвижни източници на емисии на 

замърсителите. За извършване на основните дейности по депонирането ще бъдат 

използвани следните машини, предвидени в инвестиционното предложение: 

- За изкопаването и натоварването на отпадъците: Багер с обем на кофата 2 м3 – 

3 броя - 200 kW, разход 50 л/час (дизел), работа за 1 смени – 6 часа; - Булдозер с 

ширина на греблото 4 м - 3 броя – мощност 200 kW, разход 50 л/час (дизел), работа за 1 

смени – 6 часа; - Самосвали с товароносимост 20 тона – 11 броя – 200 kW 

(товароподемност 30 тона), разход 100 л / 100 км (дизел), работа за 1 смени – 8 часа; 

- За депониране на отпадъците: - Булдозер с ширина на греблото 4 метра - 

Булдозер с ширина на греблото 4 м - 3 броя – мощност 200 kW, разход 50 л/час (дизел), 

работа за 1 смени – 6 часа; - Самоходен вибрационен уплътняващ валяк 10 тона -  1 

брой – мощност 200 kW, разход 50 л/час (дизел), работа за 1 смени – 6 часа. 

За транспорт на отпадъците ще се използват 20 тонни автосамосвали, 

разпределени като курсове по отделните видове отпадъци, но не повече от около 115 

курса на ден – съответстващи на едновременно депониране на видовете отпадък, които 

ще изминават с отпадъците между 400 и 800 м вътре в площадката на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД до кантара (с изключение на изсушените утайки). Транспортните разстояния на 

оловната шлака, нестабилизирания цинков кек, отпадъците от преработката на 

амортизирани акумулатори и замърсените земни маси под тях е около 3.5 километра. За 

отпадъците („утайки от пречиствателна станция“), намиращи се на площадката на 

съществуващата ПСОВ разстоянието е около 8 километра, а за стабилизирания цинков 

кек и замърсените земни маси под него е 3.25 километра. Строителните отпадъци и 

замърсените земни маси под тях ще се транспортират на 3.30 километра. 

Съгласно инвестиционното предложение за депониране на опасни отпадъци, при 

тази интензивност на посочената техника ще се изразходват около 240 тона дизелово 

гориво годишно. Съгласно стандартната Единна методика за инвентаризация емисиите 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  114 

на вредни вещества във въздуха, 2007, за условията на България, за една година от 

експлоатационния период, при тези количества използвано гориво, в атмосферата ще се 

емитират общо 1.14 т сажди, 1.2 т серни оксиди, 9.6 т азотни оксиди, 3.2 т въглероден 

оксид и 1.42 т летливи органични съединения (ЛОС). 

Съгласно методиката, емисионните фактори и емисиите на изпусканите вредни 

вещества от транспортните МПС, като съотношение между товарещата и депониращата 

техника, както и общите емисии за една година от експлоатацията на депото за опасни 

отпадъци са дадени в таблиците по-нататък в раздела. 

 

Отделяне на замърсители по време на дейности по депониране 

Инвестиционното намерение предвижда депониране на отпадъци в период от 

около 2 години, като общият период от изграждането до биологичната рекултивация на 

депото ще отнеме още време.  

При първи вариант експлоатацията на депото започва след изграждането на 

обслужващата му инфраструктура, включваща приемна площадка с АБК, автомивка, 

довеждащ път и технологични пътища, ел.захранване, ВиК, изградени клетки на депото 

с долен изолиращ екран, дренажната система в т.ч. крановите шахти за инфилтрат, 

пречиствателното съоръжение, напорен тръбопровод за инфилтрат, ретензионни 

басейни, ограда и врата с контролиран достъп. 

Запълването на всяка клетка от депото с отпадъци ще се извършва на пластове от 

по 50 см, чрез разриване и уплътняване. Първоначалното запълване на всяка клетка ще 

започне от най-ниската й точка чрез изграждане на рампи за подход от уплътнен насип 

земни маси и трошено-каменна настилка. Насипването им ще започва от рампата с 

прибутване навътре към клетката. При първи вариант на депото са обособени 5 бр. 

клетки осигуряващи самостоятелно депониране на съществуващите отпадъци и тези, 

които ще се генерират от бъдещо производство. Предвиждат се, както следва: - клетки 

за ново производство - 2 бр.; - клетки за отпадъци от минали щети и след приватизация 

- за оловна шлака - 1 бр, за цинков кек - 1 бр. и една сборна клетка, предназначена за 

крайни отпадъци (акумулаторни отп. утайки от ПС, строителни отпадъци). Замърсените 

земни маси под отпадъците ще се използват като подравняващ пласт при завършване на 

депонирането на съответния вид отпадък. 

При втори вариант експлоатацията на депото започва след изграждането на 

долния изолиращ екран, дренажната система в т.ч. крановите шахти за инфилтрат, 

пречиствателното съоръжение, напорен тръбопровод за инфилтрат, технологични 

пътища, скатни канавки и приемна площадка.  

Чрез разделителните диги в Котлован № 1 се оформят три клетки: - Клетка № 1 –

за депониране на оловна шлака; - Клетка № 2 – за депониране на цинков кек; - Клетка 

№ 3 – за депониране на утайки от пречиствателната станция. Разделителните диги се 

изграждат върху площния дренаж и се изпълняват от отпадък който няма да се 

преработва и е краен отпадък, отпадъци от преработката на акумулатори и други 

крайни отпадъци. В Котлован № 2 се оформя клетка № 4, за депониране на строителни 

отпадъци и замърсени земни маси. Запълването на депото с отпадъци ще се извършва 

на пластове от по 50 см, чрез разриване и уплътняване. След цялостно изземане на 

отпадъците, ще изкопаят и депонират замърсените земни маси. 

При втори вариант депонирането е разделено условно на два етапа на 

експлоатация: - първи етап – депониране на отпадъци определени като „минали 

екологични щети” и на отпадъци генерирани след приватизацията на ОЦК - Кърджали; 

- втори етап – депониране на отпадъци генерирани от бъдещи периоди. 
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Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници на замърсяване при 

дейността на депото за опасни отпадъци са следните: - основно прах – при товаренето 

на отпадъка в района на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов 

цинков завод; - прах от преминаване на тежките транспортни машини през вътрешно 

заводския път до кантар; - прах от извозването на отпадъците от депо по външния път; - 

прах при разтоварването, разпределянето и уплътняването на отпадъка в отделните 

клетки; а също и - азотни оксиди, въглероден оксид и пр. При инвентаризацията е 

прието, че тъй като оловната шлака е гранулирана, а цинковите кекове са резултат от 

„мокро” извличане и/или допълнително стабилизирани, то освен прах, те не могат да 

бъдат източници на газообразни вещества, при товарене, транспорт и депониране. 

Задължително условие при транспортирането на насипните опасни отпадъци обаче 

остава изискването - транспортните средства да бъдат покрити и да не се допуска 

разпрашаване от тях при превозването им. По време на депонирането, като мярка 

против разпрашаване се препоръчва да се изпълнява ежедневно оросяване с водоноска 

в участъците, където се извършва насип на отпадъци. 

Емисиите от общ суспендиран прах (ОСП) ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух. Те се разпространяват на малки разстояния  от източника, понеже 

са с температурата на околния въздух, с голяма гравитационна скорост на отлагане и с 

малка височина на изпускане. За охарактеризиране въздействието на праховите емисии 

от дейността по депониране върху качеството на въздуха в района на обекта и 

съседните населени места се определят емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10), 

при разсейването на които замърсителят се изнася на по-далечни разстояния. Прието е, 

че тази фракция е представена, като част от общите емисии на прах.  

Разпределението на емитираните вещества ще зависи основно от проектният 

капацитет на депото и темпа на запълването му в предвидения експлоатационен срок.  

За инвентаризация на емисиите е използвана стандартната Единна методика за 

инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, 2007 г., за условията на 

България. Тъй като в Актуализираната методика за определяне емисиите на вредни 

вещества във въздуха липсват данни за SNAP CODE 040616, при прогнозирането на 

емисиите на ФПЧ10 при дейностите за депониране са използвани емисионни фактори за 

минна дейност от CEPMAIR, 2002. Използвани са емисионните фактори за ФПЧ10, тъй 

като емисионните фактори за ФПЧ2.5 са с един порядък по-ниски. Прогнозните 

годишни емисии от дейности по товарене и разтоварване, съгласно емисионни фактори 

от CEPMAIR 2002 за открити прахови източници в мини, са показани в следващата 

таблица. 

Годишни емисии на вредни вещества при дейностите по депонирането 

Общите емисии на изпусканите вредни вещества, разпределени по отделните 

групи за една година, от дейности по депониране са показани в следващата таблица. 

Сумирането се налага само при замърсителите за прах. 

Годишни емисии за първа група замърсители и прах от товарните, 

транспортните и разтоварните дейности в депото и Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод   Таблица V.1.1-5 

Дейности и гориво при 

депониране 

Емисии на вредни вещества при дейностите по депониране 

общо в тона/годишно 

 SOX NOX NMVOC CH4 CO NH3 N2O ФПЧ10 

Операции товарене в 

района на ОЦК – площен 

източник, тона/год.  

0.480 3.904 0.566 0.014 1.264 0.001 0.104 

33.746 

Транспортни операции за 0.720 5.856 0.850 0.020 1.896 0.001 0.156 11.297 
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Дейности и гориво при 

депониране 

Емисии на вредни вещества при дейностите по депониране 

общо в тона/годишно 

 SOX NOX NMVOC CH4 CO NH3 N2O ФПЧ10 

превоз на натоварения 

отпадък – линеен 

източник, тона/год 

Операции разтоварване, 

разстилане и 

уплътняване на депо – 

площен източник, 

тона/год.  

0.240 1.952 0.283 0.007 0.632 0.000 0.052 

38.633 

Общо на година 
1.440 11.712 1.699 0.041 3.792 0.002 0.312 83.676 

Общо на месец 0.120 0.976 0.142 0.003 0.316 0.000 0.026 6.973 

Общо на ден 0.005 0.039 0.006 0.000 0.013 0.000 0.001 0.279 

При инвентаризацията е прието, че оловната шлака и цинковите кекове, както и 

останалите опасни отпадъци, освен прах, не са източници на газообразни вещества. 

Емисии за втора  група замърсители (тежки метали)  Таблица V.1.1-7 

Гориво 
Емисии на вредни вещества от добивната и транспортна техника в 

mg/kg изразходвано гориво и общо в kg/год.  

 Cd Cu Cr Ni Se Zn 

Операции товарене в района 

на ОЦК – площен източник, 

тона/год.  

0.001 0.136 0.004 0.006 0.001 0.080 

Транспортни операции за 

превоз на натоварения 

отпадък – линеен източник, 

тона/год 

0.001 0.204 0.006 0.008 0.001 0.120 

Операции разтоварване, 

разстилане и уплътняване на 

депо – площен източник, 

тона/год.  

0.000 0.068 0.002 0.003 0.0004 0.040 

Общо на година 0.0020 0.3400 0.0100 0.0140 0.0020 0.2000 

Общо на месец 0.0002 0.0283 0.0008 0.0012 0.0002 0.0167 

Общо на ден 0.0000 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 

 

Емисии за трета група замърсители     Таблица V.1.1-8 

Гориво 
Емисии на вредни вещества от добивната и транспортна техника в µg/kg 

изразходвано гориво и общо в g/год.  

 Benz(a) 

anthracene 

Benzo(b) 

fluoranthene 

Dibenzo(a,h) 

anthracene 

Benzo(a) 

pyrene 

Chrysene Fluor 

anthene 

Phen 

anthene 

ЕФ за техниката,  

µg/kg 
80 50 10 30 200 450 2500 

Операции товарене в 

района на ОЦК – площен 

източник, тона/год.  

6.4 4.0 0.8 2.4 16.0 36.0 200.0 

Транспортни операции 

за превоз на натоварения 
9.6 6.0 1.2 3.6 24.0 54.0 300.0 
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Гориво 
Емисии на вредни вещества от добивната и транспортна техника в µg/kg 

изразходвано гориво и общо в g/год.  

 Benz(a) 

anthracene 

Benzo(b) 

fluoranthene 

Dibenzo(a,h) 

anthracene 

Benzo(a) 

pyrene 

Chrysene Fluor 

anthene 

Phen 

anthene 

отпадък – линеен 

източник, тона/год 

Операции разтоварване, 

разстилане и 

уплътняване на депо – 

площен източник, 

тона/год.  

3.2 2.0 0.4 1.2 8.0 18.0 100.0 

Общо на година 16.0 10.0 2.0 6.0 40.0 90.0 500.0 

Общо на месец 1.333 0.833 0.167 0.500 3.333 7.500 41.667 

Общо на ден 0.053 0.033 0.007 0.020 0.133 0.300 1.667 

 

Процентното съотношение показва, че най-голям дял (около 85%) за годишните 

емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) от дейностите по депониране ще имат двата 

типа операции – товарене на площадката на ОЦК (42%) и депониране в клетките на 

депото (43%), които са почти равностойни като стойности. 

5.1.1.3. Източници на замърсяване на атмосферния въздух при 

рекултивация на депото 

Техническата рекултивация на депото се изпълнява след завършена експлоатация 

на депото и постигнати проектни коти на отпадъчното тяло. В етапа на техническа 

рекултивация се полага горен изолиращ екран и рекултивационен слой на депото, след 

което е предвидена биологична рекултивация за оформяне на подходящ ландшафт и 

вписване на депото в околната среда. 

Горният изолиращ екран е предназначен да осигури изолацията на повърхността 

на депото за отпадъци срещу проникване на повърхностни води и да ограничи 

атмосферните влияния. Състои се от, както следва: - подравняващ пласт от земни маси 

минимум 20 см; - геомембрана (фолио) - от високоплътен полиетилен HDPE; - 

минерално уплътнение - бентонитова хидроизолация; - площен дренаж от дренажен 

геокомпозит и рекултивационен пласт - с дебелина 100 см, от които 70 см са от земни 

маси и 30 см са хумусни земни маси. 

Източниците на неорганизирани емисии във фазата на рекултивация на депото 

са работите по полагане на горен изолиращ екран и рекултивационен слой на депото, 

емитиращи в околната среда прах от инертния материал с различен фракционен състав; 

и ДВГ на използваната техника, емитиращи изгорели газове и сажди при реализиране 

фазата на рекултивация. 

Вредните вещества, които се отделят при извършване на видовете дейности при 

рекултивацията, са: - емитиране на прах с различен фракционен състав (включително 

ФПЧ10) в резултат на работата на транспортните и разстилащите машини. Наред с това 

при работата на машините ще се отделят характерните за горивните процеси в 

двигателите с вътрешно горене отпадъчни газове като: азотни оксиди, въглероден 

оксид, серен диоксид, НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ (полициклични ароматни 

въглеводороди), УОЗ (устойчиви органични замърсители) и пр. 
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5.1.2. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно 

действащите в страната норми и стандарти 

5.1.2.1 Оценка на въздействието върху атмосферния въздух при 

строителството 

При първи вариант количеството генерирани земни и скални маси за целия 

период на строителство е 415 861 м3, които включват разгърмяването на скална маса за 

оформянето на дъното на котлованите, включително за оформянето на пътното легло 

на вътрешните пътища. Количеството на влаганите земни и скални маси за запълване 

на почистените територии (терена под съществуващите отпадъци) е 134 505 м3. При 

първи вариант се предвижда емитирането на около 13 200 кг прах при извършване на 

строителните дейности. 

Предвидената интензивност на изкопаване и товарене на земни и скални маси 

при около 924 м3/ден за период от около година и половина, предполага емитирането 

на средно: - 1.528 g/s прахови частици (ФПЧ10). За площадката на ОЦК е избран 

емисионен фактор от 0.025 кг/тон, а за котлованите на депото - 0.05 кг/тон, тъй като 

освен операциите по товаренето и разтоварването на земните и скални маси се 

предвижда и разгърмяване и прибутване на земните и скални маси. 

За моделирането дейностите при строително-изкопните работи и транспорт на 

земни и скални маси, на отпадъците при първи вариант на депото са приети четири 

едновременно действащи площни източника с размери, съответстващи на котлованите 

на депото, както и площадка за временното им съхраняване на територията на ОЦК с 

дължина 400 м и ширина 100 м. 

Първи вариант "Депо за опасни отпадъци" - ФПЧ10 

строително изкопни работи и транспорт на земни и скални маси 

  
Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) при строително 

изкопните работи 

Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) при строително 

изкопните работи 

Зоните с концентрации над нормите при ФПЧ10 са, както следва: с тъмносин 

цвят - над 0.04 мг/м3 (съответстваща на Средногодишната норма за опазване на 

човешкото здраве); с жълт и червен цвят - над 0.05 мг/м3 (Средноденонощната норма за 

опазване на човешкото здраве), обхващащи основно територията на котлованите и 

площадката на завода, както и почти изцяло пътната връзка между тях. При азотните 

оксиди зоните с наднормени концентрации са много по-малки, а именно: с жълт цвят - 
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над 0.04 мг/м3 (съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото 

здраве); с червен цвят - над 0.2 мг/м3 (Средночасова норма за опазване на човешкото 

здраве), намиращи се само в обхвата на котлованите и площадката на завода. 

 
 

При втори вариант количеството генерирани земни и скални маси за целия 

период на строителство е 115 230 м3, които включват разгърмяването на скална маса за 

оформянето на дъното на котлованите, включително за оформянето на пътното легло 

на вътрешните пътища. Количеството на влаганите земни и скални маси за запълване 

на почистените територии (терена под съществуващите отпадъци) е 134 485 м3. При 

втори вариант се предвижда емитирането на около 10 980 кг прах при извършване на 

строителните дейности. 

Предвидената интензивност на изкопаване и товарене на земни и скални маси 

при около 768 м3/ден за период от около година и половина предполага емитирането на 

средно: 1.267 g/s прахови частици (ФПЧ10). Избран е среден емисионен фактор от 0.025 

кг/тон, тъй като операциите по товаренето и разтоварването на земните и скални маси 

са разделени в две различни площадки. За моделирането дейностите при строително 

изкопните работи и транспорт на земни и скални маси, на отпадъците при първи 

вариант на депото са приети четири едновременно действащи площни източника с 

размери, съответстващи на котлованите на депото, както и площадка за временното им 

съхраняване на територията на ОЦК с дължина 400 м и ширина 100 м. 
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Втори вариант "Депо за опасни отпадъци" - ФПЧ10 

строително изкопни работи и транспорт на земни и скални маси 

  
Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) при строително 

изкопните работи 

Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) при строително 

изкопните работи 

Зоните с концентрации над нормите при ФПЧ10 са, както следва: с тъмносин 

цвят - над 0.04 мг/м3 (съответстваща на Средногодишната норма за опазване на 

човешкото здраве); с жълт и червен цвят - над 0.05 мг/м3 (Средноденонощната норма за 

опазване на човешкото здраве), обхващащи основно територията на котлованите и 

площадката на завода, както и новата част от пътната връзка между тях. При азотните 

оксиди зоните с наднормени концентрации са много по-малки, а именно: с жълт цвят - 

над 0.04 мг/м3 (съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото 

здраве); с червен цвят - над 0.2 мг/м3 (Средночасова норма за опазване на човешкото 

здраве), намиращи се само в обхвата на котлованите и площадката на завода. 
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Зоните с концентрации над нормите при ФПЧ10 са, както следва: с тъмносин 

цвят - над 0.04 мг/м3 (съответстваща на Средногодишната норма за опазване на 

човешкото здраве); с жълт и червен цвят - над 0.05 мг/м3 (Средноденонощната норма за 

опазване на човешкото здраве), обхващащи основно територията на котлованите, 

пътната връзка между тях и площадката на завода. При азотните оксиди зоните с 

наднормени концентрации са много по-малки, а именно: с жълт цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве); с червен 

цвят - над 0.2 мг/м3 (Средночасова норма за опазване на човешкото здраве), намиращи 

се само в обхвата на котлованите и площадката на завода. 

При използването на взривни вещества за разгърмяване на скалната маса ще се 

отделят основно азотни и въглеродни окиси. Емитираните газове ще бъдат под формата 

на облак със газово-прахов състав: - взривни газове, отделящи се в моментите на 

взривяване – азотни оксиди, въглеродни оксиди и въглеводороди; - прах от взривените 

скални маси, с различен дисперсионен състав, включително и респираторна фракция 

под 10 μm. Разпространението им ще зависи основно от посоката и скоростта на вятъра 

по време и непосредствено след взрива. 

Характер на въздействията 

Териториален обхват на въздействие: Въздействието върху качеството на 

приземния въздух ще бъде пряко на територията на депото и в близките околности до 

600-700 м (около котлованите, транспортната връзка до Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод и площадката за временно съхранение), но 
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с локален обхват на въздействието. Непряко ще бъде въздействието върху почвите и 

растителността около работните участъци и транспортната. Степен на въздействие: 

средна до висока степен на въздействие; Продължителност на въздействието: за 

периода на строителството на депото – около 1 или 1.5 години; Честота на 

въздействието: постоянна, в рамките на работния ден, 300 работни дни годишно; 

Кумулативни въздействия – не се очакват; Трансгранични въздействия – не се очакват. 

5.1.2.2. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух при 

експлоатация на депото 

5.1.2.2.1. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух при 

депонирането на опасни отпадъци от минали щети и при приватизация 

Вследствие на предвидените в инвестиционното предложение дейности, по 

време на експлоатация на депото в атмосферния въздух се емитират инвентаризираните 

замърсители. Идентифицирани са следните типове източници на замърсяване на 

атмосферния въздух: - площни – площта на новото депо (с работна площадка, 

разположена в зависимост от избора на вариант); площадките за съхранение на 

съществуващите отпадъци на територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД – Нов цинков завод; които са източници на: неорганизирани емисии от 

прах при работа на транспортната, товаро-разтоварна и депонираща техника и на 

емисии от изгорелите газове на двигателите им; - линейни - външни и вътрешни 

обслужващи пътища, свързващи новото депо и площадките за съхранение на 

съществуващите отпадъци на територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД – Нов цинков завод.  

Прогнозирано като разпределение е само натоварването на приземния въздух с 

прахови частици и азотни оксиди, емитирани при товарене, транспортирането и 

депонирането на отпадъците, тъй като останалите инвентаризирани замърсители са в 

сравнително малки количества и приземните им концентрации ще бъдат под 

допустимите им норми. Използвани са стандартна Методика, разработена чрез 

адаптиране на методическия инструментариум, отразен в Ръководство CORINAIR-94, 

SNAP-94, за условията на България, а при прогнозирането на емисиите на ФПЧ10 при 

дейностите по депониране са използвани емисионни фактори за минни дейности от 

CEPMAIR, 2002. 

При първи вариант на депото ще се оформят три клетки за отпадъци от минали 

щети и след приватизация, както следва: - за депониране на оловна шлака; – за 

депониране на цинков и ярозитен кек; – за депониране на утайки от пречиствателната 

станция, акумулатори и строителни отпадъци. Това са и трите потока отпадъци, които е 

възможно да се транспортират и депонират едновременно (предвидени по три 

булдозера в площадката на завода и в депо), поради което е прието, че те могат да са 

едновременно действащи източници на емисии. 

Предвидената интензивност на депониране при оловната шлака при около 407 

м3/ден предполага емитирането на средно: 2.847 g/s прахови частици (ФПЧ10) при 

товаренето на площадката на завода. Емисионният фактор може да бъде избран 0.05 

кг/тон, защото шлаката представлява гранулообразна маса, получена вследствие 

гранулиране във водна струя, след изваждане от утаителен басейн, която може да се 

разпраши само при силен вятър. 

Предвидената интензивност на депониране при феритния цинков кек при около 

103 м3/ден предполага емитирането на средно: 0.365 g/s прахови частици (ФПЧ10) при 

товаренето на площадката на завода. Емисионният фактор може да бъде избран 0.025 
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кг/тон, защото цинковият кек представлява твърда глиноподобна маса, която се 

разтрошава, но не се разпрашава . 

Предвидената интензивност на депониране при ярозитния кек при около 37 

м3/ден предполага емитирането на средно: 0.118 g/s прахови частици (ФПЧ10) при 

товаренето на площадката на завода. Емисионният фактор може да бъде избран 0.01 

кг/тон, тъй като ярозитният кек е стабилизиран с прахообразна вар и ситна фракция 

отпадъчен бенонит. 

Предвидената интензивност на депониране при изсушени утайки от третиране 

на промишлени отпадъчни води при около 65 м3/ден предполага емитирането на 

средно: 0.104 g/s прахови частици (ФПЧ10) при товаренето в ОЦК. Емисионният фактор 

може да бъде избран 0.025 кг/тон, защото изсушените утайки представляват твърда 

земноподобна маса с достатъчно висока влажност. 

Предвидената интензивност на депониране на замърсените земни маси при 

около 224 м3/ден предполага емитирането на средно: 0.370 g/s прахови частици 

(ФПЧ10). Избран е среден емисионен фактор от 0.025 кг/тон, тъй като се депонират 

различни по вид замърсени земни маси. 

Предвидената интензивност на депониране на опасни отпадъци на площадката 

на депото при около 714 м3/ден предполага емитирането на средно: - от 3.217 до 3.148 

g/s прахови частици (ФПЧ10) със среден емисионен фактор от 0.025 кг/тон, различен за 

депонираните в отделните клетки (според избрания вариант) различни по вид отпадъци. 

Депонираните и уплътнени отпадъци не отделят газови емисии, поради което не се 

предвиждат газови емисии. 

Трасето за извозване на отпадъка до депо е разделен на два етапа: вътрешен (до 

кантара в двора на площадката на завода) и външен (от кантара на площадката на 

завода до площадката за депониране). Първите отсечки са с дължина от около 400 - 800 

м – 0.10 кg/km прах при 115 курса на ден. Транспортът на изсушените утайки 

представлява отделен маршрут с дължина от около 8 км до автогара предимно по черен 

път, южно от ОЦК, – 0.15 кg/km прах при не повече от 6 курса на ден. Вторият етап за 

транспорт на отпадъците в зависимост от вида на настилката – асфалтов или черен път 

емитира 0.10 - 0.15 кg/km прах. Общата дължина на външния обслужващ път е около 

2 095 м, като включва съществуващ общински път от Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод и 795 м новопроектиран път до площадката 

на депото. 

За моделирането на процеса на товарене на отпадъците от площадките в завода 

са приети четири едновременно действащи площни източника с размери, 

съответстващи на както следва: - участък товарене оловна шлака с дължина 160 м и 

ширина 40 м; - участък товарене цинков кек с дължина 160 м и ширина 40 м; - участък 

товарене ярозитен кек с дължина 120 м и ширина 40 м; - участък товарене изсушена 

утайка с дължина 160 м и ширина 40 м; 

За моделирането процеса на депониране на отпадъците при първи вариант на 

депото са приети три едновременно действащи площни източника с размери, 

съответстващи на както следва: - клетка №3 за депониране оловна шлака с дължина 200 

м и ширина 40 м; - клетка №4 за депониране цинков и ярозитен кек с дължина 160 м и 

ширина 40 м; - клетка №5 за депониране изсушена утайка, отпадъци от акумулатори и 

строителни отпадъци с дължина 160 м и ширина 40 м. 

За моделирането процеса на депониране на отпадъците при втори вариант на 

депото са приети три едновременно действащи площни източника с размери, 

съответстващи на както следва: - клетка №1 за депониране оловна шлака с дължина 200 

м и ширина 40 м; - клетка №2 за депониране цинков и ярозитен кек с дължина 160 м и 
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ширина 40 м; - клетка №3 за депониране изсушена утайка и отпадъци от акумулатори с 

дължина 160 м и ширина 40 м. 

Съответните изолинии на суперпозиционираните приземни концентрации на 

разпространение на прахообразните частици (ФПЧ10 със скорост на гравитационно 

отлагане 0.07 м/сек) и азотните оксиди (скорост на гравитационно отлагане 0.001 

м/сек) за така посочените източници при извършване на съответните дейности при 

товарене, транспорт и депониране и типичните за района атмосферни условия са 

дадени на фигурите по-долу.  

Предполагаемият пренос на прахови частици (ФПЧ10) и на азотни оксиди (NOx) 

от дейността при депонирането на отпадъците е извършен при метеорологичните 

особености на района, без да се отчита релефа, водните площи и ефекта на трайната 

растителност, която заема близките негативни релефни форми. 

Разпределение на праховите частици (ФПЧ10) 

Разпределението на праховите частици (ФПЧ10) при товаренето на отпадъците от 

минали щети и след приватизация на площадките на завода, транспортът им до мястото 

за депониране (при отделните два варианта), заедно с разтоварването и разстилането им 

в клетките на депото, е дадено на следващите фигури. 

Първи вариант "Депо за опасни отпадъци" - ФПЧ10 

от минали щети и след приватизация 

 
 

Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) при товаренето 

на площадките в завода и при транспорта на 

отпадъците до кантар (завод). 

Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) от транспорта,  

разтоварването и депонирането им в 

клетките на І-ви вариант на депото 

Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на прахови 

частици (ФПЧ10) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: със 

светло син цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с тъмносин цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) до 0.1 

мг/м3; с жълт и червен цвят - над 0.05 мг/м3 (Средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве). 
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Сумирано разпределение на прахови частици в околността на завода при първи 

вариант на депо - при товаренето на площадките в завода, транспортирането и до 

разтоварването им в клетките на І-ви вариант на депото, заедно с общия обслужващ ги 

път (вътрешните за завода и външния до депото).  

При реализиране на първи вариант, предполагаемият ефект от замърсяване над 

нормите за ФПЧ10 (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е 

концентриран основно в обща зона около клетките на депото, по протежение на 

пътната връзка от кантара (завод) до депото и около площадките за товарене на 

отпадъци в ОЦК. Тези две ясно различими зони са свързани с отчитане на сумарни 

концентрации над 0.05 мг/м3 (над Средноденонощната норма за опазване на човешкото 

здраве), като зоната с приземни концентрации над 0.04 mg/m3 (съответстваща на 

Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е малко по-широка и почти 

съвпада с горната. Зоните с наднормени концентрации не покриват жилищните 

квартали на гр. Кърджали и са извън съседните населени места. 
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Втори вариант "Депо за опасни отпадъци" - ФПЧ10 

от минали щети и след приватизация 

  
Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) при товаренето 

на площадките в завода и при транспорта на 

отпадъците до кантар (завод). 

Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) от транспорта,  

разтоварването и депонирането им в 

клетките на IІ-ри вариант на депото 

Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на прахови 

частици (ФПЧ10) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: със 

светло син цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с тъмносин цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) до 0.1 

мг/м3; с жълт и червен цвят - над 0.05 мг/м3 (Средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве). 
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Сумирано разпределение на прахови частици в околността на ОЦК при втори 

вариант на депо - при товаренето на площадките в завода, транспортирането и до 

разтоварването им в клетките на IІ-ри вариант на депото, заедно с общия обслужващ ги 

път (вътрешните за завода и външния до депото).  

 

При реализиране на втори вариант предполагаемият ефект от замърсяване над 

нормите за ФПЧ10 (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е 

концентриран основно в обща зона около клетките на депото, по протежение на 

пътната връзка от кантара (завод) до депото и около площадките за товарене на 

отпадъци в завода. Тези две ясно различими зони са свързани с отчитане на сумарни 

концентрации над 0.05 мг/м3 (над Средноденонощната норма за опазване на човешкото 

здраве), като зоната с приземни концентрации над 0.04 mg/m3 (съответстваща на 

Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е малко по-широка и почти 

съвпада с горната. Зоните с наднормени концентрации не покриват жилищните 

квартали на гр. Кърджали и са извън съседните населени места. 

 

Разпределение на азотни оксиди (NOx) 

Разпределението на азотни оксиди (NOx) при товаренето на отпадъците от 

минали щети и след приватизация на площадките на завода, транспортът им до мястото 

за депониране (при отделните два варианта), заедно с разтоварването и разстилането им 

в клетките на депото, е дадено на следващите фигури. 
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Първи вариант "Депо за опасни отпадъци" – NOx 

от минали щети и след приватизация 

  
Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) при товаренето на 

площадките в завода и при транспорта на 

отпадъците до кантар (завод). 

Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) от транспорта,  

разтоварването и депонирането им в 

клетките на І-ви вариант на депото 

Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на азотните 

оксиди (NOx) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: с 

виолетов цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с жълт цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) до 0.2 

мг/м3; с червен цвят - над 0.2 мг/м3 (Средночасова норма за опазване на човешкото 

здраве). 
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Сумирано разпределение на азотни оксиди (NOx) в околността на ОЦК при първи 

вариант на депо - при товаренето на площадките в завода, транспортирането и до 

разтоварването им в клетките на І-ви вариант на депото, заедно с общия обслужващ ги 

път (вътрешните за завода и външния до депото).  

 

При реализиране на първи вариант, предполагаемият ефект от замърсяване над 

нормите за азотни оксиди (NOx)  (Средногодишната норма за опазване на човешкото 

здраве) е концентриран само в обща зона около клетките на депото и около площадките 

за товарене на отпадъци в завода. Тези две ясно различими зони са свързани с отчитане 

на сумарни концентрации над 0.2 мг/м3 (над Средночасовата норма за опазване на 

човешкото здраве), като зоната с приземни концентрации над 0.04 mg/m3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е доста 

по-широка. Зоните с наднормени концентрации не покриват жилищните квартали на гр. 

Кърджали и са далеч извън съседните населени места. 
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Втори вариант "Депо за опасни отпадъци" – NОx 

от минали щети и след приватизация 

  
Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) при товаренето на 

площадките в завода и при транспорта на 

отпадъците до кантар (завод). 

Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) от транспорта,  

разтоварването и депонирането им в 

клетките на IІ-ри вариант на депото 

Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на азотните 

оксиди (NOx) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: с 

виолетов цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с жълт цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) до 0.2 

мг/м3; с червен цвят - над 0.2 мг/м3 (Средночасова норма за опазване на човешкото 

здраве). 

 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  131 

 
Сумирано разпределение на азотни оксиди (NOx) в околността на ОЦК при втори 

вариант на депо - при товаренето на площадките в завода, транспортирането и до 

разтоварването им в клетките на IІ-ри вариант на депото, заедно с общия обслужващ ги 

път (вътрешните за завода и външния до депото).  

При реализиране на втори вариант, предполагаемият ефект от замърсяване над 

нормите за азотни оксиди (NOx)  (Средногодишната норма за опазване на човешкото 

здраве) е концентриран само в обща зона около клетките на депото и около площадките 

за товарене на отпадъци в завода. Тези две ясно различими зони са свързани с отчитане 

на сумарни концентрации над 0.2 мг/м3 (над Средночасовата норма за опазване на 

човешкото здраве), като зоната с приземни концентрации над 0.04 mg/m3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е доста 

по-широка. В останалите зони с повишени концентрации (по и около пътните връзки) 

приземните концентрации са под тези норми. Не е регистрирано надвишаване на 

нормите (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве 0.04 мг/м3) в 

обхвата на съседните населени места. 

От моделираното приземно разположение на изолиниите със съответните 

приземни концентрации са определени критичните зони при работа - близките 

населени места: с. Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, с. Пропаст и източните 

части на гр. Кърджали. 
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5.1.2.2.2. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух при 

депонирането на опасни отпадъци от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД 

Съществуващите на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов 

цинков завод, опасни отпадъци ще бъдат товарени на автосамосвали, претегляни на 

кантара, намиращ се в рамките на промишлената площадка на Нов цинков завод и 

транспортирани до съответната клетка на депото за отпадъци. След премахването на 

съответния отпадък, територията под него ще се изгребва от замърсените земни маси. 

За обратно засипване на отнетата замърсена земна маса ще се използват основно 

излишни земни и скални маси, получени при изграждането на котлованите на депото за 

опасни отпадъци. За целта тези земни и скални маси ще се съхраняват на временни 

площадки в рамките на Промишлената площадка на Нов цинков завод и след 

почистването на замърсените терени ще се натоварят, транспортират и разрият на 

съответните места 

При вариантите на депото са предвидени и клетки за отпадъци от бъдещата 

дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, както следва: - за депониране на оловна шлака; – за 

депониране на цинков и ярозитен кек; – за депониране на утайки от пречиствателната 

станция, строителни отпадъци и замърсени земни маси. Това са и трите потока 

отпадъци, които е възможно да се транспортират и депонират едновременно 

(предвидени по три булдозера в ОЦК и в депо), поради което е прието, че те могат да са 

едновременно действащи източници на емисии. Предвиденият допълнителен капацитет 

на депото ще стигне за депониране на отпадъците от новия завод в продължение на 

седем години. 

Предвидената интензивност на депониране при оловната шлака при около 44 

м3/ден предполага емитирането на средно: 0.137 g/s прахови частици (ФПЧ10) при 

товаренето на площадката на Новия цинков завод. Емисионният фактор може да бъде 

избран 0.05 кг/тон, защото шлаката представлява гранулообразна маса, получена 

вследствие гранулиране във водна струя, след изваждането й от утаителен басейн. 

Предвидената интензивност на депониране при феритния и ярозитния цинков 

кек при около 11 м3/ден предполага емитирането на средно: 0.014 g/s прахови частици 

(ФПЧ10) при товаренето на площадката на Новия цинков завод. Емисионният фактор 

може да бъде избран 0.025 кг/тон, защото цинковият кек представлява твърда 

глиноподобна маса. 

Предвидената интензивност на депониране при утайки от третиране на 

промишлени отпадъчни води при около 7 м3/ден предполага емитирането на средно: 

0.012 g/s прахови частици (ФПЧ10) при товаренето на площадката на Новия цинков 

завод. Емисионният фактор може да бъде избран 0.025 кг/тон, защото изсушените 

утайки представляват твърда земноподобна маса с достатъчно висока влажност. 

Предвидената интензивност на депониране на опасни отпадъци на площадката 

на депото при около 62 м3/ден предполага емитирането на средно: 0.293 g/s прахови 

частици (ФПЧ10) със среден емисионен фактор от 0.025 кг/тон, различен за 

депонираните в отделните клетки или клетка (според избрания вариант). Депонираните 

и уплътнени отпадъци не отделят газови емисии, поради което не се предвиждат газови 

емисии. 

За моделирането на процеса на депониране на отпадъците при първи вариант на 

депото e приет един площен източник с размери, съответстващи на: клетка №1 за 

новото производство – с дължина 200 м и ширина 40 м. 

За моделирането на процеса на депониране на отпадъците при втори вариант на 

депото са приети три едновременно действащи площни източника с размери, 

съответстващи на както следва: клетка №1 за депониране на оловна шлака – с дължина 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  133 

200 м и ширина 40 м; клетка №2 за депониране на цинков и ярозитен кек – с дължина 

160 м и ширина 40 м; клетка №3 за депониране на изсушена утайка и отпадъци от 

акумулатори – с дължина 160 м и ширина 40 м. 

Замърсените земни маси под опасните отпадъци ще се използват като 

подравняващ пласт при завършване на депонирането на съответния вид отпадък от 

минали щети и след приватизация, поради което може да се наложи да се 

транспортират едновременно с отпадъците от работата на Новия цинков завод. 

Вероятната интензивност на депониране на замърсените земни почви на площадката на 

депото при около 488 м3/ден предполага емитирането на средно: 0.747 g/s прахови 

частици (ФПЧ10) със среден емисионен фактор от 0.025 кг/тон.  

Съответните изолинии на суперпозиционираните приземни концентрации на 

разпространение на прахообразните частици (ФПЧ10 със скорост на гравитационно 

отлагане 0.07 м/сек) и азотните оксиди (скорост на гравитационно отлагане 0.001 

м/сек) за така посочените източници при извършване на съответните дейности при 

товарене, транспорт и депониране и типичните за района атмосферни условия са 

дадени на фигурите по-долу.  

Предполагаемият пренос на прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди от 

бъдещата дейност на Нов цинков завод и депонирането на замърсените земни маси е 

извършен при метеорологичните особености на района, без да се отчита релефа, 

водните площи и ефекта на трайната растителност. 

Разпределение на праховите частици (ФПЧ10) 

Разпределението на праховите частици (ФПЧ10) при товаренето на отпадъците от 

бъдещата дейност на Новия цинков завод и депонирането на замърсените земни маси, 

транспорта им до мястото за депониране (при отделните два варианта на депо), заедно с 

разтоварването им в клетките на депото е дадено на следващите фигури. 

Първи вариант "Депо за опасни отпадъци" - ФПЧ10 

бъдеща дейност на Нов цинков завод и замърсени земни маси 

  
Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) при товаренето 

на площадките в завода и при транспорта на 

отпадъците и земните маси до кантар 

Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) от транспорта,  

разтоварването и депонирането им в 

клетките на І-ви вариант на депото 
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Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на прахови 

частици (ФПЧ10) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: със 

светло син цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с тъмносин цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) до 0.1 

мг/м3; с жълт и оранжев цвят - над 0.05 мг/м3 (Средноденонощната норма за опазване 

на човешкото здраве). 

 

 
Сумирано разпределение на прахови частици в околността на ОЦК при първи 

вариант на депо - от бъдещата дейност на Нов цинков завод и депонирането на 

замърсените земни маси в клетките на І-ви вариант на депото, заедно с общия 

обслужващ ги път (вътрешните за завода и външния до депото).  

При реализиране на първи вариант предполагаемият ефект от замърсяване над 

нормите за ФПЧ10 (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е 

концентриран основно в обща зона около клетките на депото, по протежение на 

пътната връзка от кантара (завод) до депото и около площадките за товарене на 

замърсени земни маси в завода. Тези две ясно различими зони са свързани с отчитане 

на сумарни концентрации над 0.05 мг/м3 (над Средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве), като зоната с приземни концентрации над 0.04 mg/m3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е малко 

по-широка и почти съвпада с горната. Зоните с наднормени концентрации не покриват 

жилищните квартали на гр. Кърджали и са извън съседните населени места. 
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Втори вариант "Депо за опасни отпадъци" - ФПЧ10 

бъдеща дейност на Нов цинков завод и замърсени земни маси 

 
 

Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) при товаренето 

на площадките в завода и при транспорта на 

отпадъците и земните маси до кантар 

Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) от транспорта,  

разтоварването и депонирането им в 

клетките на IІ-ри вариант на депото 

Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на прахови 

частици (ФПЧ10) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: със 

светло син цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с тъмносин цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) до 0.1 

мг/м3; с жълт и оранжев цвят - над 0.05 мг/м3 (Средноденонощната норма за опазване 

на човешкото здраве). 
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Сумирано разпределение на прахови частици в околността на ОЦК при втори 

вариант на депо - от бъдещата дейност на Нов цинков завод и депонирането на 

замърсените земни маси в клетките на IІ-ри вариант на депото, заедно с общия 

обслужващ ги път (вътрешните за завода и външния до депото).  

 

При реализиране на втори вариант, предполагаемият ефект от замърсяване над 

нормите за ФПЧ10 (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве), е 

концентриран основно в обща зона около клетките на депото, по протежение на 

пътната връзка от кантара (ОЦК) до депото и около площадките за товарене на 

замърсени земни маси в завода. Тези две ясно различими зони са свързани с отчитане 

на сумарни концентрации над 0.05 мг/м3 (над Средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве), като зоната с приземни концентрации над 0.04 mg/m3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) е малко 

по-широка и почти съвпада с горната. Зоните с наднормени концентрации не покриват 

жилищните квартали на гр. Кърджали и са извън съседните населени места. 

 

Разпределение на азотни оксиди (NOx) 

Разпределението на азотни оксиди (NOx) при товаренето на отпадъците от 

бъдещата дейност на Новия цинков завод и депонирането на замърсените земни маси, 

транспорта им до мястото за депониране (при отделните два варианта на депо), заедно с 

разтоварването им в клетките на депото е дадено на следващите фигури. 
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Първи вариант "Депо за опасни отпадъци" – NОx 

бъдеща дейност на Нов цинков завод и замърсени земни маси 

 
 

Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) при товаренето на 

площадките в завода и при транспорта на 

отпадъците и земните маси до кантар 

Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) от транспорта,  

разтоварването и депонирането им в 

клетките на І-ви вариант на депото 

Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на азотните 

оксиди (NOx) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: с 

виолетов цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с жълт и оранжев цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве). 
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Сумирано разпределение на азотни оксиди (NOx) в околността на ОЦК при първи 

вариант на депо - от бъдещата дейност на Нов цинков завод и депонирането на 

замърсените земни маси в клетките на І-ви вариант на депото, заедно с общия 

обслужващ ги път (вътрешните за завода и външния до депото).  

 

При реализиране на първи вариант, предполагаемият ефект от замърсяване над 

нормите за азотни оксиди (NOx), с отчитане на сумарни приземни концентрации над 

0.04 mg/m3 (съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото 

здраве), е в две зони около клетките на депото и около площадките за товарене на 

замърсени земни маси в завода. Зоните с наднормени концентрации са в обхвата на 

депото и около площадката, като не покриват жилищните квартали на гр. Кърджали и 

са далеч извън съседните населени места. 
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Втори вариант "Депо за опасни отпадъци" – NОx 

бъдеща дейност на Нов цинков завод и замърсени земни маси 

 
 

Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) при товаренето на 

площадките в завода и при транспорта на 

отпадъците и земните маси до кантар 

Моделирано разпределение на 

азотните оксиди (NOx) от транспорта,  

разтоварването и депонирането им в 

клетките на _IІ-ри вариант на депото 

Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на азотните 

оксиди (NOx) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: с 

виолетов цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с жълт и оранжев цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве). 
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Сумирано разпределение на азотни оксиди (NOx) в околността на завода при 

втори вариант на депо - от бъдещата дейност на Нов цинков завод и депонирането на 

замърсените земни маси в клетките на IІ-ри вариант на депото, заедно с общия 

обслужващ ги път (вътрешните за завода и външния до депото).  

При реализиране на втори вариант, предполагаемият ефект от замърсяване над 

нормите за азотни оксиди (NOx), с отчитане на сумарни приземни концентрации над 

0.04 mg/m3 (съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото 

здраве), е в две зони около клетките на депото и около площадките за товарене на 

замърсени земни маси в завода. Зоните с наднормени концентрации са в обхвата на 

депото и около площадката, като не покриват жилищните квартали на гр. Кърджали и 

са далеч извън съседните населени места. 

От моделираното приземно разположение на изолиниите със съответните 

приземни концентрации са определени критичните зони при работа - близките 

населени места: с. Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, с. Пропаст и източните 

части на гр. Кърджали. 

 

Характер на въздействията 

Териториален обхват на въздействие: Въздействието върху качеството на 

приземния въздух ще бъде пряко на територията на депото и в близките околности до 
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500-600 м (около депото, товарните площадки и транспортната връзка кантар на завода 

- депо), но с локален обхват на въздействието. Непряко ще бъде въздействието върху 

почвите и растителността около работните участъци и транспортната връзка кантар на 

завода - депо. Степен на въздействие: средна до висока степен на въздействие; 

Продължителност на въздействието: за периода на експлоатация на депото – около 2 

години; Честота на въздействието: постоянна, в рамките на работния ден, 300 

работни дни годишно; Кумулативни въздействия – не се очакват при съвместна работа 

на точковите изпускащи устройства в Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД – Нов цинков завод и извършване на дейностите по депониране на генерираните 

от него отпадъци Трансгранични въздействия – не се очакват. 

 

5.1.2.3. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух при 

рекултивация на депото 

Техническата рекултивация на депото се изпълнява след завършена експлоатация 

на депото и постигнати проектни коти на отпадъчното тяло. В етапа на техническа 

рекултивация се полага горен изолиращ екран и рекултивационен слой на депото, след 

което е предвидена биологична рекултивация. 

При рекултивацията на 5 бр. клетки (котловани) от първи вариант е предвидено 

полагането на 15 494 м3 подравняващ пласт от земни маси и 77 434 м3 рекултивационен 

пласт, при което ще се емитират общо 4 182 тона прах (ФПЧ10).  

При рекултивацията на 2 бр. котловани за втори вариант е предвидено 

полагането на 16 749 м3 подравняващ пласт от земни маси и 84 583 м3 рекултивационен 

пласт, при което ще се емитират общо 4 560 тона прах (ФПЧ10). 

При техническата рекултивация на депото предполагаемият ефект от 

замърсяване над нормите за прахови частици  (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) ще бъде 

концентриран само в обща зона около клетките на двата варианта на депото.  

Характер на въздействията 

Териториален обхват на въздействие: Въздействието върху качеството на 

приземния въздух ще бъде пряко на територията на депото с локален обхват на 

въздействието. Непряко ще бъде въздействието върху почвите и растителността около 

работните участъци. Степен на въздействие: ниска степен на въздействие; 

Продължителност на въздействието: за периода на рекултивация на депото; Честота 

на въздействието: постоянна, в рамките на работния ден; Кумулативни въздействия – 

не се очакват; Трансгранични въздействия – не се очакват. 

 

5.1.3. Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

компонентите и факторите на околната среда. Значимост на въздействието 

Изчислените при дейностите по депониране концентрации на азотни и серни 

оксиди в околностите, са съизмерими с порядъка на нормата за опазване на 

растителността за азотни оксиди от 30 µg/m3 за период на осредняване 1 година и под 

нормата за опазване на природните екосистеми за серен диоксид от 20 µg/m3 за период 

от една календарна година и последваща зима. Емисиите от общ суспендиран прах ще 

имат локално въздействие върху атмосферния въздух, тъй като се разпространяват на 

малки разстояния  от източника и са със сравнително голяма гравитационна скорост на 

отлагане при малка височина на изпускане. На определени разстояния от депото могат 

да окажат въздействие върху растителността. 
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По отношение на дейностите по товарене, транспорт и депониране: Проектът за 

депото е разработен в два варианта в местността „Доброволец“ на 1.6-2.5 км от града и 

на 1.0-1.2 км северно от Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов 

цинков завод (бивша площадка на ОЦК). Границите на депото отстоят от, както следва: - 

най-близката жилищна зона на гр. Кърджали – 1 600 м в посока запад-югозапад; - с. 

Панчево – 940 м на североизток; - с. Повет 950 м на север; - с. Зимзелен – 1 700 м на 

север; - с. Пропаст – 960 м на запад; - с. Сипей – 1 400 м на запад; и с. Седловина – 

1 150 м на югоизток. 

От представеното прогнозиране се вижда, че замърсяването на атмосферния 

въздух в определените критични зони (с. Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, 

с. Пропаст и източните части на гр. Кърджали) при товарене, транспорт и депониране 

на отпадъците в предвидения едносменен режим от 8 часа дневно, няма да доведе до 

надвишаване на нормите в населените места.  

Предполагаемият ефект от замърсяване над нормите за ФПЧ10 

(Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 0.04 мг/м3) и над нормите 

за азотни оксиди (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 0.04 

мг/м3) е основно около депото и площадките за съхранение на съществуващите 

отпадъци на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, 

както и пътната връзка между тях, но не покрива съседните населени места. До 

жилищните зони на с. Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, с. Пропаст ще 

достигат концентрации на ФПЧ10 около 0.01 – 0.02 мг/м3 и на NOx под и около 0.01 

мг/м3. Поради преминаване на част от отпадъка (утайки от ПСОВ) по пътна артерия в 

гр. Кърджали (автогара) стойностите за прах около този маршрут ще бъдат завишени - 

ФПЧ10 около 0.02 мг/м3, но също под нормите. Независимо от избора на вариант за 

площадка за депо не е регистрирано надвишаване на нормите (Средногодишната 

норма за опазване на човешкото здраве) в обхвата на населените места с. 

Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, с. Пропаст и източните части на гр. 

Кърджали. При отчитане на 24 периоди от време приземните концентрации ще бъдат 

няколко пъти по-ниски. 

5.1.4. Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

съседните на депото земи.  

Товаренето, транспортът и депонирането на отпадъците ще бъдат свързани с 

непряко въздействие върху почвите по отношение замърсяването на приземния въздух 

с прах и следващото му отлагане, както и въздействие върху растителността – по 

отношение замърсяването на атмосферния въздух с азотни оксиди над нормите за 

опазване на растителността и по отношение замърсяването на въздуха с прахови 

частици (ФПЧ10). 

По отношение на дейностите по депониране: От получените резултати и 

представеното прогнозиране се вижда, че при дейностите по товарене и депониране, 

както и транспорт, зоните с утаяване на прахови частици над допустимото 

повърхностно натоварване на открити площи ще бъдат в обхвата на депото и пътя към 

него. Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на прахови частици 

(ФПЧ10) съответстваща на розата на ветровете са, както следва: с тъмно син цвят - до 

0.12 мг/м3 (съответстваща на 350 mg/m2 на денонощие общ прах - допустимо 

повърхностно натоварване на открити площи, съгласно чл. 16 от отпадналата вече 

Наредба № 2/1998 – Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници). Усреднените годишни стойности на 
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азотни оксиди над допустимите норми за опазване на растителност ще бъдат 

съизмерими с близката околност на депото и транспортната връзка между ОЦК и 

депото и самата площадка на Нов цинков завод. Изолиниите на приземните 

концентрации на разпространение на азотните оксиди съответстваща на розата на 

ветровете: с тъмно виолетов цвят - до 0.03 мг/м3 (норма за опазване на растителността с 

период на усредняване 1 година (не се прилага в непосредствена близост до 

източниците).  

 

 
 

Разпределение на ФПЧ10 при дейностите по 

депониране І–ви вариант 

Разпределение на NOx при дейностите по 

депониране І–ви вариант 

 
 

Разпределение на ФПЧ10 при дейностите по 

депониране ІІ-ри вариант 

Разпределение на NOx при дейностите по 

депониране ІІ–ри вариант 

Графичното представяне на получените резултати от пресметнатото 

разпределение на приземните концентрации за прах (ФПЧ10) и азотни оксиди (NОx) за 

двата варианта на депото са дадени на фигурата. Продължителността на натоварване е 
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8 часа дневно, зоната е сравнително малка и ще засегне само района на депото, Нов 

цинков завод и пътните връзки между тях. Въздействието върху качеството на 

приземния въздух от дейността по депонирането ще бъде пряко върху атмосферния 

въздух в близките околности на депото, но при определяне на концентрациите за 24 

часов период от време средните стойности ще бъдат няколко пъти по-ниски.  

Предпочитан за реализация вариант 

Резултатите по отношение замърсяване на атмосферния въздух показват, че 

двата варианта по време на експлоатация и рекултивация са съпоставими по 

отношение на приземните концентрации на емитираните замърсители (няма 

надвишаване на нормите в обхвата на жилищни зони и/или населени места). По време 

на строителството при първи вариант, поради по-голямото количество разгърмяни, 

изкопани и транспортирани земни и скални маси, обхватът на зоните с наднормени 

концентрации е по-голям и периодът на замърсяване е по-дълъг. 

Предвид това, че при първи вариант обхватът на зоните с наднормени 

концентрации е по-голям и периодът на замърсяване е по-дълъг по време на 

строителство, предпочитан за реализация е втори вариант. 

 

Характер на въздействията 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите 

относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

Критерий 
(надвишаване на СГНОЧЗ, СдНОЧЗ и СЧНОЧЗ в обхвата на 

населени места) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Средна до висока – в обхвата на 

населените места не се очаква 

замърсяване 

Средна до висока – в обхвата на 

населените места не се очаква 

замърсяване 

Териториален обхват на въздействието 

Локален, в обхвата на котлованите, 

площадката на завода и почти 

изцяло пътната връзка между тях 

Локален, в обхвата на котлованите, 

площадката на завода и новата част от 

пътната връзка между тях 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни 

(около година и половина) 

Краткосрочни 

(около година) 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки и непреки  Преки и непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Умерено Умерено 
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По време на експлоатация 

Критерий 
(надвишаване на СГНОЧЗ, СдНОЧЗ и СЧНОЧЗ в обхвата на 

населени места) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Средна до висока – в обхвата на 

населените места не се очаква 

замърсяване 

Средна до висока – в обхвата на 

населените места не се очаква 

замърсяване 

Териториален обхват на въздействието 

Локален, около клетките на депото, 

по протежение на пътната връзка 

от кантара (Нов цинков завод) до 

депото и около площадките за 

товарене на опасни отпадъци в Нов 

цинков завод 

Локален, около клетките на депото, по 

протежение на пътната връзка от 

кантара (Нов цинков завод) до депото 

и около площадките за товарене на 

опасни отпадъци в Нов цинков завод 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни 

(две години) 

Краткосрочни 

(две години) 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки и непреки Преки и непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Умерено Умерено 

 

 

 

 

 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД         147 

 

 

 

По време на закриване и рекултивация 

Критерий 
(надвишаване на СГНОЧЗ, СдНОЧЗ и СЧНОЧЗ в обхвата на 

населени места) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 
Ниска – не се очаква замърсяване 

в близките населени места 

Ниска – не се очаква замърсяване в 

близките населени места 

Териториален обхват на въздействието 
Локален - в обхвата на 

рекултивираните клетки 

Локален - в обхвата на 

рекултивираните клетки 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки и непреки Преки и непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.2. Повърхностни и подземни води 

5.2.1. Източници на водоснабдяване. Наличие на СОЗ 

Източници на водоснабдяване 

По време на строителството вода ще се осигурява от фирмата-изпълнител на 

строителните дейности. 

Водоснабдяването на площадката на инвестиционното предложение по време на 

експлоатация и закриване и рекултивация ще се извършва от водопроводна мрежа на 

Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод гр. Кърджали  

Количеството на тези води през периода на експлоатация на депото е от 

порядъка на 3.3 м3/дн, разпределени както следва: 

 За битови нужди – 0.3 м3/дн 

Разхода е определен на база персонал, който ще работи на обекта - 12 

работници, при режим на работа еднодносменен и норма 25 л за питейно-битови 

нужди. 

 За автомивка - 3 м3/дн 

Вода е необходима за измиване гумите на камионите, превозващи отпадъците. 

Измиването ще се извършва с водоструйка. Очакваното количество е 2-3 м3/дн, при 

максимално - секундното количество вода за автомивката - 0.3 л/с. 

С цел ограничаване използването на питейни води е предвидено в максимална 

степен използването на падналите върху площадката на бъдещото депо за опасни 

отпадъци (разглежданото ИП) атмосферни валежи, включително инфилтрирани през 

депонираните отпадъци. 

Дъждовните води попаднали върху площите на депото ще са от порядъка на 

52 000 м3/год. (142.5 м3/дн; 6.0 м3/ч) за първи вариант и около 46 000 м3/год. (126 м3/дн; 

5.3 м3/ч) за втори вариант. 

Тези води ще се събират в два броя ретензионни басейни - басейн за 

непречистен инфилтрат с обем 670 м3 (басейн 1) и басейн за пречистен инфилтрат с 

полезен обем 960 м3 (басейн 2). 

Предвидено е дъждовните води, падащи на прилежащите на депото терени, да се 

отвеждат чрез ограждащи депото канавки, като по този начин се избягва постъпването 

им в границите на депото, респективно замърсяването им. 

Всички отпадъчни води, генерирани на площадката на депото, подлежат на 

пречистване: 

- Битовите отпадъчни води – чрез модулна пречиствателна станция, след което 

се насочват към басейн 2 за пречистен инфилтрат. Препоръчано е 

пречистените битови води, след модулната пречиствателна станция да се 

отвеждат по самостоятелен тръбопровод към канализация БФВ на 

площадката на Нов цинков завод и от там към ГПСОВ. 

- Отпадъчни води от автомивката – чрез каломаслоуловител и насочването им 

към басейн 2 за пречистен инфилтрат. 

- Инфилтрационни води през тялото на депото – чрез локална пречиствателна 

станция (ЛПС), с допълнително изградени осушителни полета, след което се 

насочват към басейн 2 за пречистен инфилтрат.  

Водите от басейн 2 за пречистен инфилтрат се използват за потискане 

прахообразуването в засушливи периоди както и за противопожарни нужди на АБК и 

инфраструктура. 

При формиране на отпадъчни водни количества над капацитета на басейн 2 за 
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пречистен инфилтрат, излишните количества се насочват към пречиствателната 

станция за отпадъчни води на основната площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов 

цинков завод - гр. Кърджали и след допълнително пречистване се заустват в язовир 

„Студен кладенец“. 

Съставът на отпадъчните води и технологията на тяхното третиране са 

представени в т. 5.2.2. 

 

Наличие на СОЗ 

Не се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно- 

битово водоснабдяване. 

В района на ИП няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, 

респективно учредени санитарно-охранителни зони съгласно писмо изх. № КД-04-

221(2016)/06.12.2017 г. на директора на БДИБР (Приложение № 4.2-1). 

По информация от горното писмо, „най-близко разположени водни обекти, 

източници за водоснабдяване за питейно-битови цели в района са: 

 На около 1100 м южно от площадката на ИП се намира ТК за 

самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и за други цели – оросяване 

на вътрешни пътища и зелени площи, собственост на „ЕС ЕНД БИ 

ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС“ АД, гр. Кърджали. Около водовземното 

съоръжение няма учредена СОЗ съгласно Наредба №3/16.10.2000 г.; 

 В района на площадката на ИП със землищата на с. Седловина, с. 

Доброволец, с. Пропаст, с. Повет, с. Сипей, с. Зимзелен и с. Панчево, община 

Кърджали, вероятно населените места се водоснабдяват и от водовземни 

съоръжения, за които в Басейнова Дирекция „Източнобеломорски района“ 

няма налична информация, като същите са основен източник за питейно-

битово водоснабдяване на населените места. 

5.2.2. Източници на въздействие върху повърхностните и подземните води 

свързани с реализацията на инвестиционното предложение 

В процеса на експлоатация на депото ще се генерират като отпадъчни води: 

 Инфилтрат от тялото на депото: 

- Първи вариант – 140.7 м3/ден (51 364 м3 ср. годишна/365дни); 

- Втори вариант – 125.4 м3/ден (45 771 м3 ср. годишна/365дни); 

 Автомивка; 3 м3/24 ч., за двата варианта. 

 Битови води – 0.3 м3/24 ч, за двата варианта. 

 

Общо: Инфилтрат от депото, битови води и води от автомивката: 

- Първи вариант – 144.0 м3/ден (52 560 м3 ср. годишна/365дни); 

- Втори вариант – 128.7 м3/ден (46 975.5 м3 ср. годишна/365дни). 

 

Всички потоци са онечистени с вредни компоненти и е недопустимо да се 

заустват директно във водни обекти или подземни води. В проекта е предвидено 

изграждането на пречиствателни съоръжения на площадката на депото, както и 

допълнително пречистване на тежките метали от интегрирания поток от басейна за 

пречистен инфилтрат (пречистен инфилтрат и пречистени води от автомивката) в 

съществуващата и действаща ПСОВ на нов Цинков завод. Технологията на очистка на 

водите в съществуващата и действаща ПСОВ на нов Цинков завод се основава на 

метода на утаяване на хидро-оксиди на тежките метали с използване на обичаен реагент 

варно мляко. Технологията на очистка на водите в съществуващата ПСОВ на нов 
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Цинков завод и оценка доказваща, че техническите и технологични възможности на 

съществуващата действаща ПСОВ гарантират пречистване на общия поток отпадъчни 

води (от депото, от всички инсталации на нов Цинков завод и дъждовни води от 

площадката на нов Цинков завод) до степен осигуряваща спазване на заложените в КР 

индивидуални емисионни ограничения. 

Предвидени пречиствателни съоръжения на площадката на депото за инфилтрат 

и отпадъчни води от автомивката: 

- Локална пречиствателна станция (ЛПС) на площадката на депото за 

пречистване на инфилтрата (дъждовни води попаднали върху повърхността 

на клетките за отпадъци) с отстраняване на механични примеси и тежки 

метали, в неразтворена и колоидна форма по механичен и физикохимичен 

способ. Габарити на ЛПС 3/6/2.8 м, капацитет 10 м3/час; 

- Каломаслоуловител за пречистване на отпадъчните води от автомивката - за 

отделяне на утайки и улавяне на петролни масла. 

 

Пречистените отпадъчни води след съответните пречиствателни съоръжения не 

се смесват, отвеждат се в басейн за пречистен инфилтрат (ретензионен басей за 

пречистени води) по самостоятелен тръбопровод, а именно: 

- Инфилтрационни води през тялото на депото – ретензионен басейн за 

инфилтрат - локална пречиствателна станция – автономен тръбопровод - 

басейн за пречистен инфилтрат; 

- Отпадъчни води от автомивката – каломаслоуловител - автономен 

тръбопровод -  басейн за пречистен инфилтрат. 

 

По идеен проект е предвидена и Модулна пречиствателна станция за 

битовите отпадъчни води, вкопана в терена. Препоръчано е пречистените битови 

води, след модулната пречиствателна станция да се отвеждат по самостоятелен 

тръбопровод към канализация БФВ на площадката на Нов цинков завод и от там към 

ГПСОВ. 

Предназначението на ЛПС (комплексна доставка, включваща тръбен смесител, 

захранващи помпи, ламелен утаител) е да реализира частично физикохимично и 

механично пречистване, от метали  в неразтворена и колоидна форма. 

Блок-схема на локалната пречиствателна станция за инфилтрат и за води от 

автомивката, съгласно идеен проект,  е представена на фигура № 5.2.2-1. 
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Фигура № 5.2.2-1. Блок – схема на локална пречиствателна станция (ЛПС) на депо 

за опасни отпадъци на ХАРМОНИ 2012 ЕООД 

 

Препоръчваме в следваща фаза Технически проект да се проектира директно 

отвеждане (посредством автономен тръбопровод) на БФВ от АБК в битово-фекалната 

канализация на площадката на нов Цинков завод.  

По-долу представяме блок-схема на локалната пречиствателна станция след 

реализация на мярката за директно отвеждане, на пречистените на площадката на 

депото БФВ в битово-фекалната канализация на площадката на нов Цинков завод.  

Дъждовни води 

Клетки за отпадъци 

Дренажна система 

и колектори 

Ретензионен басейн 

Инфилтрат – 125.4 m3/h,  

втори вариант 

Помпи 

Локална пречиствателна  станция 

- тръбен смесител 

- ламелен утаител 

- помпи 

- изсушителни полета 

Утайки от 

изсушителн

и полета 
Пречистен инфилтрат 

Депониране в клетки депо 

 

Басейн за пречистен инфилтрат 

Външен 

тръбопровод 

ПСОВ – Нов 

Цинков 

завод 

За оросяване на 

клетки и отпадъци 
отпадъци 

Вода противо-

пожарни нужди 

БФВ-0.3m3/h 

Води от автомивка- 

3 m3/h  

Коагу- 

лант 
NaOH Флоку- 

лант 

Дозаторни помпи 

Модулна ПС 

Каломаслоуловител 

Утайки 

депо 
Води Масла 

За обезвреждане 
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Блок – схема на локална пречиствателна станция (ЛПС) и 

каломаслоуловител на депо за опасни отпадъци на ХАРМОНИ 2012 ЕООД  

след реализация на препоръчаната мярка 

 

Входящ поток в ЛПС са дъждовните води, попаднали върху откритата 

повърхност на отделните клетки (инфилтрат в тялото на депото), които чрез дренажна 

система се отвеждат чрез канализационни колектори в ретензионен басейн за 

непречистен инфилтрат с обем 670 м3 по първи вариант и 450 м3 по втори вариант. 

Дъждовни води 

Клетки за отпадъци 

Дренажна система и 

колектори 

Ретензионен басейн, 450 м3 

Инфилтрат – 125.4 m3/h 

Помпи 

Локална пречиствателна  станция 

- тръбен смесител 

- ламелен утаител 

- помпи 

- изсушителни полета 

Утайки от 

изсушителни 

полета Пречистен инфилтрат 

Депониране в клетки на депото 

 

Басейн за пречистен инфилтрат, 1 400 м3 

 

Външен 

тръбопровод 

Съществува

ща ПСОВ – 

нов Цинков 

завод 

Потискане  на 

прахообразуване 

(оросяване на 

отпадъците) 

Вода за противо-

пожарни нужди 

Води от 

автомивка- 3 m3/h  

Коагу- 

лант NaOH Флоку- 

лант 

Дозаторни помпи 

Каломаслоуловител 

Утайки 
депо 

Води Масла 

За обезвреждане 
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Дренажната система се състои от площен дренаж и дренажни тръбопроводи. 

Дренажният тръбопровод се разполага по дъното на котлована. Изпълнява се от 

перфорирани тръби Ø315 PEHD РЕ100; PN 12.5 от високоплътен полиетилен с 

дебелина на стената 23.2 мм, наклон не по-малък от 1%. 

Със събирателен тръбопровод (през дигата тръбопровода се изпълняват от 

плътни тръби Ø315/23.2; PEHD РЕ100; PN12.5, а накрая на тръбата в крановата шахта 

се монтират два гилотинни крана), дренираният инфилтрат се довежда до кранови 

шахти. Крановата шахта ще се изпълни от стоманобетон с вътрешни размери 2 х 2 х 2 

м.  

След дренажната система, ретензионния басейн за непречистен инфилтрат, 

събирателния тръбопровод и крановите шахти, чрез помпи инфилтратът се подава към 

локална пречиствателна станция (ЛПС).  

Към отпадъчните води се подава коагулант (FeCl3) и флокулант. За поддържане 

на рН водите в границите 8-9 (гарантиращо добро образуване на металните 

хидроокиси) към водата се дозира NaOH. Смесването на водата с реагентите се 

извършва в тръбен смесител. Подаването на реагентите е чрез дозаторни помпи.  

Дозите се определят по време на пуск и наладка на станцията. Ориентировъчна 

доза коагулант- 150 мг/л. Очаква се на ден да са необходими: FeCl3 - 13,5кг/д; NaOH 

(40%) - 22 кг/д; флокулант - 0,5 кг/д. 

Утаяването на образувалите се метални хидрооксиди се извършва в ламелен 

утаител. Утайките от ламелния утаител чрез ексцентрична помпа се подават за 

обезводняване на изсушително поле. Утайките ще се събират разделно на мястото на 

образуването в метални варели и ще се транспортират за депониране в определена 

клетка на депото за опасни отпадъци. 

Състав на утайките – минерални вещества, механични примеси и тежки метали. 

Количество на утайките – 0.950 т/год. 

 

В следващата таблица са представени показателите (концентрацията на вредни 

вещества в инфилтрата) на вход и на изход на ЛПС за пречистване на инфилтрат, част 

„ВиК“ на проекта. 

  

Показатели Вход на ЛПС Изход на ЛПС 

НВ 40-120 mg/l < 20 mg/l 

рН 6-8 8-9 

Pb 0.2-1.0 mg/l < 1.0 mg/l 

Cd 20-40 mg/l < 0.5 mg/l 

Zn 30-50 mg/l < 5.0 mg/l 

Cu 0.3-1.0 mg/l < 1.0 mg/l 

Fe 4-10 mg/l < 10.0 mg/l 

 

Пречистеният инфилтрат в ЛПС отива в басейн за пречистен инфилтрат (басейн 

2) с полезен обем 960 м3 по първи вариант и 1 400 м3 по втори вариант. 
 

Отпадъчните води от автомивката след каломаслоуловител постъпват в 

ретензионен басейн за пречистен инфилтрат. Концентрация на нефтопродукти - 10 

mg/dm3 в отвеждащия тръбопровод за инфилтрат.  
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Отпадъчните води от автомивката, след каломаслоуловителя в количество 3 

м3/24 ч., заустени посредством автономен колектор в басейн за пречистен инфилтрат 

имат следния състав, част „ВиК“ на проекта: 

 

Показатели На вход 

каломаслоуловител 

На изход 

каломаслоуловител 

рН 6 – 9 6 - 9 

Неразтворени вещества 500-600 mg/l < 50 mg/l 

Нефтопрогукти 25- 30 mg/l < 10 mg/l 
 

Не се предвижда водите от автомивката (след каломаслоуловителя) да се 

третират в ЛПС. 

 

Показателите на отпадъчните води в басейн за пречистен инфилтрат/изход от 

депото (след басейн за пречистен инфилтрат) и на вход в съществуващата и действаща 

ПСОВ на площадката на нов Цинков завод са както следва, част „ВиК“ на проекта: 

 

Показатели 
Изход площадката на 

депото/вход в ПСОВ на нов 

Цинков завод 

НВ < 20 mg/l 

рН 6 - 9 

Нефтопродукти  < 0.5 mg/l 

Pb < 1.0 mg/l 

Cd < 0.5 mg/l 

Zn < 5.0 mg/l 

Cu < 1.0 mg/l 

Fe < 10.0 mg/l 

  

Количеството пречистен инфилтрат в басейн за пречистен инфилтрат е 45 771 

м3, средно годишно количество. Количеството пречистени води от автомивката в 

басейн за пречистен инфилтрат е 900 м3/ годишно. Общото годишно количество смесен 

поток отпадъчни води от депото и на вход съществуваща ПСОВ на площадката на нов 

Цинков завод е 46 671 м3. 

 

Като отпадъци от каломаслоуловителя се генерират: 

Утайки от маслено-водни сепаратори 

Утайките се образуват при почистване на каломаслоуловителя след автомивката. 

На дъното на каломаслоуловителя се отлагат различни механични примеси от 

отпадъците за депониране с отпадъчните води от измиване на транспортните средства. 

Състав на отпадъците – минерални вещества, механични примеси, замърсени с 

нефтопродукти. Ще се събират разделно на мястото на образуването в метални варели 

и ще се транспортират за депониране в определена клетка на депото за опасни 

отпадъци. 

Количество на отпадъка – 2.5 т/годишно 
 

Масла от маслено-водни сепаратори 

Отпадъчни нефтопродукти се образуват при сепариране на масла в 

каломаслоуловителя - смес от вода и масла (високомолекулни въглеводороди). Ще се 
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събират разделно на мястото на образуването в затворени метални варели до предаване 

за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица притежаващи 

съответния документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за този вид 

отпадък. 

Количество на отпадъка – 0.070 т/годишно. 

 

Битовите отпадъчни води след третирането в модулна пречиствателна станция, 

се насочват към басейн за пречистен инфилтрат (2), по идеен проект. С изпълнение на 

препоръчаната мярка битовите отпадъчни води пречистени в модулната 

пречиствателна станция ще се отвеждат в канализация БФВ на промишлената 

площадка на Нов цинков завод. 

 

След реализация на препоръчаната мярка локално пречистените води от ЛПС и 

каломаслоуловителя, смесен поток от инфилтрат и води от каломаслоуловител, се 

отвеждат съвместно в съществуващата пречиствателна станция за промишлени води на 

Промишлената площадка на Хармони 2012 ЕООД – Нов цинков завод. Напорният 

тръбопровод за отвеждане на пречистен инфилтрат съвместно с пречистени на 

площадката води след каломаслоуловител на автомивката е с обща дължина L = 1 950 

м. Изпълнява се от тръби Ø75 PEHD, положени в изкоп успоредно на външния 

водопровод в обхвата на външния обслужващ път. 

 

Повърхностните чисти дъждовни води от района на депото (повърхностен отток 

извън клетките за отпадъци, от пътищата и площадките) се поемат от зелените площи, 

или се улавят в скатни канавки. Площадката на депото се предпазва от повърхностния 

отток от прилежащите терени чрез скатни канавки. Направени са изчисления за 

оразмеряване на канавките. Повърхностното отводняване на самото депо е 

осъществено чрез дренажни тръби, монтирани в дренажни канавки и отвеждане към 

бетоновата отводнителна канавка (скатна) за повърхностно отводняване на площадката 

на обекта. Като цяло всички повърхностни води попадат в Айваджик дере. По този 

начин се избягва постъпването им в границите на депото, респективно замърсяването 

им.  

 

Мониторингът на повърхностните води (пробовземане) ще се извършва в две 

точки от Айваджик дере - едната в частта му преди обекта, а другата по протежението 

на дерето след обекта. 

Следва да се предвиди изграждане на мониторингов пункт след ретензионен 

басейн за пречистени води (басейн за пречистен инфилтрат) от депото. 

Минималните количества на отпадъчните води от автомивката (3.0 м3/ден), са 

несравними по количества спрямо отпадъчните водни количества, формирани на 

основната площадка. При това, част от тях могат да се използва и на територията на 

самото депо (поливане на зелени площи, срещу запрашаване, изпарение в 

ретензионните басейни). 

 

По КР № 124/2006, съгласно Условие 10.1.1.2. на притежателя на 

разрешителното се разрешава да експлоатира и поддържа Пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ), в съответствие с изискванията, посочени в Таблица 10.1.1.2. , 

като количеството на заустваните ,,производствени” отпадъчни води в яз. “Студен 

кладенец” е: 120 л/сек., респ. Q ср. ден  – 10 368 m3/d; Q макс.час  - 916 m3/h; Q ср.год.– 3 

784 320 m3/y  
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В заявлението на ОЦК АД за издаване на КР е деклариран проектен капацитет 

на ПСОВ 120 л/сек.  

Съгласно актуализираната технологична схема по проект на НИПРОРУДА 

ЕООД (1993 г.), капацитетът на ПСОВ е разчетена, при нормален режим на работа, за 

дебит от 209 л/сек (752.4 м3/ч; 6 600 000 м3/год.) при рН 3.1 – 3.4, при регламентиран 

разход на реагенти (хидратна вар, натриев карбонат, флокулант и сярна киселина). 

Представени са и проектни данни при аварийни ситуации в режима на работа на 

ПСОВ (рН 1.5 – 2.5). 

 

По отчетните данни в ГДОС, за 2009, респ. 2010 г., в ПСОВ са третирани 

(отпадъчни води за промишлени нужди): 

 2009 г – 145.7 л/сек., респ. 4 594 566 м3/год.; 

 2010 г – 129.5  л/сек., респ. 4 085 231 м3/год. 
 

Сравнителният анализ показва, че през периода 2009 – 2010 г (при експлоатация 

на инсталациите за производство на цинк и олово в бившият ОЦК) се използва само 

част от проектния капацитет на ПСОВ по отношение на дебит на отпадъчните 

производствени води: 

 2009 г – около 70 %; 

 2010 г – около 62 %. 

Такава тенденция към понижаване ще има още по-положителни показатели при 

реализация на инвестиционното предложение на Хармони 2012 ЕООД за модернизация 

само на цинковото, без оловното производство в Дружеството, поради по- малкия 

разход на вода, респ. дебит на отпадъчни води. Тези характеристики са приети от 

компетентния орган – МОСВ при постановяване на положителните решения по 

ДОВОС за инвестиционното предложение за модернизация на цинково производство. 

 

Окончателна информация за интегрирания поток отпадъчни води от 

модернизираната инсталация за производство на цинк в Нов Цинков Завод на Хармони 

2012 ЕООД и отпадъчните води след ЛПС на депото за опасни отпадъци ще е налична 

след разработването на работния проект за Нов Цинков завод.  

Съгласно идейните проекти на Outotec за Нов цинков завод и на Drytech 

International за изграждане на Велц-инсталацията отпадъчните води са категоризирани 

като:  

Охлаждащи (индиректно охлаждане) води. Този поток отпадъчни води не се 

подлага на пречистване в ПСОВ и по наличната самостоятелна и новоизградени 

клонове от новите цехове ще се зауства дирекно в язовир ”Студен кладенец”.  

От нов Цинков завод: 
Дебит - 196 л/сек (706 m3/h, 6 184 560 m3/у при годишен фонд работно време 8 

760 часа 

От Велц-инсталацията – 0.56 л/сек, 2 m3/h, 15 840 m3/у за годишен фонд 

работно време 7 920 часа.  

Общ поток охлаждащи води към язовир ”Студен кладенец” – 196.56 л/сек., 708 

м3/час, 6 200 400 м3/год. 

 

1. Отпадъчни промишлени води. Съгласно ИП, определеният средночасов 

дебит на отпадъчни промишлени води ще възлиза общо 40.2 m3/h. Разликата от 20 m3/h 

са води, които се извеждат с получавани продукти (пара, сярна киселина), влага и др.  
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а/. Отпадъчни промишлени води от Цинков завод –  4.8 л/сек, 17,3 m3/h, 151 

548 м3/год при календарен фонд работно време 7860 часа.   

б/. Отпадъчни промишлени води от Велц-инсталацията (при календарен 

фонд работно време 7920 ч/год.). Общ обем на суспензия от  шлам и води от 

скруберната инсталация за заключителното мокро очистване на отпадъчните газове от 

Велц-пещта 6.3 л/сек, 22.9 m3/h, 181 368 м3/год.  

Общ поток отпадъчни промишлени води към ПСОВ от нов Цинков завод и 

Велц-инсталацията – 11.16 л/сек.; 40.2 м3/час; 332 916 м3/год.  

 

2. Дъждовни отпадъчни води. Това са площадкови дъждовни води (средно 

годишно количество - 222 300 m3/y), от Нов цинков завод и Велц-инсталацията, които 

по наличната самостоятелна разделна дъждовна канализация и новоизградени клонове, 

се отвежда за пречистване в съществуващата действаща ПСОВ, където се пречистват 

съвместно с отпадъчните промишлени води, след което се изпускат в язовир „Студен 

кладенец”, съобразно емисионните изискванията за водоприемника. 

В процеса на експлоатация на депото, като емисионен фактор са  генерираните 

отпадъчни води: 

 Инфилтрат от тялото на депото (Втори вариант) -1.45 л/сек,125.4 м3/ден 

(45 771 м3 ср. годишна/365дни); 

 Автомивка: < 0.034 л/сек, 125 л/час, 3 м3/24 ч. 900 м3/год.;  

 

Инфилтратът и води от каломаслоуловителя към автомивката са онечистени с 

вредни компоненти и е недопустимо да се заустват директно във водни обекти или 

подземни води. В проекта е предвидено изграждането на пречиствателни съоръжения 

на площадката на депото, както и допълнително пречистване на тежките метали от 

интегрирания поток от басейна за пречистен инфилтрат (пречистен инфилтрат и 

пречистени води от автомивката) в съществуващата и действаща ПСОВ на нов Цинков 

завод. Технологията на очистка на водите в съществуващата и действаща ПСОВ на нов 

Цинков завод се основава на метода на утаяване на хидро-оксиди на тежките метали с 

използване на обичаен реагент варно мляко. Технологията на очистка на водите в 

съществуващата ПСОВ на нов Цинков завод и оценка доказваща, че техническите и 

технологични възможности на съществуващата действаща ПСОВ гарантират 

пречистване на общия поток отпадъчни води (от депото, от всички инсталации на нов 

Цинков завод и дъждовни води от площадката на нов Цинков завод) до степен 

осигуряваща спазване на заложените в КР индивидуални емисионни ограничения. 

Предвидени пречиствателни съоръжения на площадката на депото за инфилтрат 

и отпадъчни води от автомивката: 

- Локална пречиствателна станция (ЛПС) на площадката на депото за 

пречистване на инфилтрата (дъждовни води попаднали върху повърхността 

на клетките за отпадъци) с отстраняване на механични примеси и тежки 

метали, в неразтворена и колоидна форма по механичен и физикохимичен 

способ. Габарити на ЛПС 3/6/2.8 м, капацитет 10 м3/час; 

- Каломаслоуловител за пречистване на отпадъчните води от автомивката - за 

отделяне на утайки и улавяне на петролни масла. 

Пречистените отпадъчни води след съответните пречиствателни съоръжения не 

се смесват, отвеждат се в басейн за пречистен инфилтрат (ретензионен басей за 

пречистени води) по самостоятелен тръбопровод, а именно: 

- Инфилтрационни води през тялото на депото – ретензионен басейн за 

инфилтрат - локална пречиствателна станция – автономен тръбопровод - 
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басейн за пречистен инфилтрат; 

- Отпадъчни води от автомивката – каломаслоуловител - автономен 

тръбопровод -  басейн за пречистен инфилтрат. 

След пречиствателните съоръжения водите постъпват в басейн за пречистен 

инфилтрат и от там като интегриран поток по външен тръбопровод се отвеждат до 

ПСОВ на площадката на нов Цинков завод. 

Проектните данни за концентрацията на вредни вещества в отпадъчния 

инфилтрат от депото за опасни отпадъци на Хармони 2012 ЕООД е представен по-горе 

в текста. 

Повърхностните чисти дъждовни води от района на депото (повърхностен отток 

извън клетките за отпадъци, от пътищата и площадките) се поемат от зелените площи, 

или се улавят в скатни канавки. Площадката на депото се предпазва от повърхностния 

отток от прилежащите терени чрез скатни канавки. Направени са изчисления за 

оразмеряване на канавките. Повърхностното отводняване на самото депо е осъщесвено 

чрез дренажни тръби, монтирани в дренажни канавки и отвеждане към бетоновата 

отводнителна канавка (скатна) за повърхностно отводняване на площадката на обекта. 

Като цяло всички повърхностни води попадат в Айваджикдере. По този начин се 

избягва постъването им в границите на депото, респективно замърсяването им.  

Мониторингът на повърхностните води (пробовземане) ще се извършва в две 

точки от Айваджикдере - едната в частта му преди обекта, а другата по протежението 

на дерето след обекта. 

Представените данни показват, че общото натоварване на действащата ПСОВ на 

площадката на Нов цинков завод за пречистване на производствените води от Цинков 

завод, Велц-инсталация и дъждовните води от площадката на нов Цинков завод и Велц-

инсталацията, както и тези от новото депо за опасни отпадъци ще бъде: 12.65 л/сек, или 

средно годишно количество 601 887 м3/год.  

Както е пояснено по-горе в текста, капацитета на ПСОВ е разчетена, при 

нормален режим на работа, за дебит от 209 л/сек (752.4 м3/ч; 6 600 000 м3/год.). 

 

По-долу са представени обобощени данни за количеството на всички потоци от 

отпадъчни води (Депо, Нов цинков завод и Велц инсталация, дъждовни води от 

площадката на Нов цинков завод и Велц инсталацията), които ще бъдат третирани в 

действащата ПСОВ на площадката на Нов цинков завод. Представени са и проектните 

характеристики на ПСОВ и условие 10.1.2.1. за отпадъчни води в КР № 124/2006 г. 

 

Обект Количество, 

л/сек 

Количество, 

м3/час 

Количество 

м3/24 часа 

Ср. год. 

колич. 

м3/год. 

По 

Проект 

на ПСОВ 

По КР № 

124/2006 

Депо 1.49 5.35 128.4 46 671 209 л/сек 

752.4 

м3/час 

6 600 000 

м3/год. 

Q ср. ден– 

10 368 m3/d 

Q макс. час- 

916 m3/h 

Q ср. год.– 

3 784 320 

m3/y 

Нов цинков 

завод 

4.8 17.3 415.2 151 548 /* 

Велц  

инсталация 

6.36 22.9 549.6 181 368 /** 

Дъжд. води 

от площад-

ка на Нов 

цинков 

завод 

- - - 222 300 

ВСИЧКО: 12.65 45.55 1 093.2 601 887 
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/* Фонд работно време на Цинков завод 8 760 часа/год. 
/** Фонд работно време на Велц инсталацията 7 920 часа/год., потокът отпадъчна 

вода не е постоянен. 

 

Представените данни показват, че общият поток отпадъчни води (средно 

годишно количество), подлежащи на пречистване в съществуащата ПСОВ (води от 

депото, от всички инсталации на Нов цинков завод и дъждовните води от площадката 

на нов Цинков завод) е около 9.12 % от проектният капацитет на изградената и 

действаща ПСОВ и 15.91 % от регламентираното ср. годишно количество по КР. 

Отпадъчните води само от депото за опасни отпадъци съответстват на 0.71 % от 

проектният капацитет на съществуващата ПСОВ и 1.23 % от регламентираното ср. 

годишно количество по КР. 

Следователно, включвайки потока от дъждовни води от площадката на нов 

Цинков завод, към интегрирания смесен поток от производствени отпадъчни води от 

нов Цинков завод и Велц инсталация на Хармони 2012 ЕООД и опадъчните води от 

депото за опасни отпадъци, няма съмнение, че има свободен капацитет на ПСОВ да 

третира всички отпадъчни води от производствената дейност на нов Цинков завод, 

Велц инсталацията, дъждовните води от площадката на нов Цинков завод и тези от 

депото (локално пречистен инфилтрат и пречистени води от автомивката) за опасни 

отпадъци (пречистване на тежките метали). 

 

Битово-фекални води  

Дебит на водите 0.3 м3/24 часа, които след третирането в модулна 

пречиствателна станция и реализация на препоръчаната мярка ще се отвеждат по 

автономен тръбопровод към канализация БФВ на Промишлената площадка на Хармони 

2012 ЕООД – Нов цинков завод и от там към ГПСОВ. 

 

Въздействието върху повърхностните води е практически аналогично при 

първи и втори вариант поради аналогичност на използвани водни количества, 

източници на тези водни количества, площ на депото, обслужващ персонал, технологии 

за пречистване на отпадъчните води, период за действие на депото. 

С оглед на това, че очакваните дъждовните води, попаднали върху площите на 

депото, ще са с около 6 000 м3/год. по-малко при втори вариант, то се предлага 

реализацията на втори вариант на ИП. Определянето на тези количества е направено 

на базата на Инженерно-хидроложкото проучване, направено с цел изясняване 

отточния режим на водосбора и дерето, където се изгражда депото. 

 

Повърхностни води 

Като преки източници на въздействие върху повърхностните води могат да се 

разглеждат съществуващите количества опасни отпадъци до момента на рекултивация 

на депото. Това въздействие е в резултат на физическия контакт между атмосферни 

води и отпадъците в рамките на депото. Такова въздействие съществува и към 

настоящия момент на мястото на сегашното им съхранение – Промишлената площадка 

на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод (бивша площадка на „ОЦК“ Кърджали).  

В самата експлоатационна дейност, реагенти ще се използват само при 

пречистване на инфилтрационните води в ЛПС. Използваните реагенти и техните 

количества ориентировъчно са следните: 

 Коагулант (FeCl3) - 150 мг/л (13.5 кг/д);  

 NaOH (40%)  -22 кг/д; 
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 Флокулант  - 0.5 кг/д. 

Няма процеси по строителство, експлоатация и закриване и рекултивация на 

депото за опасни отпадъци, които да изискват значителни количества води. На 

практика такива ще се използват с екологична цел – потискане на запрашаването от 

движение на транспортни средства или от непокрити участъци от депонираните 

отпадъци и разбира се за поливане на тревна растителност при биологичната 

рекултивация на депото. 

От Комплексно разрешително на „ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД, гр. 

Кърджали, № 124/2006 г. (изменено с Решение № 124-НО-И1-А0/2014 г. по отношение 

смяна на собственика), е видно, че разрешените за заустване отпадъчни води по потоци 

са както следва: 

 Производствени отпадъчни води - производствени и дъждовни, зауствани 

в яз. „Студен кладенец” 

Qср. ден– 10 368 m3/d  

Qмакс.час- 916 m3/h  

Qср.год.– 3 784 320 m3/y 

 Охлаждащи води – производствени, дъждовни и охлаждащи, зауствани в 

яз. „Студен кладенец” 

Qср. ден– 20 736 m3/d  

Qмакс.час- 900 m3/h  

Qср.год.– 7 568 640 m3/y 

 

Подземни води 

Въздействие върху състоянието на подземните води практически няма, понеже 

не се използват такива. След изграждане на водонепропускливия дънен пласт, съгласно 

изискванията на нормативната база, възможността за негативно въздействие се 

ограничават напълно. 

По време на изготвяне на инженерно – геоложкия доклад за площадката, 

независимо, че са достигнати дълбочини до 30 м, наличие на подземни води в района 

на площадката на ИП не е констатирано. 

Възможността за утечки на замърсени води в земните недра също е крайно 

ограничено, като се има предвид, че те се поставят върху водонепропускливия екран по 

дъното на депото. 

 

В писмо с изх. № КД-04-221(2016)/06.12.2017 г. на директора на БДИБР 

(Приложение № 4.2-1) е записано следното: 

Необходимо е: 

a. Да се направи характеристика на хидрогеоложките условия и фактори (на 

базата на извършени хидрогеоложки проучвания), влияещи върху 

количеството и качеството на подземните води в района, за да се изясни 

влиянието на процеса на експлоатация на депото за опасни отпадъци върху 

подземните води, конкретно върху водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване. 

b. Също така е необходимо да се вземе становище от кметовете на с. 

Седловина, с. Доброволец, с. Пропаст, с. Повет, с. Сипей, с. Зимзелен и с. 

Панчево, община Кърджали във връзка със съществуването на водовземни 

съоръжения, за които Басейнова Дирекция „Източнобеломорски района“ не 

разполага с подробна информация за всички, но те представляват основен 

източник за питейно – битово водоснабдяване на населените места. 
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c. Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на ИП с 

гориво – смазочни материали от технически средства и други замърсители.  

Относно т. а.: 

Данни за подземните води са представени в точка 4.2. от настоящия доклад, 

които са на основата на информация от ПУРБ 2016 - 2021 г. 

Конкретни изследвания за хидрогеоложките условия в границите на ИП не са 

извършвани и по-точно не е било възможно такива да се извършат, поради факта, че 

проучвателните сондажни изработки не разкриват подземни води – не е установено 

водно ниво в сондажите. 

 

Извадки от инженерно-геоложкия доклад 

Сондажните работи включват прокарване на 5 броя сондажи, с дълбочини от 8 

до 30 м и сумарен обем от 90 м. 

Един от тях е прокаран в ниската част на масива, в левия скат, извън 

проектираната площ за депото. Три от тях са също в левия дълбоко врязан скат на 

суходолието в сравнително заравнена част на площадката. В десния скат е прокаран 

един единствено възможен сондаж не далече от проектираната площадка. 

Подземни води не са установени в нито един от прокараните проучвателни 

сондажи. Туфите и техните разновидности практически са безводни, т.е. не са 

акумулатори на пукнатинни води. 

Единствено спорадични води са установени в приземната (вероятно 

повърхностната, бележка моя) част на терена в левия скат на дола, наблюдават се 

замочурявания през месеците април-май на годината. В този пролетен период в дола се 

оттичат води с дебит 0.150÷0.400 л/сек., докато след това в засушливите летни месеци 

дола пресъхва. 

В таблица № 4.2.1.-8 от настоящия доклад са представени данни за 

хидрогеоложките характеристики на подземното водно тяло. От извадка от тази 

таблица е видно, че те са изключително ниски: 

 Коефициент на филтрация – 0.0001-1 м/ден; 

 Водопроводимост – няма данни; 

 Тип на ПВТ - ПВТ с пукнатинни води, слабоводообилно; 

 пористост  1-2 %; 

 инфилтрация – 8 % 

Едно от изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци - чл. 18, ал.2 Основата и 

склоновете (скатовете) на депото трябва да се състоят от минерални пластове, за 

които комбинираният ефект от дебелината и филтрацията (определена с 

коефициент на филтрация "k") осигурява защитата на почвата и на подземните и 

повърхностните води най-малко еквивалентна на защитата, която се осигурява от 

пласт със следните показатели:  

1. при депа за опасни отпадъци – k ≤ 1х10-9 m/s и дебелина ≥ 5 m; 

Показва, че фактически естествените скали отговарят на това изискване или са 

много близко до тях: 

Коефициент на филтрация – 0.0001-1 м/ден = 1.16х10-9 - 1.16х10-5 m/s 

По данни от проучването дебелина на тези скали е над 30 m. 

От горното е видно, че практически няма вероятност от замърсяване на 

подземни води още повече, че ще се изгради противофилтрационен слой по дъното на 

депото включващ освен бентонит и геотекстил. 
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Относно т. b.: 

Няма необходимост от получаване на такова становище поради факта, че 

кметовете нямат компетентност за такава оценка от една страна, а от друга 

информацията по т.a. ясно показва, че такова въздействие не може да се очаква. 

Като допълнителни аргументи могат да се посочат и следните аргументи: 

Селищата се намират на чувствително разстояние от района, предвиден за 

изграждане на депо за опасни отпадъци: 

Отстояния до населени места: 

 до най-близката жилищна зона на гр. Кърджали – 1 600 м; 

 до с. Пропаст – 960 м; 

 да с. Сипей – 1 400 м; 

 до с. Панчево – 940 м; 

 до с. Повет – 950 м; 

 до с. Седловина – 1 150 м. 

Селата Повет, Сипей, Зимзелен и Панчево, се намират на по-висока кота от 

терена на депото – намират се в горната начална част на р. Зимзеленска. 

По отношение на с. Доброволец, с. Пропаст до тях се намира находище за 

бентонитови глини „Пропаст – Доброволец”, 1992 г., отдадено на концесия за 35 

години. Бентонитовите глини залягат почти хоризонтално, с лек наклон на североизток. 

Мощността на седиментите варира в широки граници – от 2-3 м до 80-100 м. 

По отношение на с. Седловина, аналогично в близост до него се намира 

находище на бентонитови глини и зеолити, „Ралица, Участък 1 и Участък 2“. 

Видно от горното, близкото разположение на селищата до концесиите не оказва 

влияние върху местни водоизточници и няма основание да се счита, че изграждането на 

депото ще окаже негативно въздействие върху тях. 

Това е в сила съответно и за съоръжението на фирма „Ес Енд Би Индъстриъл 

Минералс” АД - бивша „Бентонит”, отстоящо на 1100 м от района ИП – близостта на 

кариерата (концесия находище „Ралица“) следва да е потенциалната заплаха за 

вододобивното съоръжение. 

 

Относно т. c: 

Такива са включени в съответната част – т. 8 от настоящия доклад. 

 

Предпочитан за реализация вариант 

Повърхностни води 

Вариантите са практически съпоставими, но малко по-малките количества 

дъждовни води, попадащи в обхвата на депото по втори вариант спрямо първия, 

респективно подлежащи на пречистване, насочват към избора на предпочитан вариант 

– втори вариант. 

 

Подземни води 

Двата проектни варианта са равностойни. 

 

Характер на въздействията 

 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД         163 

 

Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите 

относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

(повърхностни води) 

Критерий 
(спрямо съществуващо състояние) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Много ниска Много ниска 

Териториален обхват на въздействието Практически отсъства Практически отсъства 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочно Краткосрочно 

Постоянни/временни въздействия Няма такова Няма такова 

Последици (положителни, отрицателни) Няма такова Няма такова 

Преки/непреки въздействия Няма такова Няма такова 

Вторични въздействия Няма такова Няма такова 

Кумулативни въздействия Няма такова Няма такова 

Трансгранични въздействия Няма такова Няма такова 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 

 

По време на експлоатация 

(повърхностни води) 

Критерий 
(спрямо съществуващо състояние) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Много ниска Много ниска 

Териториален обхват на въздействието В границите на депото В границите на депото 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

Средносрочно 

(от започване на експлоатацията до 

Средносрочно 

(от започване на експлоатацията до 
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въздействия) закриване, 2 год. за запълване със 

съществуващи отпадъци +7 год. от 

нова дейност) 

закриване, 2 год. за запълване със 

съществуващи отпадъци +7 год. От 

нова дейност) 

Постоянни/временни въздействия Временно Временно 

Последици (положителни, отрицателни) 
Положително по отношение на 

съществуващото състояние 

Положително по отношение на 

съществуващото състояние 

Преки/непреки въздействия Пряко Пряко 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Няма такова Няма такова 

Трансгранични въздействия Няма такова Няма такова 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 

 

По време на закриване и рекултивация 

(повърхностни води) 

Критерий 
(спрямо съществуващо състояние) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Много ниска Много ниска 

Териториален обхват на въздействието В границите на депото В границите на депото 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочно Краткосрочно 

Постоянни/временни въздействия Временно Временно 

Последици (положителни, отрицателни) Няма такова Няма такова 

Преки/непреки въздействия Пряко Пряко 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Няма такова Няма такова 

Трансгранични въздействия Няма такова Няма такова 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите 

относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

(подземни води) 

Критерий 
(спрямо съществуващо състояние) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Много ниска Много ниска 

Териториален обхват на въздействието Практически отсъства Практически отсъства 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Практически отсъства Практически отсъства 

Постоянни/временни въздействия Няма такова Няма такова 

Последици (положителни, отрицателни) Няма такова Няма такова 

Преки/непреки въздействия Няма такова Няма такова 

Вторични въздействия Няма такова Няма такова 

Кумулативни въздействия Няма такова Няма такова 

Трансгранични въздействия Няма такова Няма такова 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 

 

По време на експлоатация 

(подземни води) 

Критерий 
(спрямо съществуващо състояние) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Много ниска Много ниска 

Териториален обхват на въздействието Практически отсъства Практически отсъства 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

Практически отсъства Практически отсъства 
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въздействия) 

Постоянни/временни въздействия Няма такова Няма такова 

Последици (положителни, отрицателни) Няма такова Няма такова 

Преки/непреки въздействия Няма такова Няма такова 

Вторични въздействия Няма такова Няма такова 

Кумулативни въздействия Няма такова Няма такова 

Трансгранични въздействия Няма такова Няма такова 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 

 

По време на закриване и рекултивация 

(подземни води) 

Критерий 
(спрямо съществуващо състояние) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Много ниска Много ниска 

Териториален обхват на въздействието Практически отсъства Практически отсъства 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Практически отсъства Практически отсъства 

Постоянни/временни въздействия Няма такова Няма такова 

Последици (положителни, отрицателни) Няма такова Няма такова 

Преки/непреки въздействия Няма такова Няма такова 

Вторични въздействия Няма такова Няма такова 

Кумулативни въздействия Няма такова Няма такова 

Трансгранични въздействия Няма такова Няма такова 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.3. Земни недра 

5.3.1. Оценка на възможните изменения в геоложката среда в резултат от 

реализацията на инвестиционното предложение 

Въздействието върху земните недра се реализира през време на строителството и 

зависи от величината на предвидените земни работи в проекта. Оформянето на дъното 

на депото, технологичните пътища, дигите, площадка за АБК и други. Тези земни 

работи са свързани с извършването на взривни работи за разрохкване на скалните маси, 

товарене и транспорт. 

Обемите земни и скални маси, генерирани по време на строителството, са 

представени в част строителни отпадъци раздел 5, точка 5.6.1. От таблицата е видно, че 

количеството на тези маси при първи вариант е чувствително по-голямо (за първи 

вариант - 415 861 м3, спрямо 115 230 м3 за втори вариант). При втори вариант цялото 

количество изкопани земни и скални маси 115 230.20 м3 ще се използва за запълване на 

почистените територии (терена под съществуващите отпадъци), с незначителна 

необходимост от допълнителни такива – (-)19 255 м3. При първи вариант е необходимо 

осигуряване на депониране на обем от 281 356 м3.  

 

Предпочитан за реализация вариант 

С оглед на горното се препоръчва реализацията на втори вариант на 

инвестиционното предложение. По-малките обеми генерирани земни и скални маси 

практически гарантират и по-незначително въздействие, същевременно балансът на 

изкопни и вложени маси също е в полза на втори вариант. 

 

Характер на въздействията 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите 

относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

(земни недра) 

Критерий 
(обем на земните работи) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Висока Средна 

Териториален обхват на въздействието Локален, в обхвата на депото Локален, в обхвата на депото 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Значително Средно 
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По време на експлоатация 

(земни недра) 

Критерий 
(обем на земните работи) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска  Ниска 

Териториален обхват на въздействието Локален, в обхвата на депото Локален, в обхвата на депото 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Практически отсъства Практически отсъства 

Постоянни/временни въздействия Практически отсъства Практически отсъства 

Последици (положителни, отрицателни) Практически отсъства Практически отсъства 

Преки/непреки въздействия Практически отсъства Практически отсъства 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД         170 

 

 

 

По време на закриване и рекултивация 

(земни недра) 

Критерий 
(обем на земните работи) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска  Ниска  

Териториален обхват на въздействието Локален, в обхвата на депото Локален, в обхвата на депото 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Практически отсъства Практически отсъства 

Постоянни/временни въздействия Практически отсъства Практически отсъства 

Последици (положителни, отрицателни) Практически отсъства Практически отсъства 

Преки/непреки въздействия Практически отсъства Практически отсъства 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.4. Земи и почви 

 5.4.1. Размер на нарушенията на земите и почвите 

Площадката за изграждане на депото за опасни отпадъци ще бъде разположена в 

северната част на ПИ № 40909.22.215 - в проектен поземлен имот № 40909.22.216 с 

обща площ от 125.591 дка. Същата се намира в местността „Доброволец“ на 1.6 - 2.5 км 

от града и на 1.0 - 1.2 км северно от бившия Оловно-цинков комбинат/комплекс. 

Имотът обхваща силно пресечена местност с дълбоки дерета, чиито склонове са 

обрасли с широколистни и иглолистни култури. Имотът е с начин на трайно ползване 

„горско-стопанска територия”, собственост на Министерство на земеделието, горите и 

храните - Държавно лесничейство гр. Кърджали. 

На бившата промишлена площадка на ОЦК, сега Промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, са разположени площадки, на които се 

съхраняват различните по вид опасни отпадъци, описани в т.2.2. 

Идейният проект за изграждане и експлоатация на депото за опасни отпадъци 

разглежда два проектни варианта на една технологична площадка за разполагане на 

клетки за разделно депониране на отпадъците, описани в т.2.3. 

Цялата територия, върху която ще се изгражда депото, ще е оформена като един 

общ проектен терен включващ:  

 приемна зона за разполагане на административно-битова сграда, автомивка, 

пречиствателна станция за локално пречистване на инфилтрат, разширение за 

разминаване при вход/изход, паркоместа за автомобили, клетки (котловани) за 

отпадъци – 5 бр. по първи вариант и два котлована с 4 клетки по втори вариант; 

 ретензионни басейни за инфилтрат - 2 бр; 

 технологични пътища и площадки. 

Първи вариант: Проектното решение предвижда да се оформят 5 клетки за 

депониране на отпадъците. Общата застроена площ на депото е 116 430.59 м2.   

Втори вариант: Проектното решение предвижда да се оформят два котлована. 

- Котлован № 1 с три клетки; 

- Котлован № 2 с една клетка 

Общата застроена площ на депото е 109 864.90 м2.  

 

Външен обслужващ път (подходен път) 

Довеждащият път към депото и за двата варианта на депо е еднакъв. Достъпът 

до депото ще се осъществява в началото по съществуващ общински асфалтов път и 

новопроектиран път (участък), който се свързва с вътрешния технологичен път на 

депото. Външният обслужващ път е описан в т. 2.1. 

 

Въздействия 

Очакваните въздействия върху почвите от реализацията на първи и втори 

вариант на инвестиционното предложение ще имат напълно сходен характер, тъй като 

и двата проектни варианта не се различават териториално. 

 

Нарушения на земите и почвите 

По време на изграждането на депото и свързаните с него комуникации, 

въздействията ще се изразяват в трайно нарушение на земите и почвите в обхвата на 

съответните обекти. Нарушенията ще бъдат свързани с дейности, нарушаващи целостта 

на земната повърхност в зоната на строителните работи.  
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Очакваното увреждане на почвите съгласно Инструкция РД-00-11/1994 г. на МЗ, 

е класифицирано като: 

Увредени земи 

* Клас І – Нарушени земи 

Тип увреждане Вид увреждане Временно (В) 

или 

Постоянно (П) 

01. Иззети земни маси 013. Други П 

02. Натрупани твърди 

отпадъци 

021. Откривки В 

 

Подготвителната и строителна дейност е свързана с механично нарушаване 

на почвения генетичен профил в резултат на изземване на хумусния хоризонт и 

приповърхносната земна основа и свързаните с това качествени и количествени загуби. 

Типът на увреждане на земите съгласно българското законодателство (Инструкция РД-

00-11/1994 за определяне на вида и степента на замърсяването на земи по землища и 

режима на тяхното ползване) е „01. Иззети земни маси”. Увреждането е постоянно. 

При реализацията на инвестиционното предложение ще бъде изграден 

новопроектиран участък на довеждащ път до депото с дължина 795 м. 

• Депо за опасни отпадъци 

За нуждите на депото е определена площ от 125.591 дка. Засягат се земи от ДГФ 

(119 дка) и общински земеделски земи - пасище/мера (6.5 дка).  

• Пътна връзка 

Довеждащият до депото път е с дължина 795 м, с габарит от 6 м и два банкета по 

1 м. Трайните нарушения свързани с изграждането на пътя възлизат на 12.696 дка. 

• Изграждане на водопровод  

Дължината на водопровода (от промишлената площадка на нов „Цинков завод“ 

до депото) е с дължина около 1 980 м. Същият ще се изгражда в обхвата на довеждащия 

до депото път. Предвидената ширина на изкопа е 1 м. Временните нарушения ще бъдат 

в обхвата на пътната връзка. 

• Изграждане на отвеждащ колектор  

Колекторът ще отвежда отпадъчните води от депото (инфилтрат и води от 

автомивка) към площадковата канализация на Нов цинков завод, гр. Кърджали и също 

ще се изгражда успоредно на довеждащия до депото път. Дължината на колектора е 

около 1 950 м. Същият ще бъде положен в изкоп с ширина 1 м. Временните нарушения 

ще бъдат в обхвата на пътната връзка. 

• Изграждане на ел. провод  

За захранването на трафопоста ще се изгради ново въздушно отклонение, което 

ще е изпълнено с два нови стоманорешетъчни стълба. Временно нарушените почви ще 

бъдат в размер на около 4 м2. 

Други очаквани въздействия върху земите и почвите, като 

„утъпкване/уплътняване” са възможни в резултат на неконтролирано движение на 

строителна и транспортна механизация извън строителната полоса и определения пътен 

подход. Възможни са и локални замърсявания на почвите с гориво и масла при 

възникнали аварии на техника.  

Въздействието върху земите и почвите ще бъде пряко и отрицателно по време на 

извършване на строителните работи. То е свързано главно с механично увреждане на 
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земите и промяна в тяхното предназначение . Въздействието върху почвата по време на 

строителството на обекта ще е локално по място (в рамките на строителните 

площадки), кратковременно в периода на строителство. 

 

Промяна в земеползването (отчуждения/промяна на предназначението на 

земите). Предназначението на земеделските земи се променя по реда на Закона за 

опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) регламентирано с чл. 17 на ЗОЗЗ и чл. 25 от 

Закона на собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). За горските 

територии, изключването от горския фонд се извършва по реда на Закона за горите, чл. 

73, ал. 1.  

Поземленият имот с идентификатор 40909.22.216 с площ 125.591 дка ще стане 

собственост на ХАРМОНИ 2012 ЕООД при завършване на строителството и въвеждане 

в експлоатация на депото, съгласно чл. 37 от Договор за довършване изпълнението на 

обектите от Програмата за отстраняване на екологичните щети, причинени до момента 

на приватизация на „ОЦК“ АД от 28.07.2014 г., във връзка с чл. 15 от Наредба за 

условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на 

нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия 

при приватизация. 

 

Подробен устройствен план - основание за проектиране 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване, 

парцеларен план за техническата инфраструктура и одобряване на задание за промяна 

на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 40909.22.215 с площ 

662.465 дка, представляваща проектен поземлен имот с идентификатор 40909.22.216 с 

площ 125.591 дка, с начин на ползване „Друг вид горски имот“, попадащ в 

кадастралната карта на гр. Кърджали, община Кърджали, е дадено с Решение № 291 от 

Протокол № 16/15.12.2016 г. от заседание на Общински съвет-Кърджали, в 

съответствие с: 

- Промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 

40909.22.215 с площ 662.465 дка, представляваща проектен поземлен имот с 

идентификатор 40909.22.216 с площ 125.591 дка с начин на ползване „Друг 

вид горски имот“, попадащи в кадастралната карта на гр. Кърджали за 

„Депо за опасни отпадъци“. 

- Трасе на общински път от ПИ 66603.23.5 (землище на с. Сипей) до ПИ 

40909.22.216 (землище на гр. Кърджали) имоти с номера 000006, 000009, 

000081, 000101 0000098 (землището на с. Повет) и определяне на 

сервитутната зона за прокарване на водопровод и тръбопровод за инфилтрат 

от депото. 

 

ПУП - депо 

Предвижда се следното зонално разпределение на територията с обща площ 

125.591 дка (проектен ид. 040909.22.216): 

ПУП-ПП за трасе на общински път и трасе за водопровод, канал и сервитути 

извън границите на урбанизираната територия се изработва на основание Решение № 

291 на Общински съвет – Кърджали с Протокол № 16 от 15.12.2016 г. за изработване на 

ПУП-ПРЗ и ПП за техническата инфраструктура и одобряване на задание за промяна на 

предназначението на част от ПИ 40909.22.215 (проектен ПИ 40909.22.216), гр. 

Кърджали, област Кърджали, община Кърджали. 
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Водопроводът и канализацията вървят успоредно на 1.5 м един от друг. 

Сервитутът на водопровода и канала е по 3.0 м. от всяка страна (общо 7.5 м) по цялата 

дължина на проводите – 1980 м. В участъка ПИ 66603.23.5 (з-ще с. Сипей) до ПИ 

40909.22.216 (з-ще гр. Кърджали) проводите ще бъдат прокарани по трасето на пътя. 

Изработеният проект за ПУП-ПП прокарване на трасе на общински път от ПИ 

66603.23.5 (з-ще с. Сипей) до ПИ 40909.22.216 (з-ще гр. Кърджали), имоти с номера 

000006, 000009, 000081, 000101 0000098 (землището на с. Повет) и определяне на 

сервитутна зона за прокарване водопровод и канал за захранване на ПИ 40909.22.216 

извън границите на урбанизираната територия съдържа: 

- Регистър на засегнатите имоти;  

- Баланс по вид собственост, категория на земята и НТП; 

- Регистър с координати на чупките на трасетата. 

 

Подробният устройствен план – план за застрояване за промяна 

предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 40909.22.215 с площ 

662.465 дка представлява проектен поземлен имот с идентификатор 40909.22.216 с 

площ 125.591 дка с начин на ползване „Друг вид горски имот” попадащ в 

кадастралната карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали за „Депо за опасни отпадъци”. 

Предвижда се върху територията на имота да се изгради Депо за опасни 

отпадъци. В имота ще се обособят приемна и работна зона. 

 

ПУП - Пътна 

Проектът е разработен на основание Решение N 291, взето с Протокол N 16 от 

15.12.2016 г. на Общински съвет – Кърджали. 

Началото на новопроектирания път започва от имот номер 023005 с НТП 

„Местен път“ в землището на с. Сипей, община Кърджали чрез  кръстовище на вливане  

и отливане. Същият попада в територията на землище на гр.Кърджали, с.Повет и с. 

Сипей, община Кърджали: 

- през имоти с номера 023009 и 023027 в землището на с. Сипей, община 

Кърджали (всички Общинска собственост, земеделска територия) 

- през имоти с номера 000006, 000009, 000081, 000101 (всички Общинска 

собственост, земеделска територия) и имот номер 0000098 (със собственост 

държавна частна с НТП „Залесени горски територии“) в землището на с. Повет 

- през имот с идентификатор 40909.22.3 по КККР на гр.Кърджали 

(Общинска собственост, земеделска територия)  

Новопроектираният път е с габарит 8.00 м - пътно платно 6.00 м и два банкета по 

1.0 м. Дължината на новопроектирания общински път е 795 м. Площ за отчуждаване 

12.696 дка. 

 

Замърсяване на почвите 

По време на строителството 

По време на строителството ще се отделят прахови и газови емисии от изкопни и 

насипни дейности и от транспорта. Разпространението им ще бъде най-вече на и около 

самите работни площадки, където ще се извършват строителните работи. 

Очакват се два вида емисии в атмосферния въздух с отлагане на замърсители 

върху прилежащите земи и почви: 

• неорганизирани източници при строителните работи 

В периода на строителните работи за подготовка на депото за експлоатация, 

обектът ще бъде източник само на неорганизирани емисии, свързани със следните 
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дейности: изкопни работи; взривни работи и разпределяне на разгърмяната маса; 

обратно засипване на земни маси; трасиране на вътрешни пътища; товарене, транспорт, 

разтоварване и временно съхраняване на скалната и земната маса на площадката на Нов 

цинков завод; изграждане на вътрешна и външна инфраструктура.  

Източниците на неорганизирани емисии във фазата на подготовка на работните 

участъци за експлоатация са от строителните работи от гореизброените дейности, 

емитиращи в околната среда прах от инертния материал с различен фракционен състав 

в резултат на работата на земекопни машини.  

Количеството на прах от неорганизираните източници ще има временен и 

локален характер, само в обхвата на строителните площадки.  

• неорганизирани емисии от работата на ДВГ и строителната механизация  

Мобилни източници от транспортните средства за доставка на суровини, 

материали, оборудване и др., емитиращи изгорели газове и сажди при реализиране 

фазата на строителство. Ще се отделят характерните за горивните процеси в 

двигателите с вътрешно горене отпадъчни газове като : азотни оксиди, въглероден 

оксид, серен диоксид, НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ (полициклични ароматни 

въглеводороди), УОЗ (устойчиви органични замърсители), PCB’s (полихлорирани 

бифенили) и пр. 

 

По време на експлоатацията 

Инвестиционният обект ще заеме площ от 125.591 дка, върху която ще бъде 

изградено депото за опасни отпадъци и ще бъдат разположени обслужващи сгради и 

съоръжения. 

Инвестиционното намерение предвижда депониране на съществуващите 

отпадъци в период от около 2 години. 

При втори проектен вариант депонирането е разделено условно на два етапа на 

експлоатация:  

- първи етап – депониране на отпадъци, определени като „минали екологични 

щети” и на отпадъци генерирани след приватизацията на ОЦК до спиране на дейността 

на ОЦК АД; 

- втори етап – депониране на отпадъци, генерирани от бъдещи дейности. 

Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници на замърсяване при 

дейността на депото за опасни отпадъци са следните: 

-  прах – при товаренето на отпадъка в района на Нов цинков завод;  

- прах от преминаване на тежките транспортни машини от вътрешнозаводския 

път до кантар;  

- прах от извозването на отпадъците от депо по външния път;  

- прах при разтоварването, разпределянето и уплътняването на отпадъка в 

отделните клетки;  

- азотни оксиди, въглероден оксид и пр.  

 

Прието е, че тъй като оловната шлака е гранулирана, а цинковите кекове са 

резултат от „мокро” извличане и/или допълнително стабилизирани, то освен прах, те не 

могат да бъдат източници на газообразни вещества, при товарене, транспорт и 

депониране. Задължително условие при транспортирането на насипните опасни 

отпадъци обаче остава изискването -  транспортните средства да бъдат покрити и да не 

се допуска разпрашаване от тях при превозването им. 

Емисиите от общ суспендиран прах (ОСП) ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух, респективно с отлагане върху прилежащите земи и почви. Те се 
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разпространяват на малки разстояния  от източника, понеже са с температурата на 

околния въздух, с голяма гравитационна скорост на отлагане и с малка височина на 

изпускане.  

 

Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

компонентите и факторите на околната среда.  

Изчислените при дейностите по депониране концентрации на азотни и серни 

оксиди в околностите са (в т. 5.1.3):  

- съизмерими с порядъка на нормата за опазване на растителността за азотни 

оксиди от 30 µg/m3 за период на осредняване 1 година и  

- под нормата за опазване на природните екосистеми за серен диоксид от 20 

µg/m3 за период от една календарна година и последваща зима.  

Емисиите от общ суспендиран прах ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух, тъй като се разпространяват на малки разстояния  от източника, и 

са със сравнително голяма гравитационна скорост на отлагане при малка височина на 

изпускане. На определени разстояние от депото могат да окажат въздействие върху 

почвите. 

Въздействието върху качеството на приземния въздух ще бъде пряко на 

територията на депото и в близките околности до 500-600 м (около депото, товарните 

площадки и транспортната връзка кантар завод - депо), но с локален обхват на 

въздействието. Непряко ще бъде въздействието върху почвите около работните 

участъци и транспортната връзка. 

 

Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

съседните на депото земи.  

Товаренето, транспортът и депонирането на отпадъците ще бъде свързано с 

непряко въздействие върху почвите по отношение замърсяването на приземния въздух 

с прах и следващото му отлагане. Не се очаква надвишаване на нормите за опазване на 

природните екосистеми по отношение замърсяването на въздуха със серни оксиди. 

По отношение на дейностите по депониране:  

От получените резултати и представеното прогнозиране (в т. 5.1.4) се вижда, че 

при дейностите по товарене и депониране, както и транспорт, зоните с утаяване на 

прахови частици над допустимото повърхностно натоварване на открити площи ще 

бъдат в обхвата на депото и пътя към него. Изолиниите на приземните концентрации на 

разпространение на прахови частици (ФПЧ10) съответстваща на розата на ветровете са, 

както следва:  

– с тъмно син цвят до 0.12 мг/м3 (съответстваща на 350 mg/m2 на денонощие общ 

прах - допустимо повърхностно натоварване на открити площи, съгласно чл. 16 от 

отпадналата вече Наредба № 2/1998 – Норми за допустими емисии (концентрации в 

отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 

източници). Усреднените годишни стойности на азотни оксиди над допустимите норми 

за опазване на почвите ще бъдат съизмерими с близката околност на депото и 

транспортната връзка между ОЦК и депото и самата площадка на ОЦК. Изолиниите на 

приземните концентрации на разпространение на азотните оксиди, съответстваща на 

розата на ветровете: 

 - с тъмно виолетов цвят до 0.03 мг/м3 (норма за опазване на почвите с период на 

усредняване 1 година (не се прилага в непосредствена близост до източниците).  
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По време на закриване/рекултивация на депото 

Закриването и следексплоатационните грижи на депото включва закриването, 

полагането на повърхностно запечатване с горен изолиращ екран и последващи грижи 

за депото, така че да се сведе до минимум проникването на повърхностни води в 

клетките на депото и за осигуряване на защита на атмосферния въздух и 

повърхностните води от тялото на депото. 

 

Етапът за закриване и рекултивация предвижда:  

- етап на техническа рекултивация с полагане на горен изолиращ екран и 

рекултивационен слой на депото 

- етап на биологична рекултивация. 
 

Емисии: 

• неорганизирани източници на прах по време на рекултивационните дейности  

За рекултивацията на депото ще се използва отделеният и депониран хумус. 

Предвидена е възможност да се използват земни маси от изкопи в района на община 

Кърджали. Предвидено е затревяване на цялата повърхност на депото, след изграждане 

на горен изолиращ екран. 

• неорганизирани емисии от работата на ДВГ, емитиращи изгорели газове и 

сажди. 

 

Общо заключение  

Депото за опасни отпадъци ще представлява техногенен обект. Размерът на 

нарушените земи и по двата проектни варианта ще бъде на площ от 125.591 дка. 

Дейностите по изграждане на депото и довеждащия път (12.696 дка) ще има трайно 

отрицателно въздействие върху почвената покривка, изразяващо се в механично 

увреждане на почвения профил. Същите ще доведат до цялостно антропогенизиране на 

площите – отнемане на хумусен хоризонт и земни почви. Чрез създаването на изолиращ 

екран в дъното на чашата на депото, изграждането на събирателни и извеждащи 

системи за течности, не се допуска замърсяване на прилежащите на депото земи. Със 

завършване на насипването и създаването на покриващ горен екран в етапа на 

закриване и рекултивация на депото, ще се постигне сигурна защита на съседните земи 

срещу замърсяване. Съгласно предвидената подготовка на дъното на депото и 

технически издържана и екологосъобразна технология за изграждане и експлоатация и 

при стриктно спазване и изпълнение на проектните решения, промяна на категорията 

на земите в района или промяна на почвеното им плодородие не се очаква. 

Препоръчителен вариант. Основен критерий по отношение на почвите е 

размерът на нарушенията на земите и почвите в обхвата на инвестиционния обект. И 

при двата проектни варианта, нарушенията като площи са почти еднакви, поради което 

вариантите в случая са равнопоставени. Същото важи и по отношение на очакваното 

замърсяване на прилежащите земи с емисии на прах и замърсители в етапа на 

експлоатацията и закриването на депото. 

Предимството на втори вариант е по отношение количествата на генерираните 

земни и скални маси за периода на строителство и по-кратко въздействие върху атм. 

въздух и от там върху прилежащите земи и почви: 

- по първи вариант от 415 861.72 м3 изкопани земни и скални маси - 281 

356.72 м3 са излишни; 
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- по втори вариант цялото количество изкопани земни и скални маси в - 

115 230.20 м3 ще се използва за запълване на почистените територии (терена под 

съществуващите отпадъци).  

Времето за оформянето на котлованите/клетките по първи вариант е повече в 

сравнение с втори вариант (разликата в количеството разгърмяна скална маса по втори 

вариант е над три пъти по малка в сравнение с първи вариант). Това е свързано с по-

дълго въздействие върху атмосферния въздух, от там върху прилежащите земи и почви. 

5.4.2. Ерозионни процеси. Мероприятия за ограничаване на ерозията в 

обхвата на инвестиционните обекти. Оценка на предвидени рекултивационни 

мероприятия 

* Клас ІІІ – Деградирали земи 

Както беше посочено в предходния раздел на доклада, характерно за местността, 

в която е предвидено изграждането на депото – м.„Белите сипеи”, както е видно и от 

наименованието, са голи белезникави на цвят сипеи с големи напречни на дерето 

наклони от 20 до 30 % и силно развитие на водно-ерозионните процеси (фигура № 

5.4.2-1). Падналите валежи се стичат по сипеите с големи скорости и не остават 

почвена и растителна покривка да ги покрие. Оттокът се оформя главно от падналите 

валежи от дъжд и по-слабо от сняг.  

 

 
Фигура № 5.4.2-1 

 

Закриване и рекултивация 

Като част от работния проект е разработен проект за закриване – Техническа и 

биологичната рекултивация на обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо 

за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали”, който е в изпълнение на изискванията на 

Наредба 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и 
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Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт за оформяне 

на подходящ ландшафт и вписване на депото в съществуващия такъв. 

Закриването и следексплоатационните грижи на депото включва закриването, 

полагането на повърхностно запечатване с горен изолиращ екран и последващи грижи 

за депото, така че да се сведе до минимум проникването на повърхностни води в 

клетките на депото и за осигуряване на защита на атмосферния въздух и 

повърхностните води срещу от отпадъчното тяло на депото. 

Предвид обстоятелството, че в обхвата на площадката за депото почти няма 

хумусен хоризонт, а там където е наличен е под 10 см, такъв няма да се изземва. 

Предвидена е възможността за рекултивация да се използват земни маси от изкопи в 

района на община Кърджали. Предвидено е затревяване на цялата повърхност на 

депото, след изграждане на горен изолиращ екран. 

 

Генерален план и вертикална планировка 

Съгласно изискванията на Наредба 7/2004 г. за изискванията, на които трябва да 

отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, 

коефициентът на използваемост на територията на площадката при депониране е 0.90, 

максимално допустимата плътност на застрояване е 80% и минимално озеленената 

площ в % от общата площ е 10% от незастроената площ + 50% от рекултивираната 

площ на депото.  

 

Озеленяване  
Озеленяването предвижда създаване на тревни площи в приемната зона около 

сградите и съоръженията. Ще бъдат затревени всички външни откоси на диги и пътни 

насипи. След изпълнението на горния изолиращ екран, повърхността ще се затреви. 

При първи вариант площта за озеленяване е – 89.43дка  

При втори вариант площта за озеленяване е – 87.75дка 

 

Техническа рекултивация 
Техническата рекултивация на депото се изпълнява след завършена експлоатация 

на депото и постигнати проектни коти на отпадъчното тяло. В етапа на техническа 

рекултивация се полага горен изолиращ екран и рекултивационен слой на депото. 

Изгражда се системата за повърхностното му отводняване. С изпълнението на тези 

мероприятия депото се счита за закрито и са налице условия за изпълнение на 

биологична рекултивация. 

Първи вариант 

Горен изолиращ екран 

Горният изолиращ екран е предназначен да осигури изолацията на повърхността 

на депото за отпадъци срещу проникване на повърхностни води и други атмосферни 

влияния, при спазване и на изискванията за рекултивация и вписване в съществуващия 

ландшафт. 

В проекта е предвидено изграждането на горен изолиращ екран според 

изискванията на Наредба №6 от 27.08.2013г. Структурата на горния изолиращ екран е 

представена графично на чертеж – „Горен изолиращ екран“.  

Полагането на горен изолиращ екран започва след като е достигнато 

запълването на депото с отпадъци до проектните коти и се изпълнява в следната 

последователност: 

Подравняващ пласт от земни маси минимум 20 см. 
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Минимален подравняващ пласт се изпълнява само за клетки №1(1785м3) и 

№2(1733м3), за останалите дебелината на слоя се определя от количеството замърсени 

земни маси под съответния вид отпадък. 

Геомембрана (фолио) - от високоплътен полиетилен HDPE с дебелина 2мм 

двустранно структурирана (съгласно чл.3.10 от Прил. 2 към чл.1, т.4 и чл. 22 на 

Нар.6/2013) 

Минерално уплътнение - бентонитова хидроизолация GCL с 4,0кг/м2 бентонит 

(при депа за опасни отп.), удовлетворяващ изискването за коефициент на филтрация 10-

11 м/сек (съгласно чл.4.12.2 от Прил.2 към чл.1, т.4 и чл.22 на Наредба 6/2013). Полага 

се върху уплътнен и подравнен пласт отпадъци и се закотвя в закотвящата канавка. 

Площен дренаж (съгласно чл. 3.12.1 от Приложение 2 на Наредба 6/2013 г.) – 

при Депо за опасни отпадъци–изпълнява се от дренажен геокомпозит. 

Рекултивационен пласт - с дебелина 100см от които 70см са от земни маси 

30см-хумусни земни. 

 

Втори вариант 

Горен изолиращ екран 

Горният изолиращ екран е предназначен да осигури изолацията на повърхността 

на депото за отпадъци срещу проникване на повърхностни води и други атмосферни 

влияния, при спазване и на изискванията за рекултивация и вписване в съществуващия 

ландшафт 

В проекта е предвидено изграждането на горен изолиращ екран според 

изискванията на Наредба №6 от 27.08.2013г. Структурата на горния изолиращ екран е 

представена графично на чертеж - „Долен изолиращ екран и горен изолиращ екран. 

Детайл „Б“. 

Полагането на горен изолиращ екран започва след като е достигнато 

запълването на депото с отпадъци до проектните коти 

 

Биологична рекултивация  

След изпълнение на горния изолиращ екран на депото в т.ч. и положен 

рекултивационен слой с дебелина 1.0 м се осъществява биологична рекултивация. 

Биологичната рекултивация на обекта ще се извършва в изпълнение на 

изискванията на Наредба 6/2013г и Наредба № 26/1996 г. за оформяне на подходящ 

ландшафт и вписване на депото в съществуващия такъв (чл. 1, ал. 3). 

Предвидено е затревяване на цялата повърхност на депото, след изграждане на 

горен изолиращ екран. 

Площите, подлежащи на рекултивация по варианти са както следва: 

 

Общо за Първи вариант  – 89.43 дка  

 

Общо за Втори вариант - за минали щети - 53.23дка 

                      - след приватизация – 73.03дка 

                      - за бъдещи периоди – 87.75дка 

Забележка: Площите за първи вариант се отнасят за цялото количество на 

отпадъците, които ще се депонират в депото, независимо от периода им на образуване. 

При втори вариант тези площи се реализират в зависимост от обема на отпадъците, 

съгласно периода на образуването им. 

Площите, на които ще се изпълнява биологичната рекултивация са както следва: 
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За Първи вариант: 

Клетка 1 -  9.82 дка 

Клетка 2  -  9.53 дка 

Клетка 3  - 27.52 дка 

Клетка 4  - 15.01 дка 

Клетка 5  - 15.55 дка 

Откоси около ретенз. Басейни -  2.00 дка 

Откос около ретенз. басейни и площадката -  3.00 дка  

Откос към площадката -  0.40 дка 

Откос на Път 1 в у-ците с насип -  6.60 дка 

 

Обща площ - 89,43дка 

 

За Втори вариант: 

с отпадъци по минали щети 

Клетка 1                                 - 31.00 дка 

Клетка 2                                 - 18.23 дка 

Откос на технол.път              -  4,00 дка 

Обща площ                         - 53,23 дка  

 

с отпадъци след приватизацията на ОЦК 

Клетка 1                                 - 50,80 дка 

Клетка 2                                 - 18,23 дка 

Откос на технол.път             -   4,00 дка 

Обща площ                          - 73,03 дка 

 

с отпадъци от бъдеща дейност 

Клетка 1                                 - 65,52 дка 

Клетка 2                                 - 18,23 дка 

Откос на технол.път             -   4,00 дка 

Обща площ                         - 87,75 дка 

 

Съгласно Наредба № 26/1996 г. „За рекултивация и подобряване на слабо 

продуктивни земи”, към биологичната рекултивация се отнасят дейностите по 

подобряване условията на месторастене и култивирането на растителност.  

Предвидените в проекта мероприятия включват:  

- Затревяване повърхността на депото; 

- Отгледни мероприятия в продължение на три години. 

Подобряване условията на месторастене  

Почвоподготовка 

Предвид физико-механичното увреждане на почвените материали при тяхното 

изземване, транспортиране и утъпкване при разстилането, в проекта е залегнала 

почвообработка с оглед създаване на подходяща почвена среда (почвено легло) за 

тревните семена. Почвоподготовката включва: 

- механизирано подравняване с булдозер на цялата площ, подлежаща на 

затревяване;  

- брануване с дискова брана 
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Затревяване 

Изграждането на успешно растително покритие изисква не само създаване на 

условия за растеж и развитие на някаква растителност, а подбор на адаптирани към 

местните условия растителни съобщества, които не представляват риск за целостта на 

покривните пластове от бариерата, не изискват специални грижи и внимание, укрепяват 

и защитават почвеното покритие и спомагат за възстановяване на ландшафта.  

Видовият състав на подбраната растителност е съобразен с: 

• Целта на провежданата рекултивация; 

• Събраната информация за района на обекта включително: 

- Местоположение по отношение на растителното зониране; 

- Температура: средна месечна и годишна;  

- Валежи: средно месечни, сезонно разпределение и годишно количество; 

- Продължителност на вегетационния период; 

- рН, съдържание на хранителни елементи; 

Обърнато е внимание и на следните биологични особености и екологични 

изисквания на тревните смески: 

- Едногодишни /двугодишни/ многогодишни; 

- Вид и форма на кореновата система: фиброзна или централна; 

- Дълбочина на кореновата система; 

- Растежен сезон: треви с пролетно есенна и лятна кулминация в растежа си; 

- Монокултура /смеска от различни тревни видове: смесена растителност има 

по-голям успех за целта; 

- Метод на засаждане (засяване, зачимяване), време, плътност, дълбочина;  

- Изисквания към косенето; 

- Инвазивни – нежелани; 

- Посевна норма. 

 

Видов състав на тревни смески и количества 
При избора на видове за тревните смески и съотношенията между тях е обърнато 

внимание на: 

• функционалното предназначение на затревените площи – рекултивация, 

специални защитни функции и ландшафтно естетично въздействие; 

• условията на месторастене; 

• биолого-екологичните особености на използваните тревни видове.  

Функционално предназначение 

Функционалното предназначение на бъдещите затревени площи при условията 

на технически рекултивираните депа е многостранно.  

Съобразно изискванията на Наредба № 26/1996, чрез затревяването се цели 

биологична рекултивация на технически възстановения терен на депата. Наред с 

рекултивацията, съобразено изискванията на Наредба №6/2013 г., е необходимо 

изграденото растително покритие да гарантира бързо и ефективно стабилизиране на 

почвената покривка, ограничаване в максимална степен на ерозионното въздействие на 

атмосферните валежи и инфилтрацията им към долулежащите пластове от покритието. 

От друга страна, чрез подходящо избрания тип растително покритие се създава 

възможност за формиране на затревена площ, приобщена към околния ландшафт.  

Видов състав и биолого-екологични особености 

За качествено изпълнение на функциите на затревените площи при подборът на 

тревни видове е обърнато внимание на: 

- Начина на формиране на издънките и посоката на растежа им; 
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- Видовете с пролетно-есенно натрупване на биомаса (cool season) и с лятна 

кулминация на натрупване на биомаса (warm season).  

Според начина на формиране на издънките и посоката на растежа им, 

многогодишните житни треви се делят на коренищни и туфести. 

Коренищните житни треви образуват не само надземни, но и подземни вторични 

стъбла – коренища, от чиито възли се развиват нови стъбла и корени. Във връзка с 

предназначението на бъдещото растително покритие, в проекта са предложени 

късокоренищни и туфести видове. 

Късокоренищните видове залагат възела на братене на по-малка дълбочина (3 – 

5 cм) и образуват множество рехави туфи, свързани помежду си с къси коренища. 

Образуват плътен и равен чим и добре понасят утъпкване. Към тях се отнасят червената 

власатка (Festuca rubra L.), ливадната метлица (Poa pratensis L.), безосилестата овсига 

(Bromus inermis Leyss.), обикновената полевица (Agrostis capillaris L.) и др. 

Туфестите (рехавотуфести и гъстотуфести) треви образуват вторични стъбла над 

почвената повърхност. Рехавотуфестите житни треви, залагат възела на братене на 

дълбочина 3 – 4 cм под почвената повърхност (ежова главица (Dactylis glomerata L.), 

ливадна власатка (Festuca pratensis Huds.), полевица (Agrostis tenuis L.) и др.). 

Гъстотуфестите развиват възела на братене близо или на самата почвена повърхност, 

като формират плътни туфи от голям брой гъсто разположени вторични стъбла. Не са 

взискателни към аерацията на почвата и се отличават с голяма екологична пластичност 

(овча власатка, картъл и др.) 

Видовете с пролетно-есенно натрупване на биомаса достигат максималното си 

развитие през пролетта и началото на лятото, след което преминават в покой през 

горещото лято, като отново подновяват дейността си, която продължава до първите 

мразове. Групата развива плитка и разклонена коренова система, като осигурява бързо 

и плътно покритие на почвената повърхност, с което осигурява противоерозионната й 

защита. Недостатък на видовете от тази група е тяхната инвазивност, както и 

необходимостта от постоянно косене и периодично наторяване за поддържане на 

растежната им енергия. 

Тревите с пролетно-есенна кулминация в растежа си образуват генеративни 

стъбла още в годината на засяване, поради което играят важна роля при биологичната 

рекултивация на техногенно нарушени терени. Те осигуряват противоерозионна защита 

на почвеното покритие и спомагат за възстановяването на терена. Многогодишните, 

чимообразуващи треви са главния ландшафтен елемент при рекултивацията на депата. 

За групата с лятна кулминация на натрупване на биомаса е характерно 

максимално развитие през лятото до началото на есента. Те развиват предимно 

централна коренова система, чрез която достигат по-дълбоко в почвения пласт, особено 

през летния период, когато влагата е недостатъчна. 

Видовете с лятна кулминация на натрупване на биомаса (warm season) са 

дълбоко вкоренени, толерантни на стрес и изискват слабо поддържане. Тяхната 

коренова биомаса превишава значително тази на видовете с пролетно-есенна 

кулминация. Това осигурява увеличаване на органичното вещество в почвата и по-

бърза инфилтрация на валежите.  

Видовете с лятна кулминация са с по-добра адаптация към бедни и сухи почви.  

Комбинацията на видове с различен период на вегетативна кулминация в обща 

посевна смеска осигурява редица предимства, като: 

• Взаимно допълване на отделните видове по време на растежа и жизнения си 

цикъл – бързорастящите дават желания първоначален укрепителен и 
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покривен ефект, а по-бавнорастящите и дълговечни  осигуряват 

дълговечността на тревния чим. 

• Постигане на по-голяма екологична пластичност, жизненост и устойчивост 

на тревното съобщество, поради широкия диапазон на приспособимост на 

избраните видове към условията на месторастене, което е гаранция за 

постигане на желаните цели. 

• Широко и всестранно оползотворяване на хранителните вещества в почвения 

слой, поради различните потребности на отделните видове. 

• Постигане на равномерно склопен, конкурентно способен и плътен тревен 

чим благодарение на съчетанието на различни жизнени форми (типове 

коренови системи и надземни издънки), които взаимно се преплитат и 

запълват празнините, без да се угнетяват. 

Подбраният видов състав за затревяването на депото е съобразен с мощността на 

създадения рекултивиращ пласт. Избраните видове са с ранно и обилно братене, добро 

приосновно облистване и продължително съхраняване на издънкообразуването с 

постоянно обновяване на надземните органи, което е гаранция за успешно формиране 

на плътно склопен и нисък, свободен от плевели тревостой.  

 

Приета посевна норма за тревната смеска - 20 кг/дка. 

Подходящи за условията на депото са видовете: 

• Ливадна метлица (Роа pratensis L.) – 5 кг/дка; 

• Червена власатка (Festuca rubra L. ssp. Commutata Gaud.) – 5 кг/дка; 

• Обикновена полевица (Agrostis capillaris L.) –5 кг/дка; 

• Бяла детелина (Trifolium pratense L.) – 5 кг/дка; 

Морфологичните особености и екологичните изисквания на избраните видове са 

следните: 

Poa pratensis L. Ливадната метлица е ниска многогодишна (над 10 г.) коренищно 

– рехавотуфеста ранна трева с къси ризоми, подходяща за гъсто затревяване и за 

запълване на празни места. Развива плитка до умерено дълбока коренова система, като 

основната коренова система е на 5 см дълбочина, намалява до 20 см и само отделни 

корени проникват до 30 см. Видът не е взискателен към климатичните условия. Понася 

еднакво добре – студове, продължителна снежна покривка и суша. Изисква наторяване 

с азот и косене не по-ниско от 3 см. 

Festuca rubra L. ssp. Commutata Gaud. Червената власатка е ниска 

многогодишна (над 10 г.) коренищно - плътнотуфеста средно късна трева с тънки, 

пълзящи ризоми. Основното количество корени е разположено на дълбочина до 10 см, 

като до 5 см образува коренов филц. Между 10 и 20 см корените намаляват, а под 20 см 

няма корени. Растението е бързорастящо, дълговечно, невзискателно към топлината и 

влажността. Изисква средно плодородни почви и косене не по-ниско от 3 см.  

Agrostis capillaris L. Полевицата е тревисто многогодишно растение от 

семейство „Житни“ (Poaceae). Коренищно с линейни плоски или четиновидни листа и 

ципести езичета. Цветовете са събрани в метличести съцвения. Растението е 

бързорастящо, невзискателно към почвеното плодородие, топлината и влажността. 

Формацията на Agrostis е една от най-добрите от фуражна гледна точка, тъй като 

растенията формират богата надземна маса. 

Trifolium pratense L. Бялата детелина е многогодишна бобова трева. Кореновата 

система е по-слабо развита и разположена предимно в по-горните почвени пластове. 

Стъблото е полуизправено или изправено и сравнително дебело, но крехко. Листата са 

триделни, цветовете са приседнали и събрани заедно в закръглени подобно главички 
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съцветия. Отглежда се като паркова трева и за създаване на изкуствени пасища. 

Детелината е взискателна към влагата. Нуждата от вода нараства до първата коситба, 

успоредно с увеличаване на надземната маса. Успешно се отглежда при поливни 

условия или при близки подпочвени води. Детелината се развива добре и на слабо 

кисели почви. 

 

Етапи  

Затревяването ще се извърши при спазване на следната последователност: 

Първи етап 
 минерално торене преди засяването -комбиниран тор -20 кг/дка.  

 дискуване на всички площи, предвидени за рекултивация -10см 

Втори етап 
 засяване на тревните смески при разходна норма 20 кг/дка.  

 зариване на засетите семена; 

 валиране на засетите с тревни смески площи. Притъпкването ще се извърши 

чрез специализирани ръчни валяци.  

 поливане на затревената площ – двукратно; 

Трети етап 
 подхранване с комбиниран тор при посочените по-горе норми; 

 косене -двукратно (първа и втора година) и еднократно (трета година) 

 

Минерално торене 

Култивирането на растителност върху депото за отпадъци ще се извършва върху 

бедни на основни хранителни елементи почви. 

Целта на минералното торене на тревните площи на рекултивираните терени е 

тревните видове да увеличат кореновата маса, чрез която да подобрят плодородието на 

насипаните субстрати, а листната маса да бъде плътна и не много висока, за да създаде 

добро почвено покритие, което да възпрепятства ерозионните процеси по откосите и 

проникването на повърхностни води в дълбочина. 

Торенето ще се извърши с комбиниран тор „NPK“ със съдържание на азот, 

фосфор и калий в равни количества, при разходна норма - 20 кг/дка.  

Торенето се извършва в следния ред: 

- Първа година : внася се двукратно – преди засяване през март-април -20 кг/дка 

и за подхранване май-юни – 20 кг/дка; 

- Втора и трета година – април -май по 20 кг/дка. 

 

Поддържане 

Степента на поддържане (екстензивно) е определена съобразно българското 

законодателство – тригодишен период (Наредба № 26/1996г.), предназначението на 

тревните площи, условията на месторастене и видовия състав.  

За настоящия обект независимо от варианта на депо се предвижда само косене.  

Косене 

Първи вегетационен период. От засятата смеска най-бързо се развиват видовете 

с пролетно-есенна кулминация в растежа. Видовете с лятна кулминация имат забавено 

прорастване и първоначално развиват кореновата си система.  

Необходимо е косене с интензивност два пъти годишно в зависимост от 

количеството на валежите с оглед ограничаване инвазията на плевелна растителност и 

стимулиране на братенето. Височината на косене не трябва да бъде под 10 см поради 
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опасност от нанасяне на повреди и загиване на слабо вкоренените видове, и отваряне на 

място за инвазия на нежелани видове. 

Втори вегетационен период. Двукратно косене, не по-ниско от 10 см, поради 

опасност от нанасяне на повреди, загиване на слабо вкоренените видове и отваряне на 

място за инвазия на нежелани видове. 

Трети вегетационен период: Еднократно косене, не по-ниско от 10 см без 

изнасяне на откоса. 

 

Предпочитан за реализация вариант 

Основен критерий по отношение на почвите е размерът на нарушенията на 

земите и почвите в обхвата на инвестиционни обект. И при двата проектни варианта 

нарушенията като площи са почти еднакви, поради което вариантите в случая са 

равнопоставени. Същото важи и по отношение на замърсяването на прилежащите земи 

с емисии на прах и замърсители в етапа на строителството, експлоатацията и 

закриването на депото. 

Предимството на втори вариант е по отношение количествата на генерираните 

земни и скални маси за периода на строителство: 

- по първи вариант от 415 861.72 м3 изкопани земни и скални маси - 281 356.72 

м3 са излишни; 

- по втори вариант цялото количество изкопани земни и скални маси - 115 230.20 

м3 ще се използва за запълване на почистените територии (терена под съществуващите 

отпадъци).  

Времето за оформянето на клетките/котлованите по първи вариант е повече в 

сравнение с втори вариант (разликата в количеството разгърмяна скална маса по втори 

вариант е над три пъти по-малка в сравнение с първи вариант). Това е свързано с по-

дълго въздействие върху атмосферния въздух, а от там върху прилежащите земи и 

почви. 

 

Характер на въздействията 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите 

относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

Критерий 

- Нарушение на почвите 

- Замърсяване на почвите 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Ниска – нарушават се малък 

размер на земи 

Ниска – не се очаква замърсяване 

в прилежащите земи и почви 

Ниска – нарушават се малък размер 

на земи 

Ниска – не се очаква замърсяване в 

прилежащите земи и почви 

Териториален обхват на въздействието 

Локален - в обхвата на работната 

площадка и транспортната 

комуникация 

Локален - в обхвата на работната 

площадка и транспортната 

комуникация 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочен Краткосрочен 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки  

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на експлоатация 

Критерий 

Замърсяване на почвите 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 
Ниска – не се очаква замърсяване 

на прилежащите земи и почви 

Ниска – не се очаква замърсяване на 

прилежащите земи и почви 

Териториален обхват на въздействието Локален  Локален  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочен Дългосрочен 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на закриване и рекултивация 

Критерий 

Замърсяване на почвите 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 
Ниска – не се очаква замърсяване 

на прилежащите земи и почви  

Ниска – не се очаква замърсяване на 

прилежащите земи и почви 

Териториален обхват на въздействието Локален  Локален  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочен Краткосрочен 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.5. Растителен и животински свят 

5.5.1. Описание и анализ на въздействията на инвестиционното 

предложение върху растителния свят 

Проучваната площадка за Депо за опасни отпадъци се намира на 1.6 км източно 

от град Кърджали и на 1.0 - 1.20 км северно от промишлената площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД - Нов цинков завод (основна промишлена площадка на бившия Оловно 

Цинковия Комбинат – гр. Кърджали) в местността „Белите сипеи”. Източните Родопи 

са характерни с ниската си надморска височина. Обектът се намира между кота 270 м и 

кота 360 м н.в. и попада в лявата част от водосбора на р. Зимзеленска, която е 

пресъхващ повърхностен водоизточник, ляв приток на р. Арда. На изток районът се 

ограничава от водосбора на друг малък и пресъхващ повърхностен водоизточник – р. 

Балабандере. Проектният терен на север и изток достига до Айваджик дере. 

Проектираната площадка за депото е разположена в южната част на масива, в дълбоко 

врязано суходолие с неговите разклонения в горната си част (фигура № 5.5.1-1). 

 

 
Фигура № 5.5.1-1 
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Характерно за местността са частично залесени и на места голи белезникави на 

цвят сипеи. Склоновете са с големи напречни на дерето наклони от 20 до 30 %. 

Падналите валежи се стичат по голите сипеи с големи скорости и не остават на 

растителността да ги покрие (фигура № 5.5.1-2). 

 

 
Фигура № 5.5.1-2 

 

За оценка състоянието на растителната покривка в обхвата на инвестиционното 

предложение и определяне на размера на щетите от реализацията му, са извършени 

теренни наблюдения в периода м. април и м. октомври 2010 г. и м. юли 2017 г. 

В непосредственият район на площадката, предвидена за изграждане на депото 

за опасни отпадъци, дървесната растителност е представена основно от изкуствени 

черно борови (Pinus nigra) и акациеви (Robinia pseudoacacia) - фигура № 5.5.1-2. 

Гъстотата и образувания склоп от дърветата, както и големият наклон от около 30º на 

площта не дават възможност за развитие на други видове, а на места - включително и 

на тревна растителност (фигури № 5.5.1-3, № 5.5.1-4, № 5.5.1-5 и № 5.5.1-6). 

Съгласно писмо изх. № 5019.0908/2016 г. на Регионална дирекция на горите 

гр. Кърджали, площадката на депото попада в подотдел GF-715-з, от действащия ЛУП – 

2016 г. на ДГС Кърджали на площ от 12.2 ха. Вид на гората – иглолистна, несклопена 

черноборова култура, с покритие 70 % и участие на акациево насаждение 30 %, на 

възраст 40 години. 
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Фигура № 5.5.1-3 

 

 
Фиг. № 5.5.1-4 
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Фигура № 5.5.1-5 

 

 
Фигура № 5.5.1-6 

В овражните дерета, където овлажняването се задържа по-дълго, поединично и 

на малки разпокъсани групи се установяват: полски бряст (Ulmus campestre), черна 
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топола (Populus nigra), върба (Salix alba), дива круша (Pirus communis) – фигура 

№ 5.5.1-7. 

 

 
Фигура № 5.5.1-7 

 

Храстовата растителност е представена основно от формацията на драка 

(Palustris spina-christi) с незначително участие на шипка (Rosa canina), полска къпина 

(Rubus caesius), смрадлика (Cotinus coggygria), трънка (Prunus spinosa), глог (Crataegus 

monogyna), обикновена хвойна (Junuperus communis), на места в съчетание с различни 

ксеротермни тревни формации с вторичен произход, на мястото предимно на 

ксеротермни горски формации (фигури №№ 5.5.1-8 и 5.5.1-9 ). Районът е с изразено 

средиземноморско влияние в климатичен аспект и това корелира с растителната 

покривка.  
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Фигура № 5.5.1-8 

 

 
Фигура № 5.5.1-9 
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Подходен път 

Пътят е с габарит 8.00 м - пътно платно 6.00 м и два банкета по 1.0 м. Дължината 

на новопроектирания участък на външния обслужващ път е 795 м.  

В разпокъсаните тревни съобщества, които се засягат от пътната връзка с 

преобладаващо участие са: Ливадна тимотейка (Phleum prаtense), Приземен вейник 

(Calamagrostis epigeios), Ежова главица (Dactilis glomerata), Обикновено полевица 

(Agrostis capilaris), Кучешка полевица (Agrostis canina), Обикновено усойниче (Echium 

vulgare), Бодлив гръмотрън (Ononis spinosa), Очен оман (Inula oculi Christi), Обикновен 

звездан (Lotus corniculatus), Полско червеноглавче (Knautia arvensis), Кипарисова 

млечка (Euphorbia cyparissias), Голям живовляк (Plantago major), Дребна динка 

(Sanguisorba minor), Класовидна мента (Mentha spicata), Обикновена луличка (Linaria 

vulgaris), Истинско еньовче (Galium verum), Едногодишно безсмъртниче (Xeranthemum 

annuum), Възловато жинениче (Scrophularia nodosa) и др. 

Не са установени природни местообитания, предмет на опазване в защитената 

зона „Родопи-Източни”, както и редки и защитени растителни видове. 

 

Очаквани въздействия  

Очакваните въздействия върху растителността от реализацията на първи и втори 

вариант на инвестиционното предложение ще имат напълно сходен характер, тъй като 

и двата проектни варианта не се различават териториално. 

Унищожаване на растителност - строителство на депото  

При реализацията на депото за опасни отпадъци ще бъде унищожена изцяло 

наличната растителност от изкуствени ценози на площ от 125.591 дка. 

Като се има предвид състоянието на растителността, може да се направи 

преценка, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже 

въздействие, което да промени съществено характера на растителната покривка в 

прилежащите на площадките растителни съобщества.  

Въздействията от реализацията на предлаганата дейност ще се изразяват в пряко 

унищожаване на наличната растителност – изкуствени ценози в обхвата на 

изграждащото се депо. Тези въздействия ще са локални и дълготрайни, но няма да се 

отразят съществено върху общото състояние на биотата, предвид широкото им 

разпространение в резултат на залесителни мероприятия.  

 

Замърсяване на прилежащи растителни местообитания 

По време на строителството 

По време на строителството ще се отделят прахови и газови емисии от изкопни и 

насипни дейности и от транспорта. Разпространението им ще бъде най-вече на и около 

самите работни площадки, където ще се извършват строителните работи. 

Очакват се два вида емисии в атмосферния въздух с отлагане на замърсители 

върху прилежащите площи: 

• неорганизирани източници при строителните работи 

В периода на строителните работи за подготовка на депото за експлоатация на 

обектът ще бъде източник само на неорганизирани емисии, свързани със следните 

дейности: изкопни работи; взривни работи и разпределяне на разгърмяната маса;  

обратно засипване на земни маси; трасиране на вътрешни пътища; товарене, транспорт, 

разтоварване и временно съхраняване на скалната и земната маса на площадката на Нов 

цинков завод; изграждане на вътрешна и външна инфраструктура.  

Източниците на неорганизирани емисии във фазата на подготовка на работните 

участъци за експлоатация са от строителните работи от по-горе изброените дейности, 
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емитиращи в околната среда прах от инертния материал с различен фракционен състав 

в резултат на работата на земекопни машини.  

Количеството на прах от неорганизираните източници ще има временен и 

локален характер, само в обхвата на строителните площадки.  

• неорганизирани емисии от работата на ДВГ и строителната механизация  

Мобилни източници от транспортните средства за доставка на суровини, 

материали, оборудване и др., емитиращи изгорели газове и сажди при реализиране 

фазата на строителство. Ще се отделят характерните за горивните процеси в 

двигателите с вътрешно горене отпадъчни газове като: азотни оксиди, въглероден 

оксид, серен диоксид, НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ (полициклични ароматни 

въглеводороди), УОЗ (устойчиви органични замърсители), PCB’s (полихлорирани 

бифенили) и пр. 

 

По време на експлоатацията 

Инвестиционното намерение предвижда депониране на съществуващите 

отпадъци в период от около 2 години и седем години депониране на отпадъци от 

бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, като общият период, от изграждането до 

биологичната рекултивация на депото, ще отнеме няколко години.  

Технологията за работа на инвестиционния обект предвижда обособяване на 

клетки, в които ще се депонират отпадъците.  

При първи проектен вариант на депото се обособяват 5 бр. клетки, осигуряващи 

самостоятелно депониране на съществуващите отпадъци и тези, които ще се генерират 

от бъдещо производство. 

При втори проектен вариант депонирането е разделено условно на два етапа на 

експлоатация:  

- първи етап – депониране на отпадъци, определени като „минали екологични 

щети” и на отпадъци генерирани след приватизацията на ОЦК и ОЦК АД; 

- втори етап – депониране на отпадъци, генерирани от бъдещи периоди. 

Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници на замърсяване при 

дейността на депото за опасни отпадъци са следните: 

-  прах – при товаренето на отпадъка в района на Нов цинков завод;  

- прах от преминаване на тежките транспортни машини през вътрешно 

заводския път до кантар;  

- прах от извозването на отпадъците до депо по външния път;  

- прах при разтоварването, разпределянето и уплътняването на отпадъка в 

отделните клетки;  

- азотни оксиди, въглероден оксид и пр.  

 

Прието е, че тъй като оловната шлака е гранулирана, а цинковите кекове са 

резултат от „мокро” извличане и/или допълнително стабилизирани, то освен прах, те не 

могат да бъдат източници на газообразни вещества при товарене, транспорт и 

депониране. Задължително условие при транспортирането на насипните опасни 

отпадъци обаче остава изискването -  транспортните средства да бъдат покрити и да не 

се допуска разпрашаване от тях при превозването им. 

Емисиите от общ суспендиран прах (ОСП) ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух. Те се разпространяват на малки разстояния  от източника, понеже 

са с температурата на околния въздух, с голяма гравитационна скорост на отлагане и с 

малка височина на изпускане.  
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Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

компонентите и факторите на околната среда.  

Изчислените при дейностите по депониране концентрации на азотни и серни 

оксиди в околностите са (в т. 5.1.3):  

- съизмерими с порядъка на нормата за опазване на растителността за азотни 

оксиди от 30 µg/m3 за период на осредняване 1 година и  

- под нормата за опазване на природните екосистеми за серен диоксид от 20 

µg/m3 за период от една календарна година и последваща зима.  

Емисиите от общ суспендиран прах ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух, тъй като се разпространяват на малки разстояния  от източника, и 

са със сравнително голяма гравитационна скорост на отлагане при малка височина на 

изпускане. На определено разстояние от депото могат да окажат незначително 

въздействие върху растителността. 

Въздействието върху качеството на приземния въздух ще бъде пряко на 

територията на депото и в близките околности до 500-600 м (около депото, товарните 

площадки и транспортната връзка кантар Нов цинков завод - депо), но с локален обхват 

на въздействието. Непряко ще бъде въздействието върху растителността около 

работните участъци и транспортната връзка.  

 

Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

съседните на депото земи.  

Товаренето, транспортът и депонирането на отпадъците ще бъде свързано 

въздействие върху растителността по отношение замърсяването на атмосферния въздух 

с азотни оксиди над нормите за опазване на растителността. Не се очаква надвишаване 

на нормите за опазване на природните екосистеми по отношение замърсяването на 

въздуха със серни оксиди. 

По отношение на дейностите по депониране:  

От получените резултати и представеното прогнозиране (в т. 5.1.4) се вижда, че 

при дейностите по товарене и депониране, както и транспорт, зоните с утаяване на 

прахови частици над допустимото повърхностно натоварване на открити площи ще 

бъдат в обхвата на депото и пътя към него.  

Усреднените годишни стойности на азотни оксиди над допустимите норми за 

опазване на растителността ще бъдат съизмерими с близката околност на депото и 

транспортната връзка между Нов цинков завод и депото и самата Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод.  

По време на експлоатацията на обекта може да се очаква деградация на 

различните ценози, разположени в непосредствена близост с депото, вследствие 

кумулиране на токсични елементи и вещества, отделящи се от автотранспорта и самото 

депо. 

Възможни са и непреки въздействия, произтичащи от изменения във водния 

режим на растителността в прилежащите терени в посока на засушаване от 

задължителната отводнителна система.  

 

Съпътстваща инвестиционното предложение инфраструктура 

• Изграждане на довеждащ на път  

Дължината на пътя е 795 м с габарит 6 м и два банкета по 1 м. Нарушенията ще 

бъдат на площ от 12.696 дка заети от вторична производна тревна растителност и малка 

площ от залесена горска територия. 
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• Изграждане на водопровод  

Дължината на водопровода (от промишлената площадка на Нов цинков завод) е 

с дължина 1 980 м. Предвидената ширина на изкопа е 1 м. Временните нарушения на 

растителността ще са в обхвата на пътя, поради което допълнителни нарушения на 

растителност няма да има.  

 

• Изграждане на отвеждащ тръбопровод 

Колектора ще отвежда отпадъчните води от депото (инфилтрат и води от 

автомивка) към площадковата канализация на Нов цинков завод. Дължината на 

тръбопровода е 1 950 м. Същият ще бъде положен в изкоп с ширина 1 м. Временните 

нарушения на растителността ще са в обхвата на пътя, поради което допълнителни 

нарушения на растителност няма да има.  

• Изграждане на ел. провод 

За захранването на трафопоста ще се изгради ново въздушно отклонение, което 

ще започне от стълб 6 на извод „Панчево”. То ще е изпълнено с два нови  

стоманорешетъчни стълбове. Нарушенията ще бъдат в размер на 4 м2. 

 

Закриване и рекултивация 

Като част от работния проект е разработен проект за закриване - Биологичната 

рекултивация на обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на 

„ОЦК“ АД, гр. Кърджали”, който е в изпълнение на изискванията на Наредба № 

6/2013 г. и Наредба № 26/1996, описани в т. 5.4.2 на раздел 5 на доклада. 

 

Общо заключение  

Въздействията от реализацията на предлаганата дейност и по двата варианта ще 

се изразяват в пряко унищожаване на наличната растителност – изкуствени горски 

ценози в обхвата на изграждащото се депо и вторична производна тревна растителност 

в обхвата на пътната връзка. Реализирането на инвестиционното предложение няма да 

окаже въздействие, което да промени съществено характера на растителната покривка в 

прилежащите на инвестиционните обекти растителни съобщества.  

 

Предпочитан за реализация вариант 
И при двата проектни варианта характерът на подлежащата на унищожаване 

растителност е еднаква, поради което вариантите в случая са равнопоставени. Същото 

важи и по отношение на замърсяването на прилежащата растителност с емисии на прах 

и замърсители в етапа на експлоатацията и закриването и рекултивация на депото. 

По време на строителството, предимство на втори вариант е в необходимото 

време за оформянето на два котлована (четири клетки), което по първи вариант е 

повече в сравнение с втори вариант (разликата в количеството разгърмяна скална маса 

по втори вариант е над 3 пъти по-малка в сравнение с първи вариант). Това е свързано с 

по-дълго въздействие по първи вариант върху атм. въздух, а от там и отлагане на 

замърсители върху растителността по време на строителството върху прилежащите 

площи. 

 

Характер на въздействията. 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите 

относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

Критерий 

Унищожаване на растителни 

местообитания 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Ниска – засягат се изкуствени 

ценози и вторична производна 

тревна растителност 

Ниска – засягат се изкуствени 

ценози и вторична производна 

тревна растителност 

Териториален обхват на въздействието Локален  Локален  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на експлоатация 

Критерий 

Замърсяване  

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска  Ниска  

Териториален обхват на въздействието Локален  Локален  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на закриване и рекултивация 

Критерий 

Биологична рекултивация 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска  Ниска  

Териториален обхват на въздействието Локален  Локален  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Положителни Положителни  

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.5.2. Описание и анализ на въздействията на инвестиционното 

предложение върху животинския свят 

Безгръбначни животни 

Очакваните въздействия от реализацията на първи и втори вариант на ИП върху 

безгръбначните имат напълно сходен характер, тъй като на практика не се различават 

териториално. Възможните въздействия върху тази група по време на строителството 

на депото, експлоатацията и рекултивацията са: 

- пряко унищожаване на местообитания 

Строителството на депото и съпътстващата инфраструктура ще бъдат свързани с 

унищожаване на естествената и полуестествена тревна, храстова и горска растителност, 

което ще доведе до трайна промяна на естествените характеристики на широко 

разпространени видове без консервационна стойност. Предвид широкото 

разпространение на подобни местообитания в района, въздействието се оценява като 

незначително без да бъдат засегнати консервационно значими видове. 

- фрагментация на местообитанията 

Не се очаква поради незначителната засегната площ в сравнение със 

съществуващите съседни площи с идентични екологични условия, достатъчни за 

поддържане на структурата на популациите на безгръбначните. Очакваното 

въздействие е незначително. 

 - бариерен ефект 

Характера на ИП не предполага бариерен ефект за имагиналните стадии на 

повечето видове насекоми, които са с добри летателни способности. Като правило 

ларвните стадии не извършват придвижвания. Бариерният ефект за тези видове е 

незначителен. С приключване на рекултивацията нарушените терени ще възвърнат до 

голяма степен характеристиките си на местообитание на засегнатите видове. 

- безпокойство 

Безгръбначните животни са нечувствителни към безпокойство. Въздействие 

няма да има. 

- смъртност на отделни индивиди 

По време на строителството е възможна смъртност на отделни индивиди, като 

ще бъдат засегнати широкоразпространени представители на безгръбначните, от които 

бързоподвижните видове ще се оттеглят в съседни площи. Смъртност ще има предимно 

за бавно подвижни видове - ларви на насекоми, обитаващи повърхностния почвен слой 

червеи и др., които са с висок възпроизводствен потенциал, без дейността да се отрази 

на числеността на популациите им в района. Не се очаква смъртност за индивиди от 

консервационно значими видове. Всички видове от безгръбначните са част от 

хранителните вериги на земноводни, влечуги, птици и бозайници, поради което 

загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени в характеристиката 

на популациите им. Въздействието върху популациите ще бъде незначително. 

 

Земноводни и влечуги 

Територията на ИП е покрита главно с изкуствени насаждения от бор и акация, 

следователно не би могла да се разглежда като важно местообитание за видове от 

херпетофауната. Въпреки това, според структурата си това местообитание в известна 

степен наподобява естествените горски местообитания, съществуващи в района, 

следователно има потенциал за присъствие на повечето земноводни и влечуги, които се 

срещат в околностите на Кърджали. 
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Очаквани въздействия (аналогично за двата варианта): 

Период на строителство 

- Загуба на местообитания 

Реализацията на ИП ще доведе до превръщане на съответната територия в 

непригодна за обитаване от земноводни и влечуги. Предвид характера на земното 

покритие е ясно, че същата територия по принцип не е от съществено значение за 

местната херпетофауна, следователно степента на въздействието може да се определи, 

като ниска. 

- Фрагментация на местообитания (прекъсване на биокоридори) 

Земите на север, изток и юг от територията на ИП са относително еднородни в 

топографски смисъл, а на запад започват обработваеми земи и урбанизирани територии 

(без стойност за херпетофауната), следователно не може да се очаква значима 

фрагментация на местообитания (разделяне на части на конкретно местообитание). 

Айваджик дере (самата река и крайбрежната зона в непосредствена близост) вероятно 

представлява биокоридор с локално значение за редица видове земноводни и влечуги. 

Реализацията на ИП ще засегне левия бряг, но самата река, както и десният бряг са 

извън територията на проектираното депо, следователно дерето ще запази 

биокоридорната си функция. Степента на въздействието може да се определи, като 

ниска. 

- Безпокойство  

Местните видове земноводни и влечуги вероятно са слабо чувствителни към 

очакваните източници на безпокойство, като шум, сътресения и засилено човешко 

присъствие. Въпреки това вероятно ще има известно негативно въздействие, но то ще 

бъде краткосрочно и степента му може да се определи, като ниска. 

- Смъртност 

Несъмнено в границите на терена, предвиден за реализация на ИП постоянно 

или временно се намират екземпляри от редица видове земноводни и влечуги. Предвид 

малките размери и слабата подвижност на повечето видове е ясно, че те са лесно 

уязвими при осъществяване на строителни работи, особено такива, обхващащи голяма 

територия. В този смисъл може да се предположи, че по време на строителството ще 

бъдат унищожени множество екземпляри от различни видове (особено костенурки). 

Въздействието ще бъде краткосрочно, но предвид високия природозащитен статус на 

почти всички потенциално присъстващи видове, степента му може да се определи, като 

висока. Необходимо е прилагане на смекчаващи мерки. 

 

Период на експлоатация 

- Безпокойство 

По време на експлоатацията възможностите за предизвикване на безпокойство 

са значително по-малки, т.е. степента на въздействието може да се оцени, като много 

ниска. 

- Смъртност 

По време на експлоатацията може да се очаква навлизане на земноводни и 

влечуги в района на ИП, но техният брой вероятно ще бъде малък, тъй като 

територията на депото ще бъде практически непригодна за обитаване. Възможностите 

за оцеляване на тези екземпляри в условията на депото обаче ще бъдат много малки. 

Въздействието ще има случаен характер и неговата степен може да се сметне за ниска, 

но въпреки това е необходимо прилагане на смекчаващи мерки. 
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Птици 

По време на проведеното теренно проучване в обхвата на инвестиционното 

предложение бяха установени само широко разпространени видове птици, обитатели на 

населените места и откритите територии край населени места: домашно врабче (Passer 

domesticus), полско врабче (Passer montanus), гугутка (Streptopelia decaocto), градска 

лястовица (Delichon urbica), селска лястовица (Hirundo rustica), обикновен мишелов 

(Buteo buteo), червеногърба сврачка (Lanius collurio), сива овесарка (Miliaria calandra), 

бяла стърчиопашка (Motacilla alba), качулата чучулига (Galerida cristata), полска 

чучулига (Alauda arvensis), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), сива врана (Corvus 

cornix), гарван гробар (Corvus corax), щиглец (Carduelis carduelis), зеленика (Carduelis 

chloris), обикновено конопарче (Acanthis cannabina) и пчелояд (Merops apiaster). 

Представителите на грабливите птици (орли, осояд, кани, орел змияр, лешояди, 

блатари, соколи), които са предмет на опазване в ЗЗ „Студен кладенец“ могат да 

използват терена на ИП за търсене на храна и по време на миграция. В рамките на 

терена на ИП няма подходящи местообитания за тяхното гнездене (скали, стари 

широколистни, иглолистни и смесени гори). Единствено сокол орко (Falco subbuteo) 

има вероятност да намери потенциални местообитания за гнездене в акациевата 

култура. 

Водолюбивите птиците, които образуват струпвания по време на миграция и 

зимуване и подлежат на опазване като малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям 

гмурец (Podiceps cristatus), червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), черногуш гмурец 

(Podiceps nigricollis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea cinerea), 

ням лебед (Cygnus olor), голяма белочела гъска (Anser albifrons), сива гъска (Anser 

anser), бял ангъч (Tadorna tadorna), фиш (Anas penelope), сива патица (Anas strepera), 

зимно бърне (Anas creccа), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), шилоопашата 

патица (Anas acuta), лятно бърне (Anas querquedula), клопач (Anas clypeata), 

червеноклюна потапница (Netta rufina), кафявоглава потапница (Aythya ferina), качулата 

потапница (Aythya fuligula), белоока потапница (Aythya nyroca), воден дърдавец (Rallus 

aquaticus), зеленоножка (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra), речен дъждосвирец 

(Charadrius dubius), голям свирец (Numenius arquata), малък зеленоног водобегач 

(Tringa stagnatilis), голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), голям горски 

водобегач (Tringa ochropus), късокрил клюкавец (Actitis hypoleucos), речна чайка (Larus 

ridibundus), малка чайка (Hydrocoloeus minutus), чайка буревестница (Larus canus), 

белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus) и др., обитават яз. Студен кладенец (на 

около 5300 м от ИП) и няма да бъдат засегнати от реализирането на инвестиционното 

предложение. 

Очакваните въздействия от реализацията на първи и втори вариант на ИП върху 

птиците имат напълно сходен характер, тъй като на практика не се различават 

териториално. Възможните въздействия върху птиците по време на строителството, 

експлоатацията и рекултивацията са: 

 

Строителство 

- пряко унищожаване на местообитания 

По време на строителството местообитанията на видовете птици, срещащи се в 

границите на ИП, ще бъдат унищожени. Засегнатата площ ще възлезе на 13,7 ха. Ще 

бъдат засегнати смесени акациево-борови насаждения и изоставени обработваеми земи. 

По време на строителството на депото, с премахването на растителността по 

суходолието ще бъдат нарушени местообитанията на широкоразпространени видове 

птици, без да се засягат местообитания на видове с висок консервационен статус. По 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

АНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  206 

време на работата на строителните и транспортните машини се очаква оттеглянето им 

на безопасно разстояние, без да се очаква траен прогонващ ефект. Наблюденията са 

показали, че за повечето от птиците минималното разстояние на оттегляне при среща с 

автомобил е около 5 м, а при среща с човек 20-50 м. Макар и болшинството от 

засегнатите видове птици да са включени в Прил. 3 на ЗБР, те са широко 

разпространени, с многочислени популации и използват разнообразни местообитания, 

така че въздействието върху тях ще е незначително. Въздействието върху видове, 

предмет на опазване в ЗЗ, е разгледано в ОС.  

- фрагментация на местообитанията 

Строителството не предвижда съоръжения с потенциал за фрагментация на 

популации на птици. Не се очаква фрагментация на подходящи местообитания, тъй 

като в рамките на близко разположената (10 - 40 м) ЗЗ „Студен кладенец“ видовете 

птици ще разполагат с достатъчни по площ подходящи за обитание местообитания 

(обработваеми земи, широколистни, иглолистни и смесени гори). Не се очаква 

въздействие. С приключване на рекултивацията нарушените терени ще възвърнат 

характеристиките си на местообитание на засегнатите видове. 

- бариерен ефект 

Характера на ИП не предполага бариерен ефект за птици, поради високата 

мобилност на групата. Не се очаква въздействие. 

- безпокойство 

Безпокойството по време на строителството ще е породено от присъствието и 

шума от строителна и транспортна техника и хора в границите на депото. Безпокойство 

ще има на отделни преминаващи или търсещи храна индивиди в резултат на шума от 

строителните работи (до 700 м в резултат на взривни работи). Районът е потенциално 

ловно местообитание на дневни грабливи птици (обикновена ветрушка, обикновен 

мишелов, орел змияр и др.), които обаче са нечувствителни или слабо чувствителни 

към безпокойство в ловните си местообитания – мишелова често ловува покрай 

натоварени пътища, вкл. автомагистрали, а ветрушкарта ловува и дори гнезди в големи 

населени места (лични набл.). Въздействието се оценява като незначително. 

- смъртност на отделни индивиди 

По време на строителството не се очаква да има жертви, тъй като строителните 

машините се движат с ниска скорост, а птиците са достатъчно бързи, за да ги избегнат. 

Ако обаче то съвпадне с размножителния период, е възможно да бъдат унищожени 

гнезда с яйца или недобре летящи малки. Ще бъдат засегнати широкоразпространени 

видове птици, без да се засягат такива с висок консервационен статус. Макар и 

болшинството от засегнатите видове птици да са включени в Прил. 3 на ЗБР, те са 

широко разпространени, с многочислени популации, така че въздействието върху тях 

ще е незначително. 

 

Експлоатация 

- безпокойство 

Очаква се минимално безпокойство (до 150 м) на отделни преминаващи или 

търсещи храна индивиди в резултат на шума при експлоатацията на депото - от 

тежкотоварните машини, които ще превозват шлаките и други отпадни материали. 

Незначително въздействие. 

- смъртност на отделни индивиди 

По време на експлоатацията не се очаква да има жертви, тъй като машините, с 

които ще се превозват отпадъците се движат с ниска скорост, а птиците са достатъчно 

бързи за да ги избегнат. Не се очаква въздействие. 
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Закриване и рекултивация 

Извеждането от експлоатация и предвидените рекултивационни дейности ще 

способстват за заселване на някои от видовете птици, обитаващи откритите 

пространства и териториите край населените места. Не се очаква отрицателно 

въздействие. 

 

Наземни бозайници (без прилепи) 

Очакваните въздействия от реализацията на първи и втори вариант на ИП върху 

наземните бозайници имат напълно сходен характер, тъй като на практика не се 

различават териториално. Възможните въздействия върху наземните бозайници по 

време на строителството, експлоатацията и рекултивацията са: 

 

Строителство 

- пряко унищожаване на местообитания 

По време на строителството местообитанията на видовете наземните бозайници, 

срещащи се в границите на ИП, ще бъдат унищожени. Засегнатата площ ще възлезе на 

13,7 ха. Ще бъдат засегнати смесени акациево-борови насаждения и изоставени 

обработваеми земи. Въздействието ще е незначително за широко разпространените 

видове с многочислени популации. От защитените видове въздействие ще има върху 

местообитанията на дивата котка (Felis silvestris), невестулката (Mustela nivalis) и 

тралежа (Erinaceus romanicus). Макар и в Червената книга, дивата котка е сравнително 

многоброен вид (около 4000 индивида; Големански 2011) и използва разнообразни 

местообитания както за ловуване, така и за размножаване (Пешев и кол. 2004, Lozano 

2010, Lozano et al. 2003, Yamaguchi et al. 2015). Въздействието върху него ще е 

незначително. Невестулката и таралежът също са широко разпространени, използват 

разнообразни, широко разпространени местообитания, вкл. населени места (лични 

набл.). Въздействието и върху тях се оценява като незначително. 

- фрагментация на местообитанията 

Нито един от наземните бозайници, срещащи се в района на ИП, няма 

специфични изисквания към характера на местообитанията или към минималната 

площ, която те заемат. Освен това ще бъдат засегнати малки части от периферията на 

смесени акациево-борови насаждения и изоставени обработваеми земи. Ето защо 

въздействието се определя като незначително. 

- бариерен ефект 

По време на строителството е възможно да има временно прекъсване на 

биокоридори (в локален мащаб) на всички видове наземни бозайници, срещащи се в 

района на строителните площадки. Бариерният ефект ще е незначителен, изразяващ се 

в принудително заобикаляне на обекта от индивидите на наземните видове бозайници. 

За голяма част от по-едрите и по-подвижни видове то ще е само през деня, докато траят 

строителните дейности. През нощта, когато са активни повечето бозайници, 

въздействие не се очаква. Така бариерния ефект по време на строителството ще е 

незначителен. 

- безпокойство 

Безпокойството по време на строителството ще е породено от присъствието и 

шума от строителна и транспортна техника и хора в границите на депото. Безпокойство 

ще има на отделни преминаващи или търсещи храна индивиди в резултат на шума от 

строителните работи (до 700 м в резултат на взривни работи). По-чувствителни към 

подобно въздействие са по-едрите видове – хищници и копитни, които в резултат ще 
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търсят убежище по-далеч от мястото на строителството. През нощта, когато са активни 

повечето бозайници, въздействие не се очаква. Въздействието се оценява като 

незначително. 

- смъртност на отделни индивиди 

По време на строителството е възможна смъртност на отделни индивиди от по-

дребни и по-бавноподвижни видове. От защитените видове такъв е единствено 

таралежът. Видът е широко разпространен и многочислен, ето защо въздействието 

върху популацията му в района се оценява като незначително. 

 

Експлоатация 

- бариерен ефект 

По време на експлоатацията бариерен ефект ще се наблюдава от площадката за 

депониране. Както и при строителството, той ще е незначителен, изразяващ се в 

принудително заобикаляне на обекта от индивидите на наземните видове бозайници.  

- безпокойство 

Очаква се максимално безпокойство (до 150 м) на отделни преминаващи или 

търсещи храна индивиди в резултат на шума при експлоатацията на депото - от 

тежкотоварните машини, които ще превозват шлаките и други отпадни материали. По-

чувствителни към подобно въздействие са по-едрите видове – хищници и копитни, 

които в резултат ще търсят убежище по-далеч от мястото на строителството. През 

нощта, когато са активни повечето бозайници, въздействие не се очаква. Въздействието 

се оценява като незначително. 

- смъртност на отделни индивиди 

По време на експлоатацията е възможна смъртност на отделни индивиди от 

трафика, предимно от по-дребни и по-бавноподвижни видове - Crocidura suaveolens, 

мишевидни гризачи, вкл. защитени видове като тралежа (Erinaceus romanicus). Тъй 

като превозването на отпадъците ще се извършва през деня, риска за тези видове ще е 

само в сутрешните и вечерните часове, и при лошо време. Предвид и ниската скорост 

на движение на машините, смъртност ще има за единични екземпляри. Въздействието 

върху популациите на засегнатите видове ще е незначително. 

 

Закриване и рекултивация 

Извеждането от експлоатация и предвидените рекултивационни дейности ще 

способстват за заселване на повечето видовете наземни бозайници. Не се очаква 

отрицателно въздействие. 

 

Прилепи 

Очакваните въздействия от реализацията на първи и втори вариант на ИП върху 

прилепите имат напълно сходен характер, тъй като на практика не се различават 

териториално. Етапността при реализацията на отделните варианти има отношение към 

оптимизиране на дейността на депото, а от тук и нейното значение като косвен фактор 

на въздействие в категориите „безпокойство” и „влошаване на качеството на 

местообитанията”. 

Потенциалните въздействия при реализацията на ИП, относими към отделните 

фази на проекта (строителство, експлоатация и рекултивация) са оценени както следва: 

 

Период на строителство 

- Загуба на местообитания - пряко унищожаване на местообитания: 
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Разчистването на проектната площ от храстова и горска растителност, както и 

самото строителство, ще доведат до трайна промяна на естествените характеристики на 

ловни местообитания на видове прилепи; 

-Фрагментация на местообитанията: 

Строителните дейности не водят сами по себе си до фрагментиращ или бариерен 

ефект за популациите на прилепи. 

- Прекъсване на биокоридори:  

Не се очаква. Засегнатата територия не е част от миграционни коридори и не се 

очаква временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни 

биокоридори. 

- Безпокойство: 

Строителната площадка е отдалечена от убежища на прилепи, като такова не се 

очаква. Възможно е безпокойство на ловуващи индивиди в 700 метровата зона на 

проявление на импулсния шум от взривните дейности. Предвид факта, че тези дейности 

ще се изпълняват през светлата част от денонощието, то въздействието върху 

ловуващите прилепи ще бъде незначително. 

- Унищожаване на екземпляри: 

Не се очаква, тъй като не се засягат естествени или изкуствени подземни 

убежища, а горската растителност е представена от вторични или издънкови култури, 

без подходящи условия за убежища на горски видове прилепи. 

 

Период на експлоатация 

- Загуба на местообитания - пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква допълнителна загуба. 

-Фрагментация на местообитанията: 

Не се очаква. 

- Прекъсване на биокоридори: 

Не се очаква. 

- Безпокойство:  

Степента на безпокойство ще бъде ограничена само в 150 метрова зона около 

депото и транспортната инфраструктура. 

- Унищожаване на екземпляри: 

Не се очаква. 

 

Период на рекултивация 

Не се очаква влошаване на нито един от факторите на въздействие. 

 

Предпочитан за реализация вариант 

Очакваните въздействия от реализацията на Първи и Втори вариант на ИП върху 

животинския свят имат напълно сходен характер, тъй като на практика не се различават 

териториално. Предвид обаче нуждата от по-плитък котлован при Втори вариант, може 

да се заключи, че обемът на взривните работи, необходим за неговата реализация, ще е 

по-малък, отколкото този по Първи вариант. По-малкият обем взривни работи по Втори 

вариант ще доведе до по-къс период на строителните работи, което ще се отрази и на 

времетраенето на безпокойството за видове птици и бозайници, което ще е по-късо. 

Макар и двата варианта да оказват незначително въздействие върху животинския свят, 

видно е, че Втори вариант ще окаже по-малко въздействие, отколкото Първи 

вариант. 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение върху 

животинския свят, предвид целите относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното 

предложение. Значимост на въздействието. 

По време на строителство 

Критерий - местообитания и популации на видове/групи от 

видове 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска - засягат се широко 

разпространени, антропогенно 

модифицирани местообитания и 

предимно популации на 

широкоразпространени, 

многочислени видове 

Ниска - засягат се широко 

разпространени, антропогенно 

модифицирани местообитания и 

предимно популации на 

широкоразпространени, 

многочислени видове 

Териториален обхват на въздействието Локален в обхвата на работната 

площадка 

Локален в обхвата на работната 

площадка  

Продължителност на въздействието (краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки и непреки Преки и непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват  

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на експлоатация 

Критерий - местообитания и популации на 

видове/групи от видове 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска - засягат се широко 

разпространени, антропогенно 

модифицирани местообитания и 

предимно популации на 

широкоразпространени, многочислени 

видове 

Ниска  - засягат се широко 

разпространени, антропогенно 

модифицирани местообитания и 

предимно популации на 

широкоразпространени, многочислени 

видове 

Териториален обхват на въздействието Локален в обхвата на транспортните 

маршрути и в местата на депониране на 

отпадъците 

Локален в обхвата на транспортните 

маршрути и в местата на депониране на 

отпадъците 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на закриване и рекултивация 

Критерий - местообитания и популации на видове/групи от 

видове 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска – ще се възстановят 

широко разпространени, 

антропогенно модифицирани 

местообитания 

Ниска – ще се възстановят 

широко разпространени, 

антропогенно модифицирани 

местообитания 

Териториален обхват на въздействието Локален в обхвата на работната 

площадка 

Локален в обхвата на работната 

площадка 

Продължителност на въздействието (краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Положителни Положителни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 
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5.5.3. Защитени територии. Елементи на Националната екологична мрежа 

Защитени територии 

Площадката, определена за изграждане на депо за опасни отпадъци, не засяга и 

не е в непосредствена близост до защитени територии, определени по Закона за 

защитените територии. Най-близката такава е природна забележителност (ПЗ) „Скални 

гъби“, отстояща на около 2 км северозападно (разстояние между най-близките точки от 

границата на ПЗ и тази на ИП). Голямото отстояние на защитените територии от ИП не 

предполага някакви отрицателни въздействия върху тях. 

 

Защитени зони 

Площадката за изграждане на депото, както и новопроектираният външен 

обслужващ път не попадат в близо разположените две защитени зони – BG 0001032 

„Родопи-Източни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна и в BG 0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици. Защитените 

зони се намират южно и източно от площадката за изграждане на депото и външния 

обслужващ път, като по-голяма част от южната граница на площадката за депо е в 

близост (между 10 и 45 м) до двете защитени зони. Външният обслужващ път също не 

засяга двете защитени зони. 

Въздействията върху защитените зони от Натура 2000, както и върху целите им 

и предмета на опазване в тях, са подробно разгледани в ДОСВ. 

5.6. Отпадъци 

5.6.1. Очаквани по вид и количество генерирани отпадъци по време на 

строителство, експлоатация и закриване и рекултивация на инвестиционното 

предложение. Класификация на отпадъците 

Инвестиционното предложение предвижда „Строителство, експлоатация и 

закриване на депо за опасни отпадъци“, в т.ч. изграждане на новопроектиран участък от 

външен обслужващ път до площадката на депото и изграждане на водопровод за 

питейно-битова вода в обхвата на външния обслужващ път, както и тръбопровод 

(успоредно на водопровода) за отвеждане на локално пречистени води до 

промишлената канализация на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - 

Нов цинков завод. 

Различните по вид отпадъци, които ще се генерират по време на строителните 

дейности, експлоатацията и закриване и рекултивация на депото, са представени и 

класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал. 1 и чл. 

6, ал. 1, т. 1 на Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за класификация на отпадъците, на МОСВ 

и МЗ (ДВ бр. 66/2014 год.).  

Посочените очаквани количества на различните по вид отпадъци са определени 

по метода на аналога с други подобни обекти, като се отнасят за целия период на 

строителство или за една година. 

Очакваните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на 

хората са идентични за двата проектни варианта. 

Генерирането на отпадъци е идентично и за двата разглеждани проектни 

варианта за фазите на неговата реализация – строителство, експлоатация и 

закриване и рекултивация. Разликата между двата проектни варианта е в 

количеството генерирани земни и скални маси при оформяне на 

котлованите/клетките на депото. 
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 Генерирани отпадъци, по време на строителството на 

инвестиционното предложение 

В процеса на изкопни дейности, строителство на депото за опасни отпадъци, 

оформянето на котлованите, вътрешната и външна инфраструктура ще се генерират 

характерни за строително-монтажни дейности отпадъци.  

Посочените по-долу отпадъци ще се генерират еднократно, само за периода на 

изграждане на депото. 

 

Строителни отпадъци 

1. Изкопни земни и скални маси 

В процеса на строителството при извършване на изкопни дейности на 

площадката, при оформяне котлованите на депото - включително разгърмяна скална 

маса и изграждане на новопроектиран участък от външен обслужващ път ще се 

генерират скални и земни маси. Състав на отпадъците – почва, камъни, скали. 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 

 

Количество генерирани земни и скални маси, идеен проект от 2017 г. 

Земни и скални маси Първи вариант  

м3 

Втори вариант  

м3 

Количество генерирани земни и скални 

маси за целия период на строителство, 

м3 

415 861 м3 115 230 м3 

Количество на влагани земни и скални 

маси за запълване на почистените 

територии (терена под съществуващите 

отпадъци), м3 

134 505 м3 134 485 м3 

Баланс, м3 281 356 м3 -19 255 м3 

 

При втори вариант цялото количество генерираните земни и скални маси ще се 

употреби при реализация на инвестиционното предложение, докато при първи 

вариант излишните земни и скални маси са в обем от 281 356 м3. 

 

2. Земни маси, съдържащи опасни вещества 

При извършване на земно-изкопни работи при строителството на депото, 

изграждане на новопроектиран участък от външен обслужващ път и изпълнение на 

фундаментите на административно-битовата сграда е възможно да се генерират и земни 

маси, съдържащи опасни вещества. 

Свойства по Приложение № 2, към чл. 6, ал. 2, т. 1 и 3, буква „б” 

 на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Н 3; Н 6. 

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

17 05 03* – почва и камъни, съдържащи опасни вещества 

Количество на отпадъка – непрогнозируемо на този етап. 

 

3. Отпадъчен бетон 

При влагане на бетонови разтвори в строителството на фундаментите на 

административно-битовата сграда и обслужващата инфраструктура на депото ще се 
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генерира като отпадък бетон, който се получава от разпиляване на бетонни смеси или 

от разтрошаване на бетон.  

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

17 01 01 – Бетон. 

Количество на отпадъка – 3.000 т/за целия период на строителство 

 

4. Метални отпадъци 

Метални отпадъци ще се генерират по време на строителните работи при 

изпълнение на армировката на фундаментите на административно-битовата сграда. 

Основно ще отпадат винкели, шини, профили, строително желязо, арматура и др. 

Състав на отпадъците – желязо. 

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

17 04 05 - Чугун и стомана 

Количество на отпадъка – 0.150 т/за целия период на строителство 

 

5. Дървесни материали 

При дърводелски и кофражни работи ще се генерират парчета дъски, греди и 

други дървени материали. Състав на отпадъците – дървесина, целулоза 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

17 02 01 - Дървесина  

Количество на отпадъка – 0.100 т/за целия период на строителство 

 

6. Пластмасови материали 

При изграждане на депото (полагане на долен изолационен слой и дренаж) ще се 

образуват отпадъци от ПЕ фолио, ПЕ тръби, геотекстил и др. Състав на отпадъците – 

полиетилен, РVС и др. 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

17 02 03 - Пластмаса  

Количество на отпадъка – 0.200 т/за целия период на строителство 

 

Смесени битови отпадъци 

В периода на изграждане на обекта ще се генерират битови отпадъци от 

жизнената дейност на работниците изпълняващи строителни дейности. В състава на 

битовите отпадъци ще се включват основно опаковки и хранителни отпадъци.  

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

20 03 01 - Смесени битови отпадъци 

Количество на отпадъка - в зависимост от броя на работниците и водачите на 

превозни средства и строително-монтажна техника. Средно количество – 0.035 

кг/ден/човек. 

 

Опасни отпадъци 

Отработени хидравлични масла (13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа), Отработени моторни масла от зъбни предавки, двигатели и 

редуктори (13 02 05* - Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни 
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предавки на минерална основа), Спирачни (16 01 13*) и Антифризни (16 01 14*) 

течности , Маслени филтри (16 01 07*) и Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*). 

Посочените отпадъци е възможно да се генерират от транспортната и строителна 

техника по време на строително-монтажните работи само при непредвидена/аварийна 

подмяна на територията на площадката на обекта. Образуваните отпадъци при 

аварийна/непредвидена подмяна ще се събират разделно на мястото на образуването в 

затворени метални варели/контейнери и ще се транспортират в основната база на 

организацията изпълнител на строително-монтажните работи и предават за последващо 

третиране на юридически лица, които прилагат йерархията при управление на 

отпадъците и притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци, въз основа на писмен договор, за конкретния вид 

отпадък. 

Количествата на тези отпадъци ще зависят от провежданите изкопно/насипни 

работи и строително-монтажните дейности на депото. Количество на отпадъците е 

непрогнозируемо на този етап. 

 

 Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатация на 

инвестиционното предложение 

А/ Опасни отпадъци 

1. Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа ще се генерират при 

подмяна на хидравлично масло от хидравлични системи на депониращата техника. 

Състав на отпадъците – високомолекулни въглеводороди. 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 

Количество на отпадъка – 0.850 т/годишно 

 

2. Нехлорирани моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална 

основа се образуват при подмяна на отработени масла от депониращата техника, както 

и от събиране на масла от евентуални течове. Състав на отпадъците – високомолекулни 

въглеводороди. 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

13 02 05* - Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

Количество на отпадъка – 0.600 т/годишно 

 

3. Кърпи за почистване на оборудване и предпазни облекла 

Отпадъкът се образува при почистване на използваната депонираща техника и 

от замърсяване на работни дрехи по време на работа.  

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

15 02 02* – абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни 

вещества 

Количество на отпадъка – 0.025 т/годишно  
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4. Луминесцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак 
Негодните за употреба живачни и луминесцентни лампи ще отпадат от 

административно-битово сграда и районно осветление. Състав на отпадъците – стъкло, 

метал и живачни съединения. 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак 

Количество на отпадъка – 0.012 т/годишно 

 

5. Акумулаторни батерии 

Отпадъкът ще се генерира при подмяна на амортизирани акумулаторни батерии 

на депонираща техника. Състав на отпадъците – оловен сулфат, оловни оксиди, оловно-

антимонова сплав, сепаратори от РVС, кутия от полипропилен, електролит (25% сярна 

киселина). 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии  

Количество на отпадъка – 0.600 т/годишно 

 

6. Утайки от маслено-водни сепаратори 

Утайките се образуват при почистване на каломаслоуловителя след автомивката. 

На дъното на каломаслоуловителя се отлагат различни механични примеси от 

отпадъците за депониране с отпадъчните води от измиване на транспортните средства. 

Състав на отпадъците – минерални вещества, механични примеси, замърсени с 

нефтопродукти. 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

13 05 02* - Утайки от маслено-водни сепаратори 

Количество на отпадъка – 2.5 т/годишно 

 

7. Масла от маслено-водни сепаратори 

Отпадъчни нефтопродукти се образуват при сепариране на масла в 

каломаслоуловителя. Състав на отпадъците – смес от вода и масла (високомолекулни 

въглеводороди). 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

13 05 06* - Масло от маслено-водни сепаратор 

Количество на отпадъка – 0.070 т/годишно 

 

8. Утайки от инфилтратни води 

Утайките се образуват при пречистване на инфилтратни води от клетките на 

депото в локалната пречиствателна станция за пречистване на инфилтрат. Състав на 

отпадъците – минерални вещества, механични примеси и тежки метали. 

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на 

промишлени отпадъчни води 

Количество на отпадъка – 0.950 т/год. 
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Б/ Строителни отпадъци 

Отпадъчен бетон 

При извършване на ремонтни дейности на административно-битова сграда и 

инфраструктура на площадката ще се образува отпадъчен бетон. Твърд отпадък. Състав 

– цимент, пясък, чакъл, минерални добавки. 

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

17 01 01 – Бетон. 

Количество на отпадъка – около 1.0 т/годишно 

 

Метални отпадъци 

Метални отпадъци ще се генерират при извършване на ремонтни дейности на 

административно-битова сграда и инфраструктура на депото. Твърд отпадък. Състав на 

отпадъците – желязо. 

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

17 04 05 - Чугун и стомана 

Количество на отпадъка – 0.050 т/годишно 

 

В/ Битови отпадъци 

В периода на експлоатация на обекта ще се генерират битови отпадъци от 

жизнената дейност на обслужващия персонал. В състава на битовите отпадъци ще се 

включват основно опаковки и хранителни отпадъци.  

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г., 

МОСВ и МЗ. 

20 03 01 Смесени битови отпадъци 

Количество на отпадъка - в зависимост от броя на работниците обслужващи 

дейността на депото. Средно количество – 0.035 кг/ден/човек. 

 Отпадъци, които се очаква да се генерират при закриване и 

рекултивация 

След депониране на съществуващите отпадъци, депото подлежи на закриване, 

включващо полагане на горен изолиращ екран и изграждане на площен дренаж -  

техническа и биологична рекултивация. В процеса на дейностите по закриване на 

депото ще се генерират остатъци от изолационна геомембрана (фолио) от високоплътен 

полиетилен, както и остатъци от предпазен геотекстил за механична защита на 

геомембраната (17 02 03 - Пластмаса), метални отпадъци и битови отпадъци. 

Количество на отпадъците – непрогнозируемо на този етап, ще бъде определено при 

изготвяне на технически проект. 

Възможно е и генериране на опасни отпадъци като Отработени хидравлични 

масла (13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа), Отработени 

моторни масла от зъбни предавки, двигатели и редуктори (13 02 05* - Нехлорирани 

моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа), Спирачни 

(16 01 13*) и Антифризни (16 01 14*) течности, Маслени филтри (16 01 07*) и Оловни 

акумулаторни батерии (16 06 01*). Посочените отпадъци е възможно да се генерират от 

транспортната и строителна техника, извършваща дейности по закриване на депото, 

само при аварийна подмяна на територията на площадката на обекта. Образуваните 

отпадъци при аварийна/непредвидена подмяна ще се събират разделно на мястото на 
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образуването в затворени метални варели/контейнери и предават за последващо 

третиране на юридически лица, които прилагат йерархията при управление на 

отпадъците и притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци, въз основа на писмен договор, за конкретния вид 

отпадък. 

Аварийната подмяна на консумативите следва да се извършва на площадки с 

уплътнен изолационен материал, непозволяващ проникване на нефтопродукти в 

почвата.  

Количество на отпадъците – непрогнозируемо на този етап. 

 

Предотвратяване образуването на отпадъци при строителството, 

експлоатацията и закриване и рекултивация на инвестиционното предложение 
За минимизиране образуването на отпадъци при строителството, експлоатацията 

и закриване и рекултивация на депото Изпълнителят на строителството следва да 

изготви План за управление на строителните отпадъци, който ще съдържа оценка на 

генерираните обеми и избор на метод на третирането им. Строителната организация да 

прилага йерархичен ред за управлението на строителните отпадъци съгласно чл. 10 на 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали.  

За предотвратяване образуването на опасни отпадъци (масла, акумулатори и 

др.), на депото следва да се използва изправна транспортна и строителна техника след 

пълно техническо обслужване в основната база на строителната организация и 

дружеството, което ще депонира отпадъците. 

5.6.2. Събиране, транспортиране, оползотворяване и съхранение на 

отпадъците 

Строителната организация, извършваща строителството на депото, в т.ч. външен 

обслужващ път до площадката на депото, водопровод за питейно-битова вода, както и 

тръбопровод за отвеждане на локално пречистените инфилтратни и води от 

каломаслоуловител към автомивката до промишлената канализация на Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод, следва да изпълнява 

планирани ремонтни дейности на строителна техника и планирана подмяна на масла, 

акумулаторни батерии, автомобилни гуми и други компоненти на обслужващите 

автомобили и транспортно-строителна техника в собствена основна база, с цел 

минимизиране образуването на отпадъци.  

 

5.6.2.1. Събиране, транспортиране, оползотворяване и съхранение на 

отпадъците, по време на строителство 

А/ Опасни отпадъци 

Отработени хидравлични масла (нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа), Отработени моторни масла от зъбни предавки, двигатели и 

редуктори (нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на 

минерална основа), Спирачни и антифризни течности, Маслени филтри и Оловни 

акумулаторни батерии. 

Образуваните отпадъци при аварийна/непредвидена подмяна ще се събират 

разделно на мястото на образуването в затворени метални варели/контейнери и ще се 

транспортират в основната база на организацията-изпълнител на строително-

монтажните работи и предават за последващо третиране на юридически лица, които 

прилагат йерархията при управление на отпадъците и притежават съответния документ 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

АНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД  220 

по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци, въз основа на 

писмен договор, за конкретния вид отпадък. 

Аварийната подмяна на консумативите да се извършва на площадки с уплътнен 

изолационен материал, непозволяващ проникване на нефтопродукти в почвата.  

 

Б/ Строителни отпадъци 

1. Изкопани земни и скални маси 

Част от генерираните земни и скални маси в процеса на строителството при 

извършване на изкопни дейности на площадката и при изграждане на 

новопроектирания участък на външния обслужващ път, дейностите свързани с 

оформяне на котлованите на депото - разгърмяна скална маса, при първи вариант ще 

се използват за запълване на почистените територии (терена под съществуващите 

отпадъци) и ще се съхраняват на временна площадка на територията на Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод.  

Излишните земни и скални маси ще се транспортират и съхраняват на временна 

площадка. Местоположението на временната площадка за излишни земни и скални 

маси ще бъде определено на следващ етап и ще бъде съгласувано от общинската 

администрация, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУО.  

Препоръчваме предаване на излишни земни и скални маси приоритетно за 

оползотворяване (изграждане на други обекти) преди обезвреждане (депониране). 

Цялото количество генерирани земни и скални маси в процеса на строителството 

при втори вариант на депото и новопроектирания участък на външния обслужващ път 

ще се използва за запълване на почистените територии (терена под съществуващите 

отпадъци), като земните и скални маси ще се съхраняват на временна площадка на 

територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков 

завод.  

При управление на земните маси, които се образуват при строителството, следва 

да се прилагат изискванията на ЗУО и наредбите по чл. 22 от ЗУО на общината, на 

чиято територия се реализира инвестиционното предложение. 

 

2. Земни маси, съдържащи опасни вещества 

Замърсените, при аварийни ситуации на строителна и транспортна техника, с 

нефтопродукти земни маси следва да се изземват своевременно и да се предават за 

последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица, притежаващи 

съответния документ по чл. 35 от ЗУО. 

Замърсените почва и камъни (земни маси), генерирани при изкопни дейности на 

строителната площадка следва да се изземват своевременно и да се предават за 

последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица притежаващи 

съответния документ по чл. 35 от ЗУО. 

 

3. Негоден за повторна употреба бетон 

Генерираният отпадъчен бетон при строителството на депото и обслужващата 

инфраструктура към него ще се събира разделно, ще се съхранява предварително на 

определена за целта площадка в границите на бъдещото депо за опасни отпадъци и 

предава на юридически лица, които прилагат йерархията при управление на 

отпадъците, и/или ще се предава на Регионална система за управление на отпадъци с 

цел подготовка за повторна употреба и ще се влага в съоръжение за рециклиране на 

строителни отпадъци в съответствие с Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 
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4. Метални отпадъци 

Металните отпадъци, генерирани при изпълнение на армировката на 

фундаментите и строително-монтажните работи по изграждане на инфраструктурата на 

депото, ще се събират разделно и предават за последващо третиране, въз основа на 

писмени договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците. 

 

5. Дървесни материали 

Отпадъчен дървесен материал (греди, дъски), генериран при кофражни дейности 

при изграждане на съоръжения на депото, ще се събира разделно, ще се съхранява 

предварително на определена площадка в границите на бъдещото депо за опасни 

отпадъци до натрупване на количества и ще се предава за последващо третиране, въз 

основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от 

Закона за управление на отпадъците. 

 

6. Пластмасови материали 

Генерираните при изграждане на депото (долен изолационен слой, дренаж) 

отпадъци ще се събират разделно, ще се съхраняват предварително на определена 

площадка в границите на бъдещото депо за опасни отпадъци и ще се предават за 

последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица притежаващи 

съответния документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. 

 

Възложителят е отговорен за изготвяне на План за управление на 

строителните отпадъци, съгласно ЗУО и Наредбата за управление на строителните 

отпадъци, преди започване на строителни и монтажни работи и/или премахване на 

строеж. Третирането на строителните отпадъци следва да се извършва съгласно 

План за управление на строителните отпадъци, одобрен по реда на чл. 11, ал. 7 от 

ЗУО (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г. в сила от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. бр. 13 от 

07.02.2017 г.). Съгласно чл. 11. ал. 2, ПУСО се одобрява от кмета на общината или 

оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след 

влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната 

площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на 

обект.  

 

В/ Смесени битови отпадъци 

Битовите отпадъци от жизнената дейност на работещите, които ще извършват 

строително-монтажни дейности на депото и инфраструктурата към него, ще се събират 

в метални контейнери тип „Бобър” и ще се предават за сепариране (отделяне на 

опаковки от хартия, метал, пластмаси с цел рециклиране, отделяне на биоразградими 

отпадъци с цел компостиране и намаляване на количеството на биоразградими 

отпадъци предназначени за депониране) в Регионална система за управление на 

отпадъци и депониране на остатъчните фракции на регламентирано депо за неопасни 

БО, съвместно с битовите отпадъци от Общината. 

Третирането на отпадъците, образувани по време на строителството на 

депото за опасни отпадъци следва да се извършва в съответствие с изискванията 

на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 
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5.6.2.2. Събиране, транспортиране, оползотворяване и съхранение на 

отпадъците, по време експлоатация (депониране на отпадъци) 

 

А/ Опасни отпадъци 

1. Хидравлични масла, двигателни масла, масла за зъбни предавки 

Подмяна на хидравлично масло от хидравлични системи и отработени масла на 

депониращата техника, както и от събиране на масла от евентуални течове ще се 

извършва на определена за целта площадка с уплътнен изолационен материал, 

непозволяващ проникване на нефтопродукти в почвата, ситуирана на територията на 

депото или на определено място на навес за тежка механизация. Отпадъците, 

генерирани при непредвидена подмяна на консумативи, ще се събират в метални 

контейнери/варели и ще се предават за последващо третиране, въз основа на писмени 

договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за управление 

на отпадъците, за конкретния вид отпадък.  

 

2. Кърпи за почистване на оборудване и предпазни облекла 

Отпадъкът се образува при почистване на използваната депонираща техника и 

от замърсяване на работни дрехи по време на работа. Отпадъците ще се събират и 

съхраняват предварително в метален варел на мястото на тяхното образуване на 

определена за това площадка до натрупване на количества за предаване за последващо 

третиране, въз основа на писмени договори, на лица притежаващи съответния документ 

по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за този вид отпадък. 

 

Луминесцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак 
Негодните за употреба луминесцентни и живачни лампи ще се подменят с нови, 

а неизползваемите ще се събират разделно в опаковките на новите и ще се съхраняват в 

метален контейнер на определена за това площадка в границите на депото и ще се 

предават за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на лица 

притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за 

този вид отпадък. 

 

Акумулаторни батерии 

Амортизираните акумулаторни батерии на депонираща техника ще се събират 

разделно на мястото на образуването в метални контейнери на определена за това 

площадка в границите на депото и ще се предават за последващо третиране, въз основа 

на писмени договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците за този вид отпадък. 

 

Утайки от маслено-водни сепаратори 

Генерираните при почистване на каломаслоуловителя към автомивката утайки 

ще се събират разделно на мястото на образуването в метални варели и ще се 

транспортират за депониране в определена клетка на депото за опасни отпадъци. 

 

Масла от маслено-водни сепаратори 

Генерираните отпадъчни нефтопродукти, образувани при сепариране на масла в 

каломаслоуловителя, ще се събират разделно на мястото на образуването в затворени 

метални варели до предаване за последващо третиране, въз основа на писмени 

договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за управление 

на отпадъците за този вид отпадък. 
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Утайки от инфилтратни води 

Генерираните утайки при пречистване на инфилтратни води от депото в 

локалната пречиствателна станция ще се събират разделно на мястото на образуването 

в метални варели и ще се транспортират за депониране в определена клетка на депото 

за опасни отпадъци. 

 

Б/ Строителни отпадъци 

Отпадъчен бетон 

Генерираният отпадъчен бетон при ремонтни дейности на площадката ще се 

събира разделно и ще се съхранява предварително на определена за целта площадка в 

рамките на депото и предава на юридически лица, които прилагат йерархията при 

управление на отпадъците и/или да се предават на Регионална система за управление на 

отпадъци с цел подготовка за повторна употреба и да се влагат в съоръжение за 

рециклиране на строителни отпадъци в съответствие с Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

 

Метални отпадъци 

Генерираните метални отпадъци при ремонтни дейности на площадката ще се 

събират разделно и ще се съхраняват предварително на определена за целта площадка в 

рамките на депото до предаване за последващо третиране, въз основа на писмени 

договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за управление 

на отпадъците за този вид отпадък. 

 

В/ Битови отпадъци 

Битовите отпадъци от жизнената дейност на обслужващия експлоатацията на 

депото персонал, ще се събират в метални контейнери тип „Бобър” и ще се предават за 

сепариране (отделяне на опаковки от хартия, метал, пластмаси с цел рециклиране, 

отделяне на биоразградими отпадъци с цел компостиране и намаляване на 

количеството на биоразградими отпадъци, предназначени за депониране) в Регионална 

система за управление на отпадъци и депониране на остатъчните фракции на 

регламентирано депо за неопасни БО, съвместно с битовите отпадъци от Общината. 

 

5.6.2.3. Събиране, транспортиране, оползотворяване и съхранение на 

отпадъците, по време на закриване и рекултивация 

Отпадъците които ще се генерират при закриване и рекултивация на депото са 

аналогични на отпадъците генерирани по време на строителните дейности (без земни и 

скални маси, бетон, дървесина) - остатъци от изолационна геомембрана (фолио) от 

високоплътен полиетилен, както и остатъци от предпазен геотекстил за механична 

защита на геомембраната. 

Възможно е и генериране на опасни отпадъци от строителната техника, като 

отработени хидравлични масла, отработени моторни масла от зъбни предавки, 

двигатели и редуктори и спирачни и антифризни течности, маслени филтри и оловни 

акумулаторни батерии.  

Събирането и транспортирането им е аналогично на отпадъците при 

строителство. 
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5.6.3. Транспортна схема за транспортиране на отпадъци. Необходимост от 

площадки за съхранение на отпадъци 

Генерираните при оформяне на котлованите/клетките на депото за опасни 

отпадъци земни и скални маси, необходими за запълване на почистените територии 

(терена под съществуващите отпадъци) ще се транспортират на определени за целта 

площадки на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод. 

Транспортната схема за транспортиране на останалите строителните отпадъци 

следва да се съгласува между Възложителя и Изпълнителя на строителството след 

одобрен проект, определени трасета по съществуващи пътища и места на площадките и 

временните площадки за съхранение на строителни отпадъци. За транспортиране на 

отпадъци ще се използват само съществуващи пътища. 

Маршрутите и организацията на движение, вкл. определяне на местата за 

третиране (оползотворяване/обезвреждане) на строителните отпадъци ще бъдат 

съгласувани със съответната общинска администрация, в съответствие с Наредбата по 

чл. 22 от ЗУО. 

 

Транспортиране на опасни и производствени отпадъци 

Извън територията на депото генерираните отпадъци ще се транспортират от 

други юридически лица. Опасните и производствени отпадъци следва да се събират 

разделно на мястото на образуване и да се предават за последващо третиране, въз 

основа на писмени договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от 

Закона за управление на отпадъците. Инвестиционното предложение не предвижда 

оползотворяване на отпадъци в периода на експлоатация на обекта. 

Генерираните по време на експлоатацията на депото опасни отпадъци (утайки от 

маслено-водни сепаратори и утайки от пречистване на инфилтратни води) няма да се 

транспортират извън територията на депото, а ще се обезвреждат чрез депониране в 

определени клетки на депото. 

 

Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците 

Отпадъци по време на строителство ще се генерират еднократно само, при 

извършване на строителните дейности по подготовката на депото за експлоатация 

(депониране на опасни отпадъци). 

Преди извършване на строителните дейности следва да се представят в РИОСВ 

Хасково за утвърждаване Работни листа за класификация на отпадъците, които ще се 

образуват по време на строителството и експлоатацията на депото за опасни отпадъци. 

Необходимо е да се извършва отчет по видове и количества, генерирани от 

дейността отпадъци. 

Съгласно НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри (обнародвана в ДВ № 51/2014 г.), документи за водене на отчетност 

и предоставяне на информация за дейностите по отпадъци са: 

1. Отчетни книги по чл. 44, ал. 1 от ЗУО; 

2. Годишни отчети по чл. 44, ал. 6 от ЗУО; 

3. Идентификационен документ по чл. 29, ал. 5 от ЗУО. 

Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците, годишните отчети 

за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). 

Отчетната книга трябва да се завери от РИОСВ Хасково преди започване на 

дейността. Годишни отчети по чл. 13 – 22 на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
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реда за водене на публични регистри, за предходната календарна година се предоставят 

ежегодно до 10 март на текущата година на хартиен носител или по електронен път в 

информационната система, поддържана от ИАОС. 
 

Очаквани въздействия 

Очакваните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на 

хората са идентични за двата проектни варианта. 

Въздействието на генерираните отпадъци по време на строителството и 

експлоатацията на депото, може да се класифицира като незначително, временно (по 

време на строителството), постоянно (по време на експлоатация), възстановимо, с 

малък териториален обхват. 

Въздействието на генерираните отпадъци по време на закриване и рекултивация 

на обекта, може да се класифицира като незначително, временно, възстановимо, с 

малък териториален обхват. 

 

Оценка на въздействие върху околната среда и здравето на хората 

По време на строителство и експлоатация 

Разделното събиране, транспортиране и предварително съхраняване на 

отпадъците на мястото на образуване при реализация (строителство и експлоатация) на 

предпочетения вариант и предаване на отпадъците за последващо третиране, въз основа 

на писмени договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, не 

предполага негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на 

хората. 

 

По време на закриване и рекултивация 

Разделното събиране, транспортиране и предварително съхраняване на 

отпадъците на мястото на образуване при закриване и рекултивация на депото и 

предаване на отпадъците за последващо третиране, въз основа на писмени договори, на 

лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, не предполага негативно 

въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората. 

 

Предпочитан за реализация вариант 

При сравняване на количествата на генерираните земни и скални маси за 

периода на строителство, по проектните варианти е установено, че: 

- по първи вариант от 415 861.72 м3 изкопани земни и скални маси - 281 

356.72 м3 са излишни; 

- по втори вариант цялото количество изкопани земни и скални маси - 115 

230.20 м3 ще се използва за запълване на почистените територии (терена под 

съществуващите отпадъци).  

 

Сравнявайки количествата на генерираните земни и скални маси по време на 

строителство и наличие на излишни земни и скални маси само при първи вариант, 

предпочитан за реализация е втори вариант. 

 

Характер на въздействията 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите 

относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

Критерий 
(количество генерирани земни и скални маси) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Средна 

Излишни земни и скални маси – 

281 356 м3 

Ниска 

Цялото количество генерирани земни 

и скални маси се влагат при запълване 

на почистените територии (терена под 

съществуващите отпадъци) 

Териториален обхват на въздействието 
Локален мащаб, с малък 

териториален обхват 

Локален мащаб, с малък териториален 

обхват 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Умерено/Средно Незначително 
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По време на експлоатация 

Критерий 

(количество генерирани отпадъци) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 
Ниска – незначителни количества 

генерирани отпадъци 

Ниска – незначителни количества 

генерирани отпадъци 

Териториален обхват на въздействието 
Локален мащаб, с малък 

териториален обхват 

Локален мащаб, с малък териториален 

обхват 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на закриване и рекултивация 

Критерий 

(количество генерирани отпадъци) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 
Много ниска – незначителни 

количества генерирани отпадъци 

Много ниска – незначителни 

количества генерирани отпадъци 

Териториален обхват на въздействието 
Локален мащаб, с малък 

териториален обхват 

Локален мащаб, с малък териториален 

обхват 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) 
Положителни, обезвредени опасни 

отпадъци 

Положителни, обезвредени опасни 

отпадъци 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.7. Опасни вещества при строителство, експлоатация и при закриване и 

рекултивация на инвестиционното предложение. Класификация, токсикологична 

характеристика и начин на съхранение  

5.7.1. Видове опасни вещества при строителство, експлоатация и закриване 

на инвестиционното предложение. Класификация. Токсикологична 

характеристика 

При извършването на строително-монтажните дейности при изграждане на 

депото и прилежащата му инфраструктура, по време на експлоатация и при закриване и 

рекултивация не се предвижда използване на опасни химични вещества, препарати и 

продукти, подлежащи на забрана. 

За периода на строителството за транспортната и строителна техника ще се 

използват като опасни вещества основно горива - бензин, дизелово гориво, пропан-

бутан, нехлорирани моторни и смазочни масла, грес, както и амонит за взривни 

дейности за добив на разгърмяна скална маса при оформяне на дъното на 

котлованите/клетките на депото и откосите. 

По време на експлоатацията на депото за опасни отпадъци като опасни 

вещества ще се използват същите опасни вещества както при строителство за 

депониращата техника и транспортните средства, както и коагулант (железен 

трихлорид) и натриева основа, необходими за дейността на локалната пречиствателна 

станция за пречистване на инфилтрат по механичен и физикохимичен способ. 

За периода на закриване и рекултивация ще се използват същите опасни 

вещества както при строителство, с изключение на взривни вещества. 

 

Химичните вещества и смеси, които ще се използват по време на 

строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на депото за опасни 

отпадъци са класифицирани съгласно техните физикохимични, токсикологични и 

екотоксикологични свойства в съответствие с изискванията на Регламент (EO) 

1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 

(CLP).  

Класификация на опасните вещества 

Класификацията на опасните вещества е в съответствие с изискванията на 

Регламент (EO) 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на 

вещества и смеси (CLP).  
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Класификация на опасните вещества, в съответствие с изискванията на Регламент (EO) 1272/2008 за класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 
Индекс № Международна химична 

идентификация 

EО № CAS № Класификация Етикетиране 

Код(ове) на 

класа(овете) и 

категорията(иите) на 

опасност 

Код(ове) 
на 

предупрежд

ението (ята) 

за опасност 

Кодове на 

пиктограма

та(ите) и 

сигналната 

(ите) 

дума(и) 

Код(ове) на 

Предупрежде

нието (ята) 

за опасност 

Код(ове) 

на 

допълните

лното(ите) 

предупреж

дение(я) за 

опасност 

649-378-00-4 Бензин 

Нафта с ниска точка на кипене - 

несертифицирана 

[Съставна комбинация на 

въглеводороди, състояща се основно 

от парафини, циклопарафини, 

ароматни въглеводороди и олефини,  

с дължина на въглеродната верига 

предимно над C3 и точка на кипене в 

обхвата от 30°C до 260°.] 

289-220-8 86290-81-5 Огнеопасни течности 

- 1 

Корозия/дразнене на 

кожата - 2 

Мутагенност при 

зародишни клетки -- 

1B 

Канцерогенност  - 1B 

Репродуктивна 

токсичност -2 

Риск при вдишване - 

1 

Опасност за водната 

среда, дългосрочна 

опасност за водната 

среда. Токсичен за 

водните организми с 

дълготраен ефект - 2 

Н224 

 

Н315 

 

 

H340 

 

Н350 

 

Н361fd 

Н304 

 

Н411 

 

GHS08 

Опас. 

Н224 

 

Н315 

 

 

H340 

 

Н350 

 

Н361fd 

Н304 

 

Н411 

 

 

649-083-00-0 Пропан - бутан 270-990-9 68512-91-4 Изключително 

запалим газ -1 

Мутагенност при 

зародишни клетки. 

Може да причини 

генетични дефекти – 

1В 

Канцерогенност – 1А 

H220 

 

Н340 

 

  

 

 

Н350 

GHS02 

GHS04 

GHS08 

Опас. 

H220 

 

Н340 

 

 

 

 

Н350 
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Индекс № Международна химична 

идентификация 

EО № CAS № Класификация Етикетиране 

Код(ове) на 

класа(овете) и 

категорията(иите) на 

опасност 

Код(ове) 
на 

предупрежд

ението (ята) 

за опасност 

Кодове на 

пиктограма

та(ите) и 

сигналната 

(ите) 

дума(и) 

Код(ове) на 

Предупрежде

нието (ята) 

за опасност 

Код(ове) 

на 

допълните

лното(ите) 

предупреж

дение(я) за 

опасност 

649-224-00-6 Дизелово гориво 

Горива, дизел, газьол - 

несертифициран 

[Съставна комбинация от 

въглеводороди при дестилация на 

суров нефт. Състои се от  

въглеводороди с дължина на 

въглеродната верига основно в 

диапазона от C9 до C20 и точка на 

кипене от порядъка приблизително 

на  163°C до 357°C.] 

269-822-7 68334-30-5 Запалими течности - 

3 

Остра токсичност, 

инхалационна - 4 

Корозивност, 

дразнене на кожата- 2 

Канцерогенност – 2 

Опасност за водната 

среда, дългосрочна 

опасност за водната 

среда. Токсичен за 

водните организми с 

дълготраен ефект – 2 

Н226 

 

Н332 

 

 

Н315 

H351 

Н411 

GHS08 

Вним. 

 

Н226 

 

Н332 

 

 

Н315 

H351 

Н411 

 

649-055-00-8 Машинни масла 

Леки нафтосъдържащи нефтени 

дестилати, обработени с киселини 

Нерафинирани и полурафинирани 

основни масла; 

[Съставна комбинация от 

въглеводороди, получени като 

рафинати при използване на методи 

за обработка със сярна киселина. 

Състои се от въглеводороди с 

дължина на въглеродната верига от 

C15 до C30, като се получава готов 

продукт с вискозитет по-малък от 

19cSt при 40°C). Съдържа 

относително малко нормални 

парафини.] 

265-118-9 64742-19-4 Дразнене на кожата-2 

Сериозно увреждане 

на очите - 1 

Сериозно дразнене 

на очите - 2 

Токсичен за водните 

организми с 

дълготраен ефект - 2 

 

H315 

Н318 

 

Н319 

 

Н411 

 

 

GHS08 

Опас. 

 

H315 

Н318 

 

Н319 

 

Н411 
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Индекс № Международна химична 

идентификация 

EО № CAS № Класификация Етикетиране 

Код(ове) на 

класа(овете) и 

категорията(иите) на 

опасност 

Код(ове) 
на 

предупрежд

ението (ята) 

за опасност 

Кодове на 

пиктограма

та(ите) и 

сигналната 

(ите) 

дума(и) 

Код(ове) на 

Предупрежде

нието (ята) 

за опасност 

Код(ове) 

на 

допълните

лното(ите) 

предупреж

дение(я) за 

опасност 

649-243-00-X Грес 

Смазки; греси; 

[Съставна комбинация от 

въглеводороди, с дължина на 

въглеродната верига в интервала 

С12-С50. Може да съдържа 

органични соли на алкални метали, 

алкалоземни метали и/или 

алуминиеви съединения] 

278-011-7 74869-21-9 Дразнене на кожата-2 

Алергична кожна 

реакция - 1 

Сериозно дразнене 

на очите - 2 

Канцерогенност - 1B 

Токсичен за водните 

организми с 

дълготраен ефект - 2 

Н315 

Н317 

 

Н319 

 

H350 

Н411 

GHS08 

Опас. 

 

Н315 

Н317 

 

Н319 

 

H350 

Н411 

 

 Амонит 

Вид: хомогенна прахообразна 

взривна смес от тринитротолуен и 

амониев нитрат със светложълт 

цвят 

Относителна плътност при 20°C: 

0.98÷1.080 g/сm3 

Разтворимост във вода: частично 

разтворим 

Скорост на детонация: 3600 ms 

Tоплина на взрива 4241÷4315 kJ/kg 

Температура на взрива 2713 K 

Кислороден баланс -0.53%÷0.71% 

Обем на газообразните продукти: 

907.21 l/kg. 

       

609-008-00-4 Тринитротолуен 204-289-6 118-96-7 Експлозивен – 1.1 

Остра токсичност 

при контакт с кожата 

– 3 

Остра токсичност 

Н201 

Н311 

 

Н301 

 

GHS01 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Опас. 

Н201 

Н311 

Н301 

Н373 

Н411 
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Индекс № Международна химична 

идентификация 

EО № CAS № Класификация Етикетиране 

Код(ове) на 

класа(овете) и 

категорията(иите) на 

опасност 

Код(ове) 
на 

предупрежд

ението (ята) 

за опасност 

Кодове на 

пиктограма

та(ите) и 

сигналната 

(ите) 

дума(и) 

Код(ове) на 

Предупрежде

нието (ята) 

за опасност 

Код(ове) 

на 

допълните

лното(ите) 

предупреж

дение(я) за 

опасност 

при вдишване – 3  

Токсичност на 

специфичен орган 

след многократна 

експозиция - 2  

Токсичен за водните 

организми, с 

дълготраен ефект - 2 

Н373 

 

 

 

Н411 

 

 Амониев нитрат 229-347-8 6484-52-2 Окислител - 3 

Предизвиква 

сериозно дразнене на  

очите - 2 

Н272 

Н319 

GHS03 

GHS07 

Опас. 

 

Н272 

Н319 

 

017-002-00-2 Железен трихлорид 

Разтвор 40% 

Разтворимост във вода - може да се 

смесва във всякакви пропорции 

динамичен вискозитет - 10 mPa s при 

20°; 

Непрозрачна, червено-кафява 

течност с миризма, характерна за 

хлора. 

231-595-7 7705-08-0 Корозия за метали - 1 

Дразнене на кожата-2 

Алергична кожна 

реакция – 1 

Сериозно увреждане 

на очите - 1 

Н290 

 

Н315 

Н317 

 

Н318 

Н302 

 

GHS05  

GHS07 

Опас. 

 

Н290 

Н302 

Н315 

Н318 

Н317 

 

011-002-00-6 Натриева основа 

Люспи или гранули. Цвят бял.  

рН -13-14. Точка на кипене - 1390°С. 

Точка на топене 318°С. Разтворим 

във вода 

 

215-185-5 1310-73-2 Корозия за метали - 1 

Дразнене на кожата-2 

Сериозно дразнене 

на очите – 2 

Тежки изгаряния на 

кожата и сериозно 

увреждане на очите - 

1 

Н290 

Н315 

Н319 

 

H314 

GHS05 

GHS07 

Н290 

Н315 

Н319 

Н314 
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Хармонизирани класификации и етикетиране на опасни вещества от Приложение І към Директива 67/548/ЕИО в 

съответствие с Таблица 3.2 на Регламент (EO) 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества 

и смеси: 

Индекс № Международна химична идентификация EО № CAS № Класификация Етикетиране 

649-378-00-4 Бензин 

Нафта с ниска точка на кипене - несертифицирана 

[Съставна комбинация на въглеводороди, състояща се основно от парафини, 

циклопарафини, ароматни въглеводороди и олефини,  с дължина на въглеродната 

верига предимно над C3 и точка на кипене в обхвата от 30°C до 260°.] 

289-220-8 86290-81-5 Carc. Cat. 2; 

R45 

Xn; R65 

T 

R: 45-65 

S: 53-45 

649-083-00-0 Пропан - бутан 270-990-9 68512-91-4 Carc. Cat. 1; 

R45 

Muta. Cat. 2; 

R46 

T 

R: 45-46 

S: 53-45 

649-224-00-6 Дизелово гориво 

Горива, дизел, газьол - несертифициран 

[Съставна комбинация от въглеводороди при дестилация на суров нефт. Състои се от  

въглеводороди с дължина на въглеродната верига основно в диапазона от C9 до C20 

и точка на кипене от порядъка приблизително на  163°C до 357°C.] 

269-822-7 68334-30-5 Carc. Cat. 3; 

R40 

 

Xn 

R: 40 

S: (2-)36/37 

649-055-00-8 Машинни масла 

Леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обработени с киселини 

Нерафинирани и полурафинирани основни масла; 

[Съставна комбинация от въглеводороди, получени като рафинати при използване на 

методи за обработка със сярна киселина. Състои се от въглеводороди с дължина на 

въглеродната верига от C15 до C30, като се получава готов продукт с вискозитет по-

малък от 19cSt при 40°C). Съдържа относително малко нормални парафини.] 

265-118-9 64742-19-4 Carc. Cat. 1; 

R45 

 

T 

R: 45 

S: 53-45 

649-243-00-X Грес 

Смазки; греси; 

[Съставна комбинация от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в 

интервала С12-С50. Може да съдържа органични соли на алкални метали, 

алкалоземни метали и/или алуминиеви съединения] 

278-011-7 74869-21-9 Carc. Cat. 2; 

R45 

 

T 

R: 45 

S: 53-45 

 Амонит 

Вид: хомогенна прахообразна взривна смес от тринитротолуен и амониев нитрат със 
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Индекс № Международна химична идентификация EО № CAS № Класификация Етикетиране 

светложълт цвят 

Относителна плътност при 20°C: 0.98÷1.080 g/сm3 

Разтворимост във вода: частично разтворим 

Скорост на детонация: 3600 ms 

Tоплина на взрива 4241÷4315 kJ/kg 

Температура на взрива 2713 K 

Кислороден баланс -0.53%÷0.71% 

Обем на газообразните продукти: 907.21 l/kg 

609-008-00-4 Тринитротолуен 204-289-6 118-96-7 Carc. Cat. 2; 

E; R2 

T; R23/24/25 

R; 33 

N; R51-53 

 

E; Хn; T; N 

R: 2-23/24/25-

33-51/53 

S: 1/2; 35-43 

 Амониев нитрат 229-347-8 6484-52-2 О; R8 О 

R: 8, 36 

S: 22, 28, 37, 

41, 45 

017-002-00-2 Железен трихлорид 

Разтвор 40% 

Разтворимост във вода - може да се смесва във всякакви пропорции 

динамичен вискозитет - 10 mPa s при 20°; 

Непрозрачна, червено-кафява течност с миризма, характерна за хлора. 

231-595-7 7705-08-0 Carc. Cat. 1; 

C; R34 

Xi; R37 

 

C 

R: 34-37 

S: (1/2-)26-45 

011-002-00-6 Натриева основа 

Люспи или гранули. Цвят бял.  

рН -13-14. Точка на кипене - 1390°С. Точка на топене 318°С. Разтворим във вода 

 

215-185-5 1310-73-2 Carc. Cat. 1; 

C; R35  

C; R: 35 

S: (1/2-)26-

37/39-45 
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Токсикологична характеристика на опасните вещества, по време на 

строителство, експлоатация и закриване и рекултивация 

Петролни продукти – високи концентрации на въглеводородите действат 

смъртоносно. В по-малки концентрации – главоболие, гадене и психическа възбуда. 

Хроничните отравяния предизвикват функционални смущения. 

При високи концентрации на парите е възможно мълниеносно отравяне. 

Настъпва загуба на съзнанието и бързо преминаване към смърт, ако пострадалия остане 

в отровената атмосфера. 

Алканите (пропан и бутан) са доста силни наркотици, но тяхното въздействие 

върху човешкия организъм отслабва поради ниската разтворимост в кръвта. При 

обикновени условия те се явяват практически безвредни. 

Бензини – Нефт нискокипящ [Съставна комбинация от леки въглеводороди, с 

преобладаване на алкани, нафтени (циклоалкани), ароматни въглеводороди и олефини. 

Дължина на въглеродната верига в интервала С4-С12. Точка на кипене в обхвата от 

30°C до 220°]. 

Бензините при горене се прогряват в дълбочина, като образуват постоянно 

нарастващ слой с еднаква температура. Те са горящи нефтопродукти и разлети на 

значителна площ се гасят ефективно с въздушно механична пяна. 

Основни показатели за пожарна опасност: 

1. Специфично тегло (кг/м3) 728 

2. Температура (С) 

2.1. Пламна: – 36 

2.2. Самозапалване: – 300 

3. Температурни граници на възпламеняване (С) 

3.1. Долна: – 36 

3.2. Горна: – 7 

4. Граница на взривяемост (в % об.) 

4.1. Долна: 0.79 

4.2. Горна: 5.16 

 

Автомобилните бензини са неетилирани и етилирани: 

етилиран 

– парафини 

– циклопарафини  

– нафтени и ароматни въглеводороди 

– парафини 

неетилиран 

– тетраетил 

– хлоретил 

– брометил 

– дихлорметан 

Вещества, за които е известно, че предизвикват опасност от токсичност при 

вдишване за хората или които трябва да се разглеждат като причиняващи опасност от 

токсичност при вдишване. 

Вредности за здравето: Корозия/дразнене на кожата. Може да причини рак. 

Мутагенност при зародишни клетки. Канцерогенност, опасност при вдишване. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Остра токсичност: Репродуктивна токсичност. Риск при вдишване. 

Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, 

главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да 

доведе до загуба на съзнанието. Дразнещ ефект върху кожата. Може да предизвика 

раздразнение и да причини стомашни болки, повръщане, диария и повдигане. 

Доказателствата за хора сочат, че този продукт е с много ниска остра орална, кожна или 

инхалационна токсичност. Въпреки това, той може да причини сериозно увреждане, 

ако навлезе в белия дроб под формата на течност, и може да доведе до дълбока 

депресия на централната нервна система при продължително излагане на високи нива 

на изпарения. 

Физически рискове: Огнеопасна течност  

Опасности за околната среда: Опасност за водната среда, дългосрочна 

опасност за водната среда. Продуктът не се разтваря във вода и ще се разпространи 

върху водната повърхност, макар че някои от компонентите най-накрая ще се утаят във 

водните системи. Летливите компоненти на продукта ще се разпространят в 

атмосферата. Очаква се да се саморазпада. Притежава потенциал за биоакумулация. 

Има нисък потенциал за абсорбиране в почвата. Не е yстойчиво, биоакумулативно и 

токсично (PBT) или високо yстойчиво и високо биоакумулативно (vPvB) вещество или 

смес. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Продуктът съдържа летливи 

органични съединения, които имат потенциал за синтезиране на фотохимичен озон. 

Като цяло маслените разливи са опасни за околната среда. 

 

Дизел 

Горива, дизел, газьол - несертифициран 

[Съставна комбинация от въглеводороди при дестилация на суров нефт. Състои 

се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига основно в диапазона от C9 до 

C20 и точка на кипене от порядъка приблизително на 163°C до 357°C.] 

Вдишването на високи концентрации от изпарения може да причини виене на 

свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното 

вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Продължителният или многократен 

контакт с кожата може да предизвика зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване 

и мастно акне. Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата. 

Вредности за здравето: Корозивност, дразнене на кожата. Канцерогенност. 

Може да причини увреждане на черния дроб. Суспектна опасност от рак. Вреден: може 

да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Аспирираните в белите 

дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна 

химична пневмония. Професионалната експозиция на веществото или сместа може да 

причини вредни ефекти върху здравето. 

Остра токсичност: Остра токсичност, инхалационна. Вреден, ако се погълне: 

може да навлезе в белите дробове, ако се погълне или повърне. Вдишването на високи 

концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба 

на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. 

Може да предизвика раздразнение и да причини стомашни болки, повръщане, диария и 

повдигане. 

Физически рискове: Запалима течност. 

Опасности за околната среда: Опасност за водната среда, дългосрочна 

опасност за водната среда. Токсичен за водните организми с дълготраен ефект. Може 

да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Не е yстойчиво, 
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биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много устойчиво и много 

биоакумулативно (vPvB) вещество или смес.  

Пропан – бутан – (Пропан, Бутан и Бутан, съдържащ Бутадиен (0,1 %) - 

Втечнен газ под налягане. Физико-химичните показатели на втечнени въглеводороди 

газове са съгласно БДС 5670-83. 

 

Наименование  Пропан-бутан 

1. Химическа формула  С3Н8 С4Н10 

2. Плътност на втечнения кг/м3 520 580 

3. Плътност на парите кг/нм3 1.97 2.6 

4. Плътност на парите спрямо 

въздуха 

кг/нм3 1.56 2.06 

5. Граница на взривяемост 

– долна 

– горна 

% об.  

2.1 

9.5 

 

1.9 

9.1 

6. Температура на 

самовъзпламеняване 
С 466 405 

 

Директният контакт с течността може да причини измръзване. Вдишването 

може бързо да доведе до задушаване. Благодарение на физическата си форма, 

продуктът не представлява опасност при вдишване. 

Вредности за здравето: Канцерогенност. Може да причини рак. Може да 

причини наследствено генетично увреждане. Мутагенност при зародишни клетки. 

Може да причини генетични дефекти. Може да увреди плода при бременност. 

Остра токсичност: Вдишването на високи концентрации може да причини 

виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. 

Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Дразнещ ефект 

върху кожата. Може да предизвика раздразнение и да причини стомашни болки, 

повръщане, диария и повдигане. Доказателствата за хора сочат, че този продукт е с 

много ниска остра орална, кожна или инхалационна токсичност. Въпреки това, той 

може да причини сериозно увреждане, ако навлезе в белия дроб под формата на 

течност, и може да доведе до дълбока депресия на централната нервна система при 

продължително излагане на високи нива на изпарения 

Физически рискове: Изключително запалим газ. Съдържа газ под налягане; може 

да експлодира при нагряване.  

Опасности за околната среда: Саморазпада се лесно. Не се биоакумулира и не е 

yстойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много 

устойчиво и много биоакумулативно (vPvB) вещество или смес. Не се разпространява в 

почвата. Продуктът е летливо органично съединение с потенциал за образуване на 

фотохимичен смог. 

 

Машинни масла 

Леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обработени с киселини; 

Нерафинирани и полурафинирани основни масла; (Съставна комбинация от 

въглеводороди, получени като рафинати при използване на методи за обработка със 

сярна киселина. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от C15 

до C30, като се получава готов продукт с вискозитет по-малък от 19cSt при 40°C). 

Съдържа относително малко нормални парафини.) 
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Вредности за здравето: Дразнене на кожата. Вредни при контакт с кожата и при 

вдишване. Алергени. Увреждат нервната система, черния дроб. Мутагенни и 

канцерогени. Съдържат полициклични ароматни въглеводороди. 

Остра токсичност: Сериозно увреждане на очите. Сериозно дразнене на очите. 

Преходно дразнене при случайно попадне в очите. Малко вероятно е да причини 

увреждане на кожата при кратък контакт, но при продължителен контакт или 

повтаряща се експозиция може да доведе до дерматит. Малко вероятно е да е опасен 

при поглъщане в малки дози, но при поглъщане на по-големи  количества може да 

доведе до гадене и повръщане. При нормална температура на околната среда този 

продукт е малко вероятно да е опасен при вдишване, тъй като има ниска волатилност. 

Може да е вреден при вдишване, ако експозицията на изпарения, мъгла или пари е в 

резултат на разлагането на топлоизолационни продукти. 

Хронична токсичност: Горивните продукти, получени от експлоатацията на 

двигатели с вътрешно горене замърсяват моторните масла по време на работа. 

Използваните моторни масла съдържат много опасни съставки, които потенциално 

могат да причинят рак на кожата. Честият или продължителен контакт с всички видове 

използвани машинни масла трябва да бъде избягван и също така да се поддържа висока 

степен на лична хигиена. 

Опасности за околната среда: Токсичен за водните организми с дълготраен 

ефект. Разливът може да образува маслен филм върху водната повърхност, което може 

да причини физическо увреждане на организмите. Преноса на кислород също се 

затруднява. 

Не е възможен риск при нормални условия. 

 

Грес 
Смазки; греси; 

[Съставна комбинация от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в 

интервала С12-С50. Може да съдържа органични соли на алкални метали, алкалоземни 

метали и/или алуминиеви съединения]. 

Вдишването на маслената мъгла или пари при нагряване на продукта дразни 

дихателната система и предизвиква кашлица. 

Вредности за здравето: Канцерогенност. Дразнене на кожата. Алергична кожна 

реакция. Сериозно дразнене на очите.  

Продукт, който е попаднал под кожата под действието на високо налягане, може 

да причини сериозно клетъчно увреждане или подкожно умъртвяване. Продължителен 

или чест контакт с кожата може да предизвика зачервяване, дразнене, екзема, 

напукване. При кантакт с кожата греста не се абсорбира през кожата в остро токсични 

количества. 

При контакт с очите може да причини временно дразнене на очите. 

Опасности за околната среда: Токсичен за водните организми с дълготраен 

ефект. 

 

Амонит 
Токсичен при вдишване, при контакт с кожата, при поглъщане. Причинява 

дразнене на очите; вдишването на прах може да причини дразнене на дихателните 

пътища и кашлица; кожата може да се зачерви при продължителен контакт с продукта. 

Вредности за здравето: Дразнене на очите. Дразнене на кожата. Токсичен при 

вдишване. 
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При контакт с очите се промиват внимателно с вода в продължение на няколко 

минути. Свалят се контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 

Продължава да се промива. При продължително дразнене на очите да се потърси 

медицинска помощ. 

След вдишване лицето се премества на свеж въздух. Ако се наблюдават 

неблагоприятни ефекти (напр. замаяност, сънливост или дразнене на дихателните 

пътища), незабавно се търси медицинска помощ. Ако пострадалия не диша се прави 

изкуствено дишане. 

След контакт с кожата: Измийте поразената площ с обилно количество вода и 

сапун в продължение на най-малко 15 минути, след отстраняване на дрехите и 

обувките. Търси се лекарска помощ, ако дразненето продължи. 

След поглъщане: Не предизвиквайте повръщане! Потърсете лекарска помощ. 

Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. 

Остра токсичност: Експлозив; опасност от масова експлозия. Токсичен при 

вдишване. Токсичен при контакт с кожата. Токсичен при поглъщане Може да причини 

увреждане на органите. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Окислител. 

Опасности за околната среда: Токсичен за водните организми, с дълготраен 

ефект. Големи количества могат да причинят еутрофикация на повърхностните води 

 

Железен трихлорид 

Вредности за здравето: Дразнене на кожата. Алергична кожна реакция. 

Сериозно увреждане на очите. 

Корозивен и вреден ако се погълне. Може да причини алергична кожна реакция. 

Предизвиква сериозно увреждане на очите. При контакт сваля се замърсеното облекло. 

След вдишване се осигурява чист въздух. При всички случаи на съмнение, или при 

наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата, кожата 

се облива с вода/вземете душ. При поява на кожни дразнения да се потърси лекарска 

помощ. След контакт с очите веднага се изплакват с отворени клепачи 10 до 15 минути 

под течаща вода и се търси очен лекар. Незасегнатото око да се предпази. След 

поглъщане изплакнете устата незабавно и пийте много вода. Обадете се на лекар 

незабавно. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време 

симптоми и ефекти са: Дразнене, Корозия, Алергични реакции, Прилошаване, 

Повръщане, Риск от тежко увреждане на очите 

Остра токсичност: Корозия/дразнене на кожата; Сериозно увреждане на 

очите/дразнене на очите; Респираторна или кожна сенсибилизация. 

Опасности за околната среда: Токсичност във водна среда (остра). Вреден за 

рибата, за пчелите, токсичен за водораслите. 

 

Натриева основа 

Вредности за здравето: Дразнене на кожата Сериозно дразнене на очите. Тежки 

изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите  

След вдишване се осигурява чист въздух. В случай на контакт с кожата 

незабавно се сваля цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. В 

случай на контакт с очите се прави промиване с обилна вода в продължение на поне 15 

мин. В случай на поглъщане да не се предизвиква повръщане. Корозивен. 

Остра токсичност: Остра орална токсичност. Остра инхалационна токсичност. 

Кожно дразнещо действие. Дразнене на очите. 

Опасности за околната среда: Отровен за риби. Токсичност към дафнията и 

други водни безгръбначни. 
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5.7.2. Начин на съхранение на опасните вещества 

На територията на депото за опасни отпадъци ще се съхраняват като опасни 

вещества железният трихлорид и натриевата основа, необходими за работата на 

локалната пречиствателна станция за инфилтратни води. Железният трихлорид и 

натриевата основа ще се доставят в оригиналните си опаковки и съхраняват на 

територията на локалната пречиствателна станция.  

Зареждането с дизелово гориво на строителната, транспортната и депонираща 

техника и техниката използвана при закриване и рекултивация ще се извършва чрез 

директно прехвърляне на доставено гориво. 

На площадката на депото няма да се съхраняват взривни вещества по време на 

строителството. Доставката на взривните вещества и взривните дейности за оформяне 

дъното на котлованите/клетките ще се извършват от друго юридическо лице по отделен 

проект. 

Технологичния регламент за депониране не позволява промяна на използваните 

опасни вещества (основно гориво) и тяхното заместване с други неопасни вещества.  

При експлоатация на депото за опасни отпадъци няма да се използват азбестови 

материали (вата, въжета, платна и др.). 

На площадката на депото, в съоръжението не е предвидено да се извършват 

дейности по химическа и термична преработка и свързаното с тези операции 

съхранение, които включват опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС. Във връзка 

с това инвестиционното предложение за „Строителство, експлоатация и закриване на 

депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали“ попада в изключенията, съгласно чл. 103, 

ал. 8, т. 8 от ЗООС и разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС не са приложими 

за него, в съответствие с писмо на РИОСВ Хасково изх. № ПД-223-16/04.01.2018 г. 

(Приложение № 1-1). 

 

Въздействия 

Реализацията на инвестиционното предложение включва три периода, при които 

може да се очакват разливи и течове на опасни вещества при аварийни и непредвидени 

ситуации - по време на строително-монтажните дейности, по време на експлоатация на 

депото и при неговото закриване и рекултивация. При отстраняване на разливи/течове 

на опасни вещества се генерират опасни отпадъци при почистване на замърсената 

площ, разгледани в раздел 5, точка 5.6. 

 

По време на строителство и закриване и рекултивация 

Не се очакват въздействия - не се предвижда съхраняване на опасни вещества на 

строителната площадка. 

 

По време на експлоатация 

При условие, че употребата и съхранението на опасни вещества се извършва в 

съответствие с мерките за предотвратяване на аварии, изпускане или разливи и за 

контрол на експозицията, определени със съответния нормативен/административен акт, 

в Информационните листове за безопасност и инструкциите за безопасна употреба не 

се очакват негативни въздействия върху околната среда и здравето на хората. 

 

Предпочитан за реализация вариант 

По време на експлоатация, закриване и рекултивация вариантите са 

равнопоставени. По време на строителство по втори вариант ще се използва по-малко 
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количество амонит, предвид значителната разлика в количествата разгърмяна скална 

маса за оформяне на дъното на котлованите/клетките. Времето за провеждане на 

взривни дейности по втори вариант е по-кратко в сравнение с първи вариант. От гледна 

точка на необходимото количество амонит, предпочитан за реализация е втори вариант. 

 

 

 

Характер на въздействията 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите относно 

опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на въздействието. 
 

По време на строителство 

Критерий 

(Използване на опасни вещества) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Ниска - не се извършват дейности с 

опасни химични вещества. Използва 

се единствено амонит за взривяване 

и добив на място на разгърмяна 

скална маса, за оформяне на дъното 

и дигите на депото. 

Ниска - не се извършват дейности с 

опасни химични вещества. Използва 

се единствено амонит за взривяване и 

добив на място на разгърмяна скална 

маса, за оформяне на дъното и дигите 

на депото. 

Териториален обхват на въздействието 
Локален мащаб, с малък 

териториален обхват 

Локален мащаб, с малък териториален 

обхват 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на експлоатация 

Критерий 

(Използване на опасни вещества) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Ниска – използват се минимални 

количества железен трихлорид и 

натриевата основа, необходими за 

дейността на локалната пречиствателна 

станция за инфилтратни води 

Ниска – използват се минимални 

количества железен трихлорид и 

натриевата основа, необходими за 

дейността на локалната 

пречиствателна станция за 

инфилтратни води 

Териториален обхват на въздействието 
Локален мащаб, с малък териториален 

обхват 

Локален мащаб, с малък териториален 

обхват 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на закриване и рекултивация 

Критерий 

(Използване на опасни вещества) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Много ниска - не се извършват 

дейности с опасни химични 

вещества 

Много ниска - не се извършват 

дейности с опасни химични вещества 

Териториален обхват на въздействието 
Локален мащаб, с малък 

териториален обхват 

Локален мащаб, с малък териториален 

обхват 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.8. Рискови енергийни източници 

5.8.1. Прогноза и оценка на шумовото натоварване на околната среда по 

време на строителството, експлоатацията и закриването и рекултивацията на 

инвестиционното предложение 

Шум 

Инвестиционното предложение се отнася до строителство, експлоатация и 

закриване и рекултивация на депо за опасни отпадъци, за депониране на генерирани от 

предприватизационната дейност на Оловно Цинков Комбинат – гр. Кърджали, така и 

опасните отпадъци, които са генерирани от производствената дейност на „ОЦК“ АД до 

края на технологичната дейност на бившия Оловно Цинков Комплекс – гр. Кърджали, 

както и за депониране на отпадъци от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

Идейният проект разглежда два варианта за разполагане на котловани/клетки за 

разделно депониране на отпадъци на една и съща площадка. 

Излъчването на шум в околната среда е свързано с трите фази на реализация на 

ИП – строителство, експлоатация и закриване и рекултивация на депото за опасни 

отпадъци. 

 

По време на строителството 

И при двата варианта, строителството на депото е свързано основно с 

изграждане на:  

- Клетки за разделно депониране на отпадъците (при първи вариант – 5 броя 

клетки, при втори вариант – 2 котлована с 4 броя клетки); 

- Новопроектиран участък от външен обслужващ път за достъп до депото – 

отклонение от съществуващ общински път; 

- Всички необходими съоръжения, в различните зони на обекта (технологични 

пътища и площадки, приемна зона, ограждащи диги, берми, шахти, ел.захранване, ВиК, 

административно – битова сграда, пречиствателно съоръжение и други). 

Източник на шум в околната среда при извършване на различните видове работи 

(изкопни, насипни, бетонови, изолационни, транспортни и др.) е използваната 

строителна техника (багер, булдозер, валяк, товарни автомобили и други). 

Използваната техника, с изключение на обслужващия транспорт, е разположена на 

съответните участъци от площадката на депото. На този етап няма информация за 

параметрите на транспорта, обслужващ строителството (брой курсове, маршрут на 

движение). При двата варианта ще се прилагат взривни работи на място, за оформяне 

дъното на котлованите/клетките, откоси и диги. 

 

По време на експлоатацията 

Основен източник на шум в околната среда по време на експлоатация на депото 

и при двата варианта са транспортните средства (автосамосвали), използвани за 

доставка на отпадъците в приемната зона – съответните клетки и техниката за 

депонирането им (булдозер и самоходен валяк).  

Транспортирането на различните видове отпадъци е с различен брой курсове на 

самосвалите и излъченото от тях еквивалентно ниво на шум зависи от броя на 

курсовете и скоростта на движение. 

 

По време на закриване и рекултивация 

Източниците на шум (използвана техника) от дейностите по време на закриване 

и рекултивация, са аналогични на тези в етап строителство. 
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На този етап не са представени данни за конкретни типове предвидени машини и 

съоръжения и шумовите им характеристики. Шумовите емисии в околната среда от 

основните източници са определени въз основа на литературни данни и данни от 

измервания на аналогични дейности.  

Нивата на шума, излъчван от основно използваните машини варират в широки 

граници: багер - 80 ÷ 98 dBA, челен товарач - 83 ÷ 97 dBA, булдозер - 97 ÷ 105 dBA, 

валяк (различни видове) - 88 ÷ 93 dBA, бетонополагаща техника - 87 ÷ 94 dBA,  товарни 

автомобили - 80 ÷ 90 dBA. Използването на съвременна механизация за строителните 

дейности, дейностите по депониране и закриване и рекултивация, предполага по–добри 

технически, вкл. акустични характеристики, което води до по–ниски нива на 

излъчвания шум, както в околната среда, така и на работното място на оператора. 

Например, по паспортни данни, нивата  на излъчвания шум за някои типове 

съвременни машини са: хидравличен багер “Komatsu  РС 350 NLC-8” – 83 dBA (71 

dBA), багер обратна лопата „Хюндай“ - 86 - 90 dBA, челен товарач “Komatsu WA 380-

6” – 84 dBA (72 dBA), булдозер „Komatsu D 155 AX-6” – 89 dBA (78 dBA). Посочените 

нива на шума са на разстояние 5 м от работещата машина, а в скобите – на мястото на 

оператора.  

Очакваното еквивалентно ниво на шума, в близост до работещата техника, е в 

граници 85 – 90 dBA. 

Допълнителни източници на шум и излъчваните от тях нива на шум в околната 

среда са: автомивка – до 65 dBA, трафопост – до 50 dBA. Нивото на излъчвания шум от 

площадка на паркинг зависи от броя на паркоместата и режима на ползването им, което 

на този етап не може да бъде определено. 

Еквивалентното ниво на шум, създавано от товарните автомобили, зависи от 

неговата интензивност (брой курсове) и скорост на движение. За товарния транспорт, 

обслужващ строителството, на този етап няма информация. В етап експлоатация, 

транспортирането на различните видове отпадъци е с различен брой курсове (за 

отделните видове отпадъци) на самосвалите. Очакваното еквивалентно ниво на шум, 

създавано от този транспорт е, както следва:  

Оловна шлака – 82 курса на ден – 61.7 dBA; 

Цинков кек и ярозитен кек – 20 курса на ден – 55.7 dBA; 

Утайки от пречиствателна станция (ПС) – 6 курса на ден (средно 1-2 коли на 

час) – не формира транспортен поток;  

Строителни отпадъци – 2 курса на ден – не формира транспортен поток;  

Отпадъци от преработка на акумулатори – 5 курса на ден (средно 1 кола на час) 

– не формира транспортен поток;  

Транспорт на разгърмяна скална маса, от площадката на депото до 

Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод – 72 курса на 

ден – 61.3 dBA; 

Проектът предвижда едновременно извозване на всички видове отпадъци с общ 

брой курсове 115 на ден, при което очакваното еквивалентно ниво на шум е 63.3 dBA. 

Посочените еквивалентни нива на шум са определени на стандартно разстояние 

7.5 м от оста на движение на автомобилите и скорост 30 км/ч. 

При липса на транспортен поток, шумовото въздействие в околната среда ще 

бъде от шумовата емисия на отделния преминаващ автомобил.  

За отпадъците, намиращи се на основната Промишлена площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД - Нов цинков завод, трасето на движение на автосамосвалите е от кантар, 

през северния портал, по път III-507 и отклонение от него до депото. Трасето за 

извозване на „утайки от пречиствателна станция“ от територията на съществуващата 
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ПСОВ минава южно от основната Промишлена площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, 

през индустриалната зона на гр. Кърджали, по бул. „Беломорски“ до автогарата, по бул. 

„България“, по път III-507 и оттам - по цитираното трасе за другите видове отпадъци. 

Транспортирането на отпадъците до депото ще се извършва само през дневния 

период. 

При взривните работи свързани с оформяне на дъното на котлованите/клетките 

на депото се излъчва импулсен шум с нива, зависещи от системата на взривяване, за 

която на този етап няма информация. Продължителността на звуковата емисия зависи 

от големината на взривните полета (брой сондажи). За информация, на кариера „ГУСВ” 

- находище „Студена“ (при неизвестна система на взривяване), на около 650 м от 

взривното поле (с 61 сондажа) е измерено максимално ниво на звуковия импулс около 

80 dВА, с продължителност на звуковата емисия няколко секунди.  

5.8.2. Оценка на очакваното шумово въздействие 

Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и 

устройствени зони са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за шум в околната 

среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите на показателите за шум и вредните ефекти на шума върху здравето на 

населението, МЗ, МОСВ, ДВ бр. 58/2006 г. Периодите за оценка са: дневен (7.00 ч. - 

19.00 ч.), вечерен (19.00 ч. - 23.00 ч.) и нощен (23.00 ч. - 7.00 ч.). За производствено-

складови територии и зони граничната стойност е 70.0 dBA за трите периода от 

денонощието. За жилищни територии граничните стойности са: ден - 55 dBA, вечер - 50 

dBA и нощ - 45 dBA. Импулсният шум у нас не е нормиран. 

Площадката на бъдещото депо за депониране на опасни отпадъци отстои на 

големи разстояния от населените места в района – между 940 м (с. Панчево) и 1600 м 

(най-близката жилищна зона на гр. Кърджали).  

Затихването на шума от локален точков източник, на разстояние 1000 м е над 50 

dBA, при условия за безпрепятствено разпространение на шума, над равнинна 

повърхност, само от разстоянието, без отчитане на други фактори като релеф, 

растителна покривка и други (Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда – т. 

4, фиг. 4.1. – намаляване нивото на шума с разстоянието от звуковия източник). 

Релефът в района на обекта е силно пресечен, с дълбоки дерета, което силно ограничава 

разпространението на шума от площадката на депото в околната среда. Предвидената 

преградна дига по външния контур на депото допълнително ще екранира шума, 

излъчван в околната среда в посока на населените места – обекти с нормиран шумов 

режим. 

Товарният транспорт за превозване на различните отпадъци от Промишлена 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод до депото не е източник на 

шум за населените места в района, тъй като не минава в близост до тях, с изключение 

на автосамосвалите извозващи утайки от пречиствателна станция от територията на 

съществуващата ПСОВ. Трасето за транспортиране на утайките минава през 

индустриалната зона на гр. Кърджали - до автогарата и по път III-507 – до кантара на 

основната промишлена площадка. Товарните коли, извозващи утайки от 

пречиствателна станция няма да променят шумовата характеристика на транспортния 

поток по път III-507, респ. акустичната среда около трасето на движение, поради много 

малкия брой курсове (6 курса, при около 300 тежкотоварни коли на денонощие, по 

данни от реално преброяване, предоставени от АПИ). 

 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД       249 

 

Заключение: 

И през трите фази на реализация на инвестиционното предложение 

(строителство, експлоатация, закриване и рекултивация), при двата предложени 

варианта, дейността, извършвана на площадката на депото и обслужващият транспорт 

няма да бъдат източник на шум за териториите на населените места в района на обекта. 

На площадката на обекта и по границите му, граничната стойност за шум, за 

производствени територии 70 dBA ще бъде превишавана само в близост до работещата 

техника. Шумът от производствената дейност е фактор основно на работната среда. 

 

Предпочитан за реализация вариант 

По отношение на фактор Шум, двата предложени проектни варианта за 

изграждане, експлоатация и закриване и рекултивация на депото за опасни отпадъци са 

равностойни. 

 

Характер на въздействията. 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите 

относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

Критерий 

Шумово въздействие върху обекти с нормиран 

шумов режим (близки населени места) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Много ниска – от обслужващия 

транспорт, при преминаване през 

населени места. Не се очаква 

въздействие от дейността на 

площадката на депото върху 

близките населени места 

Много ниска – от обслужващия 

транспорт, при преминаване през 

населени места. Не се очаква 

въздействие от дейността на 

площадката на депото върху близките 

населени места 

Териториален обхват на въздействието 
Локален - в обхвата на работната 

площадка 

Локален - в обхвата на работната 

площадка  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на експлоатация 

Критерий 

Шумово въздействие върху обекти с нормиран 

шумов режим (близки населени места) 

 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Много ниска – от обслужващия 

транспорт, при преминаване през 

населени места. Не се очаква 

въздействие от дейността на 

площадката на депото върху 

близките населени места 

Много ниска – от обслужващия 

транспорт, при преминаване през 

населени места. Не се очаква 

въздействие от дейността на 

площадката на депото върху близките 

населени места 

Териториален обхват на въздействието 
Локален - в обхвата на работната 

площадка 

Локален - в обхвата на работната 

площадка  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на закриване и рекултивация 

Критерий 

Шумово въздействие върху обекти с нормиран 

шумов режим (близки населени места) 

 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Много ниска – от обслужващия 

транспорт, при преминаване през 

населени места. Не се очаква 

въздействие от дейността на 

площадката на депото върху 

близките населени места 

Много ниска – от обслужващия 

транспорт, при преминаване през 

населени места. Не се очаква 

въздействие от дейността на 

площадката на депото върху близките 

населени места 

Териториален обхват на въздействието 
Локален - в обхвата на работната 

площадка 

Локален - в обхвата на работната 

площадка  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.8.3. Вибрации 

И при трите фази на реализация на инвестиционното предложение не се очаква 

въздействие на вибрации в околната среда. 

Вибрациите, излъчвани при работата на някои машини и съоръжения, са фактор 

на работната среда и се отнасят само до работещите с тях. Видът и степента на 

въздействието на вибрациите в работната среда се оценяват в раздел „Здравно – 

хигиенни аспекти”.  

5.8.4. Лъчения 

През трите етапа на реализация на ИП, използваната техника не е източник на 

йонизиращи и нейонизиращи лъчения. 

5.9. Ландшафт 

5.9.1. Оценка на очакваните изменения на ландшафта 

Община Кърджали е разположена в Ардинската подобласт на 

Източнородопската област. Релефът на областта е планински и полупланински (фигура 

№ 5.9.1-1). Разнообразието му се активизира от ерозията на реките, които формират 

съвременния лабиринт от ридове и сложна долинна мрежа. Теренът се прорязва от 

горното и средно течение на р. Арда. Средната надморска височина е 329 м. 

Преобладаващият почвен тип в областта са канелените горски почви. Почвите в 

областта са едни от най-бедните в страната, със силно влошени водно-физични 

свойства и промит повърхностен слой. Характерна особеност е формирането на тънка 

почвена покривка и силно развитие на водно-ерозионните процеси.  

 

 
Фигура № 5.9.1-1 
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В морфоложко отношение районът на Кърджали е с хълмисто-ридов планински 

релеф. Тук преминава река Арда, на която са изградени два големи язовира: 

„Кърджали“ и „Студен кладенец”. 

Проучваната площадка за Депо за опасни отпадъци се намира на 1.6 км източно 

от град Кърджали и на 1.0 - 1.20 км северно от промишлената площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД - Нов цинков завод (основна промишлена площадка на бившия Оловно 

Цинковия Комбинат/комплекс – гр. Кърджали). 

Територията, в която ще се разположи депото обхваща силно пресечена 

местност с дълбоки дерета, чиито склонове в по-голямата си част са обрасли с 

широколистни и иглолистни гори. В най-северната част, където е определена 

територията за застрояване, преобладават черноборови и акациеви насаждения. 

Площадката е разположена в югозападно суходолие на масива „Белите Сипеи”, на 

абсолютни височини 260-300. Релефът е хълмист, ридов, с денивелация около 130 м с 

изложение север, североизток. Изследваният терен за депото е непосредствено 

разположен в средната и горната части на суходолието. 

Топографските дадености на територията играят роля на естествена преграда за 

неблагоприятни въздействия по отношение на шум, вибрации и прах от реализацията 

на проекта. 

 

Въздействия 

Очакваните въздействия върху ландшафта от реализацията на първи и втори 

вариант на инвестиционното предложение ще имат напълно сходен характер, тъй като 

и двата проектни варианта не се различават териториално. 

Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение е горска 

територия, която ще придобие функция на урбанизирана територия, при което 

ландшафтът ще претърпи коренна промяна – от горски ще премине към урбанизиран 

ландшафт вследствие на новата социално-икономическа функция. 

В резултат на предвидената дейност ще са налице две основни нарушения на 

ландшафта: 

- Структурни. Местоположението за котлована на депото в момента 

представлява силно пресечен хълмист район на Източни Родопи. Билата са заравнени 

със стръмно залягащи на запад и юг склонове. На отделни места склоновете са почти 

отвесни, което се обуславя от наличието на андезитови и риолитови дайки и тела. 

Последните, като по-здрави, остават да се издигат над другите лесно разрушаващи се 

скали и образуват много характерни форми. Районът се характеризира с дълбоко 

врязани оврази и дерета в олигоценските материали в резултата от протичащи 

ерозионни процеси. Овразите и деретата имат V-образен напречен профил. Площадката 

обхваща частично залесено суходолие. Инвестиционното предложение предвижда 

запълване на котлована на депото и оформяне на позитивна релефна форма в процеса 

на неговата експлоатация и след закриването му. Обемът на отпадъците (съществуващи 

и от бъдеща дейност), които ще бъдат депонирани е 700 000 м3. 

- Визуални. Основното въздействие върху ландшафта е от визуално – 

естетически характер. При неправилна или лошо контролирана експлоатация, отнасяща 

се най-вече до управлението на отпадъците и пречистване на отпадъчните води, може 

да се очаква замърсяване на околната среда. 
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Прогноза и оценка на очаквани нарушения на ландшафта при отчитане на 

устойчивостта му при конкретния тип въздействие 

Най-голямо изменение във физически аспект ще претърпи почвената покривка. 

Обектите, които се предвиждат за изграждане ще наложат унищожаването й и 

заменянето й с изкуствени покрития или антропогенезирането й. 

Основно изменение ще претърпи и растителността на площадката на депото. 

Сега съществуващата горска растителност ще бъде физически унищожена, а на нейно 

място се предвижда привнасянето на друга растителност - тревна. Затревяването ще 

бъде с тревна смеска от видове характерни за района и ще бъде съобразено с 

изискванията за естетичност и екологическа устойчивост спрямо атмосферните 

замърсители. 

Въздействията се определят като физически и преки за конкретните терени и 

косвени за съседните ландшафти. Същите ще са локални в териториален обхват, 

среднотрайни за периода на експлоатация на депото и дълготрайни след приключване 

на дейността и извършване на рекултивационните работи. 

Измененията ще бъдат необратими за териториалния обхват на площадката и ще 

са с регресивен характер. Изменението на ландшафта ще бъде целенасочено, а за 

съседните ландшафти ще бъде странично, като границите между тях ще бъдат ясни и 

отчетливи. В резултат на необратимите изменения на площадката ще настъпи 

деградация на ландшафта в неговата структура, която ще се характеризира със силно 

изменение на сегашното състояние. Динамиката на ландшафтното изменение и на 

неговите свойства ще бъде отрицателна, а функционирането му ще бъде обвързано със 

строителството върху площадката. В резултат на реализирането на инвестиционното 

предложение, няма да се стигне до критично състояние на ландшафта, въпреки че ще 

има смяна на инвариантната структура на територията на самия обект, но за съседните 

територии ще има запазване на устойчивостта на ландшафтите при тяхното 

функциониране.  

При реализация на проекта ще се променят социално – икономическите функции 

на ландшафта в територията на площадката като ще се ограничат 

ресурсопроизводствените и средообразуващите му функции. На обекта ще съществуват 

тенденции на антропогенно изменение върху ландшафта. Процесите на изменение са 

естествено необратими и няма да съществува възможност за самоочистване и 

самовъзстановяване на ландшафтите. 

Анализ и оценка на миграцията на замърсителите 

Характерът на предвидените в инвестиционното предложение обекти, 

предвидените в него комплекс от мерки, го определят като екологичен. Миграция на 

замърсители на ландшафта в обекта и извън него не би следвало да се наблюдава при 

заложените проектни решения.  

Анализ на потенциала на самопречистване и самовъзстановяване на 

ландшафта 

Ландшафтът не може да се самовъзстанови или самопречисти без намесата на 

Възложителя. Това ще стане след реализиране на предвидените в инвестиционното 

намерение комплекс от мерки, както и рекултивация на терена при закриването на 

депото, която ще се осъществи съгласно изработени проекти. 

 

Общо заключение  

Котлованите/клетките на депото и по двата проектни варианта в момента 

представляват силно пресечен хълмист терен на масива „Белите Сипеи”. Въздействията 
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от реализацията на предлаганата дейност върху ландшафта и по двата варианта ще се 

изразяват в промени на релефа. В резултат на необратимите изменения, на площадката 

ще настъпи деградация на ландшафта в неговата структура, която ще се характеризира 

с изменение на сегашното състояние. 

 

Предпочитан за реализация вариант. 

И двата проектни варианта ще се реализират на една и съща територия, поради 

което вариантите в случая са равнопоставени.  

 

Характер на въздействията 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид 

целите относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

Критерий 

Нарушения на ландшафта 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска  Ниска  

Териториален обхват на въздействието Локален  Локален  

Продължителност на въздействието (краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на експлоатация 

Критерий 

Замърсяване  

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска  Ниска  

Териториален обхват на въздействието Локален  Локален  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Средносрочни  Средносрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни  Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на закриване и рекултивация 

Критерий 

Рекултивация 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие Ниска  Ниска  

Териториален обхват на въздействието Локален  Локален  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Положителни Положителни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.10. Културно историческо наследство 

Характерът на инвестиционното предложение предполага, че в процеса на 

неговата реализация могат да бъдат застрашени или компрометирани основно 

археологически културни ценности. Според чл. 146 на Закона за културното наследство 

(ЗКН) археологически обекти са всички движими и недвижими материални следи от 

човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на 

тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация 

са теренните проучвания. Недвижимите и движимите археологически обекти имат 

статут на културни ценности с категория съответно национално значение или 

национално богатство. Многообразието на човешките дейности и огромният 

хронологически отрязък, в който са създадени и са съществували, обуславят 

изключителното разнообразие на този вид обекти.  

Очакваните въздействия от реализацията на първи и втори вариант на ИП върху 

културно-историческото наследство имат напълно сходен характер, тъй като на 

практика проектните варианти не се различават териториално. 

В резултат на анализа на източниците на информация се установи, че в 

границите на площадката за изграждане на депо за опасни отпадъци няма известни 

недвижими културни ценности. Независимо от това кой от двата проектни варианта за 

изграждане и експлоатация на депото ще бъде предпочетен за реализация, няма да 

бъдат застрашени известни археологически обекти. Поради установената висока 

наситеност на района с археологически културни ценности е твърде вероятно при 

реализацията на инвестиционното предложение да бъдат засегнати неизвестни такива. 

Трябва да се има предвид, че източно от гр. Кърджали не са провеждани целенасочени 

издирвания на археологически обекти и по тази причина в база данни АИС АКБ не са 

отразени такива. 

 

Предпочитан за реализация вариант 

И двата проектни варианта ще се реализират на една и съща територия, поради 

което вариантите са равнопоставени. 

 

Характер на въздействията 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите 

относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на 

въздействието. 
 

По време на строителство 

Критерий 

Културно наследство 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Ниска – не се очаква да бъдат 

застрашени известни културни 

ценности  

Ниска – не се очаква да бъдат 

застрашени известни културни 

ценности 

Териториален обхват на въздействието 
Локален в обхвата на работната 

площадка и обслужващия път 

Локален в обхвата на работната 

площадка и обслужващия път 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на експлоатация 

Критерий 

Културно наследство 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 
Ниска – не се очаква да бъдат 

застрашени културни ценности 

Ниска – не се очаква да бъдат 

застрашени културни ценности 

Териториален обхват на въздействието 
Локален в обхвата на работната 

площадка 

Локален в обхвата на работната 

площадка  

Продължителност на въздействието (краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на закриване и рекултивация 

Критерий 

Културно наследство 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 

Ниска – има малка вероятност да 

бъдат застрашени неизвестни 

културни ценности 

Ниска – има малка вероятност да 

бъдат застрашени неизвестни 

културни ценности 

Териториален обхват на въздействието 
Локален в обхвата на работната 

площадка 

Локален в обхвата на работната 

площадка  

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Преки Преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.11. Оценка на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за 

човешкото здраве 

5.11.1. Определяне на потенциално засегнатото население и територии, зони 

или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на 

здравна-защита, в зависимост от предвиждания териториален обхват на 

въздействията върху компонентите на околната среда 

Един от съществените елементи при реализирането на инвестиционното 

предложение „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по 

програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. 

Кърджали“ е да осигури безопасност както за работещите на обекта, така и за 

живеещото в района население за планирания период на строителство, експлоатация, 

закриване и рекултивация на депото за опасни отпадъци. 

Инвестиционното предложение се изготвя на основание писма на РИОСВ 

Хасково изх. № ПД-223/20.06.2016 г. и изх. № ПД-223-16/04.01.2018 г.  

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация на депо 

за опасни отпадъци с общ полезен обем/капацитет 700 000 м3, осигуряващ разделно 

депониране на съществуващите отпадъци на територията на Промишлената площадка 

на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - 563 172 м3 и допълнителен обем 130 000 м3 за нуждите на 

бъдещи дейности на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

Площадката за Депо за опасни отпадъци се намира на 1.6 км източно от град 

Кърджали и на 1.2 км северно от промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД 

(основна промишлена площадка на бившия Оловно-цинковия комбинат – гр. Кърджали 

и ОЦК АД). Теренът определен за депо обхваща частично залесено суходолие на площ 

от 125.591 дка.  

Отстояния до населени места: 

- до най-близката жилищна зона на гр. Кърджали – 1 600 м; 

- до с. Пропаст – 960 м; 

- да с. Сипей – 1 400 м; 

- до с. Панчево – 940 м; 

- до с. Повет – 950 м; 

- до с. Седловина – 1 150 м. 
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Отстояние на депото за опасни отпадъци до най-близките населени места 

 

Разработени са два проектни варианта на изграждане на депото, описани в т. 2.2 

и т. 2.3 на доклада. Сравнителните характеристики на двата варианта позволиха да се 

определи Втори вариант като предпочитан за реализация.  

Целта на инвестиционното предложение e “Строителство, експлоатация и 

закриване на депо за опасни отпадъци“ по програмата за отстраняване на екологични 

щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали. 

По отношение местоположението на Вариантите за изграждане на депото 

(площадката е една и съща за двата варианта), разположението им е благоприятно от 

хигиенни позиции за даденостите в района, тъй като са на значително отстояние от най-

близките населени места. При всеки от вариантите, в района на депото не се намират 

санитарно-охранителни зони на питейни и минерални водоизточници. 

Здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение ще бъдат 

разгледани за населението, строителите и обслужващия персонал на депото по време на 

експлоатацията му. Потенциалните вредни ефекти ще се разгледат съгласно 

технологията на инвестиционното предложение. 

Като потенциално засегнато население може да се счита това от околно 

разположените населени места и работещите на обекта по време на изграждането и 

експлоатацията му. Предлаганите два варианта за местоположение на депото са на 

достатъчно отстояние от населени територии, което предполага, че не съществуват 

населени места със значим риск за директно експониране на вредности от страна на 

депото, при спазване на технологичните изисквания при неговото строителство и 

експлоатация. 

5.11.2. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на 

хората: извършва се при отчитане на компонентите на околната среда, вида на 

рисковите фактори и условията (предпоставките за вредно въздействие). 

Здравно-екологичните рискови фактори свързани с депата за опасни отпадъци са 

представени в Таблица № 5.11.2-1: 
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Таблица № 5.11.2-1. Рискови фактори за здравето, свързани с дейността на депа 

за опасни отпадъци. 
Рисков фактор Условия за вредно въздействие Елемент, изложен на риск 

Химични фактори 

Депонирани 

опасни отпадъци. 

Неправилно транспортиране и разтоварване. Директно 

замърсяване с опасни вещества и прах. 

Почва, подземни води, 

въздух. 

Население. Работници в 

депото и служители по 

транспорта на отпадъците. 

Неправилно депониране, лоша поддръжка на диги, 

охранителни канали, отсъствие на дренажи.  

Почва, подземни води, 

повърхностни води. 

Население.  

Допускане на външни лица, вкл. деца до директен 

контакт с депонираните отпадъци. Замърсяване с прах, 

опасни вещества. 

Въздух и почва. 

Население. 

Дренажни води от 

депото. 

Разместване и разкъсване на изолиращите екрани и 

дренажна система. Неконтролирано и непречистено 

изтичане на филтрат. 

Подземни и повърхностни 

води. Почва. 

Население. 

Разнасяне на прах 

от отпадъците.  

Неправилно депониране. Неспазване на изискванията за 

безопасност, ред, чистота. 

Въздух. Почва. Население. 

Физични фактори 

Шум. Вибрации. Използване на МПС за извозване на отпадъците, 

булдозери, багери, валяци. 

Работници. Население. 

Увеличен трафик на транспортни коли. Население. 

Строителни дейности. Поддръжка на депото. Работници. 

Микроклимат. Неподходящо работно облекло. Липса на стая за 

почивка. 

Работници. 

 

Главните рискови фактори за здравето на работниците ангажирани със строежа 

на инвестиционното предложение са праха, токсичните вредности, шума, общите и 

локални вибрации, неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване. 

Рискови фактори за здравето на населението по време на експлоатацията на 

обекта, оценени на базата на извършения оглед на място и резултати от предишни 

здравно-хигиенни проучвания в района на гр. Кърджали (МЗ, РЗИ-Кърджали), ще са 

основно рискът от замърсяване на въздушната среда от прахоунос и наднормените 

шумови нива от транспортните дейности по извозване на опасните отпадъци. 

Благоприятен факт е, че маршрутът на извозване на отпадъците няма да преминава през 

околни населени места, с изключение на автосамосвалите извозващи неголеми 

количества утайки от пречиствателна станция от територията на съществуващата 

ПСОВ. Трасето за транспортиране на утайките минава през индустриалната зона на гр. 

Кърджали - до автогарата и по път III-507 – до кантара на основната промишлена 

площадка. Може да се обобщи, че при настоящото инвестиционно предложение, 

поради отдалеченото от населени места местоположение на депото, се очаква 

здравният риск да бъде свързан единствено с транспортни дейности.  

От химичните рискови фактори по време на експлоатацията в трудова среда, 

представени като веществен състав основно значение имат тежките метали. 

Взривните дейности при строителството на депото следва да бъдат извършвани 

при засилен здравен контрол по отношение преди всичко на физични фактори (шум, 

вибрации, прах). 
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На Фиг № V.11.2-1 е представена схема на входните и изходни масови потоци в 

депата за опасни отпадъци. Два са основните фактори със значение за човешкото здраве 

- филтрат и прахоунос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 5.11.2-1. Входни и изходни потоци в депата за опасни отпадъци 

 

5.11.3. Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието 

им върху човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми 

и изисквания. 

Вредни физични фактори.  

По време на строежа и експлоатацията на депото ще бъдат използвани тежки 

машини - булдозери, багери и др. Този факт предполага, че ще се наблюдава 

увеличение на емисиите на определени вредни вещества и фини прахови частици.  

По време на експлоатацията, работещите ще бъдат изложени на следните 

неблагоприятни физични фактори: 

Неблагоприятен микроклимат - Работата ще се извършва на открито, което в 

най-добрия случай я причислява към категорията за неблагоприятен микроклимат 

„Работа целогодишно на открито”. Освен това, през летните месеци в кабините на 

работните машини има условия за прегряващ микроклимат. 

Наднормени шумови нива - Неблагоприятният здравен ефект на шума е главно 

върху централната нервна система и се изразява предимно в разстройство на съня и 

развитието на неврозо-подобни състояния. Тежките машини – багери, булдозери и др. 

генерират шум с висок интензитет, който в кабините надвишава допустимите норми от 

85 dB/А. и оказва неблагоприятен здравен ефект върху слуховия анализатор и нервната 

система. По отношение на шума, в най-близките населени места, максималните му 

стойности не се очаква да превишават 40-45 dBA, като този резултат ще е 

изключително локално генериран, без принос от страна на депото за опасни отпадъци и 

обслужващия транспорт, и няма да надвишава допустимото ниво от 55 dBA за ден за 

жилищни зони и територии (Наредба № 6 на МЗ и МОСВ за показателите за шум в 

околната среда, ДВ бр. 58/2006 г.).  

Наднормени нива на общи вибрации. - От литературни данни и експертни 

изследвания е известно, че тежкотоварните машини генерират общи вибрации в 

наднормени нива. Те са в по-голяма степен проявени при по-старите машини. Общите 

вибрации увреждат главно костно-ставния апарат, съдовата система, а чрез ефекта на 

резонанса те оказват и неблагоприятен ефект върху редица вътрешни органи. 

Валежи Прах 

Депо за 

опасни 

отпадъци 

Опасни 

отпадъци 
 

Филтрат 
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Прах - Дейностите на депото ще се извършват на открито. При най-

неблагоприятни климатични условия (сухо и безветрено време), прахът по време на 

дейностите по депониране е възможно да достигне стойности над ПДК, като ще се 

добави и прахът, който ще се генерира от извозните машини. Тези прахови емисии са 

неорганизирани и ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, 

влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните 

частици, и много други условия. Наднормените прахови нива са рисков фактор за 

развитието на белодробни заболявания от общ характер, свързвани с дразнещия ефект 

на праха, като ринит, хронични бронхити и техните усложнения. Вземането на 

технически и медико-профилактични мерки е от първостепенна важност за съхраняване 

здравето на шофьорите по извозването на отпадъците и работниците на депото.  

При експлоатацията, концентрациите на прах в приземния слой на атмосферата 

ще са най-високи в района на съответната работна клетка. Праховото замърсяване от 

депа за опасни отпадъци при определени климатични фактори (вятър) е важен фактор 

за потенциални здравни въздействия. В настоящия случай, най-важните от здравни 

позиции компоненти на евентуално прахово замърсяване, са съдържащите се тежки 

метали. Благоприятен факт в настоящия случай е значимото отстояние от депото до 

най-близките населени места подлежащи на здравна защита – повече от 940 м до с. 

Панчево, с. Пропаст и с. Повет, което е значима предпоставка за отсъствие на 

негативно въздействие върху здравето на населението по отношение праховия фактор. 

Освен това, се предвижда навременно запръстяване (запечатване) на отпадъците при 

достигане на проектната височина на участъка на депото. Според нормативната база, за 

общ суспендиран прах граничните стойности са: средноденонощна концентрация в 

мг/м³ - 0.25 и максимално еднократна – 0.50 мг/м³– съгласно Наредба №14 за ПДК на 

вредни вещества в атмосферния въздух (ДВ бр. 88/97г., бр. 46/99г., бр. 8/2002г., бр. 

42/2007г.). При предполагаемото слабо запрашаване, стойностите на създаваните 

концентрации ще бъдат много по-малки от цитираните пределно допустими такива за 

атмосферен въздух в околната среда, като голяма част от операциите, които ще се 

извършват ще са механизиран труд, които освен с отсъствие на човешка ангажираност, 

ще се характеризират и с ниски нива на генериран прах.  

 

Вредни токсикохимични фактори. 

Цинк и съединения на цинка. Цинкът е сивкавобял метал с голяма химична 

активност – лесно се окислява, разтваря се в киселини и основи. Всички соли на цинка 

са добре разтворими във вода. Инхалаторното въздействие на пари от цинков оксид в 

концентрации, превишаващи 100 mg/m³ предизвиква „леярска треска” („цинкова 

треска”). Тя започва с отпадналост, суха кашлица, опресия в гърдите. След 1-5 часа 

може да се появи треперене и втрисане, продължаващи 1-2 часа. Паралелно се покачва 

температурата до 38-40 ºС. След няколко часа започва обилно потене и температурата 

спада. Патогенезата не е напълно изяснена. Пирогенният ефект се свързва с 

каталитичната активност на фино диспергираните цинкови частици, които денатурират 

клетъчните белтъци, като се допуска и имунен патогенетичен механизъм. Приема се, че 

инхалираните метални пари и високодисперсни аерозоли на цинков оксид поради 

голямата си химична активност причиняват микронекрози в алвеолите. Получените 

модифицирани протеини се резорбират в кръвта и предизвикват реакция, подобна на 

тази при въвеждането на чужд белтък. 

При орални интоксикации се проявява гастро-интестиналния синдром с гадене, 

повръщане, болки в епигастриума и диария. При външен контакт, сухият цинков 
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хлорид предизвиква дерматити, а цинковия сулфат – разязвяване на кожата с 

характерна форма – „птичи очи”. 

Най-честите прояви на хроничните отравяния с цинк са симптомите от страна на 

дихателната система (хронични катарални изменения на горните дихателни пътища – 

хронични ринити, бронхити, пневмония, а в отделни случаи и пневмосклероза), 

храносмилателната система (хронични гастрити и колити, язвена болест), сърдечно-

съдовата система (ритъмни нарушения), кръвта и кръвотворната система (хипохромна 

анемия), нервната система (неврастенни прояви) и кожата (токсични дерматити). Има 

данни за повишена честота на хромозомните аномалии в левкоцитите на работници, 

експонирани на цинк. 

Олово, кадмий, манган и съединенията им. Оловото е сиво-бял, мек и 

пластичен метал със силен метален блясък. Разтваря се в киселини и се окислява при 

обикновена температура, но се пасивира - образува тънка оксидна кора, която го 

предпазва от по-нататъшно окисление. Има способност да се натрупва в организма. 

Оловото попаднало във въздушната среда не се променя, но неговите съединения се 

променят под действието на слънчевата светлина, водата и въздуха. Оловото във 

въздушната среда може да бъде пренесено на големи разстояния преди да се утаи върху 

повърхността на земята. Веднъж попаднало върху почвата, то обикновено се слепва с 

почвените частици. Придвижването на оловото от почвата в подпочвените води зависи 

от вида на оловното съединение и характеристиките на почвата. В екосистемите 

натрупаното в почвите и водата олово може да се придвижи по хранителната верига, 

като концентрацията му да нараства на всяко следващо трофично равнище. В резултат 

на такъв ефект на биоакумулация е възможно да настъпи оловно отравяне дори при 

хора, които не са подложени на токсично въздействие.  

Основен път на проникване е дихателният. Пътят през кожата има значение само 

при наранена кожна повърхност. Оловото циркулира в кръвта под формата на 

колоидален дифосфат и дифосфоглиценат. По-голяма част от него е концентриран в 

белите и червените кръвни клетки. Оловото е мощен редуктор - образува неразтворими 

соли и нарушава клетъчния метаболизъм на водорода и индиректно на кислорода. 

Блокира синтезата на порфирините, с което се нарушава изграждането на хемоглобина; 

като нарушава включването на желязото в протопорфириновата молекула и обуславя 

анемичен синдром с намален хемоглобин и червени кръвни клетки, при повишено 

съдържание на серумно желязо и порфирини. Предполага се, че именно на 

порфирините се дължи характерното кожно оцветяване и оловната колика. 

При оловно отравяне се наблюдава натрупване на олово в паренхимните органи 

- слезка, черен дроб, бъбреци и кости. Излъчва се основно от бъбреците, стомашно-

чревния тракт, слюнчените, потните и млечните жлези. 

Най-честите клинични синдроми на хроничната оловната интоксикация са: 

- астено-вегетативни - главоболие, световъртеж, бърза уморяемост, безсъние, 

изпотяване, колебания във стойностите на кръвното налягане. 

- стомашно-чревен - метален вкус в устата, намален апетит, тежест в горната 

част на корема, диспептични разтройства, оловна колика (коликообразни болки, запек, 

повишено кръвно налягане) 

- анемичен синдром - установен посредством лабораторни кръвни показатели. 

- чернодробен синдром - изразен с тежест в дясно подребрие, умерено увеличен 

черен дроб, нарушение в белтъчната, ензимната, въглехидратната, мастната и 

детоксичната функция на черния дроб. 

- сърдечно съдов синдром - забавена сърдечна дейност, понижено кръвно 

налягане, спастично свити капиляри; 
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- ендокринен синдром - при натрупване на олово в щитовидната жлеза се 

установява оловен базедовизъм, нарушения в менструалния цикъл. 

 

По отношение на кадмия, водещ е дихателният път на постъпване в организма. 

По-малко от 50 % от вдишвания кадмий се абсорбира. Отлага се в черния дроб, от там 

бавно преминава в бъбреците, където се установяват най-високите му концентрации. 

Освен чрез вдишване, кадмият може да проникне в организма и чрез храносмилателния 

тракт. Прахът е по-малко токсичен от дима. Той се утаява в почвата, откъдето попада в 

растенията и чрез храната попада в организма. Около 5 % от постъпилия перорално 

кадмий се абсорбира от стомашно-чревния тракт. Кадмият и неговите съединения са 

отровни за човека и животните. При човека са описани остри и хронични отравяния. 

Признаците на тези отравяния са толкова характерни (загуба на здравината на костите и 

множество физиологични смущения), че са известни в токсикологията като „кадмиева 

болест”. Отделянето на кадмия от организма е много бавно. Необходими са около 10 

години, за да се отдели половината от количеството му в черния дроб и бъбреците. При 

продължителна експозиция на ниски концентрации на кадмий, критичен орган се 

явяват бъбреците. 

Като есенциален микроелемент, манганът участва в много ензими и 

биохимични процеси в човешкия организъм и както всяко друго вещество, попаднал в 

по-високи концентрации оказва токсичен ефект. Токсичните си свойства – психични, 

неврологични и дихателни, манганът основно проявява, когато е във II и IV валентност, 

например MnO, MnO2 и други съединения.  

 

По отношение потенциални токсични ефекти на тежките метали, може да се 

обобщи, че евентуален отрицателен ефект върху здравето на хората маже да се очаква 

единствено в работната среда, като след поставяне на началото на регламентирано 

управление на отпадъците с изграждане на депото, здравният риск от вредното 

влияние върху живеещото в близост население се очаква значимо да се понижи в 

сравнение с настоящия момент. От здравни позиции следва да се отбележат следните 

неблагоприятни въздействия, които следва да се имат предвид от службата по трудова 

медицина при работещите на депото –  раздразнение на слизестите повърхности и 

дихателните пътища, остри и хронични контактни дерматити, влияние върху 

централната нервна система – главоболие, главозамайване, уморяемост, сънливост, 

локално и общо алергизиращо действие, а също така и евентуални отдалечени ефекти 

на тежки метали върху организма. Това разнообразие на вредни за здравето 

въздействия се обяснява с това, че шестте вида опасни отпадъци, предназначени за 

депониране, съдържат множество тежки метали и химични елементи – цинк, мед, 

олово, кадмий, манган, серни съединения и др.  

Бензинът представлява смес от леки въглеводороди, като в състава му влизат 

парафини, циклопарафини, ароматни въглеводороди – безцветни, със специфична 

миризма, изпаряващи се при обикновени условия. Парите са по-тежки от въздуха, 

неразтворими във вода, но разтворими в органични разтворители. По-малки 

концентрации при експозиция от един и повече часа предизвикват дразнене на 

лигавиците на горните дихателни пътища, конюктивата на очите, главоболие, виене на 

свят, болки в стомаха. 

Въглероден оксид – постъпил в организма на човек се свързва в 

карбоксихемоглобинов комплекс, с намаление на кислородсвързващите способности на 

хемоглобина. Проявява общотоксично действие. 
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Азотни и серни оксиди – преобразуват се в контакт с организма в киселини, 

проявяващи иритативно и корозивно действие. 

Замърсяване на атмосферния въздух в околната на инвестицията среда 

теоретично и в минимални количества може да се получи при отделянето на 

горепосочените изгорели автомобилни газове и прах в атмосферата, при 

осъществяването на автомобилните транспортни дейности по доставяне и извозване на 

отпадъците до депото.   

В Наредба № 14 на МЗ и МОСВ се нормират някои от емитираните компоненти 

на изгорелите газове, като с особено хигиенно значение са 3,4-бензпирен и сажди. 

Максималните еднократно пределно допустими концентрации са както следва: 3,4-

бензпирен – 0,1 мг/м³ средноденонощна концентрация; сажди – 0,05 мг/м³ 

средноденонощна и 0,15 мг/м³ максимално еднократна концентрация. Няма официална 

методика, по която да се изчисли замърсяването, което ще се получи при изпускането 

на такива минимални количества за краткото време на работа на камионите на депото и 

по пътя до него – обикновено не повече от 5-10 минути сумарно за пристигане и 

потегляне на камион. В минали научни разработки са правени моделирания по 

приведени към 3,4-бензпирен емисии на полициклични ароматни въглеводороди за 

подобни обекти. Резултатите показват, че замърсяването е много по-малко от ПДК. 

Това замърсяване има неорганизиран характер и малък териториален обхват, като 

обикновено околния междуселищен автомобилен трафик се явява по-голям генератор 

на вредни вещества от изгорели газове в сравнение с проучвания обект.  

Други вредности, получаващи се в минимални количества при изгаряне на 

горивото при движение на пристигащите и заминаващи камиони и отделящи се при 

работата на моторните превозни средства с бензинови и дизелови двигатели са азотен 

диоксид, формалдехиди, въглероден оксид и др., като замърсяването с тях зависи от 

различни фактори: брой на камионите, работен режим, техническо отстояние, 

форсиране, спиране на двигателя и др. фактори с голяма променливост във времето.  

Следва да се обърне внимание, че за транспорта на единствения отпадък, при 

превоза на който се налага преминаване през гр. Кърджали – утайките от ПСОВ, е 

планиран облекчен, слабо натоварен режим на извозване, с понижен интензитет 

на преминаващи камиони – до 16 курса на ден, което е благоприятно от хигиенни 

позиции и не натоварва със значимо отделяне на емисии околната среда в района на 

трасето. 

 

Може да се заключи, че рискът всички гореизброени физични и токсикохимични 

фактори да окажат негативно влияние върху чистотата на околната среда и здравето на 

населението в района, е силно ограничен, като потенциален риск съществува 

единствено за работещите на обекта. Този риск може ефективно да се профилактира 

чрез провеждане на редовни прегледи от отговорната служба по трудова медицина, 

насочени към ранно откриване и предотвратяване натрупването на тежки метали – 

предимно олово, кадмий и цинк, в организма на работещите на обекта и в шофьорите, 

извозващи отпадъците. 

 

Физическо натоварване  

Трудът при строежа, и впоследствие при обслужване на депото, е в голяма 

степен механизиран. Едновременно с това, има и работни операции, които изискват 

ръчна работа и значителни физически усилия. От гледна точка на физическите усилия, 

този тип труд може да се категоризира като умерено тежка и тежка физическа работа. 
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5.11.4. Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, 

кумулативно и отдалечено действие на установените фактори. 

Комбинираното въздействие на компонентите на околната среда, особено в 

екологично-рисковите райони, какъвто е районът на гр. Кърджали (с минно 

преработвателна и металургична промишленост), повишава заболеваемостта на 

населението, подложено на експозиция. 

Част от постоянните замърсители на атмосферния въздух, емитирани от 

промишлени източници, автомобилния трафик и др. оказват едновременен ефект върху 

човешкия организъм. 

Комбинираната експозиция от въглероден оксид, азотни и серни оксиди води до 

усилване (потенциране) на токсичния ефект. 

Наред с комбинираното действие на токсичните вещества има и данни за 

комплексно действие – например съчетаване на шум и експозиция с тежки метали 

(олово). Тук се касае за адитивно действие, т.е. сумиране на ефекта. 

За повечето от разглежданите атмосферни замърсители – олово, кадмий, 

полиароматни въглеводороди (бензпирен), азотен диоксид – по литературни данни 

съществува отдалечен (върху поколенията) и канцерогенен ефект (рак на белите 

дробове и левкемия при децата). 

Тежките метали (олово, кадмий) имат кумулативно действие, тъй като образуват 

депа, които при определени условия отново преминават в кръвта и могат да повишат 

рязко биологичните ПДК, като създават картината на отравяния от различна степен. 

Експозицията (директна и индиректна) на населението може да се осъществи 

едновременно по няколко пътя – чрез въздуха, водата, хранителните продукти 

собствено производство. 

Директна експозиция е налице, когато замърсителите на околната среда 

достигнат човешкия организъм, проникнат в него и метаболират в биологичните му 

среди. За прецизиране експозицията на населението е препоръчително да бъде направен 

мониторинг на съответните показатели. 

Продължителното комбинирано въздействие на праха и токсичните химически 

вещества дразни лигавиците и може да доведе до развитието на хронични възпаления 

на горните дихателни пътища (ринити, бронхити). 

Съществуват условия за кумулативен ефект по отношение тежките метали 

олово, кадмий и цинк, поради високото им съдържание в отпадъците, както и поради 

понастоящем замърсената околна среда в района с горепосочените тежки метали, 

поради дългогодишната дейност на промишлени предприятия в района.  

 

По отношение емисии във въздуха 

В района на депото и товарните площадки, ще работят само точковите 

източници (изпускащи устройства) на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод едва 

след неговото построяване. Предвиден е допълнителен капацитет на депото за 

депониране на отпадъци от бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД в 

продължение на седем години.  

Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници на замърсяване на 

въздуха при дейността на депото за опасни отпадъци са следните: основно прах – при 

товаренето на отпадъка в района на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД – Нов цинков завод; прах от преминаване на тежките транспортни машини през 

вътрешно заводския път до кантар; прах от извозването на отпадъците от депо по 

външния обслужващ път; прах при разтоварването, разпределянето и уплътняването на 

отпадъка в отделните клетки; а също и азотни оксиди, въглероден оксид и пр.  
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При инвентаризацията е прието, че тъй като оловната шлака е гранулирана, а 

цинковите кекове са резултат от „мокро” извличане и/или допълнително стабилизирани, 

то освен прах, те не могат да бъдат източници на газообразни вещества, при товарене, 

транспорт и депониране. Задължително условие при транспортирането на насипните 

опасни отпадъци обаче остава изискването -  транспортните средства да бъдат покрити 

и да не се допуска разпрашаване от тях при превозването им. По време на 

депонирането, като мярка против разпрашаване се препоръчва да се изпълнява 

ежедневно оросяване с водоноска в участъците, където се извършва насип на отпадъци. 

Съгласно инвестиционното предложение за депониране на опасни отпадъци при 

зададената интензивност на посочената техника ще се изразходват около 240 тона 

дизелово гориво годишно. Съгласно стандартната Единна методика за инвентаризация 

емисиите на вредни вещества във въздуха, 2007, за условията на България, за една 

година от експлоатационния период, при тези количества използвано гориво, в 

атмосферата ще се емитират общо 1.14 т сажди, 1.2 т серни оксиди, 9.6 т азотни оксиди, 

3.2 т въглероден оксид и 1.42 т летливи органични съединения (ЛОС). 

Предполагаемият ефект от замърсяване над нормите за ФПЧ10 

(Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 0.04 мг/м3) и над нормите 

за азотни оксиди (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 0.04 

мг/м3) е основно около депото и площадките за съхранение на съществуващите 

отпадъци на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, 

както и пътната връзка между тях, но не покрива съседните населени места. До 

жилищните зони на с. Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, с. Пропаст ще 

достигат концентрации на ФПЧ10 около 0.01 – 0.02 мг/м3 и на NOx под и около 0.01 

мг/м3. Поради преминаване на част от отпадъка (утайки от ПСОВ) по пътна артерия в 

гр. Кърджали (автогара) стойностите за прах около този маршрут ще бъдат завишени - 

ФПЧ10 около 0.02 мг/м3, но също под нормите.  

Предвидената интензивност на депониране при оловната шлака при около 44 

м3/ден, предполага емитирането на средно: - от 0.137 g/s прахови частици (ФПЧ10) при 

товаренето в Нов цинков завод или около 8 курса на ден. 

Предвидената интензивност на депониране при феритния и ярозитния цинков 

кек при около 11 м3/ден предполага емитирането на средно: - от 0.014 g/s прахови 

частици (ФПЧ10) при товаренето в Нов цинков завод или един курс на ден. 

Предвидената интензивност на депониране при утайки от третиране на 

промишлени отпадъчни води при около 7 м3/ден предполага емитирането на средно: - 

от 0.012 g/s прахови частици (ФПЧ10) при товаренето в Нов цинков завод или един курс 

на ден. 

Вероятната интензивност на депониране на замърсените земни почви на 

площадката на депото при около 488 м3/ден предполага емитирането на средно: от 

0.747 g/s прахови частици (ФПЧ10) със среден емисионен фактор от 0.025 кг/тон. 

Предполагаемият кумулативен ефект от фините прахови частици от съвместната 

работа на точковите източници на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод и 

дейностите по депониране на отпадъците, генерирани от новото производство ще бъде 

минимален, поради сравнително малките обеми за депониране и малкия брой курсове 

на ден за транспортиране на отпадъците от Нов цинков завод до депото.  

Западно от площадката за изграждане на депото – в непосредствена близост 

(около 78 м) - предстои изграждането и експлоатацията на преносен газопровод 

„Междусистемна газова връзка Гърция – България“, известен като газопровод IGB.  

Дейностите по строителство на „Междусистемна газова връзка Гърция – 

България“ (газопровод IGB) ще бъдат свързани с аналогични неорганизирани емисии 
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във фазата на подготовка на работните участъци на депото за експлоатация: - 

строително-изкопни работи, емитиращи в околната среда прах от инертния материал с 

различен фракционен състав; и - ДВГ на използваната техника, емитиращи изгорели 

газове и сажди. На този етап няма данни за реализацията на строителните дейности и за 

обслужващия строителството на газопровод IGB транспорт в разглеждания участък в 

близост до площадката на депото, поради което не е възможно да се отчете 

кумулативен ефект по отношение замърсяване на атмосферния въздух. 

При експлоатацията на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ 

(газопровод IGB). не се очакват източници на емисии на прахови частици (ФПЧ10) или 

азотни оксиди, които да имат кумулативен ефект с експлоатацията на депото. 

Дейностите по закриване на депото (рекултивация) и рекултивация на терена 

около трасето на газопровода не създават условия за кумулативно въздействие върху 

жилищните зони в района дори и при едновременно им извършване. 

 

По отношение на генерирането на шум, и през трите фази на реализация на 

инвестиционното предложение (строителство, експлоатация, закриване и 

рекултивация), дейността, извършвана на площадката на депото и обслужващият 

транспорт няма да бъдат източник на шум за териториите на населените места в района 

на обекта. 

По отношение на фактор Шум, двата предложени проектни варианта за 

изграждане, експлоатация и закриване и рекултивация на депото за опасни отпадъци са 

равностойни. Не се очаква кумулативен ефект от дейността на депото и други 

източници на шум в района на обекта, в т. ч. и при едновременно изграждане на депото 

и участъка от газопровод IGB в близост до площадката на депото. Дейностите по 

закриване на депото (рекултивация) и рекултивация на терена около трасето на 

газопровод  IGB не създават условия за кумулативно въздействие върху териториите с 

нормиран шумов режим в района дори и при едновременно им извършване. 

 

По отношение на емисии във водите, всички отпадъчни води генерирани на 

площадката на депото подлежат на пречистване. Повърхностните води са защитени 

чрез третиране на отпадъчните води в различни пречиствателни съоръжения – локална 

пречиствателна станция, каломаслоуловител и модулна пречиствателна станция за БФВ 

на територията на депото и допълнително пречистване на отпадъчните води (локално 

пречистен инфилтрат и води след каломаслоуловителя към автомивката) от депото в 

съществуващата действаща ПСОВ на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД - Нов цинков завод. 

Въздействие върху състоянието на подземните води практически няма, понеже 

не се използват такива. След изграждане на водонепропускливия дънен пласт, съгласно 

изискванията на нормативната база, възможността за негативно въздействие се 

ограничават напълно. При подземните води това е практически невъзможно, поради 

ниските филтрационни и колекторски свойства на скалите изграждащи района. 

Възможността за утечки на замърсени води в земните недра също е крайно ограничено, 

като се има предвид, че те се поставят върху водонепропускливия екран по дъното на 

депото. 

Следователно кумулативен ефект от замърсяване на повърхностни и подземни 

води и въздействие върху здравето на хората не се очаква. 
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5.11.5. Характеристика на експозицията. 

Експозицията (директна и индиректна) може да се осъществи едновременно по 

няколко пътя – чрез контактни повърхности, въздуха, праховите частици и водата, 

шумови емисии. 

Източниците на неорганизирани емисии са: 

- изгорели газове от ДВГ на машините свързани със строежа и обслужването на 

депото; 

- прах при експлоатацията на пътя до депото; 

- прах от опасни отпадъци в дихателната зона на работещите на клетките за 

депониране;  

- шумово замърсяване от транспортните средства. 

 

Емисии във въздуха 

В периода на строителните работи за подготовка на депото за експлоатация 

(депониране на отпадъци) ИП ще бъде източник само на неорганизирани емисии във 

въздуха, свързани със следните дейности: изкопни работи; взривни работи и 

разпределяне на разгърмяната маса; обратно засипване на земни маси; трасиране на 

вътрешни пътища; товарене, транспорт, разтоварване и временно съхраняване на 

скалната и земната маса; изграждане на вътрешна и външна инфраструктура, от които 

ще се емитират в околната среда прах от инертния материал с различен фракционен 

състав; и изгорели газове и сажди от ДВГ на използваната техника. При използването 

на взривни вещества за разгърмяване на скалната маса ще се отделят основно азотни и 

въглеродни оксиди. Емитираните газове ще бъдат под формата на облак със газово-

прахов състав: взривни газове, отделящи се в моментите на взривяване – азотни оксиди, 

въглеродни оксиди и въглеводороди; прах от взривените скални маси, с различен 

дисперсионен състав, включително и респираторна фракция под 10 μm. 

Разпространението им ще зависи основно от посоката и скоростта на вятъра по време и 

непосредствено след взрива. 

Вредните вещества, които се отделят при извършване на видовете дейности при 

строителството, са: емитиране на прах с различен фракционен състав (включително 

ФПЧ10) в резултат на работата на земекопни машини. Наред с това при работата на 

машините ще се отделят характерните за горивните процеси в двигателите с вътрешно 

горене отпадъчни газове като: азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид, 

НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ (полициклични ароматни въглеводороди), УОЗ 

(устойчиви органични замърсители), PCB’s (полихлорирани бифенили) и пр. 

Праховите емисии от дейностите при строителство и взривните работи в обхвата 

на дъното на котлована на този етап ще засегнат територията на площадката на депото 

и новото трасе на външния път. Поради използването на предварителни оформени 

негативни форми на релефа и близките водни площи, прахът от изкопаване, товарене, 

разтоварване и пр., ще се утаява в обхвата на депото и около трасето на новия път. 

Само по-малките фракции прах, включително тези с респираторен размер (под 10 

микрона) ще бъдат засегнати от турбуленцията на въздушните маси в приземния слой и 

ще бъдат разсеяни в атмосферата. 

При експлоатацията на депото ще се извършва депониране в клетки 

(разделени от диги) на отпадъците, натрупани и съхранявани на Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод: оловна шлака; цинков кек; 

утайка от пречиствателна станция; отпадъци от преработка на амортизирани 

акумулатори; замърсени почви и отпадъци от разрушени конструкции; включително и 

замърсените земни маси под отпадъците.  
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Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници на замърсяване на 

въздуха при дейността на депото за опасни отпадъци са следните:  основно прах – при 

товаренето на отпадъка в района на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД – Нов цинков завод; прах от преминаване на тежките транспортни машини през 

вътрешно заводския път до кантар; прах от извозването на отпадъците от депо по 

външния път; прах при разтоварването, разпределянето и уплътняването на отпадъка в 

отделните клетки; а също и азотни оксиди, въглероден оксид и пр.  

При инвентаризацията е прието, че тъй като оловната шлака е гранулирана, а 

цинковите кекове са резултат от „мокро” извличане и/или допълнително стабилизирани, 

то освен прах, те не могат да бъдат източници на газообразни вещества, при товарене, 

транспорт и депониране. Задължително условие при транспортирането на насипните 

опасни отпадъци обаче остава изискването -  транспортните средства да бъдат покрити 

и да не се допуска разпрашаване от тях при превозването им. По време на 

депонирането, като мярка против разпрашаване се препоръчва да се изпълнява 

ежедневно оросяване с водоноска в участъците, където се извършва насип на отпадъци. 

Съгласно инвестиционното предложение за депониране на опасни отпадъци при 

зададената интензивност на посочената техника ще се изразходват около 240 тона 

дизелово гориво годишно. Съгласно стандартната Единна методика за инвентаризация 

емисиите на вредни вещества във въздуха, 2007, за условията на България, за една 

година от експлоатационния период, при тези количества използвано гориво, в 

атмосферата ще се емитират общо 1.14 т сажди, 1.2 т серни оксиди, 9.6 т азотни оксиди, 

3.2 т въглероден оксид и 1.42 т летливи органични съединения (ЛОС). 

Предполагаемият ефект от замърсяване над нормите за ФПЧ10 

(Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 0.04 мг/м3) и над нормите 

за азотни оксиди (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 0.04 

мг/м3) е основно около депото и площадките за съхранение на съществуващите 

отпадъци на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, 

както и пътната връзка между тях, но не покрива съседните населени места. До 

жилищните зони на с. Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, с. Пропаст ще 

достигат концентрации на ФПЧ10 около 0.01 – 0.02 мг/м3 и на NOx под и около 0.01 

мг/м3. Поради преминаване на част от отпадъка (утайки от ПСОВ) по пътна артерия в 

гр. Кърджали (автогара) стойностите за прах около този маршрут ще бъдат завишени - 

ФПЧ10 около 0.02 мг/м3, но също под нормите.  

Източниците на неорганизирани емисии във въздуха във фазата на 

рекултивация на депото са работите по полагане на горен изолиращ екран и 

рекултивационен слой на депото – прах с различен фракционен състав (включително 

ФПЧ10) в резултат на работата на транспортните и разстилащите машини; Наред с това 

при работата на машините ще се отделят характерните за горивните процеси в 

двигателите с вътрешно горене отпадъчни газове като: азотни оксиди, въглероден 

оксид, серен диоксид, НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ (полициклични ароматни 

въглеводороди), УОЗ (устойчиви органични замърсители) и пр. при реализиране фазата 

на рекултивация. 

 

Шумово замърсяване 

Площадката на бъдещото депо за депониране на опасни отпадъци отстои на 

големи разстояния от населените места в района – между 940 м (с. Панчево) и 1600 м 

(най-близката жилищна зона на гр. Кърджали).  

Затихването на шума от локален точков източник, на разстояние 1000 м е над 50 

dBA, при условия за безпрепятствено разпространение на шума, над равнинна 
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повърхност, само от разстоянието, без отчитане на други фактори като релеф, 

растителна покривка и други (Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда – т. 

4, фиг. 4.1. – намаляване нивото на шума с разстоянието от звуковия източник). 

Релефът в района на обекта е силно пресечен, с дълбоки дерета, което силно ограничава 

разпространението на шума от площадката на депото в околната среда. Предвидената 

преградна дига по външния контур на депото допълнително ще екранира шума, 

излъчван в околната среда в посока на населените места – обекти с нормиран шумов 

режим. 

Товарният транспорт за превозване на различните отпадъци от Промишлена 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод до депото не е източник на 

шум за населените места в района, тъй като не минава в близост до тях, с изключение 

на автосамосвалите извозващи утайки от пречиствателна станция от територията на 

съществуващата ПСОВ. Трасето за транспортиране на утайките минава през 

индустриалната зона на гр. Кърджали - до автогарата и по път III-507 – до кантара на 

основната промишлена площадка. Товарните коли, извозващи утайки от 

пречиствателна станция няма да променят шумовата характеристика на транспортния 

поток по път III-507, респ. акустичната среда около трасето на движение, поради много 

малкия брой курсове (6 курса, при около 300 тежкотоварни коли на денонощие, по 

данни от реално преброяване, предоставени от АПИ). 

Заключение: 

И през трите фази на реализация на инвестиционното предложение 

(строителство, експлоатация, закриване и рекултивация), при двата предложени 

варианта, дейността, извършвана на площадката на депото и обслужващият транспорт 

няма да бъдат източник на шум за териториите на населените места в района на обекта. 

На площадката на обекта и по границите му, граничната стойност за шум, за 

производствени територии 70 dBA ще бъде превишавана само в близост до работещата 

техника. Шумът от производствената дейност е фактор основно на работната среда. 

 

Води 

Повърхностни води 

По отношение на емисии във водите, всички отпадъчни води генерирани на 

площадката на депото подлежат на пречистване. Повърхностните води са защитени 

чрез третиране на отпадъчните води в различни пречиствателни съоръжения – локална 

пречиствателна станция, каломаслоуловител и модулна пречиствателна станция за БФВ 

на територията на депото и допълнително пречистване на отпадъчните води (локално 

пречистен инфилтрат и води след каломаслоуловителя към автомивката) от депото в 

съществуващата действаща ПСОВ на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД - Нов цинков завод. 

Подземни води 

Наличие на подземни води в района на площадката на ИП не е констатирано. 

Въздействие върху състоянието на подземните води практически няма, понеже не се 

използват такива. След изграждане на водонепропускливия дънен пласт, съгласно 

изискванията на нормативната база, възможността за негативно въздействие се 

ограничават напълно. При подземните води това е практически невъзможно, поради 

ниските филтрационни и колекторски свойства на скалите изграждащи района. 

Възможността за утечки на замърсени води в земните недра също е крайно ограничено, 

като се има предвид, че те се поставят върху водонепропускливия екран по дъното на 

депото. 
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Отпадъци 

Разделното събиране, транспортиране и предварително съхраняване на 

отпадъците на мястото на образуване при реализация (строителство, експлоатация, 

рекултивация) на предпочетения вариант и предаване на отпадъците за последващо 

третиране, въз основа на писмени договори, на лица притежаващи съответния документ 

по чл. 35 от ЗУО, не предполага негативно въздействие върху компонентите на 

околната среда и здравето на хората. 

 

При работниците по обслужването на обекта експозицията ще е директна, но ще 

има периодичен характер както по времетраене, така и по интензитет. 

Някои от описаните емисии са дългосрочни, но са с локален за депото 

териториален обхват и зависят от мерките, които се вземат за тяхното ограничаване. 

Експозицията на прах, шум и вредни вещества е с локален характер в 

района на депото и засяга основно работещите на обекта. Поради отдалечеността 

на най-близко разположените населени места (над 940 м) не се очаква влияние 

върху населението при строителството, експлоатацията и закриването и 

рекултивацията на депото за опасни отпадъци. 

5.11.6. Здравно състояние на населението. 

Инвестиционното предложение засяга община Кърджали. Понастоящем тя е 

община с налични стари замърсявания на околната среда, като на територията са 

разположени значими промишлени производства.  

Реализирането на настоящото инвестиционно предложение не се очаква да има 

негативен ефект върху здравето на населението в района. Точно обратното, 

изграждането на депото следва да се възприеме като екологосъобразно 

предотвратяване на по-нататъшното повишаване на здравния риск от временното 

разположение на количества опасни промишлени отпадъци от дейността на ОЦК. 

 

Задачите на анализа са: 

1. Проучване на здравното състояние на населението от община Кърджали 

чрез демографски показатели и сравнителна характеристика с показателите за цялата 

страна.  

2. Проучване на здравното състояние на населението от област Кърджали и 

община Кърджали чрез показателите на заболеваемостта по ниво и структура. 

3. Обобщена характеристика на здравното състояние на населението от 

община Кърджали. 

 

Обект на проучването е населението на област и община Кърджали и 

населението на цялата страна.  

Обем на проучването:  

Изчерпателен за населението на област и община Кърджали по посочените 

показатели и необходимата съпоставка с цялото население на Република България.  

 

Проучване на здравното състояние на населението на област и община 

Кърджали чрез демографски показатели и сравнителна характеристика с 

показателите за цялата страна. 
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От данните за броя на населението и неговото разпределение по пол и възраст за 

община Кърджали, прави впечатление, че възрастовата структура на населението за 

всички общини е стационарен тип при най-широко представителство на населението в 

активна трудоспособна възраст. Данните са незначимо по-добри от средните за 

страната. 

Обобщени са показателите детска смъртност, обща смъртност, раждаемост и 

естествен прираст за община Кърджали и за цялата страна.  

Естественият прираст като резултативен показател между двата основни 

демографски индикатора раждаемостта и общата смъртност е значимо по-благоприятен 

и с по-високи положителни стойности за населението на община Кърджали.  

Може да се обобщи, че съществува значима положителна динамика на 

населението за община Кърджали, особено при сравнение със средните данни за 

страната. Очертава се тенденция към запазване стационарната възрастова структура на 

населението, което е благоприятно от здравно-демографски позиции. Понастоящем, 

данните за естествения прираст за община Кърджали са едни от най-благоприятните за 

страната. 

За целите на проучването следва да се заключи, че съществуващата демографска 

характеристика за населението от община Кърджали е значимо по-добра от средната за 

страната, като най-вероятно е социално генерирана, при наличните индикации за 

замърсена околната среда в района. 

От хигиенни позиции внимание следва да се обърне и на здравно-демографското 

състояние в община Кърджали, на територията на които ще се реализира 

инвестиционното предложение. 

 

Динамика в общия бройна населението  

Намаляването на населението в обл. Кърджали започва след 2000г. и 

продължава и досега.  То се дължи преди всичко на отрицателния естествен прираст и 

засилената миграция към вътрешността. Постоянното население на областта към 

31.12.2016г. възлиза на 151 686 човека, като в община Кърджали живеят 62 192 души, а 

в гр. Кърджали  те са 43 022. 

Населението в градовете за периода 2014-2016г. е около 40% от населението, а в 

селата -59%. 

Средната гъстота на населението в област Кърджали е 62,6 души на кв.км. 

Населението в областта е разпределено в 7 общини и в 473 населени места, като 48,8% 

са мъже и 51,2% жени. 

 

Възрастова структура на населението  

Налице е задълбочаване на процеса на демографско остаряване. Относителният 

дял на населението в над трудоспособна възраст в общия брой на население през 2015 

г. е 19,8%, на лицата в трудоспособна възраст е 51,5%, на лицата под трудоспособна 

възраст 21,5%. 
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Фигура № 5.11.6-1. Население във, под и над трудоспособна възраст  

 

Върху обхвата на населението във и над трудоспособна възраст влияние оказва 

както остаряването на населението, така и направените законодателни промени през 

последните години в определяне на възрастовите граници на населението при 

пенсионерите. 

 

Таблица № 5.11.6-1. Раждаемост и смъртност в област Кърджали и община 

Кърджали за 2016г. 

Област/община 2016г. 

Област Кърджали 

Живородени  1405 

Умрели  1902 

Община Кърджали 

Живородени  749 

Умрели  797 

 

Коефициентът на раждаемост за обл. Кърджали е 9,3 (град 10,5 и село 8,7). 

Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността 

по причини от някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори 

за здравния статус на населението, като данните са налични общо за област Кърджали, 

в която се намира и община Кърджали. 

Класовете болести, които в най-голяма степен са свързани и с факторите на 

околната среда са: 

II клас: Новообразувания; 

IV клас: болести на ендокринните жлези, на храненето, обмяната и 

разстройства на имунитета; 

IX клас: болести на органите на кръвообращението; 

X клас: болести на дихателната система; 

XI клас: болести на храносмилателната система; 

XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан; 

XIV клас: болести на пикочо-половата система; 

XVII клас: вродени аномалии. 

Данните от представените по-долу Таблици за област Кърджали са по-

благоприятни от тези за страната, вкл. имайки предвид най-често повлияващите се 

групи заболявания от страна на фактори от околната среда – онкологичните и на 

дихателната и сърдечносъдови системи, съответно смъртността от тези нозологични 
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единици (Класове II, IX и X). В област Кърджали се отчита значимо по-ниска 

смъртност от онкологични и сърдечносъдови заболявания в сравнение със страната.  

Обобщените данни за област Кърджали представят по-ниска смъртност спрямо 

средните индикатори за страната.  

Една от основните прояви на живот в близост до замърсяващи промишлени 

предприятия е неблагоприятното влияние върху функциите на дихателната и 

сърдечносъдова системи, съответно смъртността от тези нозологични единици. За 

представения период, в област Кърджали не се отчита значимо нарастване на 

онкологичната, дихателната и сърдечносъдова заболяемост, което е благоприятен факт 

и доказва ограничения ефект на агресивно действащи фактори, включително от страна 

на околната среда.  

 

Таблица № 5.11.6-2. Умрели по причини за смъртта, област Кърджали и страната 

в брой 
Клас 

болести; 

Година 

Район 
Обща 

смъртност 
II IV IX X XI XII 

 

XIV XVII 

2016 
Кърджали 1909 255 5 1175 181 53 - 28 2 

страната 110147 253 1818 72028 4045 3856 49 1427 152 

 

Водещите причини за смъртността през 2016г. са болестите на органите на 

кръвообращението – 1175 случая (715,6‰00), представени основно от: мозъчно-съдова 

болест – 455 случая (294,1‰00), исхемична болест на сърцето - 243 случая (156,4‰00), 

остър миокарден инфаркт - 181 случая (117,0‰00).  

Новообразуванията са на второ място в структурата на смъртността – 255 случая 

(185,8‰00). В сравнение с 2015 г. се отчита намаление с 16‰00. 

 

Общата заболеваемост на населението в областта е намаляла от 172,9‰ през 

2014 г. на 96,9‰  през 2015 г., а през 2016 г. регистрираме увеличение на коефициент 

на заболеваемост - 165,9‰. 

 Значително са намалели заболяванията на дихателната система през 2016г., а 

през 2009г. са 66,73‰. Болестите на храносмилателната система са 4,7‰ през 2004г., а 

през 2016г. са 9,37‰. Увеличение се наблюдава при новообразуванията през 2015 г.  

 

Регистрирано е, че основната триада причини за заболеваемостта през периода 

са болестите на органите на кръвообращението, на дихателната система и на пикочо-

половата система.  

 

Таблица № 5.11.6-3. Регистрирани заболявания от злокачествени 

новообразувания през 2016г. (в брой и на 100000 д.н.) 

Наименование и локализация на 

новообразуванието –МКБ, Х ревизия 

Общо за 

страната 

 

Област Кърджали 

 

Брой  

 

 

На 100000 

д.н. 

Общо 284355 4306 2838,8 

Устни, устна кухина и фаринкс  7058 160 105,5 

 в т.ч. устна 3424 95 62,6 

Храносмилателни органи, в т. ч.: 41722 590 389,0 
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 Хранопровод 436 5 3,3 

Стомах 4975 139 91,6 

Дебело черво 18647 212 139,8 

Ректосигмоидална област, право черво, 

анус и анален канал 

13290 166 109,4 

Черен дроб и интрахепатални жлъчни 

пътища 

1012 14 9,2 

Панкреас 2252 35 23,1 

Дихателни органи и гръден кош, в т.ч.: 15153 305 201,1 

Ларинкс 4962 104 68,6 

Трахея, бронхи и бял дроб 9592 184 121,3 

Кости и ставни хрущяли 774 14 9,2 

Меланом и др. злокач. новообр. на 

кожата 

60066 1015 669,1 

злокачествен меланом на кожата 4379 44 29,0 

Мезотелиална и меки тъкани 2858 62 40,9 

Млечна жлеза 51614 612 403,5 

Млечна жлеза при жените 51108 606 795,3 

Женски полови органи, в т. ч.: 42783 552 724,4 

Шийка на матката 15201 140 183,7 

Тяло на матката 18220 243 318,9 

С неуточнена локализация на матката 274 3 3,9 

Яйчник 7465 153 200,8 

Мъжки полови органи 19660 268 355,0 

в т. ч. простата 15281 210 278,2 

Пикочна система 19500 306 201,7 

в т.ч. пикочен мехур 13325 166 109,4 

Око, главен мозък и др. части на ЦНС, 

в т.ч.: 

3188 68 44,8 

Око и неговите придатъци 555 9 5,9 

Главен мозък 2260 49 32,3 

Щитовидна и др. ендокринни жлези 5525 120 79,1 

в т. ч. щитовидна жлеза 5343 114 75,2 

Неточно определени, вторични и 

неуточнени локализации 

2954 71 46,8 

Лимфна, кръвотворна и сродните им 

тъкани в т.ч.: 

1150 163 107,5 

Болест на Hodgkin 2480 46 30,3 

Нехочкинов лимфом 3617 52 34,3 

Левкемия, в т. ч.: 4275 44 29,0 

Лимфоидна левкемия 2211 23 15,2 

Миелоидна левкемия 1203 13 8,6 

Самостоятелни (първични) 

множествени локализации 

- - - 
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Таблица № 5.11.6-4. Новооткрити заболявания от злокачествени 

новообразувания през 2016 г.  

Наименование и локализация на 

новообразуванието –МКБ, Х ревизия 
Общо за страната Област Кърджали 

Общо 32097 582 

Устни, устна кухина и фаринкс  766 12 

 в т.ч. устна 156 7 

Храносмилателни органи, в т. ч.: 7231 140 

Хранопровод 164 2 

Стомах 1235 44 

Дебело черво 2442 40 

Ректосигмоидална област, право черво, анус и 

анален канал 

1730 20 

Черен дроб и интрахепатални жлъчни пътища 415 7 

Панкреас 985 20 

Дихателни органи и гръден кош, в т.ч.: 3843 83 

Ларинкс 492 6 

Трахея, бронхи и бял дроб 3233 73 

Кости и ставни хрущяли 48 2 

Меланом и др. злокач. новообр. на кожата 4601 67 

злокачествен меланом на кожата 466 2 

Мезотелиална и меки тъкани 310 7 

Млечна жлеза 3864 56 

Млечна жлеза при жените 3819 56 

Женски полови органи, в т. ч.: 3102 59 

Шийка на матката 984 16 

Тяло на матката 1175 24 

С неуточнена локализация на матката 20 - 

Яйчник 753 17 

Мъжки полови органи 2611 51 

в т. ч. простата 2383 46 

Пикочна система 2360 39 

в т.ч. пикочен мехур 1632 23 

Око, главен мозък и др. части на ЦНС, в т.ч.: 561 12 

Око и неговите придатъци 34 - 

Главен мозък 492 12 

Щитовидна и др. ендокринни жлези 348 11 

в т. ч. щитовидна жлеза 329 10 

Неточно определени, вторични и неуточнени 

локализации 

1202 22 

Лимфна, кръвотворна и сродните им тъкани в 

т.ч.: 

1250 21 

Болест на Hodgkin 106 2 

Нехочкинов лимфом 429 6 

Левкемия, в т. ч.: 554 7 

Лимфоидна левкемия 173 2 

Миелоидна левкемия 211 3 

Самостоятелни (първични) множествени 

локализации 

- - 
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Нозологичната структура на регистрираната онкологична заболяемост за 

анализираните област Кърджали и страната през разглеждания 3 годишен период не е 

претърпяла съществени изменения (2013-2016г.).  

За всички нозологични групи, стойностите за област Кърджали са значимо по-

ниски от тези за населението на страната, като стойностите за новообразувания на 

млечната жлеза са почти трикратно по-ниски. Общата онкологична заболяемост е 

значимо по-ниска от средната за страната и измежду всички други 27 области. Тези 

данни са добре известни и индиректно доказват чистата околна среда и благоприятните 

условия за живот в по-голяма част от областта. 

 

От направения анализ на здравно – демографските показатели, данните за 

заболяемостта и състоянието на здравната система за област Кърджали за периода 

2015-2016г. могат да се направят следните изводи: 

Наблюдава се намаление на заболяванията на дихателната и нервната системи, 

вродените аномалии и усложненията при бременност, раждане и послеродов период.  

Въпреки това, в структурата на заболеваемостта за 2016г. продължават да бъдат 

водещи заболяванията на дихателната система, болестите на органите на 

кръвообращението, пикочо-половата система. 

Снижен е коефициентът на общата смъртност с 0,3 пункта спрямо 2008г., но се 

запазва тенденцията за  по-висока смъртност  в селата. 

Естественият прираст за 2016г. е - 3,9, докато за предишни години е по-висок. 

През последните години в област Кърджали се наблюдава трайна тенденция за 

повишаване на раждаемостта от 9,7‰ за 2010г. на 11,5‰ за 2008г и 2015г. 

Констатира се, че заболяванията в област Кърджали от заразни болести са в 

ниски граници в сравнение с тези от страната и други област. Варицелата е значимо 

заболяване за страната (24767 случая за 2015г.), като за област Кърджали е в най-ниски 

граници (44 случая). Посоченото следва да се приема като благоприятен здравно –

екологичен факт за област Кърджали. 

Въз основа на проучването на здравно-демографските данни може да се обобщи, 

че съществуващата демографска характеристика за населението от община Кърджали е 

по-благоприятна от средната за страната, данните за заболяемостта и болестността по 

групи заболявания за община и област Кърджали са без значимо повишаване през 

последните години, като понастоящем отсъстват индикации за значимо вредно 

въздействие на фактори от околната среда върху населението, включително в района за 

реализация на инвестиционното предложение –депо за опасни отпадъци на фирма 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД.  

5.11.7. Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на 

риска. 

Здравно-хигиенни аспекти на въздействието на инвестиционното 

предложение върху населението и работещите в депото   

Оценката на въздействието върху атмосферния въздух 

Пълна оценка на очакваните въздействия за атмосферен въздух е дадена по-горе 

в доклада - т. 5.1.2. „Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно 

действащите в страната норми и стандарти“ Определени са очакваните концентрации 

на характерните за дейността замърсители. 

Оценено е разпределението на приземните концентрации на съответните 

замърсители при двата проектни варианта на инвестиционното предложение и 

очакваното въздействие на приземните концентрации на емитираните замърсители в 
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зоната на най-близките населени места от дейностите свързани с изграждането и 

експлоатацията на депото за опасни отпадъци. 

От представеното прогнозиране се вижда, че замърсяването на атмосферния 

въздух в определените критични зони (с. Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, 

с. Пропаст и източните части на гр. Кърджали) при товарене, транспорт и депониране 

на отпадъците в предвидения едносменен режим от 8 часа дневно, няма да доведе до 

надвишаване на нормите в населените места.  

Предполагаемият ефект от замърсяване над нормите за ФПЧ10 

(Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 0.04 мг/м3) и над нормите 

за азотни оксиди (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 0.04 

мг/м3) е основно около депото и площадките за съхранение на съществуващите 

отпадъци на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, 

както и пътната връзка между тях, но не покрива съседните населени места. До 

жилищните зони на с. Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, с. Пропаст ще 

достигат концентрации на ФПЧ10 около 0.01 – 0.02 мг/м3 и на NOx под и около 0.01 

мг/м3. Поради преминаване на част от отпадъка (утайки от ПСОВ) по пътна артерия в 

гр. Кърджали (автогара) стойностите за прах около този маршрут ще бъдат завишени - 

ФПЧ10 около 0.02 мг/м3, но също под нормите.  

Независимо от избора на вариант за площадка за депо не е регистрирано 

надвишаване на нормите (Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) в 

обхвата на населените места - с. Седловина, с. Панчево, с. Повет, с. Сипей, с. Пропаст и 

източните части на гр. Кърджали.  

Товаренето, транспортът и депонирането на отпадъците ще бъде свързано с 

непряко въздействие върху почвите по отношение замърсяването на приземния въздух 

с прах и следващото му отлагане, както и въздействие върху растителността – по 

отношение замърсяването на атмосферния въздух с азотни оксиди над нормите за 

опазване на растителността и по отношение замърсяването на въздуха с прахови 

частици (ФПЧ10). От получените резултати и представеното прогнозиране се вижда, че 

при дейностите по товарене и депониране, както и транспорт, зоните с утаяване на 

прахови частици над допустимото повърхностно натоварване на открити площи ще 

бъдат в обхвата на депото и пътя към него. 

Резултатите по отношение замърсяване на атмосферния въздух показват, че 

двата варианта по време на експлоатация и рекултивация са съпоставими по отношение 

на приземните концентрации на емитираните замърсители (няма надвишаване на 

нормите в обхвата на жилищни зони и/или населени места). По време на 

строителството при първи вариант, поради по-голямото количество разгърмяни, 

изкопани и транспортирани земни и скални маси, обхватът на зоните с наднормени 

концентрации е по-голям и периодът на замърсяване е по-дълъг. 

Следователно относно прах, и особено този с размер на частиците ФПЧ10, 

димните газове, серен диоксид, азотен диоксид, арсен и диоксини, риск за населението 

може да се оцени като значително ограничен.  

На територията на промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД и депото 

не се прогнозира наличие на емисии от интензивно и постоянно миришещи вещества. 

Съществуват стандартни оперативни процедури за всички технологични процеси и 

инструкции за работа и поддържане на технологичното оборудване, спазването на 

които предотвратява възникването на неорганизирани емисии. 

Реализирането на инвестиционното предложение, описано в настоящия ДОВОС 

за изграждане на депо за опасни отпадъци не променя общата емисионна ситуация в 
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района, а напротив – води до оптимизиране, което е благоприятно от хигиенни позиции 

с оглед опазване здравето на населението.   

Оценка на въздействието на фактор Шум 

Оценката на очакваните шумови емисии и въздействията им са подробно 

разгледани в т.5.8.2. 

Съгласно анализа и оценката на шумовото натоварване, не съществуват 

предпоставки за емитиране на високи еквивалентни шумови нива и вибрации в района, 

вкл. от автотранспортното обслужване на обектите.  

И през трите фази на реализация на инвестиционното предложение 

(строителство, експлоатация, закриване и рекултивация), дейността, извършвана на 

площадката на депото и обслужващият транспорт няма да бъдат източник на шум за 

териториите на населените места в района на обекта. 

По отношение на фактор шум, двата предложени проектни варианта за 

изграждане, експлоатация и закриване и рекултивация на депото за опасни отпадъци са 

равностойни. 

Може да се приеме, че поради достатъчна отдалеченост на инсталацията от 

жилищни райони и използването на най-модерна техника, зоните с евентуално шумово 

натоварване и акустичен дискомфорт биха имали отношение най-вече към здравето на 

обслужващия персонал на депото за опасни отпадъци.  

Общата звукова мощност, излъчвана от производствените площадки се очаква 

да не превишава хигиенната норма 70 dBA по границите на площадката съгласно 

данните от специализираните прогнози, отразени в разделите на настоящото 

инвестиционно предложение. Не се очаква да възникне превишаване на шума и при 

експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение. 

Оценка на въздействието върху водите: 

Очакваните въздействията върху подземните и повърхностните води е подробно 

разгледани в т.5. 2. 

Според анализа и оценката на въздействието върху фактор Води, може да се 

направи следното обобщение:  

Наличие на СОЗ 

Не се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно – 

битово водоснабдяване. 

В района на ИП няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, 

респективно учредени санитарно-охранителни зони съгласно писмо изх. № КД-04-

221(2016)/06.12.2017 г. на директора на БДИБР  

Повърхностни води 

Като преки източници на въздействие върху повърхностните води могат да се 

разглеждат съществуващите количества опасни отпадъци до момента на рекултивация 

на депото. Това въздействие е в резултат на физическия контакт между атмосферни 

води и отпадъците в рамките на депото. Такова въздействие съществува и към 

настоящия момент на мястото на сегашното им съхранение – Промишлената площадка 

на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод (бивша площадка на „ОЦК“ Кърджали). 

В самата експлоатационна дейност реагенти ще се използват само при пречистване на 

инфилтрационните води в ЛПС.  

Няма процеси по строителство, експлоатация и закриване и рекултивация на 

депото за опасни отпадъци, които да изискват значителни количества води. На 

практика такива ще се използват с екологична цел – потискане на запрашаването от 

движение на транспортни средства или от непокрити участъци от депонираните 

отпадъци и разбира се за поливане на тревна растителност при биологичната 
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рекултивация на депото. 

По отношение на емисии във водите, всички отпадъчни води генерирани на 

площадката на депото подлежат на пречистване. Повърхностните води са защитени 

чрез третиране на отпадъчните води в различни пречиствателни съоръжения – локална 

пречиствателна станция, каломаслоуловител и модулна пречиствателна станция за БФВ 

на територията на депото и допълнително пречистване на отпадъчните води (локално 

пречистен инфилтрат и води след каломаслоуловителя към автомивката) от депото в 

съществуващата действаща ПСОВ на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД - Нов цинков завод. 

Подземни води 

Наличие на подземни води в района на площадката на ИП не е констатирано. 

Въздействие върху състоянието на подземните води практически няма, понеже не се 

използват такива. След изграждане на водонепропускливия дънен пласт, съгласно 

изискванията на нормативната база, възможността за негативно въздействие се 

ограничават напълно. При подземните води това е практически невъзможно, поради 

ниските филтрационни и колекторски свойства на скалите изграждащи района. 

Възможността за утечки на замърсени води в земните недра също е крайно ограничено, 

като се има предвид, че те се поставят върху водонепропускливия екран по дъното на 

депото. 

Видно от горното, близкото разположение на селищата до концесиите не оказва 

влияние върху местни водоизточници, и няма основание да се счита, че изграждането 

на депото ще окаже негативно въздействие върху тях. 

Въздействието върху повърхностните води е практически аналогично при първи 

и втори вариант поради аналогичност на използваните водни количества, източници на 

тези водни количества, площ на депото, обслужващ персонал, технологии за 

пречистване на отпадъчните води, период за действие на депото. 

С оглед на това, че очакваните дъждовните води, попаднали върху площите на 

депото, ще са с около 6 000 м3/год. по-малко при втори вариант, то се предлага 

реализацията на втори вариант на ИП. Определянето на тези количества е направено на 

базата на Инженерно-хидроложкото проучване направено с цел изясняване отточния 

режим на водосбора и дерето, където се изгражда депото. 

По отношение отделянето на пречистени отпадни води, от комунално 

хигиенни позиции, здравният риск от замърсяване на околните почви и подземни води 

с тежки метали и отпадни продукти може да се оцени като ограничен. При спазване на 

технологиите за депониране на отпадни материали не се очаква неблагоприятен 

здравен ефект за населението от гр. Кърджали и близките населени места. 

Реални количествени измерения на вредно прахово, газово, токсикохимично и 

шумово въздействие могат да бъдат най-точно и представително установени с натурни 

измервания след пускане в експлоатация на депото за опасни отпадъци.  

 

Прегледът на здравното състояние на хората от региона и всички аспекти на ИП, 

които могат да го повлияят, позволиха да бъдат набелязани следните мерки:  

Профилактични мерки и препоръки по отношение опазване здравето на 

строителните работници. 

Могат да се изброят следните основни изисквания за безопасни условия на труд: 

 Преди започване на строително–монтажните работи да бъдат изпълнени 

препоръките за намаляване на праховите емисии; 

 С антифони да бъдат снабдени работещите с машини. 

 При работа с къртачни машини да се използват антивибрационни ръкавици. 
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 През студените периоди да се вземат мерки ръцете да бъдат сухи и топли. 

 Работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло. 

 Да се провеждат редовни профилактични прегледи, насочени към разкриване 

на свързаните с труда заболявания. 

Необходимо е вземането на всички необходими мерки за обезопасяване труда на 

работещите посредством информиране чрез: 

 инструкции за боравене с необходимите машини и съоръжения; 

 инструкции при противопожарна охрана; 

 инструкции за работа при работещо налично технологично оборудване и 

възможни взривни дейности; 

 инструкции при възникнали аварийни ситуации. 

 

Профилактични мерки и препоръки по отношение опазване здравето на 

работещите с модерно технологично оборудване. 

Работещите на депото за опасни отпадъци ще се трудят по модерна технология с 

пълна механизация и автоматизация, което определя предимно функцията им на 

оператори с преобладаващо нервно-сензорно и нервно-психично натоварване.  

Работата в обекта ще се извършва в предимно правостояща работна поза, в 

свободен ритъм. При всички етапи от технологичните процеси, работата е свързана и с 

физическо натоварване. Операторите на автоматизираните възли и агрегати на депото 

ще имат преобладаващо нервно-сензорно и нервно-психично натоварване. Необходима 

е висока активност на вниманието, умерено зрително напрежение. Професионалният 

риск се определя най-вече от възможността за инциденти с натравяния с газ, трудов 

травматизъм (падания, притискания от тежки предмети, повърхностни наранявания и 

травми, изгаряния), и хронично въздействие на работа при шум и неблагоприятен 

микроклимат. 

Основните хигиенни и профилактични мерки са обичайните за подобен тип 

производствена дейност: 

 Мерките по борба с праха и токсичните вещества включват добра работна 

организация, ефективно пречистване на отделящите се отпадни води, редовно мокро 

почистване на територията и пътищата около обекта. 

 Борбата с шума включва шумозаглушаване на източниците на интензивен 

шум.   

 Работниците следва да носят подходящо специално работно облекло, 

ръкавици и обувки и лични предпазни средства, да спазват строго изискванията за 

лична хигиена. Необходимо да се осигури предпазно професионално хранене и питеен 

режим с подходяща минерална вода, а също да се осигурява добавка на хелатори от 

рода на пектина. Предпазното хранене също така да включва липотропни и биологично 

активни вещества, с добавка на витамини (Е, В1, С), тонизиращи напитки и повече 

течности. 

 Да се обръща внимание на професионалния подбор на работниците и да 

се извършват редовно периодичните профилактични прегледи. 

Горепосочените мерки за здравна защита обобщено се представят в няколко 

направления: 

 Технологични - внедряване на затворени цикли на определени етапи от 

технологичния процес; механизация на рисковите и с високо физическо натоварване 

технологични процеси. 

 Технически - внедряване на ефективни и надеждни пречиствателни 
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съоръжения и изолационни материали. 

 Медицински - провеждане на предварителните медицински прегледи 

(професионален подбор) съобразно изискванията чрез стриктно спазване 

недопускането на лица с противопоказания за характера на работата, като в обектите на 

настоящото ИП не се допускат лица със заболявания на дихателната, 

храносмилателната, нервната и сърдечно-съдова системи, заболявания на черния дроб, 

бъбреците и кожата; провеждане на периодични медицински прегледи един път на 12 

месеца с участие на терапевт, отоларинголог и дерматолог; прилагане на специфични 

методики с висока информативна стойност, позволяващи ранна доболестна 

диагностика на застрашените контингенти; организиране на рационален режим на труд 

и почивка; организиране на съответен хранително-питеен режим; контрол върху 

използването на лични средства за защита – антифони, защитни ръкавици, каски, 

маски, очила, и др.  

 

Таблица № 5.11.7-1. Рискови фактори с неблагоприятно въздействие върху здравето на 

работещите, ангажирани с реализиране на инвестиционното намерение –Строителство 

и експлоатация на депо за опасни отпадъци, гр. Кърджали и съответни мерки за 

намаляване на професионалния риск. 

Вид рисков фактор Условия за вредно 

въздействие 

Мерки за ограничаване на 

здравния риск в трудовата 

среда 

Почвен прах. Прах при 

изкопни дейности. 

Сухо и безветрено 

време. 

Употреба на лични предпазни 

средства. 

Газови емисии от 

ауспухни газове. 

Дизелово гориво за 

машини в обекта. 

Зареждане с висококачествени 

горива, контрол на емисиите, 

технически изправни МПС. 

Замърсяване на средата 

със смазочни моторни 

масла. 

Технически неизправни 

МПС, неправилна смяна 

на масла. 

Извършване на смяната на 

масла според изискванията. 

Наднормени шумови 

нива около 86-90 dB(A), 

Вибрации. 

Работа с тежки машини 

и автосамосвали.  

Работа с добре поддържани 

машини и автосамосвали. 

Антифони. 

Прегряващ или 

преохлаждащ 

микроклимат. 

Работа на открито. Осигурява се подходящо 

облекло, ботуши, шапки. 

Тежко физическо 

натоварване. 

Принудителна работна 

поза. 

Вдигане на тежести. 

Ръчна дейност. 

Осигуряват се подходящи 

почивки. 

Психо-сензорно 

натоварване. Висока 

отговорност. 

Трудни за разработване 

етапи от специфичните 

монтажни дейности. 

Да се работи под ръководството 

на квалифицирани специалисти. 

Допуск до заваръчни 

дейности изключително 

на подготвени 

професионалисти. 

Работа със заваръчна 

техника 

Осигуряване на остатъчен 

обмен на въздуха на работните 

места. 
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Взривни дейности да се 

извършват от 

правоспособни 

специалисти 

Подготовка и 

провеждане на взривни 

дейности на обекта. 

Проект за извършване на 

взривни дейности.  

Възможни трудови 

злополуки. 

Падания, повърхностни 

наранявания и травми, 

изгаряния. 

Провежда се персонален 

инструктаж. Използване на 

лични предпазни средства. 

 

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението. 

В резултат на избора на площадка за строителството на депото се постига 

отдалечаване в определена степен от регулацията на гр. Кърджали и при правилна 

експлоатация на цялостния технологичен процес, не се очаква създаване на здравна 

опасност за населението. 

От комунално-хигиенни позиции следва да се имат предвид следните 

положителни факти:  

 използваната технология е най-модерната налична, която е благоприятна 

от хигиенни позиции, тъй като генерирането на прах, емисии на отработени газове и 

токсични вещества и шум, не е в състояние да доведе до опасна за здравето експозиция 

в околните населени места, с източник инвестиционното предложение -депо за опасни 

отпадъци;  

 въвеждане в експлоатация на нови и съвременни пречиствателни 

съоръжения; 

 настоящото инвестиционно предложение, както и модернизираните 

производствени процеси, ще повлияят положително за ограничаване и ликвидация на 

възможно неблагоприятно влияние върху здравето на населението в близките населени 

места; 

 налични са всички необходими инфраструктурни елементи, което е 

предпоставка за нискоемисионно, екологосъобразно и безопасно използване на 

обектите. 

 

По отношение на здравния риск за работещите и населението на най-близките до 

площите на инвестиционното предложение селища, могат да се направят следните 

изводи:  

 Принципно следва да се отбележи настъпилото подобряване на екологичната 

обстановка в районите на гр. Кърджали. Значително са намалели количествата на 

емисиите на замърсители, като такива от тежки метали и арсен. 

 Местоположението на инвестицията е благоприятно с оглед санитарното 

зониране на община Кърджали, обектът се модернизира в технологично отношение, 

което е удовлетворително от хигиенни позиции.  

 Прилагането на високоефективна и екологична технология при новата 

инвестиция, главно чрез намаляване на вредните емисии, не позволяват генерирането 

на негативен здравен ефект, вкл. по пътя на хранителната верига. 

 Площадката, на която ще се разполага депото, е на разстояние над 940 м от 

населени места, което силно ограничава здравния риск от потенциално вредно 

въздействие върху населението от района. 

 Не се прогнозира да се емитират в околната среда шумови нива, които да 

превишават граничните стойности за ниво на шум. Отдалечеността на най-близката 

жилищна зона (940 м) е достатъчна и акустичният комфорт в нея няма да бъде 
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нарушен. 

Новото ИП цели снижение на неорганизираните емисии и на вредните 

вещества в газовите емисии, което ще има благоприятен здравен ефект. 

 Проучването доказва, че здравното състояние на живеещото и отделно на 

работещото население в област и община Кърджали се характеризира с показатели 

близки до и под средните за страната като цяло.  

 Наблюдават се тенденции за увеличаване на болестните групи, като тези на 

органите на кръвообращението, на пикочо–половата система, кожата и подкожната 

тъкан и бронхиална астма. Сравнителен анализ с подобни проучвания от преди 15-20 

години дава основание да се счита, че към момента се наблюдава подобряване и 

стабилизиране на здравното състояние на населението в района на община Кърджали. 

 Основната част от изследваните ученици в община Кърджали по 

показателите: ръст, телесна маса, ИТМ, гръдна обиколка, кожна гънка, попадат в 

групата, формираща нормата за съответните показатели. Не се потвърждава хипотезата, 

за вреден ефект върху физическото развитие на изследвания детски контингент.  

 За потвърждаване на появилите се благоприятни тенденции в здравно-

екологичната обстановка в района на община Кърджали се препоръчва скринингово 

проучване за степен на замърсяване с тежки метали в организма на населението и 

основните екосреди преди развиване на производството на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

 

Заключение 

Хигиенният експертен анализ доказа, че строителството, експлоатацията и 

следващото закриване на депото са съобразени с изискванията за такъв род съоръжения 

и при вземането на необходимите мерки за защита, няма да доведат до значима 

промяна в здравния статус на населението и здравният риск може да се прогнозира като 

нисък. Новите, по-добри технически параметри на съоръжението при сравнение с вече 

съществуващите, ще допринесат за профилактика на възможен здравен риск за 

населението, с което практически се избягва увеличаването на шумовите, праховите и 

токсикохимични емисии. Това ще се отрази благоприятно на санитарно-хигиенните 

условия на околната среда и жизнената среда на населението в гр. Кърджали и 

населените места в района.   

От разгледаните два проектни варианта от хигиенно-здравни позиции се 

предпочита втори вариант. По време на строителството при първи вариант, поради по-

голямото количество разгърмяни, изкопани и транспортирани земни и скални маси, 

обхватът на зоните с наднормени концентрации на емитираните замърсители е по-

голям и периодът на замърсяване е по-дълъг, което дава превес за втори вариант. 

Функционирането на горепосочените инвестиции, при условие на използване на 

модерна, екологосъобразна техника, и от друга страна, при спазване на отправените 

препоръки по отношение опазване здравето на работещи и население, не се очаква да 

допринася за влошаване здравното състояние на жителите в района на инвестицията и 

работещите в депото. 

Може да се направи извода, че при условия на правилно експлоатиране, 

инвестиционното предложение не се очаква да застраши здравното състояние на 

населението от района в относителна близост до инвестиционното предложение.  

 

 

Характер на въздействията 
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Степен на въздействие, вид и продължителност на въздействието от инвестиционното предложение предвид целите относно 

опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение. Значимост на въздействието. 
 

По време на строителство 

Критерий 

(Въздействие върху 

населението и човешкото здраве) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 
Ниска – не се очаква замърсяване в 

близките населени места 

Ниска – не се очаква замърсяване в 

близките населени места 

Териториален обхват на въздействието 
Локален в обхвата на работната 

площадка и транспортен маршрут  

Локален в обхвата на работната 

площадка и транспортен маршрут 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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По време на експлоатация 

Критерий 

(Въздействие върху 

населението и човешкото здраве) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 
Ниска – не се очаква замърсяване в 

близките населени места 

Ниска – не се очаква замърсяване в 

близките населени места 

Териториален обхват на въздействието 
Локален в обхвата на работната 

площадка и транспортен маршрут 

Локален в обхвата на работната 

площадка и транспортен маршрут 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Дългосрочни Дългосрочни 

Постоянни/временни въздействия Постоянни Постоянни 

Последици (положителни, отрицателни) Отрицателни Отрицателни 

Преки/непреки въздействия Непреки/преки Непреки/преки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД              294 

 

 

По време на закриване и рекултивация 

Критерий 

(Въздействие върху 

населението и човешкото здраве) 

Вариант 

Първи вариант Втори вариант 

Степен на въздействие 
Ниска – не се очаква замърсяване в 

близките населени места 

Ниска – не се очаква замърсяване в 

близките населени места 

Териториален обхват на въздействието 
Локален в обхвата на работната 

площадка 

Локален в обхвата на работната 

площадка 

Продължителност на въздействието 

(краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

въздействия) 

Краткосрочни Краткосрочни 

Постоянни/временни въздействия Временни Временни 

Последици (положителни, отрицателни) Положителни Положителни 

Преки/непреки въздействия Непреки Непреки 

Вторични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Кумулативни въздействия Не се очакват Не се очакват 

Трансгранични въздействия Не се очакват Не се очакват 

Значимост на въздействието Незначително Незначително 
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5.12. Кумулативни ефекти 

Оценката на потенциалните кумулативни въздействия на съществуващи, 

одобрени или в процес на одобряване и/или разработване обекти върху 

компонентите/фактори на околната среда включва анализ на връзката с нов Цинков 

завод и с електропреносни, газопреносни, комуникационни, водопреносни мрежи в 

района, в т.ч. и „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (газопровод IGB).  

Кумулативният ефект по отношение на биоразнообразието е разгледан в доклада 

за оценка степента на въздействие. 

При оценката на въздействие върху околната среда са разгледани: 

 Ефекти с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху 

всеки отделен компонент/фактор на околната среда. 

Няма натрупване на различните въздействия върху: 

 повърхностни води; 

 подземни води; 

 геоложка основа;  

 почви;  

 отпадъци; 

 опасни вещества; 

 ландшафт; 

 културно наследство. 

Функциите на бъдещото депо – депониране на отпадъци, налични на 

промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД и функциите на инженерните 

мрежи нямат отношение едни към други.  

Изграждането на депото и впоследствие депонирането на отпадъците и 

експлоатацията на инженерните мрежи, няма да предизвикат ефект на натрупване на 

въздействия по отношение на горните компоненти на околната среда.  

 

 Ефекти с наслагване: 

Няма наслагване на еднакви въздействия, което да води до ново значително 

въздействие по отношение на: 

 повърхностни води; 

 подземни води; 

 геоложка основа;  

 почви;  

 отпадъци;  

 опасни вещества; 

 ландшафт; 

 културно наследство. 

 

Дейностите по депониране нямат отношение към електропреносната, 

водопреносната, комуникационната и газопреносната мрежа и не влияят на тяхната 

дейност, което да води до аналогични въздействия върху компоненти на околната среда 

Не се очакват кумулативни въздействия от изграждането и експлоатацията на 

депото и експлоатацията на съществуващите инженерни мрежи в близост до депото - 

газопроводи, електропреносни мрежи, далекосъобщения, ВиК и др. по отношение на 

компонентите и факторите на околната среда. 
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Дейностите по депониране нямат аналогични функции с инженерните мрежи на 

другите ведомства и няма основание да се очаква кумулиране на въздействията върху 

околната среда от експлоатацията на съоръженията. 

Не се очаква кумулативен ефект, което е разгледано по описаните по-горе 

компоненти в т. 5. 

 

5.12.1. Атмосферен въздух. Оценка на предполагаемото кумулативното 

въздействие на качеството на атмосферния въздух 

5.12.1.1. Оценка на предполагаемото кумулативното въздействие на 

качеството на атмосферния въздух, вследствие депонирането на опасни отпадъци 

и работата на новото производство.  

Съществуващите на Промишлената площадка на „Хармони 2012“ ЕООД – Нов 

цинков завод опасни отпадъци ще бъдат товарени на автосамосвали, претегляни на 

кантара, намиращ се в рамките на промишлената площадка на Нов цинков завод и 

транспортирани до съответната клетка на депото за отпадъци.  

При вариантите на депото ще се предвидят и клетки за отпадъци от бъдещи 

дейности на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, както следва: - за депониране на оловна шлака; – 

за депониране на цинков и ярозитен кек; - за депониране на утайки от пречиствателната 

станция, строителни отпадъци и замърсени земни маси. Предвидената интензивност на 

депониране на опасните отпадъци от промишлената площадка в клетките на депото при 

двата варианта е дадена подробно в т. 5.1.2.2.2. Оценка на въздействието върху 

атмосферния въздух при депонирането на опасни отпадъци от новото производство. 

За моделирането на процеса на депониране на отпадъците при първи вариант на 

депото e приет един площен източник с размери, съответстващи на: - клетка № 1 за 

ново производство – с дължина 200 м и ширина 40 м. 

За моделирането на процеса на депониране на отпадъците при втори вариант на 

депото са приети три едновременно действащи площни източника с размери, 

съответстващи на както следва: - клетка №1 за депониране оловна шлака – с дължина 

200 м и ширина 40 м; - клетка №2 за депониране цинков и ярозитен кек – с дължина 160 

м и ширина 40 м; - клетка №3 за депониране изсушена утайка и отпадъци от 

акумулатори – с дължина 160 м и ширина 40 м. 

В района на депото и товарните площадки за опасни отпадъци, работят и 

точкови източници (изпускащи устройства) на Нов цинков завод, емитиращи прах, с 

които разглежданото инвестиционно намерение може да има кумулативен ефект.  

При моделирането са отчетени – параметри на емисиите от ФПЧ10 от основните 

стационарни източници, които ще работят при реализиране на новите инсталации към 

момента на реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на Нов цинков 

завод. Новите цехове „Електролитен“ и „Сярна киселина“ от бъдещото производство на 

НЦК ще генерират отпадъчни газови потоци, свързани с емисии на прах, в следните 

стационарни емисионни източници:– Нов пържилен цех и цех за сярна киселина - 

Изпускащо устройство "Комин К1" -  Очаквани стойности за емисии за отпадъчни 

газове след ДКДА система; - Нов пържилен цех и цех за сярна киселина - Изпускащо 

устройство "Пусков комин К1.А" -  Очаквани стойности за SO2 емисии в отпадъчните 

димни газове при пусково подгряване на пещта "КС"; - Нов пържилен цех и цех за 

сярна киселина - Газов поток от третиране на угарката след пържилна пещ - 

вентилационен поток след ръкавен филтър към мелницата за угарка от пържилна пещ; - 

Нов пържилен цех и цех за сярна киселина - Газов поток от третиране на угарката след 

пържилна пещ - вентилационен поток от междинен бункер за угарка след ръкавен 

филтър към същия бункер; - Нов пържилен цех и цех за сярна киселина - Газов поток от 
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третиране на угарката след пържилна пещ - въздушен поток от пневмотранспорта след 

ръкавен филтър към бункера за угарка в отделение „Мокро извличане“ над агитаторите 

на „Неутрално извличане“; - Нов пържилен цех и цех за сярна киселина - Газов поток 

от третиране на угарката след пържилна пещ - въздушен поток от пневмотранспорта 

след ръкавен филтър към външния силоз за угарка. 

 

Таблица № 5.12.1.1-1 Параметрите на емисиите от ФПЧ10 от посочените стационарни 

източници с нови условни координати, са дадени в таблицата. 

Източник, 

индекс 

Условни 

координати 

Размери 

на комина 

Характеристики на 

потока 
Емисии ФПЧ10 

№ 
X , Y , Н, D, Vг., Vг., Т, ФПЧ10 ФПЧ10 

m m m m Nm3/h m3/s 0С mg/Nm3 g/sec 

К1 5250.0 4790.0 50 1.6 31,638 11.203 75 0.10 0.0009 

К2 5274.4 4827.9 10 0.4 3,500 1.453 135 10.00 0.0097 

К3 5269.5 4830.9 10 0.2 1,000 0.000 135 10.00 0.0028 

К4 5345.3 4941.1 32 0.2 3,000 0.000 135 10.00 0.0083 

К4.А 5294.6 4890.3 10 0.2 3,000 1.245 135 10.00 0.0083 

 

Разпределението на праховите частици (ФПЧ10) при товаренето на отпадъците от 

бъдещата дейност на Новия цинков завод и стационарните точкови източници на новия 

завод, транспортът им до мястото за депониране (при отделните два варианта на депо), 

заедно с разтоварването им в клетките на депото е дадено на следващите фигури. 

 

Моделирано разпределение на праховите частици (ФПЧ10) в околността на  

Нов цинков завод при І-ви вариант на депото 

 
 

Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) от дейността на  

точковите източници на територията на Нов 

цинков завод 

Разпределение на праховите частици 

(ФПЧ10) от дейността на І-ви вариант на 

депото и точковите източници на 

територията на НЦК 
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Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на прахови 

частици (ФПЧ10) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: със 

светло син цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с тъмносин цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) до 0.1 

мг/м3; с жълт и червен цвят - над 0.05 мг/м3 (Средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве). 
 

Сумарно разпределение на праховите частици (ФПЧ10), в района от дейността на І-ви 

вариант на депо, заедно с обслужващите пътни връзки и точковите източници на НЦЗ 

 
Сумирано разпределение на прахови частици в околността на НЦЗ при първи вариант 

на депо - при товаренето, транспортирането и до разтоварването им на площадката на І-ви 

вариант на депото, заедно с общия обслужващ ги път и точковите източници на НЦЗ.  
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Моделирано разпределение на праховите частици (ФПЧ10) в околността на  

Нов цинков завод при ІІ-ри вариант на депото 

 
 

Моделирано разпределение на 

праховите частици (ФПЧ10) от дейността на  

точковите източници на територията на Нов 

цинков завод 

Разпределение на праховите частици 

(ФПЧ10) от дейността на ІІ-ри вариант на 

депото и точковите източници на 

територията на НЦЗ 

 

Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на прахови 

частици (ФПЧ10) в района на площадките и обслужващите пътища са, както следва: - 

със светло син цвят - под 0.04 мг/м3 до 0.01 мг/м3; с тъмносин цвят - над 0.04 мг/м3 

(съответстваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) до 0.1 

мг/м3; с жълт и червен цвят - над 0.05 мг/м3 (Средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве). 
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Сумарно разпределение на праховите частици (ФПЧ10), в района от дейността на ІІ-ри 

вариант на депо, заедно с обслужващите пътни връзки и точковите източници на НЦЗ 

 
Сумирано разпределение на прахови частици в околността на НЦЗ при втори вариант 

на депо - при товаренето, транспортирането и до разтоварването им на площадката на ІІ-ри 

вариант на депото, заедно с общия обслужващ ги път и точковите източници на НЦК.  

 

Предполагаемият кумулативен ефект от фините прахови частици от 

съвместната работа на точковите източници на Нов цинков завод и дейностите по 

депониране се очаква основно по направлението север – юг около промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. Зоната с максимални приземни концентрации от 

точковите източници - 0.0002 мг/м3, е отдалечена на около 150 м от последния 

източник. Проекцията на зоните с наднормени концентрации попадат в обхвата на 

територията на завода и депото. 

Общата зона с възможен кумулативен ефект е свързана с отчитане на сумарни 

концентрации над 0.1 мг/м3 (над два пъти над Средноденонощната норма за опазване 

на човешкото здраве), но не се влияе съществено от точковите източници на Нов 

цинков завод, поради сравнително слабия им принос към тези нива на приземни 

концентрации. 
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5.12.1.2 Оценка на предполагаемото кумулативното въздействие на 

качеството на атмосферния въздух, вследствие депонирането на опасни отпадъци 

от и „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ (газопровод IGB).  

Западно от площадката за изграждане на депото – в непосредствена близост 

(около 78 м) - предстои изграждането и експлоатацията на преносен газопровод 

„Междусистемна газова връзка Гърция – България“, известен като газопровод IGB.  

Дейностите по строителство на „Междусистемна газова връзка Гърция – 

България“ (газопровод IGB) ще бъдат свързани с аналогични неорганизирани емисии 

във фазата на подготовка на работните участъци на депото за експлоатация: - 

строително-изкопни работи, емитиращи в околната среда прах от инертния материал с 

различен фракционен състав; и - ДВГ на използваната техника, емитиращи изгорели 

газове и сажди. На този етап няма данни за реализацията на строителните дейности и за 

обслужващия строителството на газопровод IGB транспорт в разглеждания участък в 

близост до площадката на депото, поради което не е възможно да се отчете 

кумулативен ефект по отношение замърсяване на атмосферния въздух. 

При експлоатацията на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ 

(газопровод IGB). не се очакват източници на емисии на прахови частици (ФПЧ10) или 

азотни оксиди, които да имат кумулативен ефект с експлоатацията на депото. 

Дейностите по закриване на депото (рекултивация) и рекултивация на терена 

около трасето на газопровода не създават условия за кумулативно въздействие върху 

жилищните зони в района дори и при едновременно им извършване. 

5.12.2. Шум 

Източник на шум в околната среда при изграждане на депото и газопровод IGB в 

участъка от трасето му в близост до площадката на депото е използваната традиционна 

строителна и специализирана техника. На този етап няма информация за типа на 

предвидените строителни и специализирани машини и съоръжения и данни за 

шумовите им характеристики. Очакваното еквивалентно ниво на шум на строителната 

площадка на газопровода по данни от аналогични обекти (газопровод Лозенец – 

Недялско, газопровод Набуко, газопровод Бургас – Александруполис) е 90 – 93 dBA в 

определени периоди от време в близост до работещите машини в зависимост от вида и 

броя им. При едновременно извършване на различните строителни дейности на 

площадките на двата обекта (депо и газопровод) не се очаква кумулативен ефект от 

наслагването на шума, излъчван от площадките им в околната среда, върху териториите 

на населените места в района (зоните с нормиран шумов режим), поради големите 

отстояния до тях (над 940 м) и специфичния релеф на местността (силно пресечен 

релеф с дълбоки дерета). На този етап няма данни и за обслужващия строителството на 

газопровод IGB в разглеждания участък транспорт (вид, брой курсове, маршрут на 

движение), поради което не е възможно да се отчете кумулативен ефект с други 

източници на шум в околната среда по трасето му на движение. 

Нивото на шума, излъчван от всяка от двете строителни площадки и достигащ 

до другата строителна площадка, не променя шумовия й режим, т.е. не се очаква 

кумулативно въздействие. 

По време на експлоатация газопровода не е източник на шум в околната среда. 

Източник на шум ще бъде само дейността на депото. 

Дейностите по закриване на депото (рекултивация) и рекултивация на терена 

около трасето на газопровод  IGB не създават условия за кумулативно въздействие 

върху териториите с нормиран шумов режим в района дори и при едновременно им 

извършване. 
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5.12.3. Население и човешко здраве 

Предполагаемият кумулативен ефект от фините прахови частици (ФПЧ10) е 

основно при товаренето на отпадъците от бъдещата дейност на Новия цинков завод и 

стационарните точкови източници на новия завод, транспорта им до мястото за 

депониране (при отделните два варианта на депо), заедно с разтоварването им в 

клетките на депото. Предполагаемият кумулативен ефект от фините прахови частици 

от съвместната работа на точковите източници на Нов цинков завод и дейностите по 

депониране, се очаква основно по направлението север – юг около промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. Зона с максимални приземни концентрации от 

точковите източници е 0.0002 мг/м3, отдалечена на около 150 м последния източник. 

Проекцията на зоните с наднормени концентрации попадат в обхвата на територията на 

завода и депото. 

Общата зона с възможен кумулативен ефект е свързана с отчитане на сумарни 

концентрации над 0.1 мг/м3 (над два пъти над Средноденонощната норма за опазване 

на човешкото здраве), но не се влияе съществено от точковите източници на Нов 

цинков завод, поради сравнително слабия им принос към тези нива на приземни 

концентрации. 

Кумулативен ефект от друг вреден фактор – шума: не се очаква кумулативен 

ефект от наслагването на шума излъчван от площадките на Нов цинков завод и депо в 

околната среда, върху териториите на населените места в района (зоните с нормиран 

шумов режим), поради големите отстояния до тях (над 940 м) и специфичния релеф на 

местността (силно пресечен релеф с дълбоки дерета). 

6. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на 

инвестиционното предложение за околната среда, произтичащи и от:  

6.1. Строителство и експлоатация на инвестиционното предложение, 

включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от 

експлоатация, ако е приложимо 

Не се очакват значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение за околната среда и здравето на хората при строителството, 

експлоатацията и закриването и рекултивацията на депото за опасни отпадъци. 

Предметът на дейност на депото за опасни отпадъци е разделно депониране на 

съществуващите отпадъци на територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД - Нов цинков завод – 563 172 м3 и допълнителен обем около 130 000 м3 за 

нуждите на бъдещата дейност на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

Новопроектираното депо ще поеме количествата опасни отпадъци (оловна 

шлака, цинков кек, утайки от пречиствателна станция, отпадъци от преработка на 

амортизирани акумулатори, замърсени почви и строителни отпадъци) от 

предприватизационната дейност на Оловно Цинков Комбинат – гр.  Кърджали и ОЦК 

АД, с което се премахват значителните отрицателни последствия от съхранението на 

тези отпадъци на площадката на бившия Оловно Цинков Комбинат – гр. Кърджали и 

Оловно Цинков Комплекс АД, понастоящем собственост на ХАРМОНИ 2012 ЕООД. 

След депонирането на опасните отпадъци ще се извърши техническа и биологична 

рекултивация на депото. 

Различните етапи на реализиране на инвестиционното предложение са подробно 

описани в т. 2 от настоящия Доклад.  

Вероятните последици от въздействието на ИП за околната среда, произтичащи 
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от реализацията на различните етапи са разгледани подробно в Раздел 5 от настоящия 

доклад. 

6.2. Използване на природните ресурси, по-специално на земни недра, 

почва, води и биологично разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е 

възможно, устойчивото наличие на тези ресурси 

Води 

Подробна информация е представена в точка 2. Необходимите водни количества 

по време на експлоатация и закриване и рекултивация са минимални и ще се 

осигуряват от Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод, 

респективно от ВиК оператор. 

 

Земни недра 

Ще се използват основно изкопни земни маси от територията на депото, добити 

при оформянето на неговата дънна част. Необходимо е и допълнителна доставка на 

бентонитна глина за изграждане на противофилтрационния пласт по дъното. 

Информация е представена в точка 2. 

 

Почви 

Въздействието върху рецептора е загуба на почви и отнемане на земи от 

поземления и горски фонд и промяна предназначението на земите на площ от 125.591 

дка за реализация на депото и 12.696 дка за довеждащия път. Реализацията на 

инвестиционното предложение ще доведе до нарушения на почвения профил, с 

промяна на протичащите в почвения субстрат физикохимични, воднофизични и 

биологични процеси.  

Замърсяване на почвите 

Дейностите по строителството и експлоатацията на депото и външния 

обслужващ път ще доведе до замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови 

частици и замърсяване с вредни вещества с променлива интензивност (CОx, NОx, SO2  

и други газове и аерозоли, съдържащи основно Cd, сажди и др. съставки от двигателите 

на строителната и транспортна техника), което неизбежно води и до частично 

индиректно замърсяване на почвите в  прилежащите земи на обекта. 

По време на строителството 

По време на строителството ще се отделят прахови и газови емисии от изкопни и 

насипни дейности и от транспорта. Разпространението им ще бъде най-вече на и около 

самите работни площадки, където ще се извършват строителните работи. 

Очакват се два вида емисии в атмосферния въздух с отлагане на замърсители 

върху прилежащите земи и почви: 

• неорганизирани източници при строителните работи 

Източниците на неорганизирани емисии във фазата на подготовка на работните 

участъци за експлоатация са от строителните работи  ще емитират в околната среда 

прах от инертния материал с различен фракционен състав в резултат на работата на 

земекопни машини.  

Количеството на прах от неорганизираните източници ще имат временен и 

локален характер само в обхвата на строителните площадки.  

• неорганизирани емисии от работата на ДВГ и строителната механизация  

Мобилни източници от транспортните средства за доставка на суровини, 

материали, оборудване и др., емитиращи изгорели газове и сажди при реализиране 

фазата на строителство. Ще се отделят характерните за горивните процеси в 
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двигателите с вътрешно горене отпадъчни газове като : азотни оксиди, въглероден 

оксид, серен диоксид, НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ (полициклични ароматни 

въглеводороди), УОЗ (устойчиви органични замърсители), PCB’s (полихлорирани 

бифенили) и пр. 

 

По време на експлоатацията 

Технологията за работа на инвестиционния обект предвижда обособяване на 

клетки, в които ще се депонират отпадъците.  

При първи проектен вариант на депото ще бъдат обособени 5 бр клетки, 

осигуряващи самостоятелно депониране на съществуващите отпадъци и тези, които ще 

се генерират от бъдещо производство. 

При втори проектен вариант депонирането е разделено условно на два етапа на 

експлоатация:  

- първи етап – депониране на отпадъци определени като „минали екологични 

щети” и на отпадъци генерирани след приватизацията на ОЦК и ОЦК АД; 

- втори етап – депониране на отпадъци генерирани от бъдещи периоди. 

Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници на замърсяване при 

дейността на депото за опасни отпадъци са следните: 

-  прах – при товаренето на отпадъка в района на Нов цинков завод;  

- прах от преминаване на тежките транспортни машини през вътрешно 

заводския път до кантар;  

- прах от извозването на отпадъците от депо по външния път;  

- прах при разтоварването, разпределянето и уплътняването на отпадъка в 

отделните клетки;  

- азотни оксиди, въглероден оксид и пр.  

Емисиите от общ суспендиран прах (ОСП) ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух, респективно с отлагане върху прилежащите земи и почви. Те се 

разпространяват на малки разстояния  от източника, понеже са с температурата на 

околния въздух, с голяма гравитационна скорост на отлагане и с малка височина на 

изпускане.  

 

Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

компонентите и факторите на околната среда.  

Концентрациите на азотни и серни оксиди в околностите са: 

- съизмерими с порядъка на нормата за опазване на растителността за азотни 

оксиди от 30 µg/m3 за период на осредняване 1 година и  

- под нормата за опазване на природните екосистеми за серен диоксид от 20 

µg/m3 за период от една календарна година и последваща зима.  

Емисиите от общ суспендиран прах ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух, тъй като се разпространяват на малки разстояния  от източника, и 

са със сравнително голяма гравитационна скорост на отлагане при малка височина на 

изпускане. На определени разстояние от депото могат да окажат въздействие върху 

почвите. 

Въздействието върху качеството на приземния въздух ще бъде пряко на 

територията на депото и в близките околности до 500-600 м (около депото, товарните 

площадки и транспортната връзка кантар Нов цинков завод - депо), но с локален обхват 

на въздействието. Непряко ще бъде въздействието върху почвите около работните 

участъци и транспортната връзка. 
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Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

съседните на депото земи.  

Товаренето, транспортът и депонирането на отпадъците ще бъде свързано с 

непряко въздействие върху почвите по отношение замърсяването на приземния въздух 

с прах и следващото му отлагане. Не се очаква надвишаване на нормите за опазване на 

природните екосистеми по отношение замърсяването на въздуха със серни оксиди. 

По отношение на дейностите по депониране:  

При дейностите по товарене и депониране, както и транспорт, зоните с утаяване 

на прахови частици над допустимото повърхностно натоварване на открити площи ще 

бъдат в обхвата на депото и пътя към него.  

Усреднените годишни стойности на азотни оксиди над допустимите норми за 

опазване на почвите ще бъдат съизмерими с близката околност на депото и 

транспортната връзка между Нов цинков завод и депото и самата Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод.  

 

По време на закриване/рекултивация на депото 

Закриването и следексплоатационните грижи на депото включва закриването, 

полагането на повърхностно запечатване с горен изолиращ екран и последващи грижи 

за депото, така че да се сведе до минимум проникването на повърхностни води в 

клетките на депото и за осигуряване на защита на атмосферния въздух и 

повърхностните води от тялото на депото. 

Етапът за закриване и рекултивация предвижда изграждането на:  

- Горен изолиращ екран на отделните клетки;  

-  Рекултивационен слой;  

- Биологична рекултивация.  

За рекултивацията на депото ще се използва хумус. Предвидена е възможност да 

се използват земни маси от изкопи в района на община Кърджали. Предвидено е 

затревяване на цялата повърхност на депото, след изграждане на горен изолиращ екран. 

 

Емисии: 

• неорганизирани източници на прах по време на рекултивационните дейности  

За рекултивацията на депото ще се използва хумус. Предвидена е възможност да 

се използват земни маси от изкопи в района на община Кърджали. Предвидено е 

затревяване на цялата повърхност на депото, след изграждане на горен изолиращ екран. 

• неорганизирани емисии от работата на ДВГ, емитиращи изгорели газове и 

сажди. 

 

Биоразнообразие 

ИП не предвижда използване на природни ресурси с източник растителен и 

животински свят. Всички възможни въздействия върху биоразнообразието, вкл. 

непреки/косвени такива, са оценени по-горе. 

По отношение на птиците не се очакват значителни последици от 

въздействието, тъй като района на ИП не предоставя оптимални местообитания за 

повечето видове птици в района. Терена е пресечен с напреднал процес на ерозия с 

изкуствени борови и акациеви насаждения и почти пълно отсъствие на почвена 

покривка. Този тип местообитание може да представлява гнездовище за някои 

широкоразпространени пойни видове птици (червеногърба сврачка, сива овесарка, 

щиглец, голям синигер и др.) и място за търсене на храна от някои видове грабливи 
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птици (обикновен мишелов, обикновенна ветрушка, сокол орко и др.). Няма да бъдат 

отнети местообитания на консервационно значими видове птици. 

 

Растителен свят 

Основното въздействие ще бъде по време на строителството на депото и 

подходния път, когато с отнемането на почвеният слой ще бъдат унищожени 

изкуствени горски ценози в обхвата на депото и основно тревисти местообитания с 

вторичен произход и в голяма степен рудерализирани в границите на подходния път.  

Унищожаване на растителност - строителство на депото  

При строителството на депото за опасни отпадъци ще бъде унищожена изцяло 

наличната растителност от изкуствени ценози на площ от 125.591 дка. 

Като се има предвид състоянието на растителността, може да се направи 

преценка, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже 

въздействие, което да промени съществено характера на растителната покривка в 

прилежащите на площадките растителни съобщества.  

Замърсяване на прилежащи растителни местообитания 

По време на строителството 

По време на строителството ще се отделят прахови и газови емисии от изкопни и 

насипни дейности и от транспорта. Разпространението им ще бъде най-вече на и около 

самите работни площадки, където ще се извършват строителните работи. 

• неорганизирани източници при строителните работи 

Източниците на неорганизирани емисии във фазата на подготовка на работните 

участъци за експлоатация са от строителните работи ще емитират в околната среда 

прах от инертния материал с различен фракционен състав в резултат на работата на 

земекопни машини.  

Количеството на прах от неорганизираните източници ще имат временен и 

локален характер само в обхвата на строителните площадки.  

• неорганизирани емисии от работата на ДВГ и строителната механизация  

Ще се отделят характерните за горивните процеси в двигателите с вътрешно 

горене отпадъчни газове като: азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид, 

НМЛОС, сажди, тежки метали, ПАВ (полициклични ароматни въглеводороди), УОЗ 

(устойчиви органични замърсители), PCB’s (полихлорирани бифенили) и пр. 

По време на експлоатацията 

Технологията за работа на инвестиционния обект предвижда обособяване на 

клетки в които ще се депонират отпадъците.  

При първи проектен вариант на депото са обособени 5 бр. клетки осигуряващи 

самостоятелно депониране на съществуващите отпадъци и тези, които ще се генерират 

от бъдещо производство. 

При втори проектен вариант депонирането е разделено условно на два етапа на 

експлоатация:  

- първи етап – депониране на отпадъци определени като „минали екологични 

щети” и на отпадъци генерирани след приватизацията на ОЦК и ОЦК АД; 

- втори етап – депониране на отпадъци генерирани от бъдещи периоди. 

Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници на замърсяване при 

дейността на депото за опасни отпадъци са следните: 

-  прах – при товаренето на отпадъка в района на Нов цинков завод;  

- прах от преминаване на тежките транспортни машини през вътрешно 

заводския път до кантар;  

- прах от извозването на отпадъците от депо по външния път;  
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- прах при разтоварването, разпределянето и уплътняването на отпадъка в 

отделните клетки;  

- азотни оксиди, въглероден оксид и пр.  

 

Емисиите от общ суспендиран прах (ОСП) ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух. Те се разпространяват на малки разстояния  от източника, понеже 

са с температурата на околния въздух, с голяма гравитационна скорост на отлагане и с 

малка височина на изпускане.  

 

Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

компонентите и факторите на околната среда.  

Концентрациите на азотни и серни оксиди в околностите са: 

- съизмерими с порядъка на нормата за опазване на растителността за азотни 

оксиди от 30 µg/m3 за период на осредняване 1 година и  

- под нормата за опазване на природните екосистеми за серен диоксид от 20 

µg/m3 за период от една календарна година и последваща зима.  

Емисиите от общ суспендиран прах ще имат локално въздействие върху 

атмосферния въздух. На определени разстояния от депото могат да окажат 

незначително въздействие върху растителността. 

 

Оценка на влиянието на замърсяването на атмосферния въздух върху 

съседните на депото земи.  

По отношение на дейностите по депониране:  

При дейностите по товарене и депониране, както и транспорт, зоните с утаяване 

на прахови частици над допустимото повърхностно натоварване на открити площи ще 

бъдат в обхвата на депото и пътя към него.  

Усреднените годишни стойности на азотни оксиди над допустимите норми за 

опазване на растителност ще бъдат съизмерими с близката околност на депото и 

транспортната връзка между Нов цинков завод и депото и самата Промишлената 

площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод.  

По време на експлоатацията на обекта може да се очаква деградация на 

различните ценози, разположени в непосредствена близост с депото, вследствие 

кумулиране на токсични елементи и вещества, отделящи се от автотранспорта и самото 

депо. 

Възможни са и непреки въздействия, произтичащи от изменения във водния 

режим на растителността в прилежащите терени в посока на засушаване от 

задължителната отводнителна система.  

 

Ландшафт 

Въздействието върху ландшафта в резултат от реализацията на депото ще се 

изразява в промяна на естествената топография в границите на определената площ чрез 

формиране на позитивна форма, обособена в етапа на експлоатация като нов 

структурен елемент на ландшафта. Реализацията на проекта ще е свързано с трайни 

нарушения на елементи на ландшафта – земи и почви, унищожаване на растителни и 

животински местообитания. В етапа на строителството и експлоатацията на обекта ще 

има и визуални въздействия от привлечената строителна механизация за извършване на 

строителни работи. 

За частично възстановяване на ландшафта се предвижда рекултивация на 

депото. Тя включва комплекс от мероприятия, с които се цели възстановяване на 
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екологичните и естетични ценности на ландшафта. Техногенните ландшафти ще бъдат 

рекултивирани поетапно, така че след приключване на експлоатацията на обекта ще 

бъде постигната относително приемлива ландшафтна структура на района. 

6.3. Емисии от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и 

радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и 

оползотворяването на отпадъците 

Атмосферен въздух 

Подробното инвентаризаране на емитираните газове при реализиране на 

инвестиционното предложение за „Строителство, експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци“ по програмата за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали“ е дадено в т. 5.1.1. Източници на 

замърсяване на атмосферния въздух, свързани с реализацията на инвестиционното 

предложение, в т. 5.1.1.1. Източници на замърсяване на атмосферния въздух по време 

на строителството – подготовка на депото за експлоатация, в т. 5.1.1.2. Източници на 

замърсяване на атмосферния въздух по време на експлоатацията (Годишни емисии на 

вредни вещества при експлоатация на депото) и в т. 5.1.1.3. Източници на замърсяване 

на атмосферния въздух по време на закриване и рекултивация.  

 

Води 

Емисии на замърсители с отпадъчни води се очакват в периода на експлоатация 

на депото. Както е описано в т. 5.2.2 – генерират се следните потоци отпадъчни води: 

инфилтрат от тялото на депото, води от автомивка и битово фекални води. Всеки един 

от тези потоци се третира в автономно пречиствателно съоръжение (Локална 

пречиствателна станция за инфилтрат, Каломаслоуловител към автомивка, Модулна 

пречиствателна станция за БФВ), и след интегрирането на тези потоци в басейн за 

пречистен инфилтрат се насочват по външен тръбопровод към съществуваща 

действаща ПСОВ на промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД, по идеен 

проект. Препоръчано е пречистените битови води, след модулната пречиствателна 

станция да се отвеждат по самостоятелен тръбопровод към канализация БФВ на 

площадката на Нов цинков завод и към ГПСОВ. 

Схемата на двустепенна очистка на отпадъчните води в пречиствателни 

съоръжения (ЛПС за инфилтрат и каломаслоуловител) на площадката на депото и 

ПСОВ на производствената площадка на Цинков завод гарантира спазването на 

нормативните изисквания за концентрации на замърсители в отпадъчните води при 

заустването на потока от съществуващата ПСОВ в повърхностното водно тяло – язовир 

„Студен кладенец“. 

При подземните води това е практически невъзможно, поради ниските 

филтрационни и колекторски свойства на скалите, изграждащи района.  

 

Земни недра 

Не се очакват емисии на замърсители в земните недра. Информация е 

представена в точки 4.3 и 5.3. 

 

Шум 

И през трите фази на реализация на инвестиционното предложение 

(строителство, експлоатация, закриване и рекултивация), дейността, извършвана на 

площадката на депото и обслужващият транспорт няма да бъдат източник на шум за 

териториите на населените места в района на обекта. 
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На площадките на обекта и по границите му, граничната стойност за шум, за 

производствени територии 70 dBA ще бъде превишавана само в близост до работещата 

техника. Шумът от производствената дейност е фактор основно на работната среда. 

 

Вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация 

През трите етапа на реализация на ИП не се очаква въздействие на вибрации в 

околната среда. Вибрациите, излъчвани при работата на някои машини и съоръжения, 

са фактор на работната среда и се отнасят само до работещите с тях.  

През трите етапа на реализация на ИП, използваната техника не е източник на 

йонизиращи и нейонизиращи лъчения. 

 

Отпадъци 

Подробен анализ и оценка на генерираните отпадъци през трите етапа на 

реализация на ИП е даден в т.5.6. Генерираните на територията на депото за опасни 

отпадъци утайки от маслено-водни сепаратори, масла от маслено-водни сепаратори и 

утайки от инфилтратни води ще се депонират с цел обезвреждане в съответната клетка 

на депото, предназначена за дадения вид отпадък. 

Инвестиционното предложение не предвижда обезвреждане и 

оползотворяване на други отпадъци на територията на депото за опасни отпадъци. 

6.4. Рискове за човешкото здраве, културното наследство или околната 

среда, включително вследствие на произшествия или катастрофи  

Здравни аспекти 

Експозицията на прах, шум и вредни вещества, свързани с реализацията на 

ИП е с локален характер в района на депото и засяга основно работещите на обекта. 

Поради отдалечеността на най-близко разположените населени места (над 940 м), не се 

очаква влияние върху населението при строителството, експлоатацията и закриването и 

рекултивацията на депото за опасни отпадъци. 

Новото ИП цели снижение на неорганизираните емисии и на вредните вещества 

в газовите емисии, което ще има благоприятен здравен ефект. Въвеждат се в 

експлоатация нови и съвременни пречиствателни съоръжения; 

По отношение на води, предназначени за питейно-битови нужди, не се засягат 

повърхностни водни тела, явяващи се зони използвани за питейно-битово 

водоснабдяване. За водното тяло, което засяга ИП, няма определени зони за защита на 

водите с цел опазване на икономически значими водни видове. По отношение на води, 

предназначени за къпане, най-близко разположената зона за къпане се разполага на 

около 12 км източно от района на ИП, респективно от мястото на заустване на 

пречистените води от съществуващата ПСОВ на Промишлена площадка на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД – Нов цинков завод. В района на ИП няма водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване, респективно учредени санитарно-охранителни зони. 

Конкретното инвестиционно предложение практически на въздейства върху 

подземните води поради отсъствието на използване на такива води – не се извършва 

водовземане, не се нарушава химичното им състояние, поради изграждане на 

водонепропусклива основа на депото и не на последно място поради ниската 

водопроводимост на скалите, изграждащи подземното водно тяло. 

Кумулативен ефект върху състоянието на повърхностните води не се очаква. 

Основание за това са ограничените водни количества, които ще се използват и 

респективно ограничените отпадъчни водни количества, които ще се формират. 

Количествата отпадъчни инфилтратни води през тялото на депото зависят от 
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климатичните условия. Те ще се пречистват в локална пречиствателна станция на 

площадката на депото и ще постъпват в ретензионен басейн за пречистен инфилтрат. 

Не се очакват рискове за човешкото здраве при поддържане на 

пречиствателните съоръжения за отпадъчни води на територията на депото и съответно 

на съществуващата ПСОВ на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - 

Нов цинков завод, която е с достатъчен проектен капацитет, разгледан в т.5.2. 

Хигиенният експертен анализ, представен в т.5.11, доказа, че строителството, 

експлоатацията и последващото закриване на депото са съобразени с изискванията за 

такъв род съоръжения и при вземането на необходимите мерки за защита, няма да 

представляват промяна в здравния статус на населението и работещите и здравният 

риск може да се прогнозира като нисък. 

Рисковете за здравето на работещите и населението от произшествия и 

катастрофи влизат в съображение при всяка производствена дейност, но в конкретния 

случай, при спазване на посочените мерки в раздел 5.11. и раздел 8, рискът ще бъде 

минимален и ще касае основно персонала на обекта и водачите на МПС. 

 

Културно наследство 

Поради това, че инвестиционното предложение се намира в район с установено 

висока наситеност с археологически обекти съществува възможност от застрашаване на 

целостта на неизвестни археологически обекти при строителните и рекултивационните 

дейности. При стриктно спазване изискванията на нормативната база в областта на 

опазване на културното наследство рисковете от застрашаване на културни ценности 

вследствие на произшествия или катастрофи ще са сведени до минимум.  

 

Околна среда 

Вероятните въздействия върху околната среда, произтичащи от реализацията на 

ИП в различните етапи на реализация са разгледани подробно в Раздел 5 от настоящия 

доклад.  

Рискът от произшествия и катастрофи е сведен до минимум чрез избраното 

местоположение, предвид здравно-екологичната обстановка в района, описана 

подробно в Раздел 4 и избраната технология и вариант за реализация, подробно 

анализирани в Раздел 2, 3 и 5 на оценката. Установена е степента на уязвимост на 

компонентите на околната среда и на проекта в района на депото от гледна точка на 

риска от наводнения, земетресения, пожари, свлачища, както и допустимостта му от 

гледна точка на безопасно разстояние спрямо предприятия с висок рисков потенциал, 

така че при евентуална голяма авария зоните на въздействие да не засягат площадката 

на депото. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага големи 

аварии, свързани с инвестиционните инициативи и обекти, предмет на 

инвестиционното предложение, които да водят до сериозна опасност за човешкото 

здраве и/или за околната среда, която да е непосредствена или забавена и да включва 

едно или повече опасни вещества, класифицирани в една или повече от категориите на 

опасност, посочени в част 1 на приложение № 3 или поименно изброени в част 2 на 

приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Положително се оценява извеждането на ИП извън жилищни и други зони 

подлежащи на здравна защита, включително товарния транспорт за превозване на 

различните отпадъци от Промишлена площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов 

цинков завод до депото, с изключение на автосамосвалите извозващи утайки от 

пречиствателна станция от територията на съществуващата ПСОВ. Реализирането на 

инвестиционното предложение, описано в настоящия ДОВОС за изграждане на депо за 
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опасни отпадъци не променя общата емисионна ситуация в района, а напротив – води 

до оптимизиране, което е благоприятно от хигиенни позиции с оглед опазване здравето 

на населението. 

Обобщено, не се очакват значителни последици и рискове от въздействията на 

инвестиционното предложение за околната среда и здравето на хората при 

строителството, експлоатацията и закриването и рекултивацията на депото за опасни 

отпадъци. Те са под приетите допустими прагове, съгласно национални и европейски 

нормативни изисквания, което не предполага рискове за компонентите и факторите на 

околната среда при прилагане на мерките, предвидени да предотвратят или намалят 

значителни вредни въздействия върху околната среда, както и плана за изпълнение на 

тези мерки. 

6.5. Комбинирането на въздействието с въздействието на други 

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, като се вземат 

предвид всички съществуващи проблеми в околната среда, свързани с области от 

особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с 

използването на природни ресурси 

Атмосферен въздух  

Очакваният кумулативен ефект по отношение замърсяването на атмосферния 

въздух е определен в т. 5.12.1. „Атмосферен въздух“. Предполагаемият кумулативен 

ефект от фините прахови частици от съвместната работа на точковите източници на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод и дейностите по депониране на 

отпадъците, генерирани от новото производство ще бъде минимален, поради 

сравнително малките обеми за депониране и малкия брой курсове на ден за 

транспортиране на отпадъците от Нов цинков завод до депото.  

Западно от площадката за изграждане на депото – в непосредствена близост 

(около 78 м) - предстои изграждането и експлоатацията на преносен газопровод 

„Междусистемна газова връзка Гърция – България“, известен като газопровод IGB. На 

този етап няма данни за реализацията на строителните дейности и за обслужващия 

строителството на газопровод IGB транспорт в разглеждания участък в близост до 

площадката на депото, поради което не е възможно да се отчете кумулативен ефект по 

отношение замърсяване на атмосферния въздух по време на строителство. По време на 

експлоатацията и закриването и рекултивацията на депото за опасни отпадъци 

кумулативни ефекти не се очакват. 

 

Шум  

Не се очаква кумулативен ефект от дейността на депото и други източници на 

шум в района на обекта. 

 

Население и човешко здраве  

Съществуващите проблеми в околната среда в района на ИП, свързани с 

екологичната обстановка и използването на природни ресурси са подробно разгледани 

в Раздели 2 и 3. В Раздел 5.11.4 е направена преценка на възможностите за 

комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено действие на установените 

фактори от здравно-хигиенни позиции. Кумулативните ефекти с оглед на други 

съществуващи и/или одобрени или в процес на одобряване и/или разработване обекти 

върху компонентите/факторите на околната среда, включващи анализ на връзката с нов 

Цинков завод и с електропреносни, газопреносни, комуникационни, водопреносни 

мрежи в района, в т.ч. и „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ 
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(газопровод IGB) са разгледани в Раздел 5.12, включително здравно-хигиенните им 

аспекти. 

Кумулативните ефекти са минимални, с изразено локален характер, свързани 

основно с въздействия от емисии във въздуха, които са най-вече с трудово медицинска 

актуалност и предполагат прилагането на съответните набелязани в Раздел 5.11.7. 

мерки за ограничаване на здравния риск в трудовата среда.  

6.6. Въздействие на инвестиционното предложение върху климата 

(например естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимост на 

инвестиционното предложение спрямо изменението на климата 

Емисии на парникови газове по време на строителство 

За емисиите от прах, въглероден оксид и азотни оксиди от дейностите при 

строителство и взривните работи в обхвата на дъното на котлованите/клетките на този 

етап е трудно да се даде точна количествена оценка. Площта, върху която ще се 

изпълняват дейностите по строителство на котлованите/клетките на депото, както и при 

транспортирането на земните и скални маси до площадката на Нов цинков завод, ще 

бъде източник основно на прах, както и на емисии от изгорелите газове на двигателите 

с вътрешно горене (ДВГ) на земекопните машини - азотни оксиди, въглероден оксид, 

серен диоксид, леснолетливи органични съединения, сажди (ФПЧ10), тежки метали, 

ПАВ (полициклични ароматни въглеводороди) и сравнително малки количества 

устойчиви органични замърсители.  

Таблица № 6.6-1. Прогнозни годишни нива на емисии на ПГ от изкопните, 

транспортните и разтоварните дейности на площадка в Нов цинков завод (първи 

вариант) 

Изкопни, транспортни и разтоварни 

дейности 

Емисии на парникови газове от изкопни, 

транспортни и разтоварни дейности, 

тона/годишно 

 CH4 CO2 N2O 

Операции товарене в района на Нов цинков 

завод – площен източник, тона/год.  
0.0017 8.239 0.0128 

Транспортни операции за превоз на 

натоварения отпадък – линеен източник, 

тона/год 

0.0025 12.359 0.0192 

Операции разтоварване, разстилане и 

уплътняване на депо – площен източник, 

тона/год.  

0.0008 4.120 0.0064 

Общо годишно количество 0.0050 24.717 0.0384 

Годишно количество тона CO2-екв. 0.1254 24.717 11.4350 

Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови 

газове при извършване на товарните, транспортните и разтоварните дейности в депото 

и Нов цинков завод е около 54 тона (36 тона/годишно х 1.5) в продължение на година и 

половина.  

Таблица № 6.6-2. Прогнозни годишни нива на емисии на ПГ от изкопните, 

транспортните и разтоварните дейности на площадка в Нов цинков завод (втори 

вариант) 

Изкопни, транспортни и разтоварни 

дейности 

Емисии на парникови газове от изкопни, 

транспортни и разтоварни дейности, тона/годишно 

 CH4 CO2 N2O 

Операции товарене в района на Нов цинков 0.0006 2.791 0.0043 
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завод – площен източник, тона/год.  

Транспортни операции за превоз на 

натоварения отпадък – линеен източник, 

тона/год 

0.0008 4.186 0.0065 

Операции разтоварване, разстилане и 

уплътняване на депо – площен източник, 

тона/год.  

0.0003 1.395 0.0022 

Общо годишно количество 0.0017 8.373 0.0130 

Годишно количество тона CO2-екв. 0.0425 8.373 3.8734 

Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови 

газове при извършване на товарните, транспортните и разтоварните дейности в депото 

и Нов цинков завод е около 12 тона (12 тона/годишно х 1) в продължение на една 

година. 

Подробното инвентаризиране на емитираните газове от депото е дадено в т. 

5.1.1. Източници на замърсяване на атмосферния въздух, свързани с реализацията на 

инвестиционното предложение, в т. 5.1.1.1. Източници на замърсяване на атмосферния 

въздух по време на строителството – подготовка на депото за експлоатация. 

 

Емисии на парникови газови при експлоатация  

Площта, върху която ще се извършват дейностите по изземване, транспорт и 

депониране в клетки на опасните отпадъци, съхранявани на площадката на Нов цинков 

завод, ще бъде източник основно на прах, както и на емисии от изгорелите газове на 

двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на използваната техника - азотни оксиди, 

въглероден оксид, серен диоксид, леснолетливи органични съединения, сажди (ФПЧ10), 

тежки метали, ПАВ (полициклични ароматни въглеводороди) и сравнително малки 

количества устойчиви органични замърсители.  

Таблица № 6.6-3. Прогнозни годишни нива на емисии на ПГ от товарните, 

транспортните и разтоварните дейности и депониране в депото и Нов цинков завод 

(при двата варианта) 

Товарни, разтоварни и транспортни 

дейности и депониране 

Емисии на парникови газове товарни, разтоварни, 

транспортни дейности и депониране, тона/годишно 

 CH4 CO2 N2O 

Операции товарене в района на Нов цинков 

завод – площен източник, тона/год.  
0.0136 66.992 0.1040 

Транспортни операции за превоз на 

натоварения отпадък – линеен източник, 

тона/год 

0.0204 100.488 0.1560 

Операции разтоварване, разстилане и 

уплътняване на депо – площен източник, 

тона/год.  

0.0068 33.496 0.0520 

Общо годишно количество 0.0408 200.976 0.312 

Годишно количество тона CO2-екв. 1.020 200.976 92.976 

Определеното еквивалентно на въглероден диоксид количество парникови 

газове при извършване на товарните, транспортните и разтоварните дейности в депото 

и Нов цинков завод е около 590 тона (295 тона/годишно х 2) в продължение на две 

години. Подробното инвентаризиране на емитираните газове от депото е дадено в т. 

5.1.1. Източници на замърсяване на атмосферния въздух, свързани с реализацията на 

инвестиционното предложение, в т. 5.1.1.2. Източници на замърсяване на атмосферния 
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въздух по време на експлоатацията (Годишни емисии на вредни вещества при 

експлоатация на депото). 

 

Основни проблеми, свързани с изменението на климата 

 топлинни вълни;  

 суша;  

 проливни валежи и наводнения; 

 бури и силни ветрове; 

 свлачища и срутища; 

 повишаване на морското равнище, буря, брегова ерозия и физическо 

насищане; 

 студове; 

 щети при снеготопене. 

В допълнение се разглеждат и други природни рискове като: горски/полски 

пожари, земетресения. 

За територията на инвестиционното предложение се очаква проявление на 

няколко по-съществени рискови фактора, които при определяне и изпълнение на мерки 

за адаптация и намаляване на риска значително ще бъдат смекчени, а в повечето случаи 

и избегнати.  

За територията на инвестиционното намерение и при двата климатични 

сценария RCP 4.5 и 8.5 за периода 2021 – 2050 г. моделът генерира по-високи 

стойности за очакваните средногодишни, сезонни и месечни температури. 

По сценария RCP 4.5 се очаква средногодишната температура през периода 2021 

- 2050 г. да се повиши със средно 0.8°С, а за периода 2071 - 2100 г. – със средно 2.6 °С. 

Повишаването на температурата в по-дългосрочен план води до редица 

неблагоприятни последствия като намаляване на влажността, рискове от пожари, 

намаляване на водните ресурси и др. Няма пряка зависимост между високите 

температури на въздуха и пожарите, но те благоприятстват условията за проявата им 

като понижават относителната влажност. Когато тя е под 30% - 50%, има голяма 

опасност да възникне пожар. 

Отпадъците предвидени за депониране в депото за опасни отпадъци са 

негорими, поради тази причина рискът от щети, причинени вследствие на пожари, се 

счита за нулев. За предотвратяване на бъдещ риск от пожари не е нужно да се 

предприемат допълнителни противопожарни мерки. 

В схемите за пространственото разпределение на средните от минималните 

дневни количества на валежите по сценарий RCP 8.5 се прогнозира намаляване на 

стойностите в района на град Кърджали и теренът на депото за опасни отпадъци.  

По отношение влиянието върху инвестиционното намерение, подобен риск може 

да се оцени като „нисък“. 

 

Проявата на наводнения обикновено е резултат от екстремни валежи (или) в 

комбинация с интензивно снеготопене. Поради това те са относително трудни за 

предвиждане, дори при предположения за стационарност на климатичната система. В 

исторически план честотата на наводненията с определени величини обикновено се 

прогнозира с помощта на статистически хидроложки методи.  

По двата климатични сценария се очаква повишаване на интензивността на 

валежите на територията на цялата община, което създава предпоставки за възникване 

на наводнения. 
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Дейности за намаляване на риска, планирани и провеждани от община 

Кърджали за защита при наводнения1: 

 Оповестяване на населението попадащо в заливните зони и указване на 

непосредствените мерки за защита и правила за поведение; 

 Контрол и проверки на язовирите общинска собственост и тези дадени на 

концесия; 

 Осигуряване непрекъснато наблюдение на хидротехническите 

съоръжения; 

 Извършване на допълнителни укрепителни мероприятия по защитни 

диги, речни корита и язовирни стени с инертни или др. материали; 

 Изпускане /частично или пълно/ водите на язовири при аварийна 

необходимост; 

 Осигуряване производството и доставката на основни строителни 

материали за нуждите на НАВР; 

 Поддържането в добро състояние на общинските и местните пътища. 

В последните няколко години на територията на област Кърджали се проявяват 

бури, придружени с гръмотевици, проливен дъжд и градушка. Не се очаква бурите да 

имат негативен ефект върху съхраняваните отпадъци в депото.  

От друга страна съществува риск поривисти силни ветрове да разнесат прах от 

депонираната суха маса (освен прах, те не могат да бъдат източници на газообразни 

вещества, при товарене, транспорт и депониране). Отделените вредни вещества биха 

били с по-високи количества от замърсяващия прах при разтоварването и 

депонирането. 

Според данните за свлачищата на „Геозащита Перник“ в района, предвиден за 

изграждане на депото за опасни отпадъци не съществуват активни, потенциални или 

укрепени свлачища. Оттук следва, че теренът е стабилен. 

През зимния период климатичните условия в Кърджалийската област се 

характеризират със следните особености: зачестяват нахлуванията на студен въздух от 

североизток, настъпват резки промени в температурата и се създават условия за 

образуване на снежна покривка и обледявания. 

През зимата снегонавяванията и заледяванията са чести явления в Oбщината. Те 

водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътища и е възможно 

да поставят в рискова ситуация живота на много хора. 

Важен фактор при снеговалежът е интензивността на натрупване на снега. Той 

може да има бедствен характер главно в населените места, където възпрепятства, а 

често и блокира напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и 

причинява значителни проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на 

медицинско обслужване, прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването. 

Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и 

други открити комуникационни линии. 

По сценарий 8.5 за област Кърджали в периода до 2050 г. в зимните месеци се 

очаква повишаване на средномесечните температури с около 2°С, т.е. риска от 

екстремни студове намалява. 

Заплахата от сеизмична активност в района на площадката на депото за опасни 

отпадъци е ниска. 

Препоръчителни допълнителни мерки: 

                                                 
1 План за защита при бедствия – част II, Защита при наводнения, 2016 г. 
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 Изработване на авариен план, отчитайки спецификата на отпадъците 

подлежащи на депониране; 

 Изграждане на ограда по границите на площадката; 

 Задължителен мониторинг на параметрите на околната среда (съгласно 

изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 6 от 2013 г. (обн., ДВ, бр.80 от 2013 г., 

изм. и доп. ДВ, бр. 13 от 2017 г.). 

С оглед на разгледаните рискове може да се заключи, че посочените такива 

не биха представлявали риск за инвестиционното предложение. Това ще се 

постигне чрез изпълнението на заложените мерки и дейности, които отговорните 

институции изпълняват периодично и при необходимост. 

 

6.7. Използвани технологии и вещества 

Строителството и експлоатацията на депо за опасни отпадъци на ХАРМОНИ 

2012 ЕООД, предмет на инвестиционното предложение на Инвеститора за 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ има значими 

екологически предимства: 

 Ще осигури разделно депониране на съществуващите отпадъци на 

територията на Промишлената площадка на ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков 

завод, гр. Кърджали (генерирани от дейността на бившия Оловно Цинков Комбинат, гр. 

Кърджали и ОЦК АД, гр. Кърджали); 

 Ще се ликвидират замърсените терени на промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД – Нов цинков завод, гр. Кърджали; 

 Ще осигури обем за депониране на опасни отпадъци от бъдещата дейност 

на ХАРМОНИ 2012 ЕООД; 

 Ще се финализира Програмата за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали“. 

 

Предложена е техника, идентична с тази, описана в приложимите заключения за 

НДНТ, включително с описаните нейни параметри (консумация, емисии, отпадъци и 

т.н) и техните стойности. Главните директиви на ЕС, отнасящи се до дейности с 

отпадъци са както следва: 

» Рамковата директива за отпадъците 2008/98/EC; 

» Директива 1999/31/EC за депониране на отпадъци; 

» Директива 94/62/EC за опаковките и отпадъците от опаковки. 

Рамковата директива за отпадъците 75/442/EEC е транспонирана в националната 

законодателна рамка през 2003 г., а Директивата за депониране на отпадъци чрез 2 

отделни наредби – Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Наредба № 6 за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Директива 1999/31/ЕС 

дава някои технически стандарти към площадките за разполагане на депа и е 

разработена с цел предотвратяване, до възможните степени, на отрицателното 

въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда по основните й 

компоненти и фактори.   

Действащите към настоящия момент референтни документи в сектор 

„Управление на отпадъци", вкл. третиране и депониране на отпадъци са: 

 BAT Guidance Notes for the Waste Sector: Landfill activities (Ръководство за 

най-добри налични техники за дейностите по депонирането), Draft April 2003; 
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 Guidance for the Landfill Sector, (Технически изисквания за депонирането) 

July 2005; 

 Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments 

Industries, August 2006; 

 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment  

Final Draft (October 2017) – Draft in Progress. 

 

В рамките на оценката на въздействие върху околната среда на инвестиционно 

предложение за изграждане на  Депо за опасни отпадъци на ХАРМОНИ 2012 ЕООД е 

извършен подробен анализ на изискването за прилагане на НДНТ в областта на 

третиране на отпадъците, включително и крайното им обезвреждане чрез депониране, 

въз основа на следните документи:  

 Анализ на съответствието с изискванията на Директива на Съвета на 

Европейския съюз 1999/31/ 26.04.1999 г. за депонирането на отпадъци; 

 Анализ на съответствието с изискванията на Наредба 7/2004 за изискванията, 

на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 

третиране на отпадъци;  

 Анализ на съответствието с изискванията на Наредба № 6/ 2013 г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Съответствие с Референтните документи за НДНТ на Европейското бюро за 

КПКЗ към Съвместния изследователски център на Европейската комисия в т. 

ч.: 

- BAT Guidance Notes for the Waste Sector: Landfill activities, Draft April 

2003; 

- Guidance for the Landfill Sector, July 2005; 

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments 

Industries, August 2006. 

Сравнителният анализ показва, че в Проекта за „Строителство, експлоатация и 

закриване на депо за опасни отпадъци“ на ХАРМОНИ 2012 ЕООД са разработени 

подробно всички елементи на съоръжението, които са в съответствие с ръководствата 

за НДНТ и българското законодателство: 

 Система за управление на отпадъчните води (повърхностно отводняване на 

депото, дренажна система и третиране на инфилтрата);  

 Системи за защита на геоложката среда, почвите и подземните води  (земна 

основа на депото, устойчивост на депото) 

 Комбинирана изолационна система от минерален (глинен) екран + 

синтетичен екран (геомембрана) 

 Комбинирана изолационна система от минерален (глинен) екран + 

бентонитова хидроизолация + синтетичен екран (геомембрана)- долен 

изолиращ екран  

 

В етапите на строителство, експлоатация и рекултивация на депото ще се 

използва дизелово гориво за специализираните транспортни средства и за техника 

използвана при закриване и рекултивация. 

В периода на строителство, експлоатация и закриване на депото не се извършват 

дейности с опасни химични вещества, с изключение на веществата използвани като 

реагенти в пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, гореспоменатите горива и 
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масла за строително-транспортната техника, както и взривни вещества по време на 

строителната фаза. 

7. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и 

изготвяне на оценката на значителните последици за околната среда, 

включително подробности за затрудненията (например технически недостатъци 

или липса на ноу-хау), които възложителят на инвестиционното предложение е 

срещнал при събирането на необходимата информация, и за основните елементи 

на несигурност 

7.1. Нормативни документи 

Законодателна рамка 

1. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр. 

98/2002 г; ДВ, бр.86/2003 г; ДВ, бр.70/2004 г; ДВ, бр.74/2005 г; ДВ, 

бр.77/2005 г. …….посл. изм. и доп. ДВ бр. 53/2018 г.) 

2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. …………изм. и 

доп. ДВ бр. 102/19.12.2006 год., …… посл. изм. и доп. ДВ бр. 12/2017 г.) 

3. Закон за водите (ДВ, бр. 67/1999 г. … посл. изм. и доп. ДВ бр. 55/2018 г.) 

4. Закон за подземните богатства (обн. ДВ. бр. 23 от 12.03.1999 г., …….. 

посл. изм. ДВ. бр. 96/2017 г.) 

5. Закон за почвите (ДВ. бр. 89/06.11.2007 г., изм. ДВ. бр. 80/09.10.2009 г., ……. 

посл. изм. и доп. ДВ. бр. 58/2017 г.) 

6. Закон за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 35/1996 г. изм. и доп. ДВ бр. 

112/2003 г.,  посл. изм. и доп., бр. 17/2018 г.) 

7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. (Обн. ДВ. бр.17 

от 01.03.1991 г. ..... изм. ДВ бр. 42/2018 г.) 

8. Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г. …. посл. изм. и доп. ДВ 

бр. 96/2017 г.) 

9. Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. …. посл. изм. и доп. 

ДВ бр. 76/2017 г.) 

10. Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила 

от 13.07.2012 г., …посл. изм., бр. 53/2018 г.) 

11. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(Обн., ДВ, бр. 10 от 04.02.2000 г.,………….. посл. изм. и доп., бр. 53/2018 г.). 

12. Закон за здравето (ДВ бр.70 от 10.08.2004 г., … … посл. изм. и доп. ДВ бр. 

18/2018 г.); 

13. Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр.74/2005 г. изм. и доп. ДВ 

бр. 30/11.04.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12/2017 г.) 

14. Закон за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13.03.2009 г. … посл. изм. 

и доп. ДВ. бр. 7/2018 г.) 

15. Закон за устройство на територията (ДВ, бр. 1/2001 г., ... посл. изм. и доп. ДВ 

бр. 28/2018 г.) 

16. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда – ДВ, бр. 25/2003 г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2005 г., … 

посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.) 

17. Наредба № 6/27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ. бр.80 от 13 

Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г. 
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18. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депата за 

отпадъци  

 

 Атмосферен въздух и емисии 

1. Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 58/2010 г.). 

2. Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустими 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места 

(обн. ДВ, бр. 88/1997 г. … посл. изм. и доп. ДВ бр. 42/2007 г.) 

3. Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 

източници (обн. ДВ, бр. 31/1999 г. … посл. изм. и доп., ДВ, бр. 61/2017 г.) 

4. Наредба № 1/27.06.2005 год. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.); 

5. Наредба № 11 от 14 май 2007 за норми за арсен, кадмий, никел и 

полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 

42/2007 г.) 

6. Наредба № 7/03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/1999 г.); 

 

 Води 

1. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на 

подземните води (обн. ДВ, бр. 87/2007 г., ….. посл. изм. и доп., ДВ, бр. 

102/2016 г.) 

2. Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните 

емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн. ДВ, бр. 

47 от 21.06.2011 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г.) 

3. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.) 

 

 Земи и почви 

1. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (обн. 

ДВ, бр. 84/1996 г., …посл. изм. и доп., бр. 79/2017 г.) 

2. Наредба № 3/01.08.2008 г. за норми за допустимото съдържание на вредни 

вещества в почвите ДВ, бр. 71/2008 г. 

3. Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на 

хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996 г., изм. и доп. ДВ бр. 30/2002 г.) 

4. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното 

предназначение, ДВ бр. 90 от 24.10.1996 г., ...посл. изм. и доп. ДВ бр. 55/2017 

г.   

5. Наредба № 4/12.01.2009 г. за мониторинг на почвите. Обн. ДВ 

бр.19/13.03.2009 г. 

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/OPVodi/Naredbi/NAREDBA_2_za_zaustvane_na_otpaduchni_vodi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/4%20Naredba%20%204%20za%20monitoring%20na%20pochvite.doc
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Naredbi/Soil/4%20Naredba%20%204%20za%20monitoring%20na%20pochvite.doc
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6. Инструкция РД-00-11/1994 г. на МЗ 

 

 Растителен и животински свят и защитени територии 

1. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., …посл. изм. и 

доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.)  

 

 Отпадъци 

1. Наредба № 6/27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ. бр.80 от 13 

Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г. 

2. Наредба № 7/24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн 

ДВ, бр. 81/17.09.2004 г.) 

3. Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ 

(обн. ДВ, бр. 66/2014 г., …посл.изм. и доп. ДВ бр. 46/2018 г.). 

4. Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.). 

5. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г.) 

6. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори, (приета с ПМС № 351 от 27.12. 2012 г., обн. ДВ бр. 2 от 

08.01.2013 г., ….. посл. изм. и доп. ДВ бр. 30/2016 г.) 

7. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (Приета с 

ПМС 352 от 27.12.2012 г.); 

8. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 

(Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в 

сила от 1.01.2014 г.) 

9. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали (приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.); 

10. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на 

биоразградимите отпадъци (приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г.); 

 

 Опасни вещества 

1. Регламент (EO) 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането 

на вещества и смеси (CLP). 

2. Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси 

Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г. 

3. Наредба от 16.07.2004 г. за устройството и безопасната експлоатация на 

преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 

инсталациите и уредите за природен газ 

4. ПМС № 254 от 30.12.1999 г. за контрол и управление на вещества, които 

нарушават озоновия слой (Обн. ДВ. бр. 3 от 11.01.2000 г., изм. ДВ. бр. 96 от 

11.10.2002 г., изм. ДВ. бр. 15 от 16.02.2007 г.). 

 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_otrabotenite_masla_i_otpadycnite_neftoprodukti.pdf
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 Шум 

1. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 

оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 

 върху здравето на населението (обн. ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г.); 

2. Наредба за съществуващите изисквания и оценяването на съответствието на 

машините и съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, 

излъчван от тях във въздуха (обн. ДВ бр. 11/2004 г.). 

 

 Ландшафт  

Европейска конвенция за ландшафта (ратифицирана със закон, приет от XXXIX 

Народно събрание на 13.10.2004 г. ДВ, бр. 94 от 2004 г.. в сила за България от 

01.03.2005 г. (Обн. ДВ бр.22 от 15.03.2005 г.) 

 

 Културно наследство 

Наредба № Н-00-0001 на Министерство на културата за извършване на теренни 

археологически проучвания (обн. ДВ, бр. 18 от 01.03.2011 г., изм. ДВ. бр. 30 от 

17.04.2012 г., изм. ДВ бр. 101/2012 г., изм. и доп. ДВ бр.40/1016 г.) 

 

 Здравно-хигиенни аспекти на околната среда и работната среда. 

Професионално здраве и безопасност на труда 

1. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

(обн. ДВ, бр. 37/2004 г. ., …посл. изм. и доп. ДВ. бр. 90/2016 г.) 

2. Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустими 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места 

(обн. ДВ, бр. 88/1997 г. … посл. изм. и доп. ДВ бр. 42/2007 г.) 

3. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и 

опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни 

средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 

16.08.2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 18.04.2008 г.) 

 

 НДНТ 

1. BAT Guidance Notes for the Waste Sector: Landfill Activities (Ръководство за 

най-добри налични техники за дейностите по депонирането), Draft April 

2003; 

2. Guidance for the Landfill Sector, (Технически изисквания за депонирането) 

July 2005; 

3. Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments 

Industries, August 2006; 

4. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment  

Final Draft (October 2017) – Draft in Progress. 
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7.2. Информация за използвани методики за прогноза и оценка на 

въздействията върху околната среда. Проектни материали. 

Атмосферен въздух 

За инвентаризация на емисиите от депото е използвана стандартна Методика, 

разработена чрез адаптиране на методическия инструментариум, отразен в Ръководство 

CORINAIR-94, SNAP-94, за условията на България. Тъй като в Актуализираната 

методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха липсват данни за 

SNAP CODE 040616, при прогнозирането на емисиите на ФПЧ10 при депонирането са 

използвани емисионни фактори от CEPMAIR, 2002, с добавени емисионни фактори от 

методиката на EPA за открити прахови източници в мини и кариери, съгласно AP-42. 

Compilation of Air Polutant Emission Factors, Fifth Edition, Volume I, Stationary Point and 

Area Sources, Chapter 11, Section 11.19.2 Crushed Stone Processing And Pulverizedmineral 

Processing US EPA, 1995, както и данни, предоставени от инвеститора. 

За моделирането на замърсяването и разпространението на емитираните при 

депонирането замърсители в приземния слой въздух са използвани “Методика за 

определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и 

тяхната концентрация в приземния атмосферен слой” – модул “DIFFUSION”, а 

прогнозирането на приземните концентрации е извършено съгласно одобрена от МОСВ 

„Методика за изчисляване на височината на изпускащите устройства, разсейването и 

очакваните концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферата” при 

използване на специализиран софтуер за моделиране и програмен продукт PLUME на 

Геофизичен Институт БАН (раздел Очаквани концентрации на вредни вещества в 

приземния слой), любезно предоставени от дирекция “Опазване чистотата на въздуха” 

към МОСВ. 

 

Води 

При оценка на въздействието върху водите е използвано сравнение на 

заложените дейности в ИП по отношение използването на повърхностни води, 

третирането на отпадъчните води спрямо заложените изисквания в ПУРБ и ПУРН. 

 

Земни недра 

Оценката на въздействието върху земните недра се извършва на база 

предвидените обеми земни работи, наличието на концесионни площи, негативни 

явления спрямо всеки от разработените варианти. 

 

Биоразнообразие 

Растителност 

При изследване на растителният свят в границите на инвестиционното 

предложение е използван маршрутният метод за визуално наблюдение. Определянето 

на видовете е извършено по Флора на Република България, том 1-10 и по Определител 

на висшите растения в България (Кожухаров 1992). Определянето на местообитанията е 

според Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в 

България (Кавръкова и кол. 2009). 

 

Животински свят 

Проучването на животинския свят е проведено през м. юли 2017 г. Използвани 

са и данни от предишни проекти и проучвания в района на ИП. 

Проучването е извършено в границите на 700 м буфер около границите на 

площадката. Този буфер е възприет като максимално разстояние, на което могат да се 
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очакват въздействия върху видове животни (безпокойство при взривни работи). 

Извършени са проучвания и в по-далечно разположени райони, свързани с определени 

видове. 

Проучването на терен на земноводни, влечуги и наземни бозайници бе 

извършено по маршрутния метод – с умерен ход изследователя оглежда терена от двете 

си страни. Специфични микрохабитати – напр. купчини камъни, локви, корита на 

чешми, бяха изследвани по-обстойно. Установени индивиди или следи от жизнената им 

дейност (стъпки, екскременти, убежища и пр.) бяха регистрирани с помощта на GPS 

устройства. В границите на изследвания район бе извършвана и оценка на 

пригодността на отделните терени като местообитания за животинските видове, вкл. за 

консервационно значими видове безгръбначни. 

При проучването на орнитофауната са използвани маршрутния метод и 

стационарни наблюдения. При движението по маршрут се записва часа на наблюдение 

на отделните индивиди (с точност до няколко минути). Това дава възможност за 

определяне приблизителното им местоположение по данните от трака на GPS 

устройство. Птиците са установявани чрез преки визуални наблюдения и акустично по 

техните видово специфични звуци. При визуалните наблюдения са използвани бинокъл 

с приближение 10х50. 

Направена е верификация на пригодността на потенциалните местообитания на 

прилепите в обсега на проектните варианти. Изборът на методика за полева работа и 

анализ на видовия състав и активността на прилепите се извърши по препоръки на 

Mitchell-Jones (2004) и Петров (2008). Описаната по-долу методика и подход за полеви 

изследвания са прилагани многократно при мониторингови изследвания върху прилепи 

в Р. България.  

Като специфичен метод за оценка на видовия състав и активността на прилепите 

е използван методът на регистрация и анализ на ехолокационните и социални 

ултразвуци с помощта на детектор тип Transect Tranquility. Получените записи са 

анализирани с помощта на специализирания софтуер BatSound 3.1 for Windows, като са 

отчитани следните основни звукови параметри: продължителност на отделните звуци 

(ms), времеви интервал между последователни звуци (ms), звукова честота с 

максимална енергия (kHz), най-висока и най-ниска честота (kHz), както и специфичната 

форма на сонограмата. 

За анализа на прилепното съобщество са използвани непубликувани лични бази 

данни на Пандурски за период 2011 - 2012 г., отразяващи теренни проучвания върху 

прилепите в района на ИП. 

Изчисленията и анализите на въздействията (засегнати площи, отстояния, риск 

от смъртност, вероятност за безпокойство) са извършени в ГИС среда (Quantum GIS 

2.14.8, Google Earth, 5.2.1.1588) на база данни от теренните ни проучвания и данни от 

проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013). 

 

Шум 

Изчислителна методика, регламентирана в Наредба № 6 за показателите за шум 

в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 

денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 

методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума 

върху здравето на населението, МЗ, МОСВ, 2006 г. 
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8. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, 

намаляване и при възможност – премахване на установените значителни 

неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, и описание на 

предложените мерки за наблюдение (например изготвянето на анализ след 

реализацията на инвестиционното предложение), като се дават обяснения до 

каква степен ще бъдат избегнати, предотвратени, намалени или премахнати 

значителните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве; 

описанието трябва да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на 

експлоатация и да съдържа план за изпълнение на мерките. План за изпълнение 

на мерките  

 

След направения анализ и оценка на въздействията върху околната среда и 

здравето на хората, описаните по-долу мерки се отнасят за предпочетения за 

реализация на инвестиционното предложение Втори вариант, който е с предимство 

пред Първи вариант, като са включени и смекчаващи мерки, предвидени за 

предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните 

въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху близо 

разположените две защитените зони по Натура 2000. 

 Атмосферен въздух 

- Използваната механизация да покрива изискванията на Наредба №10/2004, 

хармонизирана с Директива 2002/88/EC, допълваща Директива 97/68 

- Провеждане на взривните работи след предварително уточняване 

количеството на взривното вещество в зависимост от разстоянието до 

жилищни зони; 

- Да не се допуска извънгабаритно товарене с насипни материали; 

- При транспортирането на насипните опасни отпадъци транспортните 

средства да бъдат покрити/плътно затворени и да не се допуска 

разпрашаване от тях при превозването им; 

- Оросяване на участъците с отпадъци на територията на Нов цинков завод, на 

работните участъци от клетките на депото и вътрешните транспортни връзки 

през сухите месеци на годината. 

 

 Води 

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 

дейностите по строителство, експлоатация и закриване и рекултивация на 

ИП; 

- Да не се допуска заустване на непречистен инфилтрат в повърхностни водни 

обекти; 

- Контрол на изправността на канализационната и дренажна мрежа; 

- Поддържане на пречиствателните съоръжения в изправност; 

- Забрана за извършване на ремонтни работи в границите на депото; 

- Изготвяне План за мониторинг на околната среда, включително на водите и 

съгласуване с БДИБР; 

- Да се поддържат съоръженията за пречистване на води в оптимален 

технологичен режим. Да се извършва редовен оглед на каломаслоуловителя 

и почистването му при необходимост; 

- Да се проектира директно отвеждане,  посредством автономен тръбопровод, 

на БФВ от АБК в битово-фекалната канализация на площадката на нов 

Цинков завод; 
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- Да се предвиди изграждане на мониторингов пункт след ретензионен басейн 

за пречистени води (басейн за пречистен инфилтрат) от депото. 

 

 Земни недра 

- Спазване на утвърдения проект за земни работи; 

- Спазване на технологията и проекта за запълване на депото. 

 

 Земи и почви 

- Изземването и съхраняването на хумусния хоризонт в местата, където това е 

възможно да става съгласно изискванията на Наредба 26/1996 г.; 

- Да се определят и маркират местата за временно депониране на хумус в 

границите на определената за депо площадка. 

 

 Растителен и животински свят 

- Строителните дейности да се ограничават само в рамките на предоставената 

за депо площадка и обхвата на довеждащия до депото новопроектиран път; 
- По време на строителството и експлоатацията движението на транспортната 

техника да се осъществява по определени маршрути, маркирани с ясна и 

трайна маркировка. Да не се допуска движение на техника извън пътищата и 

подходите към строителната площадка; 
- Да не се допуска изсичане на дървета и храсти извън територията определена 

за депото; 
- Да не се допуска депониране на отпадъци извън границите на депото; 
- При рекултивация с тревисти видове растения да не се използват инвазивни 

видове; 
- Строителството да започне извън размножителния период на повечето 

видове в района (1 май – 30 юни), като в този период да не се извършват 

взривни работи; 
- Да не се използват инвазивни видове при ландшафтното оформяне и 

биологичната рекултивация - Ailanthus altissima, Robinia pseudoacatia, 

Amorpha fruticosa, Fallopia japonica, Gleditsia triacanthos, Pueraria lobata и 

др.; 
- Необходимо е проектираната ограда около цялата територия на ИП да се 

замени с такава, която би била непреодолима за костенурки. За тази цел е 

необходимо оградата да представлява (в най-общ смисъл) непрекъсната, 

гладка, вертикална повърхност с височина 120 см над земята (200 см в 

граничната зона със ЗЗ „Родопи-Източни” и „Студен кладенец”), и подземна 

част 20 см (вкопана в земята). Може да бъде изградена от плоскости 

(плексиглас, ламарина и др.), бетонни елементи или, в частта, не граничеща 

със ЗЗ, от ситна мрежа с отвори по-малки от 0.5/0.5 см, без фуги, гънки, 

подпори и др. между отделните елементи. Оградата (отговаряща напълно на 

описаното по-горе) трябва да бъде напълно изградена около цялата 

територия на ИП преди започване на каквито и да е други дейности. След 

като оградата бъде завършена, в заградената територия трябва да се проведат 

3 последователни еднодневни акции за събиране и изнасяне на останалите 

вътре костенурки и други влечуги или земноводни. Най-подходящото 

годишно време за това е пролетта или края на лятото/началото на есента. 

Тези акции трябва да бъдат проведени под ръководството на специалист 
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(херпетолог) и във всяка от тях да участват поне по четирима души. 

Събраните костенурки, змии и гущери да бъдат пускани същия ден в 

прилежащата територия на ЗЗ, а събраните земноводни – в по-долните части 

на Айваджик дере или другаде наоколо по преценка на ръководителя. 

Оградата да се поддържа в изправност през целия период на експлоатация на 

депото; 
- Използване на изправна строителна техника и техника за депониране. 

Машините и строителната техника да се поддържат в изправност; 
 

 Отпадъци 

- Да се разработи План за управление на строителни отпадъци, в съответствие 

с чл. 11, ал. 1 на ЗУО в обхват и съдържание, определени с Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали; 

- Образуваните отпадъци да се събират разделно и предварително съхраняват 

на площадки до предаването им за третиране, съгласно изискванията на 

Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране 

на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.; 

- Строителните отпадъци да се третират и транспортират от възложителя на 

строежа, от собственика на строителни отпадъци или от друго лице, 

отговарящо на изискванията на чл. 35 от ЗУО въз основа на писмен договор, 

чл. 19 от ЗУО и в съответствие с Наредбата по чл. 22 на ЗУО; 

- Образуваните отпадъци да се предават за последващо третиране, въз основа 

на писмени договори, на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 

от ЗУО; 

- Да се използват технически изправни транспортни средства за 

транспортиране на опасни и производствени отпадъци на територията на 

депото, както и извън него. Транспортиране на опасни отпадъци да се 

извършва само в затворени метални контейнери/варели; 

- Отпадъчните при аварийна подмяна петролни масла да се събират по начин, 

който позволява тяхното регенериране – в затворени съдове, които са 

химически устойчиви, не допускат разливане или изтичане, маркирани са и 

се съхраняват на закрито; 

- В случаите на аварийно изпускане на масла или други замърсители е 

необходимо незабавно да се отстранят замърсените земни маси и да се 

транспортират до площадка за отпадъци, притежаваща документ по чл. 35 от 

ЗУО за този вид отпадъци; 

- Поставяне на контейнери за битови отпадъци. 

 

 Опасни вещества 

- Опасните химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече 

категория на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, да 

бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за 

безопасност; 

- Употребата на опасни вещества (горива, масла, коагулант и др.) да се 

извършва в съответствие с мерките за предотвратяване на аварии, изпускане 

или разливи и за контрол на експозицията, определени със съответния 
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нормативен/административен акт, в Информационните листове за 

безопасност и инструкциите за безопасна употреба; 

- Предпазване от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и 

подпочвени води при аварийни разливи на химикали; 

- Да се използват геомембрана и перфорирани тръби произведени от 

полиетилен висока плътност в съответствие с ограниченията за 

съдържанието на кадмий в смеси и изделия, произведени от синтетични 

органични полимери по вписване 23, т. 1 от Приложение XVII на REACH; 

- Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за отстояния 

от преносен газопровод IGB до новопредвидените обекти. 

 

 Шум 

- При реализация на Инвестиционното предложение да се използва 

съвременна механизация, водеща до намаляване на шумовото натоварване в 

околната среда, което е в съответствие с изискванията на Наредба за 

съществените изисквания и оценяването на съответствието на машините и 

съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от 

тях във въздуха (ДВ бр. 11/2004 г.); 

- Да се изготви транспортен план за трасето на движение на товарните коли, 

обслужващи реализацията на ИП и да се съгласува с община Кърджали. 

Препоръчва се ограничаване на скоростта на колите до 30 км/ч. 

 

 Ландшафт 

Своевременна рекултивация (техническа и биологическа) на нарушените 

терени и бермите на водното огледало, която да се изпълнява в съответствие с 

изискванията на ”Наредба № 26/02.12.1996 г. за рекултивация на нарушени 

терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване 

на хумусния слой (обн. ДВ, бр. 89/22.10.1996 г., посл. изм. ДВ бр. 22/2002 г.)”. 

 

 Културно наследство 

- Предварителни археологически проучвания – издирване на археологически 

обекти; 

- Спасителни разкопки (в случай че бъдат установени археологически обекти в 

границите на депото); 

- Археологическо наблюдение. 

 

 Здравно-хигиенни аспекти 

- Редовно да се извършват периодичните медицински прегледи чрез сключен 

договор със СТМ; 

- Работниците да бъдат снабдени с лични предпазни средства – антифони и 

др.. Да се извършва контрол върху годността им и правилното им използване; 

- Разработване и внедряване на режим на труд и почивка по време на работа; 

- Осигуряване на работниците на разхладителни и топли напитки през 

горещите и съответно през студените периоди на годината; 

- Редовно провеждане на инструктаж на работещите на обекта. 
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План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС 

№ 

по 

ред 

Мерки Период на 

изпълнение 

Резултати от 

изпълнението 

 Атмосферен въздух   

1. Използваната механизация да покрива 

изискванията на Наредба №10/2004, 

хармонизирана с Директива 2002/88/EC, 

допълваща Директива 97/68. 

Строителство, 

експлоатация, 

закриване и 

рекултивация 

Намаляване на 

газообразни и прахови 

замърсители, в т.ч. 

парникови газове от 

ДВГ 

2. Провеждане на взривните работи след 

предварително уточняване количеството на 

взривното вещество в зависимост от 

разстоянието до жилищни зони. 

Строителство Намаляване на 

допълнителното 

натоварване с прах и 

азотни оксиди на 

жилищни зони 

3. Да не се допуска извънгабаритно товарене с 

насипни материали. 

Строителство и 

експлоатация, 

закриване и 

рекултивация 

Ограничаване на 

праховите емисии в 

района 

4. При транспортирането на насипните опасни 

отпадъци транспортните средства да бъдат 

покрити/плътно затворени и да не се допуска 

разпрашаване от тях при превозването им. 

Експлоатация Ограничаване на 

праховите емисии в 

атмосферния въздух в 

района 

5. Оросяване на участъците с отпадъци на 

територията на Нов цинков завод, на 

работните участъци от клетките на депото и 

вътрешните транспортни връзки през сухите 

месеци на годината 

Експлоатация Ограничаване на 

праховите емисии в 

атмосферния въздух 

 Води   

6. Да не се допуска замърсяване на 

повърхностните и подземни води от 

дейностите по строителство, експлоатация и 

закриване и рекултивация на ИП 

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Спазване на 

нормативната база по 

използване и опазване 

на водите 

7. Да не се допуска заустване на непречистен 

инфилтрат в повърхностни водни обекти 

Експлоатация Спазване на 

нормативната база по 

използване и опазване 

на водите 

8. Контрол на изправността на 

канализационната и дренажна мрежа 

Експлоатация Спазване на 

нормативната база по 

използване и опазване 

на водите 

9. Поддържане на пречиствателните 

съоръжения в изправност 

Експлоатация, 

закриване и 

рекултивация 

Спазване на 

нормативната база по 

използване и опазване 

на водите 

10. Забрана за извършване на ремонтни работи в 

границите на депото 

Строителство, 

експлоатация и 

Спазване на 

нормативната база по 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД       329 

закриване и 

рекултивация 

използване и опазване 

на водите 

11. Изготвяне на План за мониторинг на 

околната среда, включително на водите и 

съгласуване с БДИБР 

Проектиране 

 

Спазване на 

нормативната база по 

използване и опазване 

на водите 

12. Да се поддържат съоръженията за 

пречистване на води в оптимален 

технологичен режим. 

Да се извършва редовен оглед на 

каломаслоуловителя и почистването му при 

необходимост 

Експлоатация Опазване на водните 

обекти 

13 Да се проектира директно отвеждане,  

посредством автономен тръбопровод, на 

БФВ от АБК в битово-фекалната 

канализация на площадката на нов Цинков 

завод. 

Проектиране Постигане на 

изискванията на НДНТ 

14 Да се предвиди изграждане на мониторингов 

пункт след ретензионен басейн за 

пречистени води (басейн за пречистен 

инфилтрат) от депото. 

 

Проектиране Собствен мониторинг 

на локално 

пречистените води 

(инфилтрат и води от 

автомивката) 

 Земни недра   

15. Спазване на утвърдения проект за земни 

работи 

Строителство Спазване на 

нормативната база по 

използване и опазване 

на земните недра 

16. Спазване на технологията и проекта за 

запълване на депото 

Проектиране 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Спазване на 

нормативната база по 

използване и опазване 

на земните недра 

 Почви   

17. Изземването и съхраняването на хумусния 

хоризонт в местата, където това е възможно 

да става съгласно изискванията на Наредба 

26/1996 г. 

Строителство Съхраняване на 

качеството на хумуса и 

ползването му за 

рекултивационни 

мероприятия 

18. Да се определят и маркират местата за 

временно депониране на  хумус в границите 

на определената за депо площадка 

Строителство Унищожаване/уврежда

не на местообитания. 

 

 Растителен и животински свят   

19. Строителните дейности да се ограничават 

само в рамките на предоставената за депо 

площадка и обхвата на довеждащия до 

депото новопроектиран път. 

Строителство Предотвратяване на 

унищожаване/увреждан

е на местообитания. 

 

20. По време на строителството и 

експлоатацията движението на 

транспортната техника да се осъществява по 

Строителство 

Експлоатация 

Предотвратяване на 

допълнителното 

унищожаване на 
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определени маршрути, маркирани с ясна и 

трайна маркировка. Да не се допуска 

движение на техника извън пътищата и 

подходите към строителната площадка 

растителност и 

местообитания в зоните 

на движение на 

техниката 

21. Да не се допуска изсичане на дървета и 

храсти извън територията, определена за 

депото 

Строителство Предотвратяване на 

унищожаване/увреждан

е на местообитания. 

22. Да не се допуска депониране на отпадъци 

извън границите на депото. 

Строителство и 

експлоатация 

Предотвратяване 

замърсяването на 

околните пространства 

23. При рекултивация с тревисти видове 

растения да не се използват инвазивни 

видове. 

Рекултивация Съхраняване на 

типичната за района 

флора 

24. Строителството да започне извън 

размножителния период на повечето видове 

в района (1 май – 30 юни), като в този 

период да не се извършват взривни работи. 

Строителство Намаляване на 

безпокойството за 

птици и бозайници, 

вкл. видове, предмет на 

опазване в ЗЗ. 

Елиминиране риска от 

загуба на гнезда с 

яйца/малки за видове 

птици, вкл. такива, 

предмет на опазване в 

ЗЗ. 

25. Да не се използват инвазивни видове при 

ландшафтното оформяне и биологичната 

рекултивация - Ailanthus altissima, Robinia 

pseudoacatia, Amorpha fruticosa, Fallopia 

japonica, Gleditsia triacanthos, Pueraria lobata 

и др. 

Строителство и 

рекултивация 

Запазване характера на 

растителността в 

съседните терени, вкл. 

прилежащата на ИП 

растителност в 

границите на ЗЗ. 

26. Необходимо е проектираната ограда около 

цялата територия на ИП да се замени с 

такава, която би била непреодолима за 

костенурки. За тази цел е необходимо 

оградата да представлява (в най-общ смисъл) 

непрекъсната, гладка, вертикална 

повърхност с височина 120 см над земята 

(200 см в граничната зона със ЗЗ „Родопи-

Източни” и „Студен кладенец”), и подземна 

част 20 см (вкопана в земята). Може да бъде 

изградена от плоскости (плексиглас, 

ламарина и др.), бетонни елементи или, в 

частта, не граничеща със ЗЗ, от ситна мрежа 

с отвори по-малки от 0.5/0.5 см, без фуги, 

гънки, подпори и др. между отделните 

елементи. Оградата (отговаряща напълно на 

описаното по-горе) трябва да бъде напълно 

изградена около цялата територия на ИП 

преди започване на каквито и да е други 

Строителство и 

експлоатация 

Елиминиране 

вероятността от 

смъртност за 

сухоземните 

костенурки, предмет на 

опазване в ЗЗ „Родопи-

Източни”, и други 

видове земноводни и 

влечуги. Ограничаване 

на безпокойството за 

видове птици и 

бозайници, вкл. такива, 

предмет на опазване в 

ЗЗ. Ограничаване на 

замърсяването на 

природно 

местообитание 8230, 

както и прилежащата 

на ИП растителност. 
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дейности. След като оградата бъде 

завършена, в заградената територия трябва 

да се проведат 3 последователни еднодневни 

акции за събиране и изнасяне на останалите 

вътре костенурки и други влечуги или 

земноводни. Най-подходящото годишно 

време за това е пролетта или края на 

лятото/началото на есента. Тези акции 

трябва да бъдат проведени под 

ръководството на специалист (херпетолог) и 

във всяка от тях да участват поне по 

четирима души. Събраните костенурки, змии 

и гущери да бъдат пускани същия ден в 

прилежащата територия на ЗЗ, а събраните 

земноводни – в по-долните части на 

Айваджик дере или другаде наоколо по 

преценка на ръководителя. Оградата да се 

поддържа в изправност през целия период на 

експлоатация на депото. 

27. Използване на изправна строителна техника 

и техника за депониране. Машините и 

строителната техника да се поддържат в 

изправност. 

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Намаляване на 

безпокойството за 

птици и бозайници, 

вкл. видове, предмет на 

опазване в ЗЗ. 

Ограничаване на 

замърсяването на 

природно 

местообитание 8230, 

както и прилежащата 

на ИП растителност. 

Опазване на водите и 

почвите. 

 Отпадъци   

28. Да се разработи План за управление на 

строителни отпадъци, в съответствие с чл. 

11, ал. 1 на ЗУО в обхват и съдържание, 

определени с Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали. 

Преди начало 

на строителните 

дейности 

Управление на 

отпадъците в 

съответствие със ЗУО и 

подзаконовите 

нормативни актове по 

неговото прилагане. 

29. Образуваните отпадъци да се събират 

разделно и предварително съхраняват на 

площадки до предаването им за третиране, 

съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І 

на Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.  

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Предотвратяване на 

разпиляване на 

отпадъци и 

замърсяване на почви и 

води 

30. Строителните отпадъци да се третират и 

транспортират от възложителя на строежа, от 

собственика на строителни отпадъци или от 

Строителство Управление на 

отпадъците в 

съответствие със ЗУО и 
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друго лице, отговарящо на изискванията на 

чл. 35 от ЗУО въз основа на писмен договор, 

чл. 19 от ЗУО и в съответствие с Наредбата 

по чл. 22 на ЗУО.  

подзаконовите 

нормативни актове по 

неговото прилагане. 

 

31. Образуваните отпадъци да се предават за 

последващо третиране, въз основа на 

писмени договори, на лица притежаващи 

съответния документ по чл. 35 от ЗУО. 

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Управление на 

отпадъците в 

съответствие със ЗУО. 

 

32. Да се използват технически изправни 

транспортни средства за транспортиране на 

опасни и производствени отпадъци на 

територията на депото, както и извън него. 

Транспортиране на опасни отпадъци да се 

извършва само в затворени метални 

контейнери/варели 

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Опазване на почви и 

води 

33. Отпадъчните при аварийна подмяна 

петролни масла да се събират по начин, 

който позволява тяхното регенериране – в 

затворени съдове, които са химически 

устойчиви, не допускат разливане или 

изтичане, маркирани са и се съхраняват на 

закрито. 

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Опазване на почви и 

води 

34. В случаите на аварийно изпускане на масла 

или други замърсители е необходимо 

незабавно да се отстранят замърсените земни 

маси и да се транспортират до площадка за 

отпадъци, притежаваща документ по чл. 35 

от ЗУО за този вид отпадъци. 

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Опазване на почви и 

води 

35. Поставяне на контейнери за битови 

отпадъци 

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Управление на 

отпадъците в 

съответствие със ЗУО 

 Опасни вещества   

36. Опасните химични вещества и смеси, 

класифицирани в една или повече категория 

на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и 

смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и 

снабдени с информационни листове за 

безопасност. 

Експлоатация Опазване на околната 

среда и човешкото 

здраве от 

въздействието на 

опасни химични 

вещества и смеси 

37. Употребата на опасни вещества (горива, 

масла, коагулант и др.) да се извършва в 

съответствие с мерките за предотвратяване 

на аварии, изпускане или разливи и за 

контрол на експозицията, определени със 

съответния нормативен/административен 

акт, в Информационните листове за 

безопасност и инструкциите за безопасна 

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Опазване на околната 

среда и човешкото 

здраве от 

въздействието на 

опасни химични 

вещества и смеси 
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употреба. 

38. Предпазване от замърсяване на отточни 

канализации, повърхностни и подпочвени 

води при аварийни разливи на химикали 

Строителство, 

експлоатация и 

закриване и 

рекултивация 

Опазване на почвите и 

водите  

39. Да се използват геомембрана и перфорирани 

тръби произведени от полиетилен висока 

плътност в съответствие с ограниченията за 

съдържанието на кадмий в смеси и изделия, 

произведени от синтетични органични 

полимери по вписване 23, т. 1 от 

Приложение XVII на REACH 

Строителство Спазване на 

нормативната база. 

Опазване на водите  

40. Да се спазват изискванията на действащата 

нормативна уредба за отстояния от преносен 

газопровод IGB до новопредвидените 

обекти. 

Проектиране Спазване на 

нормативната уредба и 

Наредба за 

устройството и 

безопасната 

експлоатация на 

преносните и 

разпределителните 

газопроводи и на 

съоръженията, 

инсталациите и уредите 

за природен газ 

 Шум   

41. При реализация на Инвестиционното 

предложение да се използва съвременна 

механизация, водеща до намаляване на 

шумовото натоварване в околната среда, 

което е в съответствие с изискванията на 

Наредба за съществените изисквания и 

оценяването на съответствието на машините 

и съоръженията, които работят на открито 

по отношение на шума, излъчван от тях във 

въздуха (ДВ бр. 11/2004 г.).  

Проектиране По-ниска шумова 

емисия в околната 

среда от използваната 

механизация 

42. Да се изготви транспортен план за трасето на 

движение на товарните коли, обслужващи 

реализацията на ИП и да се съгласува с 

община Кърджали. Препоръчва се 

ограничаване на скоростта на колите до 30 

км/ч. 

Проектиране Намаляване шумовото 

натоварване на 

територията около 

трасето на движение 

 Ландшафт   

43. Своевременна рекултивация (техническа и 

биологическа) на нарушените терени и 

бермите на водното огледало, която да се 

изпълнява в съответствие с изискванията на 

”Наредба № 26/02.12.1996 г. за рекултивация 

на нарушени терени, подобряване на слабо 

продуктивни земи, отнемане и 

Експлоатация, 

етапно 

закриване на 

депото 

Приемливо 

ландшафтно оформяне 

на терена 
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оползотворяване на хумусния слой (обн. ДВ, 

бр. 89/22.10.1996 г., посл. изм. ДВ бр. 22/2002 

г.)”.  

 Културно наследство   

44. Предварителни археологически проучвания 

– издирване на археологически обекти 

Преди началото 

на строителните 

дейности 

Локализиране на 

видимите на терена 

археологически обекти 

и изясняване в каква 

степен ще бъде 

застрашена тяхната 

цялост 

45. Спасителни разкопки (в случай че бъдат 

установени археологически обекти в 

границите на депото) 

Преди началото 

на строителните 

дейности 

Проучване и 

документиране на 

културните пластове и 

археологически 

структури 

46. Археологическо наблюдение По време на 

строителните 

дейности 

За да не се допусне 

разрушаването на 

неизвестни 

археологически обекти 

или структури 

 Здравно - хигиенни аспекти   

47. Редовно да се извършват периодичните 

медицински прегледи чрез сключен договор 

със СТМ 

Строителство и 

експлоатация 

Намаляване на 

отрицателните 

професионални 

въздействия 

48. Работниците да бъдат снабдени с лични 

предпазни средства – антифони и др. Да се 

извършва контрол върху годността им и 

правилното им използване. 

Строителство и 

експлоатация 

Намаляване на 

отрицателните 

професионални 

въздействия 

49. Разработване и внедряване на режим на труд 

и почивка по време на работа 

Строителство и 

експлоатация 

Намаляване на 

трудовия травматизъм 

50. Осигуряване на работниците на 

разхладителни и топли напитки през 

горещите и съответно през студените 

периоди на годината 

Строителство и 

експлоатация 

Осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

труд 

51. Редовно провеждане на инструктаж на 

работещите на обекта 

Строителство и 

експлоатация 

Осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

труд 
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9. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, 

произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи 

аварии и/или бедствия, които са от значение за него; съответната информация 

трябва да е получена чрез оценка на риска; описанието включва приложимите 

мерки, предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните 

неблагоприятни последици на тези събития за околната среда и човешкото здраве, 

както и подробности за подготвеността и за предлаганото реагиране при такива 

извънредни ситуации 

На площадката на депото, в съоръжението не е предвидено да се извършват 

дейности по химическа и термична преработка и свързаното с тези операции 

съхранение, които включват опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС. Във връзка 

с това инвестиционното предложение за „Строителство, експлоатация и закриване на 

депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали“ попада в изключенията, съгласно чл. 

103, ал. 8, т. 8 от ЗООС и разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС не са 

приложими за него, в съответствие с писмо на РИОСВ Хасково изх. № ПД-223-

16/04.01.2018 г. (Приложение № 1-1). В тази връзка не е представена информация и 

оценка съгласно чл. 10, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и 

доп.). При осъществяване на дейностите по депониране няма възможност за възникване 

на големи аварии на територията на депото. 

Западно от площадката за изграждане на депото – в непосредствена близост 

(около 78 м) - предстои изграждането и експлоатацията на преносен газопровод 

„Междусистемна газова връзка Гърция – България“, известен като газопровод IGB. 

9.1. Частична оценка на риска на "Междусистемна газова връзка Гърция - 

България" (IGB), западна алтернатива с цел оценка на въздействието му върху 

Депо за опасни отпадъци 

Относно уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи 

аварии, възникнали при експлоатация на газопровод IGB, прилагаме оценка на риска 

(Приложение № 9-1).  

По-долу накратко са обобщени резултатите от оценката: 

При анализ на дейността сa идентифицирани следните представителни сценарии 

за възникване на аварии: 

 Сценарий 1 – отвор с размер 1%  от площта на тръбата (пробив) – 0.00519 m2 ; 

 Сценарий 2 – отвор с размер 10 % от площта на тръбата (дупка) – 0.0519 m2; 

 Сценарий 3 – отвор с размер на площта на тръбата (гилотинно разкъсване) – 

отвор с площ 0.519 m2. 

При симулациите са заложени реални параметри, отчитащи географското 

разположение на определена точка от газопровода, средногодишна скорост на вятъра, 

температура на околната среда и други метеорологични показатели, характерни за 

дадения район. 
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За целите на моделирането на последствията от аварии, е създаден модел на 

природен газ. Последствията са анализирани чрез метод на папийонката и са избрани за 

моделиране образуване на токсичен облак и дисперсия в атмосферата, образуване на 

запалим облак, взрив в запалим облак.  

Оценката на риска е проведена чрез матрицата на риска, като Сценарии 1 и 3 са 

с показател 8 (приемлив риск) , Сценарий 2 – с 9 (висок риск). 

Определени са дължините на зоните за аварийно планиране чрез метода за бърза 

количествена оценка на риска – първа зона с радиус 39.81 m и втора зона с радиус 

79.62 m. 

Оценката на последствията е направена чрез симулациите  с програмния 

продукт ALOHA.  

От направената симулация на образуването на токсичен облак и при трите 

сценария се вижда, че вероятността за получаване на замърсяване с опасна 

концентрация с посока на вятъра към депото от порядъка на 10 %, а общата вероятност 

за всички посоки е 9 %, но опасната зона е с максимална дължина 61 m и няма да 

засегне депото.  

И при трите сценария при моделирането на образуването на запалим облак, 

опасната зона, в която могат да се образуват джобове, в които концентрацията на 

природния газ попада в обхвата на възпламеняване, обхваща и част от депото, 

отстоящо на 78 m от местоположението на аварията. 

Плътността на природния газ при нормални условия е по-малка от тази на 

въздуха, но когато се транспортира под високо налягане, в случая 7,5 МРа, при  

изтичането му в атмосферата се държи като “тежък  газ”. При  пробив  газа  изтича  

като облак с ниска температура , като представлява смес от газ и фини капчици 

аерозол, т.е. двуфазен поток на изтичане. Необходимата за възпламеняване на газа 

концентрация се задържа за много кратко време в движещ се по посока на въздушните 

течения облак, поради физичните свойства на природния газ и  възможността за 

възникване на горене е нищожна.  

Предвид и факта, че в депото се съхраняват негорими отпадъци, то вероятността 

за възникване на пожар в депото, вследствие на преминаване на запалим облак е 

незначителна, съответно рискът – приемлив. 

При моделирането на експлозия в облак, опасната червена зона е с нулева 

дължина и за трите сценария, за Сценарий 3 оранжевата зона е с дължина не по-голяма 

от 336 m, a жълтата е дължина не по-голяма от 672 m, съответно за Сценарий 2 тези 

дължини са 151 m и 343 m, а за Сценарий 1- 70 m и 130 m.  
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9.2. Рискове, свързани с изменението на климата и други природни рискове 

Основни проблеми, свързани с изменението на климата 

 топлинни вълни (включително въздействие върху човешкото здраве, 

увреждане на културите, горски пожари и др.); 

 суша (включително намалена наличност и качество на водата и повишено 

търсене на вода); 

 проливни валежи и наводнения; 

 бури и силни ветрове (включително повреда на инфраструктура, сгради, 

култури и гори); 

 свлачища и срутища; 

 повишаване на морското равнище, буря, брегова ерозия и физическо 

насищане; 

 студове; 

 щети при снеготопене. 

В допълнение при оценката ще се включат и други природни рискове като: 

горски/полски пожари, земетресения. 
 

За моделиране на климатичните промени са разработени четири поколения 

сценарии, използвани в Европа и света, като към настоящия момент се използват 

сценариите от 4-то поколение, които са в основата и на настоящият анализ. 

Тези сценарии са известни като „Представителни пътища на концентрациите” 

(Representative Concentration Pathways, RCPs). Те са използвани при изготвянето на 

последния Пети оценъчен доклад на IPCC (AR5, 2013/2014)2. При RCP сценариите 

моделирането на климатичните промени се извършва въз основа на очаквания 

радиационен натиск (Radiative Forcing, RF) през настоящия век на парниковите газове 

и други природни и антропогенни фактори върху енергийния баланс на климатичната 

система, измерен във W/m2. За сравнителни цели в AR5 е изчислен RF за периода 1750-

2011 г., определен като исторически („индустриална ера”). Положителните стойности 

на RF водят до затопляне, а отрицателните водят до захлаждане – примерно, за 

историческия период общият RF на всички парникови газове е оценен на +2.83  W/m2 (а 

само за CO2 RF e +1.82 W/m2); RF на антропогенните аерозоли е оценен на -0.35 W/m2; 

изчислени са и ефектите върху RF, породени от промените в постъпващата слънчева 

радиация на горната граница на атмосферата, вулканските изригвания, промените в 

земеползването и т.н. На тази основа е разработен новият набор от четири RCP 

сценария, водещи до стабилизиране на радиационния натиск към края на ХХІ в. на 

съответните нива от 8.5, 6, 4.5 и 2.6 W/m2 (Moss, et al., 2008,3). 

Новите RCP сценарии са отправна точка поне до 2020 г. за всички научни 

изследвания в областта на климатичните промени, както и за разработването на 

анализи, стратегически документи и политики за адаптиране и смекчаване на 

последиците от очакваните изменения на климата в страните от целия свят, вкл. в 

страните от Европейския съюз. 

Четирите RCP сценария са: 

 Сценарият RCP 8.5 може да бъде наречен „обичайна практика“ („business-as-

usual scenario“) с нарастващи емисии на парникови газове във времето и 

съответно увеличаващи се концентрации на парникови газове. Радиационният 

                                                 
2 IPCC, Fifth Assessment Report (AR5) (www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/)  
3 Moss, R.H., et al., (2008) Towards New Scenarios for Analysis of Emissions, Climate Change, Impacts, and 

Response Strategies. Technical Summary. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, 25 pp.  

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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натиск нараства до 8.5 W/m2 до 2100 г., което съответства на концентрации от 

около 1370 ppm в CO2 екв. От RCP сценариите това е най-песимистичният 

сценарий. 

 Сценарият RCP 6.0 е стабилизиращ сценарий, при който емисиите ще нарастват 

бързо до 2080 г., след което ще намаляват. Радиационният натиск към 2100 г. се 

оценява на 6 W/m2 което съответства приблизително на концентрации от около 

850 ppm CO2 екв. 

 Сценарият RCP 4.5 предвижда по-бързо реализиране на адекватни мерки за 

ограничаване на емисиите. Очаква се пикът на емисиите да бъде около 2040-

2050 г., след което те да намалеят рязко до 2080 г. Радиационният натиск към 

2100 г. се оценява на 4.5 W/m2, което съответства приблизително на 

концентрации около 650 ppm CO2 екв. 

 Сценарият RCP 2.6 описва най-оптимистичния вариант, при който се допуска, 

че ще бъдат реализирани всички мерки за ограничаване на емисиите и че 

глобалното затопляне ще се ограничи до 2°C. Очаква се емисиите да намаляват 

рязко след 2020 г. Радиационният натиск към 2050 г. се очаква да достигне 

около 3.1 W/m2, след което към 2100 г. да се стабилизира на около 2.6 W/m2, 

което съответства на концентрации около 450 ppm CO2 екв. 

 

За целите на настоящата оценка са използвани два от тези сценарии RCP 4.5 и 

RCP 8.5. При сценария RCP 4.5 (“умерен”) се допуска, че ще се вземат адекватни мерки 

за ограничаване на емисиите, но ефектът им ще се прояви през втората половина на 

века. При сценария RCP 8.5 („песимистичен”) не се очаква антропогенният натиск 

върху климата да намалее, поради което емисиите и концентрациите на парниковите 

газове ще нарастват и могат да се очакват по-значими климатичните промени.  

 

Топлинни вълни 

Районът на Кърджали се характеризира с мека зима със средномесечната 

януарски температура от 12,5ºС и горещо лято със средномесечна температура за месец 

юли – 23,4ºС. Средногодишната месечна температура е 12.5ºС. Средните температури 

по сезони са както следва: пролет 11,7ºС, лято 22,3ºС, есен 13,4 ºС и зима 2,5 ºС. 

Разпределението на средномесечната температура през годината е дадено в таблицата. 

 

Таблица № 9.2-1. Климатични норми за средните температури и количеството на 

валежите за стандартния климатичен период (1961-1990 г.) 

Кърджали I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

T (°C) 0,8 3 6,2 12 16,8 20,5 23,4 23,1 18,7 13,2 8,4 3,7 12,5 

P (mm) 68 53 50 54 70 69 39 30 32 62 78 82 687 

 

Очакваните средни температури по сезони и по двата сценария също се 

повишават.  

По сценария RCP 4.5 се очаква средногодишната температура през периода 

2021-2050 г. да се повиши със средно 0,8 °С, а за периода 2071-2100 г. – със средно 2,6 

°С. 

 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“  

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД       339 

 

Таблица № 9.2-2. Промяна в температурата по сценарий RCP4.5 

Кърджали (RCP4.5) пролет лято есен зима 

Tmean(1961-1990) 11,7 22,3 13,4 2,5 

Tmean(2021-2050) 12,7 23,9 13,2 3,3 

Tmean(2071-2100) 14,3 25,5 15,8 4,7 

 

Фигура № 9.2-1. Промяна в температурата по сценарий RCP4.5 

 

По сценария RCP 8.5 се очаква средногодишната температура през периода 

2021-2050 г. да се повиши със средно 1,38 °С, а за периода 2071-2100 г. – със средно 

3,63 °С. 

Таблица № 9.2-3. Промяна в температурата по сценарий  RCP 8.5 
 

Кърджали (RCP8.5) пролет лято есен зима 

Tmean(1961-1990) 11,7 22,3 13,4 2,5 

Tmean(2021-2050) 12,7 24,3 15,1 3,3 

Tmean(2071-2100) 15,0 27,0 16,8 5,6 

 

 

Фигура № 9.2-2. Промяна в температурата по сценарий RCP 8.5 
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Повишаването на температурата в по-дългосрочен план води до редица 

неблагоприятни последствия като намаляване на влажността, рискове от пожари, 

намаляване на водните ресурси и др. Няма пряка зависимост между високите 

температури на въздуха и пожарите, но те благоприятстват условията за проявата им 

като понижават относителната влажност. Когато тя е под 30% - 50%, има голяма 

опасност да възникне пожар.  

Отпадъците предвидени за депониране в депото за опасни отпадъци са 

негорими, поради тази причина рискът от щети, причинени вследствие на пожари, се 

счита за нулев. За предотвратяване на бъдещ риск от пожари не е нужно да се 

предприемат допълнителни противопожарни мерки. 

 

Суши, дължащи се на дългосрочни промени във валежните модели  

Средногодишното количество валежи в Кърджали е 687 мм. Най-малко валежи 

падат през август (30 мм), а валежният максимум е през декември – 82 мм. Слабо 

изразен вторичен максимум на валежите се регистрира през май (70 мм). Сезонните 

валежни суми са най-големи през зимните месеци (203 мм), а най-малко са през лятото 

(138 мм). Количеството на валежите през пролетта е 174 мм, а през есента - 172 мм. 

През есенно-зимния период, под влияние на средиземноморските циклони, 

падат едни от най-големите валежи за района. Наблюдават се два максимума: зимен – 

ноември, декември, януари; пролетен – май, юни, юли и един минимум – август, 

септември. Поради южното положение на областта, голяма част от зимните валежи 

падат във вид на дъжд или дъжд от сняг. 

Слаби са валежите в края на лятото и пролетта. Тези периоди съвпадат с 

критичните периоди от развитието на пролетта и с критичните периоди от развитието 

на пролетните , което прави климатичните условия слабо подходящи и неподходящи за 

повечето от тях. 

Валежите са климатичен елемент, повлиян силно от циркулационни и 

орографски фактори, поради което те имат дискретен в пространството и времето 

характер, както по отношение на количеството им, така и по отношение на 

вътрешногодишното им разпределение. В анализираната територия средногодишните 

валежи и по двата сценария се очаква да нараснат с 5 до 8% през двата бъдещи периода. 

Съществени промени настъпват обаче по отношение на сезонното и месечното им 

разпределение. Като цяло се очаква валежните количества да намаляват през летните 

месеци и да се увеличават през късната есен. 

По сценария RCP 8.5 за Кърджали се очаква нарастване на количеството на 

пролетните и есенните валежни суми, като есента се очертава като сезонен валежен 

максимум и през двата бъдещи периода. По същия сценарий се очаква валежите да 

намаляват през лятото, а през зимата моделираните данни не показват съществено 

изменение за двата бъдещи периода в сравнение с референтния период. Предвижда се 

намаление на количеството на валежите през лятото и през двата бъдещи периода по 

двата сценария:  
 

Таблица № 9.2-4. Очаквани промени в сезонното разпределение на валежните суми в 

Кърджали по сезони 

Кърджали (RCP4.5) пролет лято есен зима 

ΣPmean(1961-1990) 174 138 172 203 
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ΣPmean(2021-2050) 179 124 211 224 

ΣPmean(2071-2100) 189 125 215 197 

 

 

Кърджали (RCP8.5) пролет лято есен зима 

ΣPmean(1961-1990) 174 138 172 203 

ΣPmean(2021-2050) 179 126 223 206 

ΣPmean(2071-2100) 182 128 226 199 

 

В схемите за пространственото разпределение на средните от минималните 

дневни количества по сценарий RCP 8.5 се прогнозира намаляване на стойностите в 

района на град Кърджали и теренът на депото за опасни отпадъци.  

По отношение влиянието върху инвестиционното предложение, подобен риск 

може да се оцени като „нисък“.  
 

 

 

Фигура № 9.2-3. Пространствено разпределение на средните от минималните 

дневни количества валежи по двата сценария за бъдещия период 2021-2050 г. 

 

Екстремни валежи, речни наводнения 

Проявата на наводнения обикновено е резултат от екстремни валежи (или) в 

комбинация с интензивно снеготопене. Поради това, те са относително трудни за 

предвиждане, дори при предположения за стационарност на климатичната система. В 

исторически план честотата на наводненията с определени величини обикновено се 

прогнозира с помощта на статистически хидроложки методи.  
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По двата климатични сценария се очаква повишаване на интензивността на 

валежите на територията на цялата община, което създава предпоставки за възникване 

на наводнения.  
 

 

Фигура № 9.2-4. Пространствено разпределение на стойността на 

интензивността на валежите по двата сценария за бъдещия период 2021-2050 г. 

 

При обилни или продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете 

по поречието на река Арда, може да настъпят наводнения. Наводненията могат да 

възникнат и като резултат от преливане на водите, при пълно или частично 

разрушаване стените на язовирите. Местоположението на депото е такова, че при 

евентуално скъсване на стената на язовир Кърджали, теренът на инвестиционното 

намерение няма да бъде засегнат от придошлите води. 

Дейности за намаляване на риска, планирани и провеждани от община 

Кърджали за защита при наводнения4: 

 Оповестяване на населението попадащо в заливните зони и указване на 

непосредствените  мерки за защита и правила за поведение; 

 Контрол и проверки на язовирите - общинска собственост и тези дадени 

на концесия.  

 Осигуряване непрекъснато наблюдение на хидротехническите 

съоръжения; 

 Извършване на допълнителни укрепителни мероприятия по защитни 

диги, речни корита и язовирни стени  с инертни или др. материали; 

 Изпускане /частично или пълно/ на водите на язовири при аварийна 

необходимост; 

                                                 
4 План за защита при бедствия – част II, Защита при наводнения, 2016 г. 
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 Осигуряване производството и доставката на основни строителни 

материали за нуждите на НАВР; 

 Поддържането в добро състояние на общинските и местните пътища; 

 Поддържането на средства за провеждане на НАВР в засегнатите райони; 

и др. 

 

Бури и силни ветрове 

В последните няколко години на територията на област Кърджали се проявяват 

бури, придружени с гръмотевици, проливен дъжд и градушка. Не се очаква бурите да 

имат негативен ефект върху депонираните отпадъци в депото.  

От друга страна съществува риск, поривисти силни ветрове да разнесат прах от 

депонираната суха маса. (освен прах, те не могат да бъдат източници на газообразни 

вещества, при товарене, транспорт и депониране). Отделените вредни вещества биха 

били с по-високи количества от замърсяващия прах при разтоварването и 

депонирането. 

 
Свлачища 

Свлачищните процеси представляват откъсването, плъзгането и придвижването 

на земно-скална маса по наклонена повърхност под действието на силата на тежестта. 

Предпоставки и условия за проявлението им са наклонът на склона, литоложкият 

строеж на терена, наличието на водоупорен хоризонт.  
Според данните за свлачищата на „Геозащита Перник“, в района предвиден за 

изграждане на депото за опасни отпадъци, не съществуват активни, потенциални или 

укрепени свлачища. Оттук следва, че теренът е стабилен. 

 

 

Фигура № 9.2-5. Карта на свлачищата в района на инвестиционното намерение 
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Повишаване на морското равнище 

Територията на инвестиционното намерение се намира в район отдалечен от 

морски басейни и поради тази причина не е застрашен от рискове свързани с 

повишаване на морското ниво, вълнова ерозия и засоляване. 

 

Студове 

През зимният период климатичните условия в Кърджалийската област се 

характеризират със следните особености: зачестяват нахлуванията на студен въздух от 

североизток, настъпват резки промени в температурата и се създават условия за 

образуване на снежна покривка и обледявания. 

През зимата, снегонавяванията и заледяванията са чести явления в общината. Те 

водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътища и е възможно 

да поставят в рискова ситуация живота на много хора. 

Важен фактор при снеговалежа е интензивността на натрупване на снега. Той 

може да има бедствен характер главно в населените места, където възпрепятства, а 

често и блокира напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и 

причинява значителни проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на 

медицинско обслужване, прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването. 

Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и 

други открити комуникационни линии. 

По сценарий RCP 8.5 за област Кърджали в периода до 2050 г. в зимните месеци 

се очаква повишаване на средномесечните температури с около 2 °С, т.е. рискът от 

екстремни студове намалява. 

 

Щети от снеготопене 

Зимните месеци в община Кърджали са сравнително меки. Минималните 

температури са сравнително високи – средната е около 0оС. Дните със задържане на 

снежната покривка са 39. Изложението на склона, на който се предвижда изграждане на 

депото, е юг-югозапад, което няма да позволява дълготрайно задържане на снежната 

покривка.  

При разглеждане на прогнозите в климатичен сценарии RCP 8.5 с висока степен 

на увереност може да се твърди, че промените в климата ще имат следните отражения – 

намаляване на дебелината и обхвата на снежната покривка и съкращаване на 

продължителността на периода със снежна покривка. 

 

Пожари 

В депото за опасни отпадъци е предвидено да се депонират отпадъци от 

металургичната промишленост, които са негорими. Рискът от щети, причинени 

вследствие на пожари, се счита за нулев, поради характера на депонирания отпадък. За 

предотвратяване на бъдещ риск от пожари не е нужно да се предприемат допълнителни 

противопожарни мерки 

 

Земетресения 

Според сеизмичното райониране на България, районът на Кърджали попада в 

район със VII-VIII степен на интензивност по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник. 

През последните 10 години на територията на областта са регистрирани голям 

брой земетресения, като малка част от тях са били усетени. Последните по-сериозни 
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земетресения в района са били със степен между 2 и 3,6 по скалата на Рихтер и не са 

нанесли сериозни щети.5 

Заплахата от сеизмична активност в района на площадката на депото за опасни 

отпадъци е ниска. 

 

 

Фигура № 9.2-6. Сеизмична опасност (475 г. на повторяемост) 

Препоръчителни допълнителни мерки: 

 Изработване на авариен план, отчитайки спецификата на преработваните 

отпадъци 

 Съоръжения за измиване на гумите на сметовозните коли, напускащи 

депото 

 Изграждане на ограда по границите на площадката. 

 Задължителен мониторинг на параметрите на околната среда (съгласно 

изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 6 от 2013 г. (обн., ДВ, бр.80 от 2013 г., 

изм. и доп. ДВ, бр. 13 от 2017 г.). 

 

Прегледът на разработката показва, че в разглеждания проект се предвижда 

депонирането на отпадъци  да съответства на най-съвременните и ефективни решения в 

тази област, ползвани в страните на ЕС.  

 

С оглед на разгледаните рискове може да се заключи, че посочените такива 

не биха представлявали риск за инвестиционното предложение. Това ще се 

постигне чрез изпълнението на заложените мерки и дейности, които отговорните 

институции изпълняват периодично и при необходимост. 

                                                 
5 http://www.nsi.bg/bg/content/2911/земетресения 

http://www.nsi.bg/bg/content/2911/земетресения
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10. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните 

органи за вземане на решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни 

лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави – в 

трансграничен контекст, получени в резултат от проведените консултации 

За инвестиционното предложение в РИОСВ Хасково е внесена документация по 

чл. 4, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС през 2016 г. 

Уведомена е и община Кърджали през 2016 г. Поставена е обява в Общината за 

информиране на населението за предлаганото инвестиционно предложение. През 2017 

г. в РИОСВ Хасково и община Кърджали е внесена документация по чл. 4, ал. 1 на 

Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за изменение на инвестиционното 

предложение „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по 

Програма за отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. 

Кърджали. За изменение на инвестиционното предложение е внесена документация по 

чл. 4, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС в кметства Повет и 

Сипей, като в кметствата е поставена обява за информиране на населението за 

предлаганото инвестиционно предложение. 

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 на ЗООС, Възложителят е определил 

заинтересованите физически и юридически лица, с които е провел консултации за 

определяне обхвата и съдържанието на ОВОС. 

Копия на постъпилите становища от проведените консултации по Заданието за 

обхват и съдържание на ОВОС (Информация за консултации) са представени в 

Приложение № 10-1, като начина им на отразяване е описан в таблица № 10-1 - 

Справка за проведени консултации със заинтересовани ведомства и организации и 

засегнатата общественост от реализацията на инвестиционното предложение. 

В доклада за ОВОС са включени и оценени направените целесъобразни бележки 

и предложения от постъпилите становища. 

По допълненото задание за обхват и съдържание на ОВОС са получени 

становища от: Министерство на финансите; Областен управител на област Кърджали; 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив; Регионална здравна 

инспекция Кърджали; Национален институт за недвижимо културно наследство; „Ай 

Си Джи Би“ АД; ГД ПБЗН РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 

Кърджали; Регионален исторически музей Кърджали; Изпълнителна агенция по горите; 

Агенция „Пътна инфраструктура“; Министерство на енергетиката; РИОСВ Хасково. 
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Таблица № 10-1. Справка за проведени консултации със заинтересовани ведомства и организации и засегнатата общественост от 

реализацията на инвестиционното предложение 

Организация Становище Мотиви за приемане/отказ 

1. Министерство на 

финансите 

изх. № 26-00-23 от 

19.01.2018 г. 

Министерство на финансите няма компетенции по въпросите, 

свързани с разработването на Оценка за въздействието върху 

околната среда на инвестиционни предложения или техни 

изменения. 

Съгласно чл. 94 от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), компетентни органи за вземане на решение по Оценка 

за въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционни предложения, разширения или изменения са 

министърът на околната среда и водите или директорът на 

съответната Районна инспекция по опазване на околната среда 

(РИОС), с които по наше мнение, следва да се провеждат 

консултациите по въпросите, свързани със задание за обхват и 

съдържание на ОВОС (чл. 95, ал. 3, т. 4 от ЗООС). 

-- 

2. Областен 

управител на област 

Кърджали 

изх. № РР-11-73-3 от 

17.01.2018 г. 

Областен управител на област Кърджали препраща заданието 

за обхват и съдържание на ОВОС до Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД - гр. София поради 

факта, че инвестиционно предложение за реализиране на 

обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на 

екологични щети при приватизацията на ОЦК АД, гр. 

Кърджали“ се намира в близост до трасетата на 

„Междусистемна газова връзка Гърция-България“ и ,.Път 1-5 

Обходен път на град Кърджали“, с молба за становища по 

компетентност, относно инвестиционното предложение, за 

които да бъдат уведомени „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД. гр. 

София, с копие до Областна администрация Кърджали. 

Приема се за информация. 

3. Басейнова 

дирекция 

„Източнобеломорски 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ изразява 

следното становище: 

 

-- 
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район“ 

изх. № ПУ-08-1 от 

22.01.2018 г. 

 І. Докладът по ОВОС да бъде съобразен с условията заложени 

в чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценката въздействие върху околната среда като обхват, 

съдържание и форма. 

Приема се. 

 ІІ. Препоръчваме Докладът по ОВОС да съдържа следните 

описания, оценки и анализи: 

-- 

 Да се изготвят точни и ясни карти в подходящ мащаб, с 

приложени координати на гранични точки указващи точното 

местоположение на ИП. 

Приема се.  

 Да се определят повърхностното и подземно водни тела, 

засегнати от реализацията на ИП. Да се изготви описание и 

анализ на компонентите и факторите на околната среда, които 

ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното 

предложение, както и взаимодействието между тях. Очаквани 

въздействия върху състоянието на повърхностното и подземно 

водни тела. 

Приема се. Отразено е в доклада за ОВОС. 

 Да се направи оценка на използваните природни ресурси след 

реализацията на предвидените дейности на обекта и най-вече 

анализ и оценка на консумацията на вода (за питейно-битови 

нужди и промишлени нужди). Очакват ли се изменения или 

актуализация па параметрите в резултат на реализация на ИП. 

Приема се. Отразено е в доклада за ОВОС 

 Да се предвиди разглеждане на наличието (или не) в близост до 

ИП на: водни обекти по смисъла на Закона за водите; 

санитарно охранителни зони, водоизточници за питейно 

битово водоснабдяване и зони за защита на водите съгласно 

Закона за водите. 

Приема се. Отразено е в доклада за ОВОС 

 Да се направи оценка на очакваните количества отпадъчни 

води на територията на обекта: повърхностно-дъждовни, 

битово-фекални, инфилтрат и производствени отпадъчни води. 

Приема се. Оценката е направена в т. 5.2 в 

ДОВОС 
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 Да се изготви подробно описание на предвидения начин на 

тяхното третиране - локално пречиствателно 

съоръжение/станция за всеки тип отпадъчни води. Предвижда 

ли се заустване в канализация или воден обект, степен на 

пречистване на отпадъчните води. 

В т. 5.2.2. Източници на въздействие 

върху повърхностните и подземните води 

свързани с реализацията на 

инвестиционното предложение и на 

фигура № 5.2.2-1 на ДОВОС е дадено 

подробно описание на третирането на 

отпадъчните води от обекта. 

 Предвид, че ИП на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - гр. София попада 

в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС (подлежи на издаване 

на Комплексно разрешително - т.5.4. „Депа, приемащи над 10 т 

за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с 

изключение на депата за инертни отпадъци“) да се направи 

оценка на съответствие с използването на най-добри налични 

техники. 

Направена е оценка на съответствие с 

използването на най-добри налични 

техники. 

 Да се направи характеристика на хидрогеоложките условия и 

фактори (на базата на извършени хидрогеоложки проучвания), 

влияещи върху количеството и качеството на подземните води 

в района, за да се изясни влиянието на процеса на експлоатация 

на депото за опасни отпадъци в землището на гр. Кърджали 

върху подземните води в района. 

Приема се. Отразено е в доклада за ОВОС. 

 В доклада за ОВОС да се предвиди и изготвянето на план за 

собствен мониторинг на повърхностни и подземни води, 

съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. 

за мониторинг на водите, необходим във връзка с наличието в 

близост до обекта на водоизточници за ПБВ. 

Приема се, изготвен е проект за 

мониторинг. 

Проектът за мониторинг е разработен в 

съответствие с Наредба № 6/27.08.2013 г. 

за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци, в сила от 13.09.2013 г., 

Приложение № 3 „Система за мониторинг 

на депата” и Наредба № 1 от 04.11.2011 г. 

за мониторинг на водите. 
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 Да се изготви предложение и описание на мерки, предвидени 

да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят 

вредните въздействия върху околната среда. 

Приема се. Отразено е в доклада за ОВОС 

4. Регионална 

здравна инспекция 

Кърджали 

изх. № К-110#1 от 

25.01.2018 г. 

Експертният съвет при РЗИ - Кърджали по представеното 

инвестиционно предложение за: „Строителство, експлоатация 

и закриване на депо за опасни отпадъци", намиращо се в 

поземлен имот № 40909.22.215 с обща площ 662.465 декара в 

местност „Доброволец“ , общ. Кърджали, Ви информира 

следното: 

-- 

 1. В обхвата на площадката за изграждане на депото няма 

съществуващ сграден фонд. Най- близко разположените 

жилищни зони до границите на избраната площадка са, както 

следва: до гр. Кърджали- 1600 м, с. Сипей-1400 м, с. Пропаст- 

960 м, с. Повет-950 м, с. Седловина- 1150 м, с. Панчево- 940 м. 

*Между площадките за третиране на отпадъци и границата на 

жилищната зона на населените места задължително се оформя 

ХЗЗ за осигуряване здравната защита, съгласно Наредба № 7 за 

хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, 

Приложение № 1, т. 337 /2000 м/. Наредба № 7 за хигиенните 

изисквания за здравна защита на селищната среда е отменена с 

ДВ бр. 38/17.05. 2011 г. 

Приема се за информация. 

 2. В доклада по ОВОС да бъде оценено разпределението на 

приземните концентрации на съответните замърсители при 

двата проектни варианта на инвестиционното намерение. 

Очакваното въздействие на приземните концентрации на 

емитираните замърсители в зоната на най-близките населени 

места от дейностите свързани с изграждането и експлоатацията 

на депото за опасни отпадъци. 

В ДОВОС е оценено разпределението на 

приземните концентрации на съответните 

замърсители при двата проектни варианта 

на ИП. 

 3. Да се извърши прогнозна оценка за степента на очакваното 

неблагоприятно въздействие върху отделните компоненти и 

фактори на околната среда, основани на математическо 

моделиране, анализи, оценки и прогнози. Да се представят 

Приема се. Извършена е прогнозна оценка 

за степента на очакваното неблагоприятно 

въздействие върху отделните компоненти 

и фактори на околната среда. 
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прогнозни изчисления за разпространение на шум и прах 

(оловна шлака, цинков кек, отпадъци от акумулатори), а също 

и за вредните вещества, които се отделят при извършване на 

видовете дейности при депонирането: - емитиране на прах с 

различен фракционен състав (включително ФПЧ10) в резултат 

на работата на машините за депониране и на отделящите се 

характерни за горивните процеси в двигателите с вътрешно 

горене отпадъчни газове като: азотни оксиди, въглероден 

оксид, серен диоксид, HMЛОC, сажди, тежки метали, ПАВ 

(полициклични ароматни въглеводороди), УОЗ (устойчиви 

органични замърсители) и др. 

 

 4. Въз основа на очакваното неблагоприятно въздействие 

върху отделните компоненти и фактори на околната среда, да 

се идентифицират рисковите фактори за увреждане здравето на 

хората от околната и работната среда при сега съществуващото 

положение, експлоатацията и закриването на обекта. 

Приема се.  

 5. В доклада за ОВОС да бъде оценено предполагаемото 

кумулативното въздействие по отношение качеството на 

атмосферния въздух, вследствие едновременната експлоатация 

на депото с точковите източници на Промишлената площадка 

на ХАРМОНИ 2012 ЕООД - Нов цинков завод, емитиращи 

прах и други източници. 

Приема се. 

 6. Да се определят водещите по значимост рискови фактори за 

засегнатото население и работещите в обекта. 

Приема се. 

 7. При изготвянето на доклада за състоянието на водите да се 

използват актуални анализи, изготвени от Басейнова дирекция, 

РЗИ-Кърджали и други. 

Приема се. 

 8. Да се извърши прогнозна оценка за влиянието, което ще 

окаже реализацията на настоящото инвестиционно 

предложение върху здравно-демографския статус на 

населението в близост до обекта. 

Приема се. 

 9. Да се извърши оценка на здравния риск и предложат мерки Приема се. 
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за здравна защита и управление на риска. 

5. Национален 

институт за 

недвижимо културно 

наследство 

изх. № 7000-1106 от 

25.01.2018 г. 

Националният институт за недвижимо културно наследство 

няма възражения и препоръки към представеното Задание за 

обхват и съдържание на оценка на въздействието върху 

околната среда на инвестиционно предложение за 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети 

при приватизацията на „ОЦК“ АД гр. Кърджали“ 

-- 

6. Областен 

управител на област 

Кърджали 

изх. № РР-1 

361-72-6 от 

16.02.2018 г. 

Областен управител на област Кърджали приложено изпраща 

копие на постъпило писмо с изх. № 11-04/12.02.2018 год. от г-

жа Теодора Димитрова Георгиева - Милева - изпълнителен 

директор на „Ай Си Джи Би'' АД 

-- 

7. „Ай Си Джи Би“' 

АД  

изх. № 11-04 от 

12.02.2018 г. 

В „Ай Си Джи Би“ АД постъпи писмо, с което се иска становище 

относно процедура по ОВОС за инвестиционно предложение за 

обект: „Строителство, експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на 

екологичните щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. 

Кърджали. Предоставени бяха и материали на електронен носител 

с текстови и графични приложения, представляващи задание за 

изработване на Доклад по ОВОС. 

„Ай Си Джи Би“ АД е проектна компания ангажирана в 

проектирането, изграждането и експлоатацията на преносен 

газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, 

известен като газопровод IGB. На територията на България, 

газопровода е предвиден да бъде изграден през областите 

Кърджали, Хасково и Стара Загора, в това число през територията 

на Община Кърджали. Газопровод се предвижда да бъде с 

диаметър DN 800 и работно налягане 7,5МРа. 

На този етап е завършена процедурата по ОВОС на газопровод 

с влязло в сила Решение 1- 1/2013 г. на Министъра на околната 

Приема се за информация. 
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среда и водите, изработени са проекти за ПУП, одобрени от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е 

получено Разрешение за строеж РС-48/12.09.17 г., влязло в 

сила на 04.10.2017 г. 

След запознаване с предоставените от Вас материали и 

съпоставката им с трасето на газопровод IGB на територията 

на Община Кърджали, изразяваме положително становище по 

Заданието за обхвата и съдържанието на доклада по ОВОС за 

гореописаното инвестиционно предложение, при спазване на 

следните изисквания: 

 1. Да се спазват изискванията на действащата нормативна 

уредба за отстояния от преносен газопровод IGB до 

новопредвидени обекти. 

От представеният ни графичен материал се вижда, че най-

малкото разстояние от имота предназначен за депо за опасни 

отпадъци до преносен газопровод IGB е 77,8 m. В този участък 

газопровода е клас 1 (F=0.72) и съгласно чл. 13 от НАРЕДБА 

от 16.07.2004 г. за устройството и безопасната експлоатация на 

преносните и разпределителните газопроводи и на 

съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 

(Наредба по чл. 200, ал. 1 от ЗЕ) се въвеждат следните 

ограничения: 

Чл. 13. (1) За всяка непрекъсната газопроводна отсечка на 

преносните газопроводи с налягане, по-високо от 1,6 MP а, и с 

дължина до 1600 т се определя територия с широчина no 200 

т от двете страни на преносния газопровод, за която се 

установява режим на превантивна устройствена защита по 

смисъла на чл. 10 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), с който се запазва фактическото им ползване при 

ограничаване на жилищното застрояване. В зависимост от 

местоположението на застрояването с жилищните сгради и 

други обекти на тази територия газопроводните участъци се 

Приема се. 
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класифицират в следните класове на местоположение: 

1. клас 1 е всеки газопроводен участък, разположен в 

територията по ал. 1, на която са разположени 10 или по-

малко жилищни сгради; 

2. клас 2 е всеки газопроводен участък, разположен в 

територията по ал. 1, на която са разположени над 10 до 

45 жилищни сгради; 

3. клас 3 е: 

а) всеки газопроводен участък, разположен в 

територията по ал. 1, на която са разположени над 45 

жилищни сгради; 

б) всеки газопроводен участък, който се намира в район, в 

който преносният газопровод е разположен на разстояние не 

по-малко от 100 т от сграда или малка, самостоятелно 

обособена зона за събиране на хора (детска площадка, зона за 

отдих, открит театър или друго място за обществени 

събирания), която е заемана от 20 или повече лица най-малко 

5 дни в седмицата за 10 седмици на всеки 12- месечен период, 

като не е необходимо седмиците да са последователни; 

4. клас 4 е всеки газопроводен участък, разположен в 

територия, на която е разположено 4- и повече етажно 

жилищно застрояване. 

(2) При определяне броя на жилищните сгради по ал. 1, т. 1 - 3 

всяко самостоятелно жилище в жилищна сграда се приема за 

отделна жилищна сграда. 

(3) Дължините на зоните от клас 2, 3 и 4 се определят при 

спазване на следните изисквания: 

1. зоната на газопроводи клас 4 трябва да завършва на 200 т 

след най- крайната 4- или повече етажна сграда; 

2. зоната на газопроводи клас 2 или клас 3 трябва да завършва 

на 200 т след най-крайната жилищна сграда на застроената 

жилищна територия. 
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(4) Разстоянията по ал. 1 се отнасят и за компресорните 

станции (КС), газорегулиращите станции (ГРС) и другите 

съоръжения на преносната мрежа. Минималните отстояния 

от преносни газопроводи, работещи с коефициент на 

проектиране, ненадвишаващ F - 0,72, до сгради се определят 

съгласно приложение № 1. 

От прочита на чл. 13 и приложение № 1 към чл. 4, 

минимално отстояние, на което е възможно да се построи 

сграда е 78 m от оста на трасето на преносен газопровод 

IGB 

 2. По отношение на околната среда.  

 Депото е за опасни отпадъци се предвижда да бъде изградено 

съгласно нормативните изисквания със съответните мерки за 

опазване на околната среда. Независимо от това е необходимо 

да се оцени въздействието върху него и от газопровод IGB, 

освен по време на строителството и експлоатацията, а също 

така и при бедствия и аварии. Поради това предлагаме: 

-- 

 - В Заданието към точка 5. Граници на проучването във връзка 

с ОВОС: подточката Други обекти, върху които изграждането 

и експлоатацията на предвиденото инвестиционно 

предложение може да въздейства, или да доведе до възникване 

на кумулативен ефект (напр. Нов цинков Завод, гр. Кърджали и 

др.) - да се допълни и с газопровод IGB. 

Приема се. 

 - В описаното съдържание на Доклада за ОВОС в т. 9 

Описание на очакваните значителни неблагоприятни 

въздействия на инвестиционното предложение за околната 

среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на 

инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или 

бедствия, които са от значение за него; съответната 

информация трябва да е получена чрез оценка на риска - да се 

изготви оценка на риска, като в оценката на риска да се 

моделират и оценят въздействията по степен и интензивност 

Приема се. Отразено е в доклада за ОВОС 
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върху газопровод IGB при големи аварии и/или бедствия, както 

и от газопровод IGB върху депото. 

 - В Доклада за ОВОС и в доклада за ОС при оценката на 

кумулативното въздействие - да се оценят кумулативните 

въздействия върху физичните компоненти на околната среда и 

биоразнообразието в района по време на строителство и за 

периода на експлоатация на съоръженията. 

При оценката на въздействие върху 

околната среда са разгледани ефекти с 

наслагване и ефекти с натрупване. 

Няма натрупване на еднакви въздействия, 

което да води до ново значително 

въздействие по отношение на 

компонентите и факторите на околната 

среда: води, почви, отпадъци, ландшафт и 

културно наследство. 

Няма натрупване на различните 

въздействия върху компонентите и 

факторите на околната среда: води, почви, 

отпадъци, ландшафт и културно 

наследство. 

Реализацията на инвестиционното 

предложение не засяга териториалната 

цялост на защитена зона „Студен 

кладенец“ и защитена зона „Родопи - 

Източни”. ИП е извън границите на 

защитените зони, така че референтната 

площ на местообитанията на видовете в 

ЗЗ няма да се промени. Тъй като 

въздействие върху защитените зони от 

реализацията на ИП на практика няма да 

има, то и кумулативен ефект не би могъл 

да възникне. 

 3. По отношение на следващите фази от реализацията на 

инвестиционното предложение.  

Всички последващи фази на инвестиционното предложение да 

бъдат съгласувани с „Ай Си Джи Би“ АД. 

Приема се. 
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8. ГД ПБЗН 

РД „Пожарна 

безопасност и 

защита на 

населението“ – 

Кърджали 

изх. № 130500-123 

от 30.01.2018 г. 

Относно представено ни Задание за обхват и съдържание на 

ОВОС за инвестиционно предложение и неговото изменение за 

обект „Строителство, експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на 

екологични щети при приватизацията на ОЦК АД, гр. 

Кърджали, изразяваме следното становище: 

-- 

 Няма обекти и проекти на РДПБЗН-Кърджали, които да е 

възможно да бъдат засегнати от реализацията на Вашето 

инвестиционно предложение. 

Нямаме възражения относно предвижданото инвестиционно 

намерение. 

Предлагаме в заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС 

да бъдат допълнени следните точки: 

Приема се за информация. 

 - Класификация на депото за опасни отпадъци съгласно 

критериите в Приложение III към Директива 2006/21/ЕО и 

Решение на Комисията 2009/337/Е024; 

Не се приема. Директива 2006/21/ЕО има 

следното наименование: 

Директива 2006/21/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. 

относно управлението на отпадъците от 

миннодобивните индустрии и за 

изменение на Директива 2004/35/ЕО. В 

Приложение III са регламентирани 

критерии за определяне на 

класификацията на съоръжението за 

отпадъци, но за минни отпадъци. 

Решение на Комисията от 30 април 2009 г 

има следното наименование: 

Допълване на техническите изисквания за 

характеризиране на отпадъците, 

формулирани в Директива 2006/21/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 
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относно управлението на отпадъците от 

минндобивните индустрии. 

В новото депо за опасни отпадъци ще се 

обезвреждат отпадъци от 

металургическата индустрия – 

производство не тежки цветни метали 

(блоков цинк и олово на блок). 

 - Физическа стабилност на депото за опасни отпадъци предвид 

неговото местоположение, конструкция, управление и 

поддържане; 

Състояние на тялото на депото: 

Консолидацията на тялото на депото е в 

пряка зависимост от вида и състава на 

отпадъците, които се депонират в него. За 

определяне на деформациите на тялото 

на депото ще бъдат направени визирни 

стълбове -5 броя и 12 броя наблюдаеми 

точки, разположени по бермите и билото 

на отпадъчните тела. 

 - Връзка сегашно местоположение на опасните отпадъци - 

маршрут за транспортиране - депо; 

Описано в ДОВОС. Транспортирането на 

отпадъците от промишлената площадка на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД до депото е по 

новопроектиран външен обслужващ път  

 - Връзка с други проекти за подземни и надземни комуникации 

- околовръстен път, газопровод и др.; 

Външният обслужващ път за 

транспортиране на отпадъците към депото 

преминава под виадукта на околовръстен 

път на Кърджали. Западно от площадката 

за изграждане на депото преминава 

„Междусистемна газова връзка Гърция – 

България“, известен като газопровод IGB. 

Отстоянието на газопровода до депото е 

77.8 м. 

 - Предотвратяване в краткосрочен и в дългосрочен план на 

замърсяването на почвата, въздуха и водите и гарантиране на 

ефективно събиране на замърсена вода и инфилтрат. 

Описано в ДОВОС. Проектът за 

мониторинг е разработен в съответствие с 

Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и 
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Контролни и мониторингови процедури. изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци, в сила от 13.09.2013 г., 

Приложение № 3 „Система за мониторинг 

на депата” и Наредба № 1 от 04.11.2011 г. 

за мониторинг на водите. 

9. Регионален 

исторически музей 

Кърджали 

изх. № РД-08-27 от 

01.02.2018 г. 

Уведомяваме Ви. че в приложеното от Вас задание за обхват и 

съдържание на ОВОС за инвестиционно предложение и 

неговото изменение за обект: „Строителство, експлоатация и 

закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за 

отстраняване на екологични щети, причинени до момента на 

приватизацията на „ОЦК" АД. гр. Кърджали, в предвидената 

площадка на депото и новопроектирания външен обслужващ 

път не засягат и не попадат регистрирани археологически 

недвижими културни ценности. 

Регионален исторически музей Кърджали няма предложения за 

допълнения в заданието за обхват и съдържание на ОВОС. 

В случай, че се попадне на археологическа недвижима 

културна ценност сте длъжни да действате според смисъла на 

чл. 72. ал.1 от Закона за културното наследство. 

Приема се за информация. 

10. Изпълнителна 

агенция по горите 

изх. № ИАГ – 3177 

от 12.02.2018 г. 

Във връзка с постъпило в Изпълнителна агенция по горите 

копие на Ваше писмо с вх. регистрационен № ИЛГ-

1954/25.01.18 год., без приложено задание, Ви уведомяваме, че 

не възразяваме по строителството, експлоатацията и 

закриването на депо за опасни отпадъци по Програмата за 

отстраняване на екологични щети при приватизацията на 

„Оловно-цинков комбинат“ АД, гр. Кърджали, като в случаите, 

при които се засягат горски територии, се предприемат 

необходимите мерки за промяна на предназначението и/или 

учредяване на ограничени вещни права върху горските 

Приема се за информация. 
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територии. 

11. Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

изх. № 06-00-60 от 

01.03.2018 г. 

През октомври 2016 г. „Хармони 2012“ ЕООД информира 

Агенция „Пътна инфраструктура“ за ангажираността си по 

Договор за довършване изпълнението на обектите от 

програмата за отстраняване на екологични щети, причинени до 

момента на приватизацията на ОЦК АД. Съгласно този 

договор дружеството следва да довърши изпълнението на 

обект: „Строителство експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци“, като за целта се изработва проект за 

подробен устройствен план - парцеларен план. Във връзка с 

реализацията на обекта дружеството се обръща към АПИ с 

молба да съгласува проект за трасе на обслужващ път за 

обекта. 

След проведени срещи и кореспонденция с дружеството, в 

АПИ е представена скица - предложение към ПУП-ПРЗ за ПИ 

с идентификатор 40909.22.215 по КККР на гр. Кърджали и 

осигуряване на транспортен достъп до обект: „Депо за опасни 

отпадъци“ към ОЦК АД. гр. Кърджали. Видно от скицата 

трасето на пътя за депото е разположено по съществуващ 

общински път, който се засяга от пътния възел при км 343+415 

от проекта за обект: Път 1-5 „Обходен път на гp. Кърджали“. 

Пътят за депото се включва в пътна връзка „Бентонит“ от 

пътния възел и в тази си част ще бъде разрушен при 

реализацията на обходния път.  

Предвид този факт, и след уточняване на конкретните 

обстоятелства по съвместяването на проекта времево и в 

технически план АПИ разглежда реализацията на 

инвестиционното намерение на дружеството на два етапа, 

както следва: 

 Първи етап - до започване на строителството на обект: 

„Път I -5 Обходен път на гр. Кърджали“; 

 Втори етап - при започване на строителството на обект: 

Приема се за информация. 
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„Път I -5 Обходен път на гр. Кърджали“. 

След допълнително проведена кореспонденция с дружеството 

и представени трасета за обслужващия път за всеки от етапите, 

с писмо изх. № 53-00-4071/12.06.2017 г. Агенцията приема 

предложението на „Хармони 2012“ за изграждане на два етапа 

на обект: „Строителство експлоатация и закриване на депо за 

опасни отпадъци“, като съгласува: 

 за първи етап до започване на строителството на обект: 

„Път I -5 Oбходен път на гр. Кърджали“, съгласуваме 

представения ПУП-ПП за трасе на общински път и трасе за 

водопровод, канал в землищата на гр. Кърджали, с. Сипей и 

с. Повет. 

 за втори етан при започване на строителството на обект: 

„Път I -5 Обходен път на гр. Кърджали" съгласуваме 

трасето на обслужващия път, отразено в „Схема за 

алтернативно трасе“, при условие, че „Хармони 2012" 

ЕООД предприеме действия по изместване трасето на 

изходящ тръбопровод /канализация/ за инфилтрат и 

довеждащ водопровод от и до обекта по новопредвиден 

общински път, съгласно заявеното от г-н Елкин в 

приложената към писмо вх. № 53-00-2602/24.02.017 г. 

нотариално заверена декларация. 

 Видно от гореизложеното инвестиционното предложение на 

„Хармони 2012“ ЕООД разглеждано в: „Задание за обхват и 

съдържание на ДОВОС за инвестиционното предложение 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци“ засяга проекта на АПИ за обект: „Път І-5 Обходен 

път на гр. Кърджали“. 

С настоящото Агенция „Пътна инфраструктура“ потвърждава 

становището си от писмо изх. № 53-00-4071/12.06.2017 г. и 

съгласува Задание за обхват и съдържание нa ДОВОС за 

инвестиционното предложение „Строителство, експлоатация и 

-- 
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закриване на депо за опасни отпадъци“. 

12. Министерство на 

енергетиката 

изх. №Е-26-Х-13 от 

31.01.2018 г. 

В отговор на Ваше писмо с вх. № Е-26-Х-13/11.01.2018 г. за 

извършване на справка с Регистъра и Специализираната карта 

на находищата на подземни богатства и Специализираната 

карта и Регистъра на разрешенията за търсене и/или проучване 

относно Задание за обхват и съдържание на ОВОС за 

инвестиционно предложение и неговото изменение за обект: 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци“ се установи следното: 

-- 

 1. Почти половината от площадката на депото за опасни 

отпадъци попада върху площта на следните находища на 

подземни богатства: 

- находище на криптилолитови зеолити (неметални полезни 

изкопаеми-индустриални минерали) „Белият баир“, което е 

проучено с държавни средства, води се на отчет в Националния 

баланс на запасите и ресурсите (НБЗР) и е в категорията 

„подземни богатства с установени находища”, съгл. чл. 2, ал. 3 

от Закона за подземните богатства (ЗПБ);  

- находище на бентонитови глини за леярството (неметални 

полезни изкопаеми-индустриални минерали) „Белия баир“, 

което е проучено с държавни средства, но не се води на отчет в 

НБЗР. 

2. Новопроектираният външен обслужващ път минава през 

находище „Пропаст”, участък „Сиво-гълъбов бентонит“ на 

бентонитови глини за леярството (неметални полезни 

изкопаеми-индустриални минерали). Находището е проучвано 

с държавни средства, води се на отчет в НБЗР и е предоставено 

на концесия за добив на индустриални минерали (Партида НКР 

№D-00032) на „Имерис Минералс България” АД, гр.Кърджали. 

3. В обхвата на площадката на депото и на новопроектирания 

външен обслужващ път не попадат действащи разрешения за 

търсене и/или проучване на подземни богатства 

При провеждане на консултации по 

задание за обхват и съдържание на ОВОС 

е получена справка от дирекция 

„Природни ресурси, концесии и контрол“ 

към Министерство на енергетиката 

(Писмо с изх. № E-26-Х-13 МЕ). 

Справката посочва, че част от площадката 

на Депото попада върху територията на 

находище на подземни богатства - 

криптилолитови зеолити (неметални 

полезни изкопаеми-индустриални 

минерали) „Белият баир“ и находище на 

бентонитови глини за леярство „Белият 

баир“. Новопроектираният външен 

обслужващ път минава през находище 

„Пропаст“, участък „Сиво-гълъбов 

бентонит“ на бентонитови глини за 

леярство.  

Във връзка с горното ХАРМОНИ 2012 

ЕООД уведоми за горепосочените 

обстоятелства МЕЕС на проведеното на 

23.02.2018 г. заседание. Бяха проведени 

допълнителни проучвания относно 
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находището. Установи се и че по-голямата 

част от находището попада в сервитута на 

трансграничен газопровод 

„Междусистемна газова връзка Гърция – 

България“, обявен за проект от 

национално значение и национален обект 

съгласно Решения на Министерски Съвет 

на Република България № 615/14.07.2009 

и № 452/07.06.2012. Строителството и 

експлоатацията на трансграничния 

газопровод „Междусистемна газова 

връзка Гърция – България“, заедно с 

прилежащия му сервитут, е пречка да се 

усвои находището. За резултатите от 

проучванията с Писмо № 251/29.06.2018  

г. бяха уведомени МОСВ, МЕ и РИОСВ и 

бе поискано нужното съдействие за 

утвърждаване на площадката за депото. С 

писмо № 26-00-340-01.08.2018 г. на 

МОСВ (с копие до МЕ и РИОСВ) 

реализирането на депото бе определено 

като приоритетно пред усвояването на 

подземните богатства на находище 

„Белият баир“. С писмо № 309/07.08.2018 

г. бе поискано съдействие от 

компетентния орган – МЕ (с копие до 

МОСВ и РИОСВ). Очаква се 

необходимото съдействие да бъде 

получено в рамките на процедурата по 

ОВОС и при положително развитие да се 

одобри осъществяването на 

инвестиционното предложение. 
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13. Министерство на 

енергетиката 

изх. №Е-26-Х-13 от 

23.08.2018 г. 

Във връзка със Задание за обхват и съдържание на оценка на 

въздействието върху околната среда на инвестиционно 

предложение за обект „Строителство, експлоатация и 

закриване на депо за опасни отпадъци" по програмата за 

отстраняване на екологични щети при приватизацията на 

„ОЦК“ АД, гр. Кърджали в отговор на Ваш изх. № 

18/09.01.2018 г., с писмо с наш изх. № Е-26-Х-13/31.01.2018 г. 

бяхте уведомени, че след извършена справка с Регистрите и 

Специализираните карти по Закона за подземните богатства е 

констатирано, че: 

1. Почти половината от площадката на депото за опасни 

отпадъци попада върху площта на следните находища на 

подземни богатства: 

- находище на клиноптилолитови зеолити (неметални полезни 

изкопаеми - индустриални минерали) „Белият баир", което е 

проучено с държавни средства, води се на отчет в Националния 

баланс на запасите и ресурсите (НБЗР) на подземните 

богатства в Република България и е в категорията „подземни 

богатства с установени находища", съгласно чл. 2, ал. 3 от 

Закона за подземните богатства (ЗПБ); 

- находище на бентонитови глини за леярството (неметални 

полезни изкопаеми - индустриални минерали) „Белия баир", 

което е проучено с държавни средства, но не се води на отчет в 

НБЗР. 

2. Новопроектираният външен път минава през находище 

„Пропаст", участък „Сиво-гълъбов бентонит" на бентонитови 

глини за леярството (неметални полезни изкопаеми - 

индустриални минерали). Находището е проучено с държавни 

средства, води се на отчет в НБЗР и е предоставено на 

концесия за добив на индустриални минерали (Партида НКР № 

D - 00032) на „Имерис Минералс България" АД, гр. Кърджали. 

3. В обхвата на площадката за депото и на новопроектирания 

„При провеждане на консултации по 

задание за обхват и съдържание на ОВОС 

е получена справка от дирекция 

„Природни ресурси, концесии и контрол“ 

към Министерство на енергетиката 

(Писмо с изх. № E-26-Х-13 МЕ). 

Справката посочва, че част от площадката 

на депото попада върху територията на 

находище на подземни богатства - 

криптилолитови зеолити (неметални 

полезни изкопаеми-индустриални 

минерали) и бентонитови глини за 

леярство „Белият баир“. 

Новопроектираният външен обслужващ 

път минава през находище „Пропаст“, 

участък „Сиво-гълъбов бентонит“ на 

бентонитови глини за леярство. Справката 

сочи още, че в обхвата на площадката на 

депото и на новопроектирания външен 

обслужващ път към него не попадат 

действащи разрешения за търсене и/или 

проучване на подземни богатства. 

Във връзка с горното ХАРМОНИ 2012 

ЕООД уведоми за горепосочените 

обстоятелства МЕЕС на проведеното на 

23.02.2018 г. заседание. Бяха проведени 

допълнителни проучвания относно 

находището. Установи се и че по-голямата 

част от находището попада в сервитута на 

трансграничен газопровод 

„Междусистемна газова връзка Гърция – 
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външен обслужващ път не попадат действащи разрешения за 

търсене и/или проучване на подземни богатства. 

С писмо с наш вх. № Е-26-Х-13/03.07.2018 г. (Ваш изх. № 

251/29.06.2018 г.) постъпи уведомление от„ХАРМОНИ 2012" 

ЕООД, гр. София, в което са указани: 

 важността на бъдещото инвестиционно предложение; 

 наличието на преносен трансграничен газопровод 

„Междусистемна газова връзка Гърция - България" 

(проект от национално значение) на територията на 

находище „Белият баир"; 

 искане за съдействие за иницииране и съгласуване на 

процедура за актуализация на границите на находище 

„Белият баир" до границите на сервитута на преносен 

газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция - 

България". 

Предвид гореизложеното, уведомявам Ви, че: 

1. Видно от приложения ни картен материал (писмо с Ваш изх. 

№ 251/29.06.2018 г., наш вх. № Е-26-Х-13/03.07.2018 г.) част от 

обекта на „ХАРМОНИ 2012" ЕООД, изобразен със син 

щрихован полигон, попада в сервитутната зона на проекта на 

преносния трансграничен газопровод „Междусистемна газова 

връзка Гърция - България", обявен за обект с национално 

значение с Решения на Министерския съвет съответно: № 

615/14.07.2009 г. и № 452/07.06.2012 г. 
2. Редуцирането на границите на находище „Белият баир" ще 

бъде осъществено след реализирането на: 

 Преносния трансграничен газопровод „Междусистемна 

газова връзка Гърция - България"; 

 обекта „Строителство, експлоатация и закриване на 

депо за опасни отпадъци на „ОЦК" АД, гр. Кърджали от 

Програмата за отстраняване на екологичните щети при 

приватизацията на „ОЦК" АД, гр. Кърджали. 

България“, обявен за проект от 

национално значение и национален обект 

съгласно Решения на Министерски Съвет 

на Република България № 615/14.07.2009 

и № 452/07.06.2012. Строителството и 

експлоатацията на трансграничния 

газопровод „Междусистемна газова 

връзка Гърция – България“, заедно с 

прилежащия му сервитут, е пречка да се 

усвои находището. За резултатите от 

проучванията с Писмо № 251/29.06.2018 г. 

бяха уведомени МОСВ, МЕ и РИОСВ и бе 

поискано нужното съдействие за 

утвърждаване на площадката за депото. С 

писмо № 26-00-340-01.08.2018 г. на 

МОСВ (с копие до МЕ и РИОСВ) 

реализирането на депото бе определено 

като приоритетно пред усвояването на 

подземните богатства на находище 

„Белият баир“. С писмо № 309/07.08.2018 

г. бе поискано съдействие от 

компетентния орган – МЕ (с копие до 

МОСВ и РИОСВ). С писмо № Е-26-Х-

13/23.08.2018 г. бе получено положително 

становище на МЕ за редуциране на 

границите на находище „Белия баир“. В 

тази връзка осъществяването на проекта 

за депото може да продължи в рамките на 

предвидената площадка.“ 
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14. РИОСВ Хасково 

изх. № ПД-223-16 от 

31.01.2018 г. 

В писмо с изх. № ПД-223/20.06.2016 г. и писмо с изх. ПД-223-

16/04.01.2018 г. сте уведомени, че е необходимо да представите 

документ, който Ви дава право да бъдете възложител на 

инвестиционното предложение по смисъла на § 1, т. 20 от 

допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) - „Възложител на инвестиционното 

предложение“ е обществен орган, физическо или юридическо 

лице, което по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт има право да инициира или кандидатства 

за одобряване на инвестиционно предложение В тази връзка 

отново напомняме, че трябва да представите такъв документ от 

който да става ясно, че имате право да реализирате Вашето 

инвестиционно предложение (депото и техническата 

инфраструктура) в заявените имоти. 

Представен е документ - Договор за 

довършване изпълнението на обектите от 

Програмата за отстраняване на 

екологичните щети, причинени до 

момента на приватизация на „ОЦК“ АД от 

28.07.2014 г. със страни: Република 

България, представлявана от Министъра 

на околната среда и водите, Министъра на 

финансите и Изпълнителния директор на 

Агенция за приватизация и 

следприватизационен контрол - от една 

страна и „Хармони 2012” ЕООД от друга 

страна (Приложение № 10-2) 

 Във връзка с представеното в РИОСВ - Хасково задание за 

обхват и съдържание на ОВОС за горе - цитираното 

инвестиционно предложение изразяваме следното становище: 

Представеното задание е изготвено в изпълнение на 

изискванията на чл. 95, ал. 2 и ал. 3 от ЗООС и съобразява чл. 

10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата 

за ОВОС). 

По предложения обхват на оценката имаме следните 

забележки, които е необходимо да бъдат отразени в 

окончателния вариант на заданието и съобразени при 

изготвянето на доклада за ОВОС: 

-- 

 По отношение на компонент „Атмосферен въздух“:  

 В доклада по ОВОС да се коментират по-подробно всички 

източници на неорганизирани емисии по време на 

строителството и от всички дейности по време на 

експлоатацията на депото за опасни отпадъци. 

Приема се за информация. 

 Да бъдат набелязани конкретни мерки за ограничаване на Приема се за информация. 
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неорганизираните емисии по време на строителството и по 

време на експлоатацията, като се спазват изискванията на чл. 

70 от Наредба № 1/2005 за норми за допустими емисии на 

вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /Обн. 

ДВ. бр. 64/05.08.2005г./. 

 Не е посочено, дали по време на експлоатацията на депото 

няма да има определени източници на миризми. При наличие 

на такива, да бъдат набелязани мерки дейностите на 

площадката да се извършват по начин, недопускащ 

разпространението на миризми извън границите на 

площадката. 

Депонираните и уплътнени отпадъци не 

отделят газови емисии, поради което не се 

предвижда газови емисии и източници на 

миризми. 

 По отношение на фактор „Опасни химични вещества“:  

 Към т. 3.7 „Опасни вещества“ (стр. 65): 

Да отпадне част от изречението“...или съхраняващи 

метилбромид (СН3В) и вещества, които нарушават озоновия 

слой по Наредбата за установяване на мерки по прилагане на 

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които 

нарушават озоновия слой (ПМС № 326 от 28.12.2010 г. на МС), 

(метилбромидът е с формула: СН3Вг). 

Приема се.. 

 В текста на „Период на строителство“ на стр. 65 и „Период на 

закриване“ на стр. 66 да отпадне изречението: 

„Няма да се използват също и органични разтворители, които 

са в обхвата на Директива 1999/13/ЕС за ограничаване 

емисиите на летливи вещества". 

Изреченията не следва да бъдат включени към т. Опасни 

вещества. Органичните разтворители и вещества, които 

нарушават озоновия слой са обект на законодателството по 

опазване чистотата на атмосферния въздух. 

Приема се.. 

 В заданието е записано, че по време на строителството ще се 

използват опасни химични вещества за строително-

транспортната техника, като петролни масла и гориво - 

-- 
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бензини, дизелово гориво, пропан-бутан, машинни масла и 

грес. В тази връзка, Ви обръщаме внимание, че: 

 1. Опасните химични вещества и смеси, класифицирани в една 

или повече категория на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси, да бъдат опаковани, 

етикетирани и снабдени с информационни листове за 

безопасност. 

Приема се за информация. 

 2. Съхранението и употребата на опасните химични вещества и 

смеси да отговоря на условията за безопасно съхраняване, 

посочени в информационните листове за безопасност и 

Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от 

вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

Приема се за информация. 

 3. Обслужването (поддръжка и ремонт) на машини и 

оборудване, на транспортна, строителна и друга техника, да се 

извършва на специализирани и обезопасени за целта места и 

ремонтни бази, като не се допускат разливи на горива и 

смазочни материали. 

Приема се за информация. 

 4. Да се предвидят мерки, които следва да се предприемат при 

аварийни разливи на химикалите. 

В заданието на стр. 10 е записано, че: при строителството на 

депото ще се използва геомембрана (фолио) с дебелина 2 мм и 

перфорирани тръби с различен диаметър произведени от 

полиетилен висока плътност (HDPE). Обръщаме внимание, че 

съгласно вписване 23, т. 1 от Приложение XVII на REACH, има 

ограничение за съдържанието на кадмий в смеси и изделия, 

произведени от синтетични органични полимери. 

Приема се. 

 По отношение на фактор „Отпадъци“:  

 В доклада да се прецизират количествата отпадъци определени 

като прогноза за годишните количества образувани отпадъци 

за бъдещата дейност на „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД 

Приема се. Отразено е в доклада за ОВОС. 
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Да се уточни: 

 ще се депонират ли отпадъци, и ако да какви количества от: 

- огнеупорни материали - от ремонт на пещите в цинково 

и оловно производство; 

- оловни шлаки; 

- ще се преработват ли амортизирани оловни 

акумулатори; 

 в количествата опасни строителни отпадъци (13560 м3 или 

4550 м3) включени ли са количествата на огнеупорните 

материали от демонтираните вече пещи - пържилна за 

цинков концентрат, агломеризационна и шахтова за 

оловния концентрат, както и от късобарабанните пещи за 

преработка на остатъците след рафиниране на оловото. 

 Общи  

 1. В доклада да се съдържа заключение по отношение на 

предпочитания за реализиране вариант на изграждането на 

депото, въз основа на направените изводи. 

Приема се. 

 2. Към необходимите приложения на доклада за ОВОС да се 

представят данни за всички проведени консултации по обхвата 

на ОВОС, както и справка с посочени мотиви за приетите и 

неприетите бележки и препоръки. 

Приема се. 

РИОСВ Хасково 

изх. № ПД-233 от 

24.10.2018/ г. 

След проведена на основание чл. 14, ал. 5 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за 

ОВОС), консултация по компетентност с Изпълнителна 

агенция по околна среда (ИАОС) по постъпилата оценка по чл. 

99а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

представена като приложение към доклада за ОВОС за 

инвестиционно предложение за „Строителство, експлоатация и 

закриване на депо за опасни отпадъци в границите на проектен 

имот № 40909.22.216 с площ 125,591 дка, произхождащ от 

имот с идентификатор № 40909.22.215 с площ 662,465 дка в 

землището на гр. Кърджали по Програма за отстраняване на 
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екологични щети при приватизацията на „ОЦК" АД, гр. 

Кърджали, РИОСВ Хасково уведомява за следното: 

Съгласно получено становище на ИАОС с изх. № КР-

2744.24.10.2018 г. (копие на което прилагаме за съобразяване и 

изпълнение) не е представена информация за всички параметри 

на прилаганата техника и поради това не може да се направи 

заключение за осигуряване прилагането на НДНТ. 

Във връзка с горе изложеното и на основание чл. 14, ал. 6 от 

Наредбата за ОВОС следва в срок до 30 дни от получаване на 

настоящото писмо да представите допълнената информация по 

забележките от становището на ИАОС, под формата на ново 

самостоятелно приложение на оценката по чл. 99а от ЗООС 

към доклада за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител и 

електронен носител. 

Становище на 

ИАОС 

изх. № КР-2744 от 

24.10.2018 г. 

Относно: Оценка за прилагане на най-добрите налични 

техники за Инвестиционно предложение (ИП) „Строителство, 

експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци в 

границите на проектен имот № 40909 с площ 125,591 дка, 

произхождащ от имот с идентификатор № 40909.22.215 с площ 

662,46 дка в землището на гр. Кърджали по Програма за 

отстраняване на екологични щети при приватизацията на 

„ОЦК“ АД, гр. Кърджали 

-- 

 Не е представена информация за всички параметри на 

прилаганата техника. Поради това не може да се направи 

заключение за осигуряване прилагането на НДНТ. 

В ИАОС е представена допълнена и 

коригирана Оценка за прилагане на най-

добрите налични техники за 

Инвестиционно предложение 

Становище на 

ИАОС 

изх. № КР-6 от 

02.01.2019 г. 

Относно: Оценка за прилагане на най-добрите налични 

техники (НДНТ) за Инвестиционното предложение (ИП) 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци в границите на проектен имот № 40909.22.216 с площ 

125,591 дка, произхождащ от имот с идентификатор № 

40909.22.215 с площ 662,465 дка в землището на гр. Кърджали 

-- 
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по Програма за отстраняване н екологични щети при 

приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали с възложите 

„Хармони 2012" ЕООД, гр. София 

 В допълнената и коригирана оценка е предоставена 

информация за всички параметри на прилаганата техника. 

Поради това може да се направи заключение за осигуряване 

прилагането на НДНТ. 

-- 

РИОСВ Хасково 

изх. № ПД-223 от 

07.01.2019 г. 

Във връзка с представения в РИОСВ - Хасково доклад за 

ОВОС за оценка на качеството, РИОСВ - Хасково уведомява за 

следното: 

 

 І. Нямаме забележки по обхвата и съдържанието на 

представения ДОВОС за раздел „Почви". 

По Фактор „Отпадъци" 

В доклада за ОВОС са определени видовете и предполагаеми 

годишни количества за образуваните отпадъци при 

строителство и експлоатация на депото. 

Да се уточни: 

-- 

 С какъв материал ще се изграждат преградните диги, след като 

при геодезично заснемане през 2010 г. не са установени 

самостоятелно депонирани акумулаторни отпадъци, не е 

установено и депо за износена футеровка и огнеупорни 

материали, набивна маса от индукционни пещи, описано в 

условие 2 на КР 124/2006 изменено с Решение №124-Н0-И1-

А0/2014 г.; 

 

Отразено в ДОВОС т. 2.3. Дигите се 

изгражда от отпадъци от преработката на 

стари акумулатори и земни маси, както и 

замърсени земни маси в съответствие с 

идейния проект. На депото, където се 

съхраняват съществуващите на 

площадката на Нов цинков завод 

отпадъци са установени обособени зони 

от отпадъци от преработката на стари 

акумулатори. 

На площадката на Нов цинков завод по 

настоящем няма депо за износена 

футеровка и огнеупорни материали, 

набивна маса от индукционни пещи. 

 Ще се депонират ли отпадъци, и ако да какви количества от: Ще се депонират посочените отпадъци. 
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- огнеупорни материали - от разрушаване на пещи на 

ОЦК (през 2014 г. е декларирано образувани 700 т. 

отпадъци с код 16 11 03* - огнеупорни материали, от 

разрушените пещи); 

- огнеупорни материали - от ремонт на пещите в ново 

цинково и оловно производство на ХАРМОНИ-2012. 

По настоящем на площадката на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД има такива 

отпадъци, складирани са в бивш склад за 

кокс. 

 Периода на експлоатация и закриване на депото (за две години 

е възможно да се извърши предепонирането на вече 

съществуващите отпадъци, но не и отпадъците, които биха се 

образували в бъдещи периоди). За какъв период се предвижда 

образуването на „новите“ 130000 м3 (предвиден общ обем за 

всички клетки) отпадъци и от кога започва да тече този 

период? 

 

Съществуващите отпадъци в съответствие 

с идейния проект ще бъдат депонирани на 

новото депо за срок от две години.  

В Клетка 1 депонирането ще се извърши 

до берма с кота 335 м, след което ще се 

депонират отпадъци от бъдещи дейности 

до запълване на клетката.  

В Клетка 2 депонирането ще се извърши 

до берма с кота 345 м, след което ще се 

депонират отпадъци от бъдещи дейности 

до запълване на клетката.  

В Клетка 3 депонирането ще се извърши 

до берма с кота 345 м, след което ще се 

депонират отпадъци от бъдещи дейности 

до запълване на клетката.  

В Клетка 4 депонирането ще се извърши 

до запълване на клетката до 95.26%. В 

останалия обем ще се депонират 

строителни отпадъци от бъдещи дейности. 

 

Предвидено е образуване на отпадъци от 

бъдещи дейности на ХАРМОНИ 2012 

ЕООД за срок от седем години. 

Начало на периода на образуване на 

отпадъци от бъдещи дейности на 

ХАРМОНИ 2012 ЕООД е след 
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приключване на процедурите по глава VІ 

и VІІ от ЗООС на ИП за „Модернизация и 

разширение на Цинков завод чрез нов 

„Пържилен цех“, нова система за 

производство на сярна киселина и нов 

„Електролизен цех“ с нов подобект „Велц 

инсталация за преработка на цинк-

съдържащи материали“, гр. Кърджали, 

възложител на което е ХАРМОНИ 2012 

ЕООД. 

 Кога ще се извърши техническа и биологична рекултивация на 

клетките, което бележи и фактическото закриване на депото. 

 

Техническата и биологична рекултивация 

на депото се изпълнява след завършена 

експлоатация на депото и постигнати 

проектни коти на отпадъчното тяло. 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 14, ал. 5 и във връзка 

с ал. 6 от Наредбата за ОВОС, с наше писмо изх. № ПД-

223/15.11.2018 г , допълнената оценка по чл. 99а от ЗООС е 

изпратена на ИАОС за провеждане на повторни 

консултации относно потвърждаване или непотвърждаване 

използването на най-добри налични техники (НДНТ). 

С писмо изх. № КР-6/02.01.2019 г. ИАОС изразява 

становище, че е представена информация за всички 

параметри на прилаганата техника, поради което може да 

се направи заключение за осигуряване прилагането на 

НДНТ. 

В становището на ИАОС е отбелязано като забележка, че 

не е представен общ капацитет на депото в тона, което 

следва да бъде коригирано в предоставената документация 

за ОВОС. 

Коригирано е в ДОВОС т. 2.3 и 

Нетехническо резюме, представен е 

общия капацитет на депото в тона. 

Годишен капацитет на депото, при 

едновременно депониране на 

съществуващи отпадъци и отпадъци от 

бъдещи дейности – 738 283 т/годишно,  

или при годишен фонд работно време от 

300 дни – 2 461 т/24 часа. 
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11. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на 

данни), срещнати при събирането на информация за изработване на доклада за 

ОВОС 

При събирането на информация за изработване на настоящия Доклад за ОВОС 

не бяха срещнати трудности. 

12. Друга информация – по преценка на компетентния орган или на 

оправомощеното от него длъжностно лице 

Не е постъпила друга информация по преценка на компетентния орган или на 

оправомощено от него длъжностно лице. 

13. Референтен списък, на източниците, използвани за описанията и 

оценките, включени в доклада 

Източници на информация: 

Атмосферен въздух 

Климатичен справочник за НР България, т. 4, издателство „Наука и Изкуство”, 

София, 1982 г.; Климатичен справочник – Валежи в България, издателство БАН, 

София, 1990 г. 

Води 

- План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016 – 

2021 г.; 

- План за управление риска от наводнения в Източнобеломорски район 2016 – 

2021 г. 

- Карти на заплахата и на риска от наводнения – БДИБР; 

- Предоставена информация от Възложителя. 

Земни недра 

- Геоложка карта и обяснителна записка към нея – картен лист Кърджали 

- Национален концесионен регистър 

- Предоставена информация от Възложителя. 

Почви 

- Атлас на почвите в България. Койнов В., И. Кабакчиев и К. Бонева  Земиздат. 

София, 1998 г 

- Почвознание. Марин Пенков. Агролес, София, 1996 г. 

Биоразнообразие 

Растителност 

- Стандартен формуляр за НАТУРА 2000 – защитена зона „Карлуково”; 

- Резултати от картирането на местообитания и видове в Защитените зони по 

Натура 2000 (публикувани на интернет страница: 

(http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites); 

- Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в 

България, 2005, WWF, Дунавско-Карпатска програма, Федерация “Зелени 

Балкани”; 12; 

- Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна; 

- Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни 

доклади т. 2. Програма за поддържане на биологичното разнообразие, 1993; 

- Червена книга на Р. България, 2012 г, БАН; 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites
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- Бондев, И. 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600 000 с 

обяснителен текст. 

- Бондев, Ив. 1997. Геоботаническо картиране. В: Йорданова, М., Д. Дончев.  

- География на България, Акад. Изд., 269-283; 

- Физическа география на България, БАН, 2002 г.; 

- Велчев, В. (отг. ред.). 1982. Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София. 

- Велчев, В. (отг. ред.). 1989. Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София 

- Велчев, В. 1997. Типове растителност. В: Йорданова, М., Д. Дончев 

- Големански, В. (гл. ред.). 2011. Червена книга на България, Електронно 

издание. Т. I - Растителност. Интернет адрес: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/. 

- Йорданов, Д. (отг. ред.). 1963-1979. Флора на НР България. Т. 1 – 7. Изд. 

БАН, София. 

- Кавръкова, В. и кол., ред. 2009. Ръководство за определяне на местообитания 

от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено 

издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска 

програма и Федерация „Зелени Балкани”. 

- Кожухаров, С. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. 

Наука и изкуство, София. 

- Кожухаров, С., (ред.). 1995. Флора на Република България, том 10. – София; 

- Кожухаров, С., Анчев, М. (ред.). Флора на Република България, т. 11. Акад. 

изд. “Проф. М. Дринов”, София, 2012, 529 с.; 

Животински свят 

- Големански, В. (гл. ред.). 2011. Червена книга на България, Електронно 

издание. Т. II - Животни. Интернет адрес: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/. 

- Костадинова И. и М. Граматиков (ред.). 2007. Орнитологично важните 

места в България и Натура 2000. БДЗП, Природозащитна поредица, Книга 11. 

София, БДЗП. 644 с. 

- МОСВ. 2013. Обща информация и данни получени в резултат на проект: 

"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I". Доклади, методики и схеми за мониторинг 

на целеви видове и природни местообитания от Натура 2000. 

Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 

2000, МОСВ, 2013. Интернет адрес: 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents. 

- Пандурски, И. и В. Попов. 2008. Мониторингово проучване върху 

прилепите (Mammalia: Chiroptera) в Източните Родопи, България. Сборник 

Спелеоложка конференция, София: 148-156. 

- Петров, Б. 2008. Прилепите – методика за изготвяне на оценка за 

въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за 

възложители и експерти в областта на околната среда. Нац. природонаучен 

музей – БАН, 88 стр. 

- Пешев, Ц. и кол. 2004. Фауна на България. 27. Mammalia. Акад. Изд. 

“Марин Дринов”, София. 

- Benda, P. et al. 2003. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. 

Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. Acta Soc. Zool. Bohem. 67: 245-

357. 

- Beron, P. 1994. Résultats des recherches biospéléologiques en Bulgarie de 1971 à 

1994 et liste des animaux cavernicoles bulgares. Tranteevа 1: 1-137. 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents
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- Beron, P. and V. Gueorguiev. 1967. Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie. 

II. Resultats des recherches biospeleologiques de 1961 a 1965. Известия на 

зоологическия институт с музей, БАН 24: 151-212. 

- Beshkov, V. 1998. The bats in Bulgaria. In: Meine, C. (ed.). Bulgaria’s Biological 

Diversity: Conservation status and needs assessment. Biodiversity support 

program, Washington D.C. 1-2: 453-466. 

- Dietz, C. et al. 2002. First record of Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

(Chiroptera: Vespertilionidae) for Bulgaria. Histor. Natur. Bulgar. 14: 117-121. 

- Gueorguiev, V. and P. Beron. 1962. Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie. 

Ann. Spéléol. 8(2-3): 285-441. 

- Hanak, V. and M. Josifov. 1959. Zur Verbreitung der Fledermäuse Bulgariens. 

Säugetiere Mitt. 7(4): 145-151. 

- Ivanova, T. and A. Gueorguieva. 2001. Bats (Mammalia: Chiroptera) of Eastern 

Rhodopes (Bulgaria and Greece) – species diversity, zoogeography and faunal 

patterns. In: Beron, P. and A. Popov (eds.). Biodiversity of Bulgaria. 2. 

Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. 

Natur. Hist., Sofia: 907-927. 

- Lozano, J. 2010. Habitat use by European wildcats (Felis silvestris) in central 

Spain: what is the relative importance of forest variables? Animal Biodiversity and 

Conservation 33(2): 143-150. 

- Lozano, J. et al. 2003. Importance of scrub–pastureland mosaics for wild-living 

cats occurrence in a Mediterranean area: implications for the conservation of the 

wildcat (Felis silvestris). Biodiversity & Conservation 12(5): 921-935. 

- Mitchell - Jones, A. 2004. Bat mitigation guidelines. English Nature, 

Peterborough. 

- Stojanov, A. et al. 2011. Die Amphibiern und Reptilien Bulgariens. Edition 

Chimaira Frankfurt am Main, s. 592. 

- Yamaguchi, N. et al. 2015. Felis silvestris. The IUCN Red List of Threatened 

Species 2015: e. T60354712A50652361. Available at: 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T60354712A50652361.en. 

- Stojanov, A., N. Tzankov, B. Naumov. 2011. Die Amphibien und Reptilien 

Bulgariens. Chimaira, Frankfurt am Main, 588 pp. 

Здравно-хигиенни аспекти 
- Здравеопазване 2010-2015 г., НСИ; 

- Анализи и оценки на здравно-демографското състояние на населението в 

област Кърджали; 

- Хигиена, Димитър Цветков и колектив 2014 г., 2-ро изд. 

- Регионални различия и здравни рискове – НЦОЗА 

Културно наследство 

- Автоматизирана информационна система Археологическа карта на България 

http://www.naim-bas.com/akb/. 

14. Декларации за независимост и компетентност на експертите 

Докладът за ОВОС е възложен за изготвяне на ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ 

ЕООД, гр. София. Авторите на доклада са независими експерти по ОВОС, отговарящи 

на изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 на ЗООС, за което са приложени съответните 

декларации и Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на 

колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи (Приложение 

№ 14-1). 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T60354712A50652361.en
http://www.naim-bas.com/akb/
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15. Сравнителна таблица за избор на вариант за реализация 

При оценка на въздействията върху околната среда и здравето на хората е 

направен избор на вариант за реализация на инвестиционното предложение за обект: 

„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата 

за отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали”, 

по отделни компоненти и фактори на околната среда.  

Мотивите на експертите при избор на вариант за реализация са дадени в резюме 

в следващата таблица. 

 

Компонент Предпочетен 

вариант 

Мотиви 

Атмосферен 

въздух 

Втори вариант 
Резултатите по отношение замърсяване на 

атмосферния въздух показват, че двата варианта по 

време на експлоатация и рекултивация са 

съпоставими по отношение на приземните 

концентрации на емитираните замърсители (няма 

надвишаване на нормите в обхвата на жилищни зони 

и/или населени места). По време на строителството 

при първи вариант, поради по-голямото количество 

разгърмяни, изкопани и транспортирани земни и 

скални маси, обхватът на зоните с наднормени 

концентрации е по-голям и периодът на замърсяване 

е по-дълъг. 

Повърхностни 

води 

Втори вариант Вариантите са практически съпоставими, но малко 

по-малките количества дъждовни води, попадащи в 

обхвата на депото по втори вариант, спрямо първия, 

респективно подлежащи на пречистване, насочват 

към избора на предпочетен втори вариант.  

Подземни 

води 

Равнопоставени Не се засяга състоянието - количествено и химическо 

на подземните водни тела 

Земни недра Втори вариант Обемът на земните работи при втори вариант е 

приблизително три пъти по-малък от тези при първи, 

не е необходимо последващо съхранение на ненужни 

и излишни земни маси, както при първи вариант. 

Земи и почви Втори вариант Основен критерий по отношение на почвите е 

размерът на нарушенията на земите и почвите в 

обхвата на инвестиционни обект. И при двата 

проектни варианта нарушенията като площи са 

еднакви, поради което вариантите в случая са 

равнопоставени. Същото важи и по отношение на 

замърсяването на прилежащите земи с емисии на 

прах и замърсители в етапа на строителството, 

експлоатацията и закриването на депото. 

Предимството на втори вариант е по отношение 

количествата на генерираните земни и скални маси 

за периода на строителство: 

- по първи вариант от 415 861.72 м3 изкопани земни 

и скални маси - 281 356.72 м3 са излишни; 
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- по втори вариант цялото количество изкопани 

земни и скални маси в - 115 230.20 м3 ще се използва 

за запълване на почистените територии (терена под 

съществуващите отпадъци).  

Времето за оформянето на котлованите/клетките по 

първи вариант е повече в сравнение с втори вариант 

(разликата в количеството разгърмяна скална маса 

по втори вариант е над три пъти по малка в 

сравнение с първи вариант). Това е свързано с по-

дълго въздействие върху атм. въздух, от там върху 

прилежащите земи и почви. 
Растителен 

свят 

Втори вариант И при двата проектни варианта характерът на 

подлежащата на унищожаване растителност е 

еднаква, поради което вариантите в случая са 

равнопоставени. Същото важи и по отношение на 

замърсяването на прилежащата растителност с 

емисии на прах и замърсители в етапа на 

експлоатацията и закриването и рекултивация на 

депото. 

По време на строителството, предимство на втори 

вариант е необходимото време за оформянето на два 

котлована (четири клетки), което по първи вариант е 

повече в сравнение с втори вариант (разликата в 

количеството разгърмяна скална маса по втори 

вариант е три пъти по-малка в сравнение с първи 

вариант). Това е свързано с по-дълго въздействие по 

първи вариант върху атм. въздух, а от там и отлагане 

на замърсители върху растителността по време на 

строителството върху прилежащите площи. 

Животински 

свят 

Втори вариант Очакваните въздействия от реализацията на първи и 

втори вариант на ИП върху животинския свят имат 

напълно сходен характер, тъй като на практика не се 

различават териториално. При втори вариант обаче 

времето за строителство, респ. въздействията, 

свързани с този период – шум, вкл. от взривни 

работи, запрашаване, ще са за по-кратък срок, което 

дава превес за втори вариант. 

Отпадъци Втори вариант Предпочитан за реализация е втори вариант. 

Генерираните земни и скални маси по втори вариант 

са в пъти по-малко количество от тези при първи 

вариант. По втори вариант цялото количество 

изкопани земни и скални маси в размер на 115 230 м3 

ще се използва за запълване на почистените 

територии (терена под съществуващите отпадъци), 

докато по първи вариант ще останат излишни земни 

и скални маси в обем 281 356 м3. 

Опасни 

вещества 

Втори вариант По време на строителство по втори вариант ще се 

използва по-малко количество взривни вещества, 

предвид значителната разлика в количествата 
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разгърмяна скална маса за оформяне на дъното на 

котлованите/клетките.  

Шум Равнопоставени И при двата проектни варианта не се очаква шумово 

въздействие върху близките населени места в района 

на обекта – зони с нормиран шумов режим. 

Ландшафт Равнопоставени Територията за изграждане на депото и по двата 

проектни варианта в момента представлява силно 

пресечен хълмист терен на масива „Белите Сипеи”. 

Въздействията от реализацията на предлаганата 

дейност върху ландшафта и по двата варианта ще се 

изразяват в промени на релефа и са идентични. В 

резултат на необратимите изменения, на площадката 

ще настъпи деградация на ландшафта в неговата 

структура, която ще се характеризира с изменение на 

сегашното състояние. 

И двата проектни варианта ще се реализират на една 

и съща територия, поради което вариантите са 

равнопоставени. 

Здравно-

хигиенни 

аспекти 

Втори вариант Очакваните въздействия от реализацията на първи и 

втори вариант на ИП върху здравето на хората имат 

напълно сходен характер, тъй като на практика не се 

различават териториално. По време на 

строителството при първи вариант, поради по-

голямото количество разгърмяни, изкопани и 

транспортирани земни и скални маси, обхватът на 

зоните с наднормени концентрации на емитираните 

замърсители е по-голям и периодът на замърсяване е 

по-дълъг, което дава превес за втори вариант. 

Културно 

наследство 

Равнопоставени И двата проектни варианта ще се реализират на една 

и съща територия, поради което вариантите са 

равнопоставени. 

 

Резултат от горната таблица: 

Втори вариант е предпочетен за реализация на инвестиционното предложение 

по отделни компоненти и фактори на околната среда, както следва: Атмосферен 

въздух; Повърхностни води; Земни недра; Земи и почви; Растителен свят; Животински 

свят; Отпадъци; Опасни вещества и Здравно-хигиенни аспекти.  

По компоненти и фактори: Подземни води; Шум; Ландшафт и Културно 

наследство проектните варианти са равнопоставени. 

Двата варианта, в резултат от анализа в оценката на степента на въздействие 

върху защитените зони, са съвместими с целите и предмета на опазване на защитените 

зони. 

 



ДОВОС - „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ 

по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията  

на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали” 

 

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД       380 

16. Заключение в съответствие с чл. 83, ал. 5 от ЗООС 

В Доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно 

предложение за обект „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 

отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на 

„ОЦК“ АД, гр. Кърджали” е представено инвестиционното предложение по двата 

проектни варианта (първи и втори вариант), неговата същност и очаквани резултати от 

равностойна за двата варианта оценка на въздействията върху компонентите и 

факторите на околната среда и здравето на хората в резултат на строителството, 

експлоатацията (депониране на опасни отпадъци) и закриването и рекултивацията в 

следните аспекти: 

 Състояние на компонентите и факторите на околната среда и прогноза за 

въздействие при реализация на инвестиционното предложение; 

 Изпълнение и съответствие с действащите нормативни документи в страната;  

 Извършена е оценка на въздействието върху атмосферния въздух при 

строителството, експлоатацията и закриване и рекултивация на депото за 

опасни отпадъци; 

 Извършена е оценка на въздействието върху повърхностните и подземните 

води в резултат от строителството, експлоатацията и закриване и 

рекултивация на депото за опасни отпадъци; 

 Извършена е оценка на въздействието върху земните недра в резултат от 

строителството, експлоатацията и закриване и рекултивация на депото за 

опасни отпадъци; 

 Извършена е оценка на очакваните нарушения на земите и почвите в резултат 

на строителството и очакваните замърсявания на земите и почвите в резултат 

от отделянето на вредни емисии в атмосферния въздух; 

 Извършена е оценка на въздействието върху биологичното разнообразие, в 

резултат от реализацията на инвестиционното предложение; 

 Представен е анализ и сравнителна оценка на здравния статус на населението 

от Общината със средните показатели за страната и други райони в страната. 

 

Независимите експерти, изработили оценката, са запознати с писмените 

становища представени от компетентните органи и други специализирани 

ведомства/организации и същите са взети предвид в процеса на разработване на 

доклада за ОВОС. 

Въз основа на извършените анализи, прогнози и оценки независимите експерти 

са предложили мерки, които да гарантират строителните дейности и експлоатацията на 

депото за опасни отпадъци да бъдат изпълнявани в съответствие с най-добрите налични 

практики и да минимизират отрицателните въздействия до нива, предвидени в 

нормативните документи на страната и ЕС. 

Въздействието на емитираните замърсители по време на реализацията 

(строителството, експлоатацията и закриване и рекултивация) на ИП върху 

компонентите на околната среда може да се класифицира като незначително, временно, 

възстановимо, с малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект, под 

приетите прагови стойности на национални и европейски нормативни изисквания и не 

предполага негативни въздействия върху здравето на хората, компонентите и 

факторите на околната среда. 

Строителството и експлоатацията на депото за опасни отпадъци и закриване и 

рекултивация няма да окаже въздействие върху целостта и структурата на ЗЗ „Родопи-
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Източни” и ЗЗ „Студен кладенец” и ще окаже незначително въздействие върху 

видовете, предмет на опазване в защитените зони. ИП е съвместимо с предмета и 

целите на опазване на защитените зони „Родопи-Източни”, код BG000103 и „Студен 

кладенец”, код BG0002013. 

В заключение, ръководейки се от принципите за предотвратяване на риска за 

човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в 

страната норми за качество на околната среда считаме, че предвидените в 

инвестиционното предложение дейности ще отговарят напълно на нормативните 

изисквания на българското законодателство по околна среда. В тази връзка не се очаква 

негативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и здравето 

на хората, както на територията на депото за опасни отпадъци и в близост до него, така 

и в трансграничен контекст. 

Експлоатацията на депото за опасни отпадъци няма да бъде източник на рискови 

енергийни източници за населените места в района на обекта, както и не е източник на 

наднормени емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

На база анализа са предложени мерки предвидени да предотвратят или намалят 

значителни вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на 

тези мерки. Въз основа на анализа и оценката на инвестиционно предложение за 

изграждане и експлоатация на депо за опасни отпадъци, проведените огледи, 

проучвания, изследвания, изчисления и направената прогнозна оценка за въздействие 

на обекта върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на хората и в 

съответствие със законодателството по околна среда, авторите на доклада за ОВОС 

предлагат на уважаемия Екологичен Експертен Съвет към РИОСВ Хасково да одобри 

осъществяването на инвестиционното предложение за обект „Строителство, 

експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за 

отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали”, 

по втори вариант. 
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Списък на приложенията: 

 

Приложение № 1-1 Писма на РИОСВ Хасково изх. № ПД-223/20.06.2016 г. и 

изх. № ПД-223-16/04.01.2018 г. 

Приложение № 1-2 Писмо изх. № ПД-223-16/31.01.2018 г. на РИОСВ Хасково 

относно съгласуване Заданието за обхват и съдържание на 

ОВОС 

Приложение № 1-3 Писмо изх. № К-110#1/25.01.2018 г. на РЗИ Кърджали 

относно съгласуване на Заданието за обхват и съдържание 

на ОВОС 

Приложение № 1.1-1 Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 

46, том 7, дело № 1195 от 2013 г., Постановление за 

възлагане на недвижим имот с изх. № 28015/19.09.2012 г., 

Постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № 

32767/24.10.2012 г., Постановление за възлагане на 

недвижим имот с изх. № 34751/02.11.2012 г., Постановление 

за възлагане на недвижим имот с изх. № 36267/20.09.2013 г. 

Приложение № 2.1-1 Скица на поземлен имот № 40909.22.216 и координатен 

регистър на характерни точки на площадката за изграждане 

на депо 

Приложение № 2.1-2 Координатен регистър на обхвата (сервитута) на външен 

обслужващ път 

Приложение № 2.3-1 Местоположение и конфигурация на котлованите, вариант 1 

Приложение № 2.3-2 Местоположение и конфигурация на котлованите, вариант 2 

Приложение № 2.3-3 Разположението на мониторинговите пунктове за Втори 

вариант на депото 

Приложение № 4.2-1 Писмо изх. № КД-04-221(2016)/06.12.2017 г. на директора 

на БДИБР 

Приложение № 4.7-1 Писмо изх. № УК - 104/28.04.2016 г. на МОСВ 

Приложение № 4.7-2 Графично (опасна зона/червена зона - AEGL 3) 

разпространение на приземните концентрации на SO2 при 

разрушаване (пробив) на тръбопроводи; през комина след 

сярна киселина, с концентрация четири пъти над нормата; 

при пробив на резервоар в склад Готова продукция за сярна 

киселина и изтичане на цялото количество вещество; Пожар 

в склад за горива, изпускане на дизел в атмосферата 

вследствие събитие със загуба на херметичност 

Приложение № 9-1 Оценка на риска относно уязвимостта на инвестиционното 

предложение на риск от големи аварии възникнали при 

експлоатация на газопровод IGB и местоположение на 

депото и газопровода 

Приложение № 10-1 Копия на постъпилите становища от проведените 

консултации по Заданието за обхват и съдържание на ОВОС 

(Информация за консултации) 

Приложение № 10-2 Договор за довършване изпълнението на обектите от 

Програмата за отстраняване на екологичните щети, 

причинени до момента на приватизация на „ОЦК“ АД от 

28.07.2014 г. със страни: Република България, 

представлявана от Министъра на околната среда и водите, 
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Министъра на финансите и Изпълнителния директор на 

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и 

„Хармони 2012” ЕООД 

Приложение № 14-1 Разделителен протокол (списък на експертите и 

ръководителя на колектива, разработили доклада) със 

собственоръчно положени подписи и документи по чл. 83, 

ал. 1 и ал. 2 на ЗООС на авторите на доклада за ОВОС 

 


