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Утвърдил:

инж.Л.Дайновски
За Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково
(Съгласно Заповед № 2/01.02.2012г.)

Д О К Л А Д
за извършена комплексна проверка

на Млекопреработвателно предприятие в гр.Хасково
на ”Българско сирене”АД, гр.Харманли

На основание Заповед № 37/25.06.2012г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в
изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2012г.,
на 29.06.2012г. е извършена комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие,
гр.Хасково на „Българско сирене"АД със седалище и адрес на управление: гр.Харманли,
ул.,,Гоце Делчев” № 1, ЕИК 201503857, представлявано от Христо Василев Овчаров –
Изпълнителен Директор.

I. Цел на проверката
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на

обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната
среда.

II. Проверени инсталации и дейности:
 изпълнение на изискванията за водоползване и за заустване на отпадъчни води;
 съществуващи пречиствателни съоръжения;
 хладилни и климатични инсталации;
 складови помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:
Млекопреработвателното предприятие е с капацитет 83 тона сурово мляко на ден.

Произвеждат се следните продукти: кисело мляко, прясно мляко, айран, сирене, кашкавал,
масло и извара.

1. Води
При проверката се установи, че млекопреработвателното предприятие работи, като се

преработват около 30 тона сурово мляко на ден. За производствени нужди се ползват води от
собствен водоизточник. По сведения на собственика на фирмата разрешителното за
водоползване от БДУВ ИБР – Пловдив е изтекло и е в процес на подновяване. За битови
нужди се ползват води от водопроводна мрежа на гр.Хасково. Представена е фактура на
„ВиК”ЕООД, гр.Хасково за ползваните количества вода за месец април. Отпадните води в
производството се формират от измиване на технологичното оборудване и подовете на
помещенията. Те заедно с битовите води от мивките и тоалетните, се събират и отвеждат в
пречиствателно съоръжение. То се състои от три последователни камери. В момента на
проверката пречиствателното съоръжение не работи. Водата е отклонена по заобиколен
тръбопровод (байпасна връзка) и се зауства в градската канализационна мрежа на гр.Хасково
без пречистване. Част от отпадните води постъпват в първата камера на съоръжението, която
е затлачена с голямо количество утайки, мазнини и отпадъци, преливат през горния й ръб и
се събират на дъното на съоръжението. Дъното също е покрито с утайки, мазнини и
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отпадъци. Отпадните води въобще не преминават през втора и трета камера на
пречиствателното съоръжение и не се отвеждат след трета камера в градския
канализационен колектор на гр.Хасково. Прекъсната е връзката на тръбата от трета камера
към канализационния колектор на града. Втора и трета камера на съоръжението също са
затлачени с голямо количество утайки, мазнини и отпадъци. Съоръжението не се поддържа в
техническа и експлоатационна изправност.

2. Въздух
Във фирмата са изградени следните хладилни инсталации:
- хладилна централа за кисело мляко заредена с фреон R 404А – 80 кг.;
- хладилна централа заредена с фреон R 404А – 130 кг.;
- хладилна инсталация за ледена вода заредена с R 407С – 60 кг.;
- хладилна централа за кисело мляко заредена с фреон R 22 – 70 кг.;
- хладилна инсталация за ледена вода заредена с R 22 – 30 кг.;
- хладилна камера заредена с R 404А – 17 кг.;
- хладилна камера заредена с R 404А – 16 кг.;
Всички хладилни инсталации се поддържат от „Демиреви”ЕООД. Извършващия

проверките за херметичност е Димитър Тодоров Демирев притежаващ документ за
правоспособност.

Фирмата е извършила последната проверка за херметичност през месец февруари 2011г.
Поради големите количества фреон съдържащ се в съоръженията е необходимо извършване
на проверки за херметичност в някои от инсталациите по два пъти в годината.Такива не са
извършени за 2011г. и 2012г.

3. Опасни химични вещества
Проверката е на основание Законът за защита от вредното въздействие на химичните

вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и във връзка със задълженията на дружеството като
„потребител по веригата” на химични вещества, произтичащи от Регламент (ЕО) 1907/2006
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). В
момента на проверката се установи, че „Българско сирене”АД притежава „Склад за химични
вещества”. В него се съхраняват необходимите едноседмични количества. Констатира се
наличие на: санифорт, йодофор „дезинфект в”. Освен тях във фирмата се употребяват:
натриева основа, азотна киселина, кислол и тризон, които към момента бяха изчерпани. В
цех „Пастьоризация” работните разтвори се приготвят в Централно миеща система,
оборудвана с три броя вани, съответно за натриева основа, азотна киселина и йод.
Посредством помпи и тръбопроводи разтворите се отвеждат до машините и съоръженията за
почистване. В момента на проверката не бяха представени информационни листове за
безопасност на употребяваните в процеса на производство химикали.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:
1. Незабавно да се почисти дъното на пречиствателното съоръжение и трите му камери от

събраните утайки, мазнини и отпадъци и да се въведе в режим на нормална експлоатация. Да
се възстанови връзката на тръбата след трета камера на пречиствателното съоръжение с
градската канализационна мрежа на гр.Хасково, така че отпадната вода да преминава през
съоръжението преди заустване в канализационната мрежа на града. Да се прекъсне
използването на байпасната връзка.

срок: 7 дневен от получаване на протокола.

2. Пречиствателното съоръжение да се поддържа винаги в нормална техническа и
експлоатационна изправност, като редовно се почиства от насъбраните утайки и мазнини.

срок: постоянен
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3. Да се представят в РИОСВ-Хасково копия от досиетата на всички хладилни инсталации
с извършени проверки за херметичност съгласно изискванията на Наредба №842/2006г.

срок: 7 дневен от получаване на протокола.

4. Да се подаде информация в РИОСВ за мощността на котел ПКМ4.

срок: 7 дневен от получаване на протокола.

5. Да се представи в РИОСВ Хасково на хартиен и електронен носител информация по
Приложение 1 и таблица 2 от Заповед №РД- 250/08.04.2009 г. на министъра на околната
среда и водите.

срок: 7 дневен от получаване на протокола.

6. Копия на информационните листове за безопасност на употребавяните химикали, които
да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 453/2010 за изменение на Приложение ІІ на
Регламент (ЕО) 1907/2006.

срок: 7 дневен от получаване на протокола.

Отговорно длъжностно лице за изпълнение на предписанията: Изпълнителният Директор
на „Българско сирене“АД, гр.Харманли.

V. Съответствие, последващ контрол
За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на

екологичното законодателство са дадени предписания и поставени срокове за тяхното
отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при
необходимост на място и/или по документи.
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