
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р ИЯ  

 М и н и с т ер с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и те  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com    Факс:  (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефон: (+359 38), 60 16 22 

 

Утвърдил: 

 

инж. Д. Илиев 

Директор РИОСВ Хасково 

 

 

 

Доклад 

за извършена комплексна проверка 

на “Пневматика-Серта” АД, гр. Кърджали 

 

 

На основание Заповед №50/07.09.2011 г. на Директора на РИОСВ Хасково, във връзка с 

утвърден от МОСВ Плана за контролната дейност на инспекцията през 2012 г., на 05.10.2012 

г. е извършена комплексна проверка на обект “Пневматика-Серта” АД гр. Кърджали. 

Собственик е “Пневматика-Серта” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, 

бул. “Беломорски” № 110, ЕИК 000223291 представлявано от Вълчо Кирилов Петков, 

изпълнителен директор. 

 

Проверката е извършена от екип в състав: 

1. Мариана Димитрова Колева – Директор Дирекция “КОС”; 

2. Стела Илчева Крумова – главен експерт “УООП”; 

3. Кера Петкова Узунова – ст.експерт “ОЧАВВФФ”- координатор; 

 

І. Цел на проверката: 

 

Проверката е комплесна и се извършва във връзка с осъществяването на текущ контрол 

на обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на 

околната среда. 

 

ІІ. Проверени инсталации и дейности: 

 

- пречиствателна станция за производствени отпадъчни води; 

- площадки за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци; 

- инсталации за нанасяне на бояджийски покрития върху метал. 

 

ІІІ. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

 

1. Въздух 

Източниците на емисии се формират от инсталация за нанасяне на бояджийско 

покритие, състояща се от две линии, формирани по габаритни размери на изделията. 

Съоръженията на двете линии са идентични. Линиите се състоят от: камера за измиване, 

камера за боядисване и камера за изсушаване. Фирмената инсталация се състои от две 

аспирационни системи, като всяка се състои от вентилатор в камерата за боядисване и такъв 

в камерата за сушене. Като пречиствателни съоръжения се използват сухи филтри. 

Сумарното количество ЛОС, вложени за 2011г. в производството е 24.250т/год. Извършени 

са собствени периодични измервания на емисиите за 2011 г. Измерените стойности на 
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емисиите на вредни вещества по показател общ въглерод отговорят на НДЕ по Наредба 

7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС. Ежегодно фирмата изготвя План за 

управление на разтворителите, съгласно изискванията на чл. 20, ал.7 от Наредба №7/2003.  

Планът за управление на разтворителите за 2011 г. е утвърден с Решение №7 от 

10.05.2012 г. на Директора на РИОСВ Хасково. 

Съгласно Отчетните книги са се образували 1210кг. отпадъчни бои и лакове. При 

проверката не е установено наличие на посочените бои като отпадъци. Последните са 

предадени за обезвреждане на „Балбок Инженеринг”АД. Напоените с разтворители филтри в 

количество 206кг.са предадени на фирма за обезвреждане. 

Паровата  централа на обекта има 2 котела, които работят с мазут. Мощността на 

котлите е 2.5мвт и 6.5мвт. Работят само в зимния сезон, тъй като се използват за отопление. 

 

2. Води 

Производствените отпадъчни води от обработката на метални повърхности – хромови, 

цианови и киселоалкални води от оксидация се третират в модерна пречиствателна станция, 

която работи в нормален режим. В резултат на демонтирането на цинкова линия вече не се 

формират цинкови отпадъчни води. Увеличен е капацитетът на линия ARCOR, в резултат на 

което е нараснало количеството на циановите води. Постъпващите отпадъчни води се 

усредняват и обработват с необходимите реагенти – NaOH, H2SO4, натриев метабисулфит, 

варно мляко, FeSO4 и др. Работата на ПСОВ е съобразена с променените условия и не е 

нарушена. Ежедневно се извършват собствени измервания за контрол на ефективността на 

пречистване, които се вписват в тетрадка. Дневно се третират от 6 до 20 м3 отпадъчни води. 

Формираните утайки се обезводняват от филтърпреса и се предават за последващо третиране 

на ,,Балбок Инженеринг”АД, София. Поради констатирано инцидентно превишение на 

нормата за показател активна реакция е монтирана дозираща помпа за разредена сярна 

киселина, включваща се при pH 9. Фирмата провежда веднъж годишно собствен мониторинг 

на пречистените води в изпълнение на договора с “В и К” ООД Кърджали. Проведени са 

разговори и предстои сключване на договор с РЛ - Хасково при ИАОС - София за 

пробовземане за 2012г. Битовите отпадъчни води също се заустват в градска канализационна 

система.  

С решение №69/09.03.12г на Министъра на околната среда и водите е продължен с 

десет години срокът на действие на разрешително №003918/25.10.2006г за водовземане на 

повърхностни води от язовир “Кърджали”. 

 

3. Отпадъци 

Дружеството извършва дейности по предварително съхранение на отпадъци на мястото 

на образуване, образувани в резултат на производствена дейност. Всички отпадъци се 

съхраняват разделно и се предават само на лица, притежаващи необходимите документи по 

чл. 12 от ЗУО (ДВ бр. 86/2003 отм), при сключени писмени договори. Представени са 

сключени договори с „Феникс Т” ООД, „Стил 96” ООД и „Балбок инженеринг” АД. 

Площадките за предварително съхранение на отпадъци са оградени и обозначени. 

Отпадъците се съхраняват в подходящи за целта съдове. Не се допуска смесване на 

отпадъци. Отчетните книги за отпадъци се водят, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 

2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.). Годишните отчети за образуваните отпадъци са попадени в 

законоустановения срок.  

В резултат на дейностите по демонтаж и освобождаване на работното помещение, в 

което е бил разположен  участък „Термичен”, са образувани отпадъци, съдържащи цианиди 

и замърсено оборудване (термични вани).  

За установените нови отпадъци с Констативен протокол № 687/09.09.2011 г. е 

извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. (ДВ бр. 44/2004 

г.). Дружеството притежава, заверени на 10.10.2011 г. от РИОСВ, листове за класификация 

за отпадъци с кодове и наименование: 120109* - машинни емулсии и разтвори, несъдържащи 

халогенни елементи и 120114* - утайки от машинна обработка, съдържащи опасни вещества. 

През 2012 г. не са предавани за последващо третиране цитираните  новообразувани 

отпадъци. От 2010 г. дружеството не предава отпадъци за обезвреждане чрез депониране, 
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поради което няма задължението да извърши основно охарактеризиране на  генерираните 

отпадъци. 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

 

1.Да се извърши собствен мониторинг на отпадъчните газове от котлите. 

срок: 30.04.2013г. 

2.Да се изготви и представи в РИОСВ-Хасково ПУР на бояджийната исталация. 

срок: до 30.03.2013г. 

 

Отговорно длъжностно лице за изпълнение на Предписанията: изпълнителен директор 

на “Пневматика-Серта” АД Кърджали 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

 

За констатираните по време на проверката на обекта несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство са дадени предписания и поставени срокове за тяхното 

отстраняване. 

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при 

необходимост на място и/или по документи. 

 

 

 

К.Узунова 

Координатор на проверката 


